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Jetzt neu:
die digitalen Services von ARI

lhr Service- und Informationsportal myARI
lhr Ventil-Auslegungsprogramm myValve®, neu in der Online-Version

mEAE

//\-
4
)
o2

@ myARI - lhr Portal > myValve® - in der Online-Version
Mit dem neuen Portal myARI bieten wir Ihnen einen moder- Sichern Sie sich jetzt mit Ihrer Registrierung im Portal

nen Service- und Informationskanal, der Ihnen unabhéngig myARI auch den Zugriff auf die Online-Version des

von unserer personlichen Erreichbarkeit 24/7 zur Verfigung Auslegungsprogramms myValve®. Berechnen Sie lhre

steht. Sie haben rund um die Uhr die Mdglichkeit, schnell, ARI-Armaturen ohne Softwareinstallation. Registrieren Sie
einfach und komfortabel Ihren Auftrags- sowie Lieferstatus sich einfach im Portal myARI und nutzen Sie komfortabel

zu Uberprifen. Dartiber hinaus kénnen Sie lhre Repara- die angebotenen Services und Informationen sowie

turen, Warenriickgaben oder Reklamationen tiber myARI myValve® in der Online-Version. Der Serviceumfang wird
anmelden. stetig erweitert. Sie werden zukiinftig alle ARI-Armaturen

Online berechnen kdonnen.
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Das myARI Portal bietet Ihnen Mit myARI haben Sie immer alle Schnelle und einfache Ausle- Kennlinien und Druck-
einen modernen Service- und Auftragspositionen im Blick. gung lhrer Ventile mit myValve® Temperatur Diagramme

Informationskanal. in der Online-Version. lhrer Online-Daten.



Die App myPREMIO fur Ihren elektronischen Stellantrieb
Die ARI-ID — digitale Produktinformationen
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< myPREMIO - Ihre App

Mit der neuen App myPREMIO erhalten Sie eine BT-Schnitt-
stelle zur Kommunikation mit dem elektrischen Stellantrieb
ARI-PREMIO®-Plus2G. Profitieren Sie von den Funktionen der App:

= Steuerung: Sie steuern den angewahliten Antrieb Uber die App.

= Diagnose: Sie rufen Statusinformationen, Statistiken, Ereignis-
protokolle, Trendverldufe und Histogramme ab
und parametrisieren zusatzliche Funktionen.

= Datenaustausch: Fir einen effektiven Service tauschen
Sie Diagnosedaten mit dem ARI-Kundendienst aus.
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Die App myPREMIO zur Den Downloadlink und die Instal-
Steuerung, Diagnose und lationsanleitung finden Sie unter
zum Datenaustausch mit www.ari-armaturen.com/de/
Ihrem PREMIO® Antrieb. service/downloads/mypremio/

< ARI-ID - Produktinformationen

Die ARI-ID ist ein integraler Bestandteil jeder ARI-
Armatur. Die ARI-ID ist ein weltweit einmaliger Code,
der jede ARI-Armatur eindeutig identifiziert.

= |hr Zeitgewinn — Vor Ort scannen der ARI-ID

mit einem Smartphone

= |hr Komfort — Alle Produktinformationen und

Ersatzteile im Uberblick

= |hre Sicherheit — Sicherer Check-Out-Prozess

in der ARI-Logistik

Die ARI-ID - Ihr schneller Zugriff
auf alle digitalen produkt-
spezifischen Informationen

direkt am Typenschild.
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Mit dieser ARI-ID gelangen Sie auf
die ARI-ID Website mit Produkt-
und Zusatzinformationen sowie
Ersatzteilen hier am Beispiel einer
ZETRIX® Prozessarmatur.


https://www.ari-armaturen.com/de/service/downloads/mypremio/

ZEDOX®

Die doppelt-exzentrische, metallisch dichtende High Performance-Armatur:
Neue Gewindeflansch-Ausfuhrung bis DN 800

SchweilBenden-Ausfihrung bis DN 1600
Doppelflansch-Ausfuhrung bis DN 1400
Zwischenflansch-Ausflhrung bis DN 800

lhre wirtschaftliche Alternative - fiir hohe Anforderungen!

Das doppelt-exzentrische Dichtprinzip der ZEDOX® (zwei- = Lange Lebensdauer durch Verringerung des
fache Verlagerung des Drehpunktes) verringert gegentiber Kontaktdrucks der Scheibe mit dem metallischen
zentrischen Klappen den Winkel, in dem die Klappenscheibe Dichtring (minimierter Reibdruck)
mit dem Sitz in Kontakt kommt — und entlastet so die metal- = Hochste Energieeffizienz durch strdmungsgiinstig
lische Dichtung beim Offnen. Ihre Vorteile: gelagerte Klappenscheibe
= Maximale Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollen = Hohere Standzeit durch Schutz des Sitzrings vor
Einsatzbedingungen (zuverlassig dicht bei Temperaturen negativen Strdmungseinfliissen
von -40°C bis +260°C, PN 10 bis PN 40 sowie ANSI = Perfektes Handling durch geringe Drehmomente
Class 150)

= Sichere Wellenabdichtung (Option: TA-Luft)

Dicht schlieBend bis max. Dicht schlieBend bis max. Minimierter Reibdruck durch Hohere Standzeit durch

+260°C durch metallischen +180°C durch PTFE-Dichtring. Verringerung des Kontakt- Schutz des metallischen

Dichtring. drucks der Scheibe mit Dichtrings vor negativen
dem metallischen Dichtring. Stromungseinfliissen.

Weitere Infos auf S. 134



ZETRIX®

Die tri-exzentrische, metallisch dichtende Prozessarmatur:
Neue SchweiBenden-Ausfuhrung jetzt bis DN 800
Doppelflansch-Ausfuhrung jetzt bis DN 1400

Neue Gewindeflansch-Ausflihrung bis DN 600/Class 600 (PN 63/100)

Zuverlassig dicht — auch fir anspruchsvollste Einsatzbedingungen!

Das tri-exzentrische Dichtprinzip der ZETRIX® (Verlagerung
des Drehpunktes der Scheibe sowohl aus der Ebene des
Sitzes entlang der Rohrleitungsachse als auch aus der
Rohrleitungsmitte; zusatzlich ist die Rotationsachse des

Sitzes asymmetrisch zur Rohrleitungsachse) sorgt fiir zuver-

lassige Dichtheit selbst unter anspruchsvollsten

Einsatzbedingungen.

= Maximale SchlieBkraft bei minimalem Drehmoment
(tri-exzentrische Konstruktion der Scheibe)

Tri-exzentrische Konstruktion
gewabhrleistet reibungsfreies
Einschwenken des Dichtrings
in den Sitz. Langlebig durch
stellitierten Sitz als Standard-
ausfihrung.
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Selbstzentrierender Dichtring
ermdglicht Warmekompen-
sation und gewahrleistet
Dichtheit auch bei hohen
Temperaturschwankungen.

= Intelligenter” Dichtring (gleichmaBige SchlieBkraft,

da selbstzentrierend, frei auf der Dichtflache schwimmend)

= Mit einer Vielzahl zusétzlicher Sicherheitsoptionen
= Gehause nach EN 12516, ASME B16.34 und API 609
= Metallisch dicht schlieBend, beidseitig Leckrate A,

zero leakage

= Zuverlassig dicht bei Temperaturen von -60°C bis +450°C

Die ZETRIX® Prozessarmatur
dichtet Uber einen Flachensitz ab,
die nétige Flachenpressung wird
Uber den Antrieb aufgebracht,
die Abschaltung kann hierbei
drehmomentabhéngig erfolgen.

Zuséatzliche Elastizitdt des
Dichtrings durch lamellen-
férmigen Aufbau aus Edelstahl
und Graphit. Die Ruckdichtung
erfolgt mit einer speziell
geformten Spiraldichtung.

Weitere Infos auf S. 138



STEVI®

Kompetenz zum Regeln

\\Das Hochleistungs-Stellventil -

STEVI® Pro:

Ur anspruchsvolle Anwendungén A
B. BR 470/471) 3
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Stellventil-Technologien fir Regeln und Mischen/Verteilen

= Mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung

und im Vertrieb modernster Stellventil-Technologien

= |hr starker Service-Partner — mit 15 Niederlassungen
weltweit und Vertriebspartnern in mehr als 60 Landern

= Flr ein H6chstmaB an Kundennéhe, eine optimale

Beratung und kurze Lieferzeiten

F

Optional Kolbendruckentlastung
zur Reduzierung der erforder-
lichen Antriebskrafte und zur
Erhéhung der Wirtschaftlichkeit.

Weitere Infos auf S. 4
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Variabel: Verteil-Kegel.

= Produkt-Entwicklung nach modernsten Konstruktions-
Standards, gepruft durch harteste Tests in firmeneigenen
Versuchsanlagen, gefertigt mit héchster Prazision und
unter standiger produktionsbegleitender Qualitatskontrolle

= Umfassendes Auslegungs-Know-how, u.a. mit der
anwenderfreundlichen Software ARI-myValve®, die jetzt
auch Uber das myARI Kundenportal in der Onlineversion
verfugbar ist.

Préazise und langlebig durch Ideales Handling durch
stabile Schaftfihrung. verdrehbare Traverse.
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STEVI® Vario: STEVI® Smart:
Das variabel-kompakte Der Klassiker — das
Stellventil (BR 448/449) Standardventil fir

— universelle Anwendungen
(z.B. BR 440/441)

= Wir produzieren an drei Standorten — ausschlieBlich in = Flexibilitat, Schnelligkeit und Professionalitat
Deutschland. Ihr Vorteil: Qualitdt made in Germany — durch hohe Fertigungstiefe
zertifiziert nach DIN ISO 9001. Zugelassen z.B. durch Det i erleichtern Ihre Bestellvorgénge —
Norske Veritas und Lloyd’s Register Quality Assurance durch Empfehlungen individueller Ventil-/

Antriebskombinationen

v

Sicher auch unter anspruchsvol- Leistungsstark durch doppelte PREMIO®-Plus 2G - jetzt optional Mit dem Kommunikationspaket
len Bedingungen (ausblassichere Fuhrung (z.B. mit Laternen- auch mit LED-Status-Anzeige! kann die neue myPREMIO App
Spindel / schaftgefiihrter Kegel). kegel). Ihr Vorteil: Die Anzeige meldet weithin genutzt werden, welche lber eine

sichtbar (360° umlaufend) Normalbetrieb,  BT-Schnittstelle die Kommunikation
Wartung sowie eventuelle Stérungen. mit dem ARI-PREMIO®-Plus 2G
Neu: BLDC-Motor - fiir deutlich Antrieb ermdglicht.

reduzierten Energieverbrauch!



STEVI-POS®

Der digitale elektro-pneumatische Stellungsregler
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STEVI-POS® - Immer in der richtigen Position

Der neue digitale elektro-pneumatische Stellungsregler
STEVI-POS® - entwickelt und hergestellt in Deutschland —
garantiert hochste Qualitatsstandards und ist somit ein
zuverlassiger Stellungsregler fur Ihre Anwendung. Damit
bieten wir unseren Kunden nun auch bei den pneuma-
tischen Stellventilen alles aus einer Hand — made by ARI!
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Zuverlgssig im Betrieb und Schnelle Inbetriebnahme und Schnell aufrufbare Diagnose-
guinstig im Unterhalt durch einfache Bedienung durch Kom- daten wie z.B. Temperatur-
bewéhrte und sparsame bination aus Wahlschaltern und Uberschreitungen
Piezotechnologie Softwarement

Weitere Infos auf S. 55



Produktbenefits

= Kompakte Bauweise

= Schnelle Initialisierung und einfache Bedienung

= Bertihrungsloser Hall-Sensor fir Positionserfassung
macht den Stellungsregler langlebig, vibrationsresistent
und verschleiBfrei

Neu bei ARI!

= Bewahrte Piezotechnnologie sorgt fiir geringen Luft-
verbrauch und somit héhere Effizienz und deutliche
Einsparungen

= Unverlierbare Haubenschrauben

= Einfache Diagnosemoglichkeiten

Optionales Zubehor

= Manometerblock zur Stelldruckanzeige

= 4-20mA Ruckmeldung Uber eine analoge Ausgangskarte

Hier finden Sie weitere Infos
zum STEVI-POS®, zur Inbe-
triebnahme und zur Montage
in einer YouTube-Playlist.

Optionales Zubehdr: Manometer-
block zur Stelldruckanzeige und
4-20mA Riickmeldung uber eine
analoge Ausgangskarte

Beruhrungslose und prazise Hub-
erfassung Uber den Hall-Sensor
fur den verschleiBfreien Einsatz
auch unter rauen Bedingungen



SAFE

Sicherheitsventile SAFE mit Premium-Weichdichtung SHR.
Bis max. + 220° C. Jetzt auch in DN 200 und DN 250.

Alle Baureihen bis DN 250
jetzt auch in Edelstahl
(inkl. Edelstahl-Faltenbalg)!

(L

SAFE SAFE P

SAFE TC SAFE TCP/TCS

Steam-/Hot Water-Resistance (SHR):

= FUr SAFE und SAFE SN (Semi Nozzle)

= Noch wirtschaftlicher durch langere Lebensdauer
(optimale Dichtheit)

= Bauteilgepriift nach VdTUV 100 durch TUV Nord

= z.B. fiir Dampf- und HeiBwasser-Erzeuger

= Gem. DIN EN 12953 (TRD 421) wie GroBwasserraum-
Kessel und Fernwarme
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SHR-Weichdichtung fiir SAFE:
Jetzt bis max. +220°C fiir Dampf
und HeiBwasser! Null Leckage
und langere Lebensdauer durch
die innovative Premium-Weich-
dichtung.

SAFE/REYCO® Combi C:
Die Kombination mit einem
Wechselventil. Minimierung
der Wartungskosten, da kein
Herunterfahren der Anlage im
Servicefall.

Weitere Infos auf S. 162

Sie wollen mehr Leistung:

= Ausrustung mit Berstscheibe, Wechselventil, Edelstahl-
Faltenbalg und N&aherungsschalter

= Dichtheitsanforderung gemaB TA-Luft

Sie wollen mehr Sicherheit:

= durch Bauteilpriifungen des VdTUV

= durch ASME-Zertifizierung des National Board (USA)

Sie wollen mehr Service:

= Unsere autorisierten ARI-Servicepartner finden Sie unter
www.ari-armaturen.com/de/service/servicepartner/

o
=

SAFE/REYCO® Combi R: Die
Kombination mit einer Berstschelbe.
Null-Leckage (ermd&glicht den
Einsatz von Medien, die bei Kontakt
mit der Atmosphare ausharten oder
verkleben - Schutz vor Korrosion).

Doppelte Sicherheit bei
SAFE mit Faltenbalg-Aus-
fuhrung standardmaéBig bis
DN100 durch zusétzlichen
Ausgleichskolben.


https://www.ari-armaturen.com/de/service/servicepartner/

REYCO®

Prazises Ansprechverhalten, \Wendekegel,
optimale Kegelzentrierung — bis 6000 psi (414 bar)!

REYCO® R
API 526 Full Nozzle

REYCO® RL40/41

REYCO® RL14

Prazises Ansprechverhalten, Wendekegel,
optimale Kegelzentrierung - bis 6000 psi (414 bar)!

= Leistungsstark: Einsatz im Ol-/Gasbereich und in der
Chemie/Petrochemie (REYCO®)

= Handlingstark: servicefreundlich durch leicht und schnell
ausbaubaren Wendekegel (beidseitig einsetzbare
Dichtplatten)

= Langlebig: erhéhte Lebensdauer, durch korrosionsbestan-
dige und Gegendruck kompensierende Faltenbalge aus
Inconel 625

REYCO®-Nozzle-Zentrierung
nahe des Einlasses - flr ein
prazises Ansprechverhalten.
Im Halter integrierte, I6sbare
Hubhilfe flr beste Ergebnisse
im Wartungsfall.

Optional mit jederzeit nachriist-
barem Faltenbalg aus Inconel 625.

= Flexibel: immer die passende Ausflhrung, unabhangig von
Medium, Leistung oder Druck

= Zuverlassig & langlebig: Trennung zwischen Einlass und
Auslass. Der Medium benetzte Bereich im Eingang ist stan-
dardmaBig aus Edelstahl — auch andere Materialien wie
Monel, Duplex, Super Duplex und Hastelloy sind verfligbar

= Optimale Konstruktion: gleiche Innenteile unabhangig vom
Einsatzmedium (Déampfe, Gase und Flissigkeiten)
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Mehr Optionen in unterschiedlichen  Ersatzteil-Kits fur SAFE/REYCO®
Flanschausfihrungen fur REYCO® RL, mit allen notwendigen Teilen fir
SAFE-TC und SAFE-TCP/TCS. einen kompletten Service oder eine
REYCOQO® bis ANSI 2500 auch als Reparatur. Spindeleinheit-, Kegel-
SchweiBende und SchweiBmuffe und Dichtungs-Kit mit kurzer
erhaltlich. Flexible Schenkellangen Lieferzeit verfligbar.

und Nennweiten im Ein-/Ausgang

sind realisierbar. Weitere Infos auf S. 172




FABA® Supra PN 63-160 /

CHECKO®V

Die Mitteldruck-Offensive der ARI-Familie in PN 63-160

FABA® Supra PN 63-160

CHECKO® V

FABA® Supra PN 63-160 — Fiir den Einsatz

in Mitteldruck-Anlagen bis 160 bar!

Noch applikationssicherer ...
= ...durch Entlastungskegel (optional ab DN 65)

Zuverlassig dicht -
auch unter hoher Druckbelastung ...
= ... durch Faltenbalg-Abdichtung

= ...durch gekammerte Kammprofil-Dichtung
= ... durch Stopfbuchspackung mit Stopfbuchsbrille

r

Geeignet fir anspruchsvolle
Einsatzbedingungen durch
Gehause, Faltenbalg-
Gehause und Oberteil aus
1.7357 (warmfester Stahl).

Langlebig durch extra lange,
modifizierte, druckfeste
Faltenbalg-Ausfiihrung

Weitere Infos auf S. 104

(auBerhalb des Medienstroms).

Ausfiihrung: DIN/EN

Werkstoffe: Stahlguss, Schmiedestahl, warmfester Stahl
Nennweiten: DN 10-100

Druckstufen: PN 63-160

Anschlussarten: Flansch, SchweiBenden

Antriebe: optional mit elektrischem oder pneuma-
tischem Antrieb

Zusétzliche Spindel-Abdichtung
durch Stopfbuchspackung / -brille.



STOBU® PN 63-160 /

Schmutzfanger
Die Mitteldruck-Offensive der ARI-Familie in PN 63-160

STOBUP®PN 63-160 . JCHMUTZFANGER

|

STOBU®PN 63-160

lhre Stopfbuchs-Alternative = Servicefreundlich durch feste Verbindung der

Variabel, langlebig, ,,Two-in-One*! Klappschrauben mit dem Bugeldeckel

= Servicefreundlich durch einfachen Austausch = Optimale Dichtheit durch ideales Hartegefélle Kegel/Sitz
der Stopfbuchspackung = Langlebig durch Oberflachenvergltung (stellitiert) Kegel/Sitz

= |[deales Handling durch leichtes Nachziehen = Doppelte Sicherheit durch zusatzliche Rickdichtung
uber Stopfbuchsbrille = Optimale Dichtheit nach auBen durch gekammerte

= Dauerhaft dicht durch pragepolierten Schaft Kammprofil-Dichtung

= Langlebig durch Bigelnuss mit Gewindebuchse = |[deales Handling durch nicht steigendes Handrad (optional)

&
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Optimales Handling: nicht Wirtschaftlichkeit: ,,Two- in-One*“ Vielfalt: auf Wunsch mit
steigendes Handrad (opti- (loser Kegel mit Riickstellfeder — elektrischen oder pneu-
onal fur STOBU® PN 63-160). dadurch zusétzliche Funktion als matischen Antrieben.

absperrbares Riickschlagventil).

Weitere Infos auf S. 116



CONA® S/SC

Der Schwimmer-Kondensatableiter

Neu bei ARI!

¥
CONA® S/SC

Der Schwimmer-Kondensatableiter

Fir groBe Druck- und Mengenschwankungen —

fur sofortiges Ableiten ohne Temperaturverlust.

Zum Ableiten von siedend heiBem Kondensat.

= Leistungsstark, da riickstaufreie Abfiihrung des
Kondensats auch bei extremen Druck- und Mengen-
schwankungen durch verzégerungsfreie, sofortige
Ableitung des Kondensats ohne Temperaturverlust.

= Kompakt durch bereits serienmaBig integrierte
Rickschlagsicherung. Ihr Vorteil: Einsparung eines
separaten Rickschlagventiles.

= Besonders wirtschaftlich durch Regler mit ebenfalls
serienmaBig integrierter automatischer Entliftung/
Entwaésserung.

Schnelle Inbetriebnahme
der Anlage durch thermisches
Regelglied (Anlagen-Entwasserung)!

Doppelsitzausfiihrung fiir
groBe Leistung und optimierte
Hebelkréfte sowie integrierte
Entliftung Gber Membranventil.

Weitere Infos auf S. 193

Kostenersparnis durch bereits
serienmaBig integrierte Rlckschlag-
Sicherung. Ihr Vorteil: Einsparung
eines sonst erforderlichen Riick-
schlagventils!



CONA° P CONLIFT®

Der Pump-Kondensatableiter Der mechanische Kondensat-Heber
o
= Jetzt auch in
Sphéaroguss und

Edelstahl!

CONA® P CONLIFT®

Der Pump-Kondensatableiter Der mechanische Kondensat-Heber

Zur stérungsfreien Regelung von Dampfverbrauchern unter Flexibel einsetzbar — energiesparend — zur Kondensat-

allen Druckverhaltnissen. férderung und -Rickfihrung

Bei positiver Druckdifferenz Funktion als konventioneller = Wirtschaftlich und energieeﬁi.zient, da .rein mechanisch
Schwimmer-Ableiter. Fallt die Druckdifferenz ins Negative, durch Dampf-/Gasdruck betrieben (keine Energiekosten ~
Wechsel in den Pump-Modus. Kondensatriickstau in den ideal einsetzbar in explosionsgefahrdeter Umgebung)
Warmetauscher wird vermieden. = Zuverlassig, sicher und flexibel, da Kondensate variabel

unter allen Bedingungen geférdert werden (von Vakuum

= Wirtschaftlich, flexibel und kompakt durch ,, Two-in-One*: bis zu hohen Temperaturen)

Schwimmer-Ableiter UND Kondensatheber in EINER Hiille
= Hohe Férdermenge bei niedriger Zulaufhéhe

inklusive Rickschlagklappen
« Vielseitig, da geeignet fir alle Lastfalle = Geringer Wartungsaufwand, eine Regeleinheit fur alle
Nennweiten

= Leistungsstark durch groBes Hubvolumen

Abschlussorgan des Ableiter- Umschaltmechanismus Ableiter/Pumpe Langlebiges, doppelt ge- Tiefliegender Eintritt in Férder-
mechanismus mit Rollkugel Ventile mit Kantensitz, zum sicheren flihrtes Treibdampfventil mit leitung — zur Vermeidung von
zum sicheren Absperren der Abschluss von Entliftungs- und Treib- Kantensitz — zum sicheren Dampfeintritt in die Férder-
Férderleitung. dampfleitung. Dauerfest ausgelegte Abschluss der Treibdampf- leitung.

Weitere Infos auf S. 198 Toda el e - leitung. Weitere Infos auf S. 199



CONA?®
All-in-One

Kompaktes Ableiten des
Kondensats durch Multi-Valving

CONA®B
All-in-One

CONAP® All-in-One
Kompaktes Ableiten des Kondensats
durch Multi-Valving!

Das patentierte System aus Ableiter, Absperrventil,

Schmutzfénger, Rickschlagventil und Ablassventil auch

in DIN-Bauléange!

= Zeit- und Kostenersparnis durch integrierte Absperrventile
und damit Minimierung der Verrohrung (Einsparung von
bis zu 80 % der Rohranschlisse)

= [deales Handling durch variable Modulbauweise
= Reglertausch ohne Demontage des Gehauses

= Umstellung auf andere Ableitertypen durch einfache
Demontage der Verschlusskappe und des Reglers
(CONA® B/M/TD)

= Umbau der integrierten Ventile durch Wechsel des
Ventiloberteils!

=
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CONA® TD All-in-One

-

CONA® M All-in-One

Weitere Infos auf S. 204
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COoDI®

Collector / Distributor
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CODI®

Collector / Distributor

Kompakter Dampfverteiler und Kondensatsammler — Optional

komplett mit Kondensatableiter und/oder Isoliermantel zur

Erhéhung der Anlagensicherheit und Energieeinsparung!

= Wirtschaftlich durch ideales Handling: Minimierung der
SchweiBarbeit, Reduzierung des Montageaufwands, schnelle
Inbetriebnahme

= Flexibel durch kompakte, variable Modulbauweise: wahlweise
mit 2 bis 18 bereits integrierten Absperrventilen! — Alle Funktions-
teile austauschbar ohne Ausbau des Sammlers/Verteilers

= Doppelt sicher und langlebig: Schmiedestahl-Korpus und
integrierte Absperrventile mit Sicherheitsrickdichtung bei
voll gedffnetem Ventil!

= Vertikal und horizontal einbaubar
= Variable Modulabstande

Fir CODI®und CONA® All-In-One auf Wunsch:
Ventiloberteil in Faltenbalg-Ausflihrung

CONA®P SC All-in-One

Weitere Infos auf S. 210



Regelventile mit Hilfsenergie

Antriebe und Zubehor

Regelventile ohne Hilfsenergie

ABSPERREN ... ab SEITE 81

Handbetatigte Absperrarmaturen

Automatisierte Absperrarmaturen

Antriebe und Zubehor

Sonstige Armaturen

SICHERN ... ab SEITE 161

Sicherheitsventile

ABLEITEN ... ab SEITE 187

Kondensatableiter

Komponenten

Zubehor

Kondensatsammler und Dampfverteiler

Systeme
Baugruppen
Armaturen

VERSCHIEDENES ... ab SEITE 231

Profitieren auch Sie von der , Alles-aus-einer-Hand-Philosophie“ bei ARI!

Weichdichtende Absperrventile / Strangregulierventile / Absperrklappen / Heizungs-Sicherheitsventile

Fordern Sie auch unsere Leistungsliste fir GEBAUDETECHNIK an.



https://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/t000048627-1.pdf




Baureihe

Regelventile mit Hilfsenergie Dachman- Stopfouchs-  O-Ring _Faltenbalg- Antriebsart
schetten abdichtung Abdichtung abdichtung
o . -
STEVI® Pro 470/ 471 PN16-40 DN15-150 470 470 470 71 pneumfitlsch Se!te 4
mit schaftgefiihrtem Kegel elektrisch Seite 8
® “_ge tisch ite 14
STEVI® Pro 470/ 471 ANSH50/300 NPS18" 470 470 470 471 peumatisc Se{ e
mit schaftgefiihrtem Kegel elektrisch Seite 18
STEVI® Pro 422 / 462 PN16-40 DN200-250 B 4 4 462 pneumatisch Seite 22
mit doppelt gefiihrtem Kegel elektrisch Seite 23
neumatisch Seite 24
) STEVI® Vario 448 / 449 PN16-40 DN15-100 448 - 448 449 P . -
Stellventile elektrisch Seite 25
in Durchgangsform neumatisch Seite 26
STEVI® Vario 448 ANSI150 NPS1/24" 448 - 448 - P - -
elektrisch Seite 27
STEVI® Smart 440 / 441 PN16-25 DN15-150 440 440 440 a1 pneumatisch Seite 28
STEVI® Smart 440 / 441 PN16-40 DN200-250 = elekirisch Seite 32
STEVI® Smart 440 ANSI300 NPS1/2%-2* 440 440 440 B pneumatisch Seite 36
mit Gewindemuffen (BSP/NPT) elektrisch Seite 37
STEVI® Smart 425 / 426 PN16-40 DN300-500 425 425 4%6 pneumfﬂisch Seite 38
mit Laternenkegel elektrisch Seite 39
® ’ . tisch Seite 40
STE\{I Smart 450 /.451 EN16 40DN15-150 40 450 450 451 pneumg ISC e{ e
als Misch- und Verteilventil elektrisch Seite 44
STEVI® Smart 423 / 463 PN16-40 DN200-300 423 423 463 pneumatisch Seite 48
Stellventile als Misch- und Verteilventil elektrisch Seite 50
in Dreiwegeform ®
¢ STEVITPro 453 PN40 DN25-100 - - 453 - elektrisch Seite 52
mit Pumpenfreilauf fiir Speisewasser
®
STEVI” H 485 PN16 DN15-150 - - 485 - elektrisch Seite 53
als Mischventil fiir Wasser \
3 . NE| -
Klappen ZEDOX Doppe“ exzentrisch ,f_")"\l J.,/ pneum. | elektr. / hydraul. Seite 134
PP ZETRIX® 3fach exzentrisch ARy pneum. / elektr. / hydraul. Seite 138
Antriebe und Zubehor
Pneumatische Stellantriebe und Zubehér DP32-35 pneumatisch Seite 54
PREMIO®-Plus 2G elektrisch Seite 60
PREMIO® elektrisch Seite 61
®
P.REMIO. -Plus ,ZG elektrisch Seite 62
Elekirische Stellantriebe und Zubehér Sicherheitsfunktion
(Schubantriebe) FR1.2 elektrisch Seite 63
FR21/2.2 elektrisch Seite 63
AUMA elektrisch Seite 64
PACO® PACO®2G elektrisch Seite 65
Prozesskontroller / Druckmessumformer Seite 66
Handantriebe Seite 67
Regelventile ohne Hilfsenergie
Druckminderer PREDU® Seite 68
Uberstromregler PREDEX® Seite 70
Uberstromventile PRESO® Seite 72
Temperaturregler TEMPTROL® Seite 73
Ricklauftemperaturbegrenzer BR 650 Seite 78
Verschiedenes
Sonder-Anfertiqunden Feingewindespindel, Wetterfeste Ausfiihrung, Ol- und fettfrei, Sonder-Kennzeichnung, Sonder-Flansch- / Gewinde- Seite 232
gung | Schweimuffen- / Schweilenden-Bearbeitung, Sonder-Bauléngen, -Behandlung, -Farbe
Zeugnisse / Abnahmen Werkszeugnisse und Abnahmepriifzeugnisse nach DIN EN10204 Seite 233
Allgemeiner Armaturenservice Reparatur, Ersatzteile, Uberpriifung, Service-Vertrage, etc. Seite 234
Ersetzte Normen Werkstoffbezeichnungen / Geanderte Ausfiihrungen Seite 235
Druck-Temperatur-Zuordnung nach DIN EN 1092-1/-2 und ARI-Werknorm Seite 236

SICHERN

ABLEITEN

SYSTEM-
TECHNIK

VERSCHIE-
DENES




Stellventile
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Smart
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PREDEX®
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temperatur-
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ARI-STEVI® Pro s

W

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform o
Gehause: EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4581
Innengarnitur: Gehause aus EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause aus 1.4581: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfilhrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
Stellverhaltnis: 50:1
Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe 4
Wirkungsweise: Feder schliefdt / Stelldruck schliel3t Gehausesitz a7
SchlieRdriicke fiir Standard Kvs-Werte Fig. ...470...1 Fig. ..471....1
ARI-DP
Nennweite DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
standard 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 400
o el BO4RNW 8RR 8RR BB
siehe Sonderausfiihrungen 1
onieh | 0412 | BE | 14 |5 | 258 | 168 | 126 | 71 | 38 | 21
DP32 8514 |25 258 | 168 | 126 | 71 | 38 | 21
Stelldruck schlieft | s = =
E(% 6 |3 40 40 40 40 40 40 34 22,3 14,1
= 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049 | 1.959,- | 1.994,- | 2.018,- | 2.205,- | 2.244 - | 2.308,- | 3.145,- | 3.458,- | 4.440,-
i 35.470....1 PN25/40 1.0619+N |2.255,- | 2.279,- | 2.319,- | 2.560,- | 2.643,- | 2.782,- | 3.820,- | 4.270,- | 5.041,-
= 55.470....1 PN40 1.4581 2.793,- | 2.853,- | 2.925,- | 3.330,- | 3.802,- | 4.191,- | 5.643,- | 6.715,- | 9.053,-
Feder | 0210 | 55| 12 [ [1869[ 1199|889 [ 489 | 233 | 1,13
op schiiebt | 0412 | S5 14 | £ 409 | 319 (2379 149 [ 837 | 499 [ 267 | 14
¥ Stelldruck schliefit g% 14 ég 409 |30 2877149 [ 88Y 499 269 | 149
55H | 6 | 9P 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 364 | 232
- 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049 | 2.214,- | 2.249,- | 2.273,- | 2.460,- | 2.499,- | 2.563,- | 3.400,- | 3.713,- | 4.695,-
i 35.470...1 PN25/40 1.0619+N |2.510,- | 2.534,- | 2.574,- | 2.815,- | 2.898,- | 3.037,- | 4.075,- | 4.525,- | 5.296,-
= 55.470....1 PN40 1.4581 |3.047,-|3.107,- | 3.179,- | 3.584,- | 4.056,- | 4.445,- | 5.897 - | 6.969,- | 9.307,-
Feder | 0210 [ 55| 12 | & 83% | 59 [ 269 | 15
DP34 schliet | 04.1,2 §§ 1,4 %E 20,4:; 12,72; 7,22; 4,5 2,7 1,6 1
Stelldruck schlieft ;:3% 14 s Al | VA | G i 2l e L
S5H | 6 |9 409 | 409 | 409 | 40 | 40 | 306 | 212
= 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049 3.480,- | 3.544,- | 4.381,- | 4.694,- | 5.676,- | 7.848,- | 9.284,-
i 35.470...1 PN25/40 1.0619+N 3.879,- | 4.018,- | 5.056,- | 5.506,- | 6.277,- | 9.656,- |11.614,-
w 55.470....1 PN40 1.4581 5.038,- | 5.427,- | 6.878,- | 7.951,- |10.289,-12.246,-|15.452, -
Fedor | 0210 | 55| 15 |« 1.2
DP34T schlieft | 4.1, §§ 1,7 %;,5 1) 3,8 2,5
Stelldruck schlieft E% 15 e > Eit
OH | 6 | 40 40
= 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049 10.971,-/12.407 -
i 35.470....1 PN25/40 1.0619+N 12.779,-(14.737 -
= 55.470....1 PN40 1.4581 15.369,-|18.575,-
0210 [BF | 15 | o5& 253 | 162
OPsaTI | Lo et = "

0412 |82 | 17 |38 633 | 439
= 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049 15.626,-|17.062,-
i 35.470....1 PN25/40 1.0619+N 17.434,-19.392,-
= 55.470....1 PN40 1.4581 20.025,-123.231 -

Joder | 1838 35| 4% .5 40 | 40
DP35 3% 15 |£% U T1270 8 7Y
Stelldruck schliefit gg A D2 409 [ 20D
= 23.470....1 PN16/25 EN-JS1049
i 35.470....1 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
o 55.470...1 PN40 1.4581




Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke / Sonderausfiihrungen

zu Fig. 470/471 - DP

Wirkungsweise: Feder schlief3t den Gehausesitz
Schlie3driicke fir Standard Kvs-Werte

Max. zulassiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5 bar)

T - SchlieRdruck bar 40 40 | 314 | 187 | 113 | 69 338 2,2 12
o " |Zusatzleistung 40,- | 40- | 40- | 40- | 40,- | 40,- | 40, | 40- | 40,-
SchlieRdruck [bar 40 39
DR 1529 32 Zusatzleistung 54- | 54-
SchlieBdruck [bar 40
2038 41 Zusatzleistung 189,-
0824 27 SchlieBdruck ‘bar 409 | 409 [3253)] 202 | 126 | 72 | 45 | 27
m " |Zusatzleistung M- | M- | M- | M- | T1- | 71- | T1- | 71-
DP33 (1,7-27) (3,1) |Schliedruck lbar 40| 40 | 261 | 152 | 98 | 6,1
1,5-3,0 33 [Zusatzleistung 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75-
SchiieBdruck [bar 357 | 209 | 136 | 85
2040 45 17 satdleistung 152- | 152- | 152- | 152-
0824 | 5| 27 SchlieBdruck ‘bar 409 12829165 | 106 | 66 | 41 2,7
= ST 2|7 |Zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,-
8| 1530 |2 5 (SchlieBdruck lbar 402 | (409) | (30,5) | (194) | 85 | 58
DP34 g (2,1-3,0) g " |Zusatzleistung 208,- | 208,- | 208,- | 208,- | 208,- | 208,-
2| ,o40 | B 45 [SchlieBdruck [bar 7] 8
8| 7 5| " |zusateisting 578, | 578,
5 SchlieBdruck [bar 351 | 224
o ) )
2436 15 | 40 17 cateistung 578 | 578
SchlieRdruck " ‘bar 8,8 6
024 &3 Zusatzleistung 248~ | 248 -
SchlieRdruck \bar Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe 177 | 122
DP34T 1,5-3,0 35 Zusatzleistung siehe Seiten 54 bis 58 419- | 419-
SchiieRdruck ) \bar GroRere Nennweiten auf Seite 22. 2% 16,6
200 &8 Zusatzleistung Sonder-Flanschbearbeitung gemaRk Absprache (siehe Seite 232) 1.160,-| 1.160,-
Schiiedruck ' [oar |") DN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung 139 | 95
0,8-2,4 2,9 - . .
Zusatzleistung 2 Standard bei Gehause aus 1.4581 321,- | 321,-
DP34Tri 1530 35 |SChlieBdruck D Joar PAb Kv.s1,0 méglichl ) . - 27,1 | 188
Zusatzleistung 4) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 453,- | 453,
2040 45 |SchlieBdruck” lbar [9) Ausfiihrungen gemaR Datenblatt ARI-STEVI® 470-G / 471-G 36,6 | 254
o " |Zusatzleistung 1.505,- | 1.505,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.471 775,- | 775,- | 870,- | 870,- | 908,- | 908,- | 934,- |1.014,-/1.081,-|1.188,-|1.294 -
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.471 901,- | 901,- | 1.005,-|1.005,-{1.101,-|1.101,-| 1.416,- | 1.852,- | 2.097,- | 2.878,- | 2.878,-
Innengamnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2 134,- | 165 | 180,- | 207,- | 262,- | 290,- | 459,- | 575 |1.044,-/1.409,-|1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C3) 4| 356,- | 356,- | 356,- | 356,- | 369,- | 389,- | 526,- | 595, | 775,- | 964,- |1.120-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157,- | 157,- | 157,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- | 718,- | 718,- | 929,- (1.331,-/11.721,-|2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 3) 643,- | 643,- | 643,- | 705,- | 772,- | 889,- |1.051,-/1.219,-|1.543,-12.131,-12.813,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ) 208,- | 208,- | 208,- | 208,- | 279,- | 279,- | 371,- | 455~ | 578,- | 807, |1.096,-
Laternenkegel 249.- | 304,- | 388,- | 539,- | 730,-
Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S14) 84,- | 84,- | 169, | 169,- | 169,- | 169,- | 339,- | 422,- | 508,- | 508,- | 508,-
Typprufung (DVGW-GAS) nach DIN EN 13611 i ] ] i ] i ] i ] ] i
(EN-JS1049/1.0619+N) 9 189,- | 194,- | 201- | 236,- | 261,- | 297,- | 495,- | 584, | 793,- | 1.049,-|1.289,

a)5bar  b)45bar c)dbar d)35bar e)3bar
5
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ARI-STEVI® Pro

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform

Gehause: 1.0619+N

Anschlussart: Schweilenden DIN EN 12627

Baulange: ETE 73 nach DIN EN 12982

Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe

Wirkungsweise:

SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

Feder schlief3t / Stelldruck schlie3t Gehausesitz

S/

-y

Fig...470..4  Fig. ..471...4

ARI-DP

Feder = x
schiie, | 041:2 § % 14 é _ 12,6 3.8 2,1
DP32 S| 14 |38 12,6 3,8 2,1
Stelldruck schlieft | 5= s
S 2 6 |» 40 40 40 22,3 14,1
= 35.470...4 PN40 1.0619+N 2.319- 2,644, 2.783,- 4.270,- 5.041 -
g
Feder | 0210 | 5% | 12 | 5 8,89 2,33 1,19
schiie®t [ 0412 |S3 | 14 | S| 2379 8,39 499 14
DP33 g3 T3 ) ) ) d)
Stelldruck schlieft | = 14 s e 1 £ b o
52| 6 |3 409 409 409 36,4 23,2
< 35.470...4 PN40 1.0619+N 2.573- 2.898 - 3.037,- 4524 - 5.295 -
8
Feder | 0210 | 58| 12 |5 83°% 5¢ 1,5
schiie®t [0412 €3 14 | S 2049 1279 45 2.7 1
DP34 53 23 o) o)
Stelldruck schiiet | £2 4 | £~ 204 127 45 27 !
% | 6 |® 40 40°) 40 40 21,2
< 35.470...4 PN40 1.0619+N 3.879- 4.018,- 5.506,- 6.277 - 11.269,-
o
Feder | 0210 | 5% | 15 | 5
schliet . K=hes 2 _
DP34T w2 s 38 y 28
Stelldruck schiiet | 2 § 6 5 4’0
< 35.470...4 PN40 1.0619+N 14.392,-
8
: = = el
) Feder 0,2-1,0 ﬁ i) 15 3 i) ) 1,6
DP3ATH | o yiept 5= =%
0412 |8 2|17 |a2 439
3]
< 35.470...4 PN40 1.0619+N 19.047 -
8
Feder -
schiept | 1838 |ZE| 43 | & 40
DP35 x| 15 |22 ! 87"
Stelldruck schlieBt | 5 3 @2 B)
€5 4 |75 40
i 35.470...4 PN40 1.0619+N auf Anfrage
8

111



Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke / Sonderausfiihrungen

zu Fig. 470/471 - DP

Wirkungsweise: Feder schlieRt den Gehausesitz
Schlie3driicke fir Standard Kvs-Werte

SchlieRdruck bar 31,4 11,3 6,9 22 1,2
0824 21 Zusatzleistung 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
SchlieRdruck ‘bar 40
Dl 1529 82 Zusatzleistung 54,-
20.38 41 Schlle[Ldlruck ‘bar
Zusatzleistung
0824 57 |Schliebdruck ‘bar 409 20,2 12,6 45 2,7
o " |Zusatzleistung 71.- 71,- 71.- 71.- .-
DP33 (1,7-27) 3,1) Schlie[Ldlruck [bar 40 26,1 98 6,1
1,5-3,0 3,3 [Zusatzleistung 75, 75,- 75,- 75,-
SchlieRdruck ‘bar 35,7 13,6 8,5
2,040 45 Zusatzleistung 152,- 152,- 152,-
0824 |5 | g7 |Schliebdruck ‘bar 409 282" 10,6 6,6 27
,074, © il
- = Zusatzleistung 189,- 189,- 189,- 189,- 189,-
8 1,5-3,0 g 33 SchlieRdruck ‘bar (40 a)) (30,5) (19.4) 5,8
DP34 g @130) | | ™ zusatistung 208 - 208- 208 - 208 -
2 | 2040 é 45 Schlle[Ldlruck ‘bar 8
E = Zusatzleistung 578,-
o n
s SchlieRdruck ‘bar 35,1 224
2436 |5 | 40 Zusatzleistung 578, - 578.-
- 0
0824 29 SchIledelruck ‘bar 6
Zusatzleistung 248 -
- o)
DP34T 1530 35 ?h"?jd-nfk ‘bar ‘:12{)2
usé oS unf) Zusatzleistungen fiir Sonderausfiinrungen und Zubehér der Antriebe il
2040 45 |SchlieBdruck D [bar qiene Seiten 54 bis 58 166
Zusetzlmstungi) . Sonder-Flanschbearbeitung gemaRk Absprache (siehe Seite 232) 1';650"
0,824 29 §°h"fz'fd,”:°k 2" | D150 mit PTFE oder Graphit-Packung -
Sﬂ:ﬁerj’fuﬂﬁi oar 2 Ab Kvs 1,0 méglich e
DP34Tri 1,530 35 ; % Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen .
Zusatzleistung 453,-
Schiiedruck I [bar 254
2040 45 Zusatzleistung 1.505,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870.- 908 - 908 - 1.014.- 1.081.- 1.294.-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 180,- 262 290.- 575.- 1.044.- 1.750.-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 23 356,- 369,- 389,- 595, - 775, 1.120,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157 -
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929,- 1.331,- 2.751-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 2 643.- 772, 889.- 1.219,- 1.543,- 2.813-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ?) 208 - 279,- 279 455,- 578, 1.096,-
Laternenkegel 304,- 388,- 730,-
Vorschuhenden auf Anfrage
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-513) 169- | 169- | 169- | 422- | 508 508 -
Max. zuldssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5bar)  a)5bar  b)4,5bar c)4bar  d)35bar  e)3bar
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform

EN-JS1049/1.0619+N / 1.4581

Gehause aus EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4581: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-PREMIO®

N
Fig. ...470...1 Fig. ..471...1

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G -
ARI-PREMIO

SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

PREMIO® SchlieRdruck bar 359 | 216 | 132 8,1 4,5 2,7 1,5

2,2 kN (230V)  [Stellzeit s| 53 53 53 53 79 79 79 79 79

.- | 23470...1| PN16/25 EN-JS1049 | 2.381,- | 2.416,- | 2.440,- | 2.627 - | 2.666,- | 2.730,- | 3.567,- | 3.880,- | 4.862,-

i 35470...1 | PN25/40 1.0619+N 2677,-|2701,- | 2.741,- | 2.982,- | 3.065,- | 3.204,- | 4.242,- | 4.692,- | 5.463 -

L |55470...1 PN40 1.4581 3.214,- | 3.275,- | 3.346,- | 3.751,- | 4.224,- | 4.612,- | 6.064,- | 7.137,- | 9.474,-

PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 346 | 219 | 127 8,2 5 3.1 2

5 kN (100-240V) [Stellzeit s 53 53 79 79 79 79 79 132 132

.- | 23470...1| PN16/25 EN-JS1049 2.760,- | 2.947,- | 2.986,- | 3.050,- | 3.887,- | 4.200,- | 5.182,- | 7.354,- | 8.790,-
i 35470...1 | PN25/40 1.0619+N 3.061,- | 3.302,- | 3.385,- | 3.524,- | 4.562,- | 5.012,- | 5.783,- | 9.162,- | 11.120,-
L [55470....1 PN40 1.4581 3.667,- | 4.072,- | 4544,- | 4933,- | 6.384,- | 7.457,- | 9.795,- [ 11.752,-| 14.958,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 333 | 218 | 138 8,7 59

12 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 79 79 79 132 132

.. |23.470...1| PN16/25 EN-JS1049 3.553,- | 3.617,- | 4.454,- | 4.767,- | 5.749,- | 7.921,- | 9.357 -
i 35470...1 | PN25/40 1.0619+N 3.952,- | 4.091,- | 5.129,- | 5.579,- | 6.350,- | 9.729,- | 11.687 -
i [55470....1 PN40 1.4581 5.111,- | 5499, | 6.951,- | 8.024,- [10.361,-[12.319,-| 15.525-
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 2717 | 176 | 111 7,6

15 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 79 132 132

.. |23.470...1| PN16/25 EN-JS1049 4684, | 4997 .- | 5.979,- | 8.151,- | 9.587-
i 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N 5.359,- | 5.809,- | 6.580,- | 9.959,- [11.917 -
i |55470....1 PN40 1.4581 7.181,- | 8.254,- [10.592,-|12.549,-15.755,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 30,1 192 | 132
25 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 132 132

.- | 23470...1| PN16/25 EN-JS1049 5.924,- | 6.906,- | 9.078,- [10.514 -
i 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N 6.736,- | 7.507,- [10.886,-| 12.844,-
i |55470....1 PN40 1.4581 9.181,- [11.519,- | 13.476,- | 16.682,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.471 775 | 775~ | 870, | 870, | 908, | 908,- | 934,- | 1.014,- | 1.081,- | 1.188,- | 1.294,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.471 901,- | 901,- | 1.005- | 1.005- | 1.101,- | 1.101,- | 1.416,- | 1.852,- | 2.097,- | 2.878,- | 2.878,-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) ") 134,- | 165- | 180,- | 207, | 262- | 290, | 459,- | 575- | 1.044,- | 1.409,- | 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C29| 356,- | 356 | 356 | 356, | 369, | 389, | 526,- | 595- | 775- | 964, |1.120,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157, | 157, | 157-

Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615, | 718, | 718, [ 929, | 1.331,-|1.721- | 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ? 643, | 643 | 643- | 705- | 772,- | 889, |1.051-| 1219 | 1.543-|2.131,- | 2.813-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 208, | 208 | 208, | 208,- | 279,- | 279, | 371- | 455- | 578, | 807, | 1.096,-
Laternenkegel 249, | 304,- | 388,- | 539, | 730,-
Erhdhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S13) | 84, 84,- | 169, | 169,- | 169,- | 169, | 339,- | 422- | 508,- | 508, | 508,-
P a0 ang 1 0 roam s NN qeg | tea- | 201 | 236- | 261- | 297 | 495 | 584 | 79B- | 1049 1289

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seite 60 und 61  GréRere Nennweiten auf Seite 23

Sonder-Flanschbearbeitung geméaR Absprache (siehe Seite 232)
") Standard bei Gehéuse aus 1.4581

2 Ab Kvs 1,0 maglich

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
4) Ausfiihrungen gemén Datenblatt ARI-STEVI® 470-G / 471-G
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform

1.0619+N
Schweilenden DIN EN 12627
ETE 73 nach DIN EN 12982
X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause:
Anschlussart:
Baulange:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G
SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Fig. ...470....4 Fig...471...4
ARI-PREMIO®

PREMIO® SchlieRdruck bar 35,9 13,2 8,1 2,7 15
2,2kN (230V)  [Stellzeit s 53 79 79 79 79

S5 \ 35.470..4 |  PN40 \ 1.0619+N 2.740,- 3.065,- 3.204,- 4.692 - 5.462,-

PREMIO® SchlieRdruck bar 40 34,6 219 8,2 5 2

5 kN (100-240V) [Stellizeit s 53 79 79 79 79 132
o5 \ 35.470...4 | PN40 \ 1.0619+N 3.061,- 3.385 - 3.524,- 5012, 5.783 - 10.775,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 218 13,8 59
12 kN (100-240V) [Stellzeit s 79 79 79 79 132
EE \ 35470..4 | PN40 \ 1.0619+N 3.952- 4.091 - 5.579,- 6.349 - 11.342,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 27,7 17,6 76
15 kN (100-240V) Stelizeit s 79 79 132
25354704 PNAD | 1.0619+N 5.809,- 6.580,- 17.270;,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 30,1 13,2
25 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 132
©5[35470..4|  PN4O 1.0619+N 6.736,- 7.507 - 12.499 -

Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.29%4 -
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 180,- 262, 290,- 575,- 1.044 - 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 2 356,- 369,- 389,- 595, 775, 1.120,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157 -

Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929 - 1.331,- 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel " 643,- 772,- 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 208,- 279, 279, 455, 578,- 1.096,-
Laternenkegel 304,- 388,- 730,-
Vorschuhenden auf Anfrage

Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S12) 169,- 169,- 169,- 422 - 508,- 508,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seite 60 und 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)
1) Ab Kvs 1,0 méglich
2 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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Gehéause:

Innengarnitur:

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

Kennlinie:

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

EN-JS1049/1.0619+N / 1.4581

Gehause aus EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4581: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Gleichprozentig oder linear
50:1

ARI-PREMIO®-Plus 2G mit Sicherheitsfunktion
Antriebsspindel ausfahrend bei Spannungsausfall mE=:a

Fig. ...470....

1 Fig. ...470...
ARI-PREMIO®-Plus 2G

1 Fig. ..471....

4"Fig. ..471....

SchlieRdruck bar 40 40 245 16 10,1 6,3 43
;I;ﬁM(I?(ilehlg &)G Stellzeit S 79 79 79 79 79 132 132
E(te?uszggnnungsausfall S 1 1 L 1 1 L 1
23.470...1 | PN16/25 EN-JS1049 8.949,- 9.016 9.296,- 9.608,- 10.593,- 12.931- 14.403,-
= | 35470...1 | PN25/40 1.0619+N 9.347,- 9.488 9.970,- 10.425,- 11.191,- 14.572,- 16.527 -
i}f’ 35.470...4 PN40 1.0619+N 9.880,- 10.019, 11.507 - 12.278,- 17.270,-
55.470....1 PN40 1.4581 10.474,- 11.429, 12.998,- 13.952,- 16.290,- 18.247.- 21.453,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.471 908,- 908.- 934,- 1.014,- 1.081,- 1.188,- 1.294,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.471 1.101,- 1.101,- 1.416,- 1.852,- 2.097 - 2.878,- 2.878,-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2) 262, 290,- 459,- 575,- 1.044 - 1.409,- 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 369,- 389,- 526,- 595,- 775, 964,- 1.120,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 718,- 929,- 1.331,- 1.721- 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 772, 889,- 1.051,- 1.219,- 1.543,- 2.131,- 2.813,-
Lochkegel (nur mit red. Kvs-Wert) 279,- 279, 371,- 455,- 578,- 807,- 1.096,-
Laternenkegel 249,- 304 .- 388,- 539,- 730,
Vorschuhenden (fir Fig. 470/471....4) auf Anfrage

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seite 62
Sonder-Flanschbearbeitung geméaR Absprache (siehe Seite 232)

") SchweiRenden nach DIN EN 12627 (Baulénge ETE 73 nach DIN EN 12982)

2 Standard bei Gehause aus 1.4581

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

GroRere Nennweiten auf Seite 23




ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause: EN-JS1049/1.0619+N / 1.4581
Innengarnitur: Gehause aus EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause aus 1.4581: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) O
Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt [E
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear 'S
Stellverhaltnis: 50:1
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68

Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

afungd 5)

Fig. ..470 ...1  Fig...471...1
AUMA
Nennweite DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150
S standard 10 16 25 40 63 100 160 250 400
vs - Werte
e -0 | BB 88 W
, Absperren | bar 40 40 40 40 40 30,6 19,4
2::3\7.2 SchlieRaruck izesen — [par| 40 40 40 376 2 14,3 9
Stellzeit s 54 54 56 56 56 56 56
.. | 23.470..1 | PN16/25 EN-JS1049 5.849,- | 6.036,- | 6.075- | 6.139,- | 6.976,- | 7.289- | 8.271-
i 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N 6.150,- | 6.391,- | 6.474- | 6.613- | 7.651,- | 8.101- | 8.872-
L 155470...1 PN40 1.4581 6.756,- | 7.161,- | 7.633- | 8.022,- | 9.473,- | 10.546,- | 12.884,-
. Absperren | bar 40 40 40 27,5 17,5 12
222’0\7_ 6 SchlieBaruck izegen — [par 40 315 | 206 13 8,2 56
Stellzeit s 64 64 64 64 55 55
.. | 23.470..1 | PN16/25 EN-JS1049 6.296,- | 7.133,- | 7.446,- | 8.428,- | 10.600- | 12.036,-
i 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N 6.770,- | 7.808,- | 8.258- | 9.029,- | 12.408,- | 14.366,-
L 155470...1 PN40 1.4581 8.179,- | 9.631,- | 10.703,- | 13.041,- | 14.999,- | 18.205,-
AUNA SchiieRdruck Absperren | bar 40 40 29,8 20,7
SAR 10.2 Regeln bar 40 27,5 17,5 12
Stellzeit s 64 64 55 55
.- | 23470...1 | PN16/25 EN-JS1049 8.769,- | 9.751,- | 11.923- | 13.359,-
i 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N 9.581,- | 10.352,- | 13.731,- | 15.689,-
L 155470...1 PN40 1.4581 12.026,- | 14.363,- | 16.321,- | 19.527 -
AUNA SchieRdruck ! Absperren | bar 40 40
SAR 14.2 Regeln bar| 7ysatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe 28,9 20
Stellzeit S | Seite 64 45 45
5 23.470...1 | PN16/25 EN-JS1049 | Grémere Nennweiten auf Seite 23 14.865,- | 16.301,-
K=3 35.470...1 | PN25/40 1.0619+N Sonder-Flanschbearbeitung geméaR Absprache (siehe Seite 232) 16.673,- | 18.631-
- |55470..1] PN4O 14581 1) pN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung 19.263- | 22470,
Pl SchlieRdruck ! AbSperren | bar ) gi-dard bei Gehéuse aus 1.4581 40 40
SAR 14.6 Regeln bar 9 Ab Kvs 1,0 mbglich 40 21,7
mit LE100.1 Stellzeit S | o o ) ) ) 54 54
. [23470..1| PN16/25 EN-JS1049 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 18.952.- | 20.388.-
i 35.470...1 PN25/40 1.0619+N 9 Ausfi]hrungen gemé[& Datenblatt AR'-STEV|® 470-G/471-G 20760,' 22.71 8,'
L 1 55470...1 PN40 1.4581 21.928,- | 25.043-
Sonderausfiihrungen Zusatzleistungen
Nennweite | DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.471 870,- 870,- 908,- 908,- 934,- 1.014,- | 1.081- | 1.188,- | 1.294 -
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.471 1.005,- | 1.005- | 1.101,- | 1.101- | 1.416,- | 1.852,- | 2.097- | 2.878- | 2878
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2 180,- 207,- 262,- 290,- 459,- 575,- 1.044,- | 1409, | 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 34| 356, 356,- 369,- 389,- 526, 595, 775, 94,- | 1.120,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 718,- 929,- 1.331,- 1.721,- 2.751-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ® 643,- 705,- 772.- 889,- 1.051,- | 1.219,- | 1543- | 2.131- | 2.813-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 3) 208,- 208,- 279, 279, 371.- 455, 578,- 807,- 1.096,-
Laternenkegel 249 - 304,- 388,- 539,- 730,-
Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1 4 169,- 169,- 169,- 169,- 339, 422, 508,- 508,- 508,-
(T%’ﬁpjgﬁgfg(BX(?YVO%?N[;?*‘ DINEN 13611 201- | 236 | 261- | 207 | 495- | 584- | 793- | 1.049- 1289,
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause: 1.0619+N
Anschlussart:
Baulange:

Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:
Antriebstyp:

50:1
AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68

Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

SchweiBenden DIN EN 12627
ETE 73 nach DIN EN 12982
X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfuhrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

Fig. ...470 ....4

Fig. ..471...4
AUMA

AUMA SchlieRdruck Absperren | bar 40 40 40 30,6 194
SAR 07.2 Regeln bar 40 40 37,6 14,3 9
' Stellzeit s 54 56 56 56 56
i 35.470...4 PN40 1.0619+N 6.150,- 6.474,- 6.613,- 8.101,- 8.872,-
g
AUMA Schiiefdruck Absperren | bar 40 40 27,5 12
Regeln bar 40 20,6 13 5,6
SAR 07.6 -
Stellzeit S 64 64 64 55
i 35.470...4 PN40 1.0619+N 6.771- 8.258,- 9.029,- 14.021,-
g
AUMA SchiieRdruck QZS‘;T:‘*" E:; jg 2‘;05 21057
SAR 10.2 : g '
Stellzeit S 64 64 55
ZD.) 35.470...4 PN40 1.0619+N 9.581,- 10.352,- 15.344,-
S
Absperren | bar 40
AUMA SchiieRdruck ) s
SAR 14.2 Regeln bar 20
= SiplE S Zusatzleistungen fir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 64 <9
i 35.470...4 PN40 1.0619+N Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232) 18.286,-
[ 1 . .
AUNA N Absperren | bar 2; DN150 mit PTFE oder Graphit-Packung 40
R - Regeln bar 9 22 KV_S;,Od SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfi i
mit LE100.1 Stelizsit s weichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 54
i 35.470...4 PN40 1.0619+N 21.588,-
=

Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294,-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 180,- 262, 290,- 575,- 1.044,- 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 29 356,- 369,- 389, 595,- 775, 1.120,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718, 929,- 1.331,- 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ? 643, 772, 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813 -
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ?) 208,- 279, 279,- 455,- 578,- 1.096,-
Laternenkegel 304 - 388,- 730,-
Vorschuhenden auf Anfrage

Erhdhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1°3) 169,- 169,- 169,- 422, 508,- 508,
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ARI-STEVI® Pro

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause: ASTM SA216WCB
Innengarnitur: AISI 420

Spindelabdichtung: DN25-150: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
DN200: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe

Wirkungsweise: Feder schlief3t / Stelldruck schliel3t Gehausesitz ’ ’
SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte Fig. 470 Ao 1 AN

Feder s ~
schieht | 0412 By | 14 |E | 126 38 21
oPsz Stelldruck schlieft g2 gl 14 |g&| 126 8 Gl
Claek eS| 8o [T | B 51 51 51 223 1,1
= 2.470....1 ANSI1 2.123- 2422 2.551 - 926.- 4.637 -
= 32.470 SI150 SA216WCE 3, , 551, 3.926, 637,
2 35.470....1 ANSI300 2.466,- 2.826,- 2.973 - 4617, 5.460,-
Feder 0210 | o » 12 |« 8,8° 239 1,19
SEe schlieRt 0,4-1,2 fta § —| 14 é': 23,7 c) 8,3 a) 4,9 a) 1,4
Stelldruck schliefit é § =] 14 % = s 839 499 149
© 6 |© 519 512 512 36,4 232
i 32.470...1 ANSI150 SA216WCE 2.378,- 2.677- 2.806,- 4.181,- 4.892 -
2 35.470....1 ANSI300 2.721- 3.081,- 3.228,- 4.872,- 5.715,-
Feder 0,2-1,0 5 1,2 = 8,3 e) 5 e) 1,5
schiieBt 0412 |85 _| 14 |2~ 9 9 45 27 1
DP34 253 85 20,4 12,7 : )
- |Be=| 14 | 2= 20,4° 12,7°) 45 27 1
Stelldruck schlieft |2 & S : z
w 6 € 51¢€) 51¢€) 51 48 21,2 1,7
i 32.470...1 ANSI150 SA216WCB 3.658 - 3.787 - 5.162,- 5873, 10.757- | 16.510-
2 35.470...1 ANSI300 4.062,- 4.209,- 5.853,- 6.696,- 12.565,- 19.292 -
Feder = %
schiiet | %412 1§ | TS 25 13
DP34T —|855[15 |28 1 34 18
Stelldruck schlieft g Z P Ug) 429 %1
= 32.470...1 ANSI150 13.880,- 19.633,-
: A216WCB
2 35.470...1 ANSI300 SA216WC 15.688,- | 22.415-
0210 |[£5_| 15 |28 1,69
DP34Tri | Feder 5% 25 1
0412 [58< 17 |3 é 439 239
= 32.470...1 ANSI150 18.535,- 24,288 -
: A216WCB
2 35.470...1 ANSI300 SA216WC 20.343- | 27.070,-
Feder & ~
schiiet | 1838 |55 | 4% |8 455 234
DP35 555 15 |28 1) 870 21
Stelldruck schlieft |5 2= == ’ '
elldruck scnlie % & 4’5 8 51 b) 30,6 b)
= 32.470...1 ANSI150
) 354701 ANSI300 SA216WCB auf Anfrage
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Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke / Sonderausfiihrungen

zu Fig. 470/471 ANSI - ARI-DP

Wirkungsweise: Feder schlieRt den Gehausesitz
SchlieRdriicke fur Standard Kvs-Werte

SchlieRdruck bar 31,4 11,3 6,9 2,2 1,2
S L 2T 17 satzleistung 40- 40 40 40- 40-
SchlieRdruck |bar 51
1,5-2,9 3,2 -
Zusatzleistung 54,-
" z SchlieRdruck |bar 512) 20,2 12,6 45 2,7
o " |Zusatzleistung 71,- 71,- 71, 71.- 71.-
DP33 (1,72,7) (3,1) |SchiieRdruck |bar 411 26,1 9,8 6,1
1,5-3,0 3.3 [Zusatzleistung 75,- 75,- 75,- 75,-
SchlieRdruck |bar 51 35,7 13,6 85
il 43 17 sateistung 152,- 152,- 152,- 152,-
0,824 2.7 [SchlieRdruck  bar 4449 282D 10,6 6,6 2,7 (1.8)
(1,0-2,0) (2.3) zusatzleistung 189,- 189,- 189,- 189, 189, 189,-
1530 | = | 44 SchlieRdruck |bar (519) (519) (30,5) (19,4) 58
DP34 | — (2,1-3,0) % " |Zusatzleistung 208,- 208,- 208,- 208,- 208,-
B Lou0 2| 45 Schlieddruck foar 8 43
5| 7 3| Zusatdeistung 578 - 1.000,-
3 ° SchlieBdruck |par 35,1 224
2| 2436 (2| 40 :
2 = Zusatzleistung 578,- 578,-
“ [ 0824 | g | 29 [Schliehdruck ) [oar 6 43)
(1,020) | | (25) Zusatzleistung 248 - 248 -
SchlieBdruck ") |bar 12,2
LY 1530 35 Zusatzleistung 453,-
H 1
2,0-4,0 45 SCh"eBd,rUCK ) |bar Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe 16/8 o2
Zusatzleistung siehe Seiten 54 bis 58. 1.160,- 1.160,-
0,824 A [ECAEEES D |par | sonder-Flanschbearbeitung gema® Absprache (siehe Seite 232) 952 53
ZUSétZ'e'S‘“"% - "/ DN150 mit PTFE oder Graphit-Packung 521 321;')
1,020 25 ;E:gfj:;zﬁg Par 1) pp kvs 1,0 méglich 297 .
DP34 Tri 3 Abwei ieRdri : itie bei -
i SchieRdruck ) |bar Abweichende SchlieRdrticke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 1889 1059
1,5-3,0 BY5) :
Zusatzleistung 453,-
SchlieRdruck ") |bar 25,49 14,23
2040 45 Zusatzleistung 1.505,- 1.518,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 32./35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294,- 1.381,-
< |Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262, 290,- 575,- 1.044,- 1.750,- 2.287 -
qg” Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 2 3 356, 369,- 389,- 595,- 775, 1.120,- 1.583,-
_E Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157 -
5-,,2, Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929,- 1.331,- 2.751,- 4.403,-
=
S Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel? 643,- 772, 889,- 1.219,- 1.543 - 2.813- 4,228 -
g Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 208,- 279 - 279, 455, 578,- 1.096,- 1.521,-
@ |Laternenkegel 304.- 388,- 730,- standard
Erhdhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1°9) 169,- 169,- 169,- 422 - 508,- 508,- 502 -
Max. zuldssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5bar)  a)5bar  b)4,5bar c)4bar  d)35bar  e)3bar
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Stellventile

STEVI®Pro
470/471 ®
e ARI-SSTEVI™ Pro
STEVI®Pro . -
4221462 Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform ANSI
S Gehause: ASTM SA216WCB
Stellventile Anschlussart: Schweiltenden ANSI B16.25
STEVI® Baulénge: ANSI ISA-S75.15-1994
448/449 Innengarnitur: AlSI 420
Stellventl Spindelabdichtung: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
S:E\‘;fg' e weitere Ausflhrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Smart Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
440/441 T
Stellverhaltnis: 50:1 .
Stellventile Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe Fig. ...470...4 ANSI Fig. ...471....4 ANSI
gTE\'ItI“) Wirkungsweise: Feder schlieRt / Stelldruck schlieRt Gehausesitz ARI-DP
42"%7426 SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte
Stellventile
STEVI®
Smart
450/ 451
Stellventile
TEVI® Fed =
gmart schiieft | 0412 =5 _ 1413 _ 12,6 3,8 2,1
4231463 DP32 E5F 14 |25 126 38 2,1
Stelldruck schlieft |2 @<= ==
Stellventile v 613 51 51 51 22,3 14,1
STEVI®Pro =
453 . 35.470...4 ANSI300 SA216WCB 2.319,- 2.644,- 2.783,- 4.270 - 5.041,-
STEVI®H 2
485 02,0 12 ) 3 3
B Feder | Y<10 |5 2 | x 8,8 23 1,1
Pneumat. DP33 schliefit | 0.4-1,2 f:’ S| 14 §T: 23,7 ° 8,3 a) 49 a) 14
j OO © <
ﬁ:énebe Stelldruck schlieft g g = % = 23,7 9 83 J 49 i 14 )
Zubehor E 6 8 51 C) 51 a) 51 a) 36,4 23,2
Elektrische i 35.470...4 ANSI300 SA216WCB 2.573,- 2.898,- 3.037,- 4,524 - 5.295,-
Antriebe ir
Eﬂﬂehar Feder | 0210 5. 12 |« 8,3° 5¢) 1.5
schlieft |"0412 |85 [ 14 |5 2049 12,79 45 27 1
DP34 35S 285 ! 2
Stelldruck schliefit E g =\ 14 <E_> - 204 ° 12,7 o 4,5 27 1
Anttebe ® 6 |% 51° 519 51 48 212
i 35.470...4 ANSI300 SA216WCB 3.879,- 4.018 - 5.506,- 6.277,- 11.269,-
Druckmind. TS Foder - -
Essgtl‘:ia‘r schliet | 0412 % =P 17178 . 2,5
PREDEX® DP34T EEEEREE ) 34
Stelldruck schliet | 5.2~ =
" 5P 6 |3 429
Uberstr.vtl. =
PRESO®/ =
Temp.regl. = 35.470...4 ANSI300 SA216WCB 14392 -
TEMPTROL® L _ ,
0210 |8 _| 15 5 162
DP34Tri | Feder 2EF s y
Riicklauf- SRt 1 0412 (23| 17 |8S 439
temperatur- _ 2z S 5
begrenzer =
S 35.470...4 ANSI300 SA216WCB 19.047 -
g
Feder & ™
scriept | 1838 |E5 | 43 |5 455
DP35 558 15 |28 1) b)
Stelldruck schliefit |S2=| ~° | 2= 8’7b
5P |45 |3 515)
i 35.470...4 ANSI300 SA216WCB auf Anfrage
g
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Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke / Sonderausfiihrungen

zu Fig. 470/471 ANSI - ARI-DP

Wirkungsweise: Feder schlieRt den Gehausesitz
SchlieRdriicke fur Standard Kvs-Werte

0824 27 SchlieRdruck bar 31,4 11,3 6,9 2,2 1,2
o " |Zusatzleistung 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
DP32 :
20 a0 SchiieRdruck bar 51
” " |Zusatzleistung 54 -
i a
0824 i SchlieRdruck |bar 514) 20,2 12,6 45 2,7
Zusatzleistung 71,- 71.- 71,- 7, 7.-
DP33 (1,7-27) (3,1) (SchlieBdruck bar 41,1 26,1 98 6,1
1,5-3,0 3,3 [Zusatzleistung 75, 75, 75, 75,-
SchlieRdruck |bar 51 35,7 13,6 8,5
2040 45 Zusatzleistung 152, 152,- 152,- 152,-
0824 27 [SchlieRdruck |bar 4440 28,29 10,6 6,6 2,7
(1.0-20) (2:3) Zusatzleistung 189- 189,- 189,- 189,- 189,-
1530 | = SchlieRdruck |bar (51 a)) (51 a)) (30.5) (19,4) 5.8
2130 8|33 :
DP34 | — o =] = Zusatzleistung 208 - 208,- 208,- 208,-
S| 5040 | 5| 45 SchIledelruck bar 8
S = Zusatzleistung 578,-
| ,436 B | 4o [SchlieBdruck [oar 35,1 224
§ T S | 7 |Zusatzleistung 578, - 578, -
=1 0824 % 2,9 [SchlieRdruck ' |par 6
(1,020) |5 | (25) [zusatzleistung 248,-
SchiieBdruck ) bar 12,2
LR 1530 35 Zusatzleistung 453,-
SchlieRdruck ©  [bar . § i i , 16,6
2,0-40 45 - Zusatzleistungen fiir Sonderausfilhrungen und Zubehdr der Antriebe .
Zusatzleistung : ) X 1.160,
: R siehe Seiten 54 bis 58. 954
0,824 29 SCh"eEd.r”‘:k | Sonder-Flanschbearbeitung gemak Absprache (siehe Seite 232) '
Z”S?*Z'E'S‘“"‘f) - DN150 it PTFE oder GraphitPackung 321-
1,020 g5 SchlieBonck D ar |5y 1 0 magicn
DP34 Tri Zusatzeisting %) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
1530 g5 SChlieBdruck ) ar ' g 1887
o " |Zusatzleistung 453 -
H 1 a
2040 45 Schliebdnuck ! oar 2549
Zusatzleistung 1.505,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294,-
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262, 290,- 575,- 1.044 - 1.750,-
g;, Parabolkegel m. PTFE-Weichd. max. 200 °C 2 9) 356, 369,- 389,- 595,- 775, 1.120,-
§ Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157 -
55 Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929,- 1.331,- 2.751,-
% Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ? 643,- 772, 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813,-
S |Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 208,- 279,- 279,- 455,- 578,- 1.096,-
o
&  |aternenkegel 304,- 388, 730,-
Vorschuhenden auf Anfrage
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-§19 |~ 169 | 169 |  169- | 422 508- | 508
Max. zuldssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5bar)  a)5bar  b)45bar c)d4dbar  d)35bar  e)3bar
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REGELN

ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause: ASTM SA216WCB

Innengarnitur: AlS1420

Spindelabdichtung: DN25-150: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
DN200: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G
SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

Fig. ...470....1 ANSI

Fig. ...471....1 ANSI
ARI-PREMIO®

PREM|0® SchlieRdruck bar 35,9 13,2 8,1 2,7 1,5
2,2 kN (230V)  [Stellzeit s 53 79 79 79 79
S |32470..1| ANSI150 2.545 - 2.844 - 2.973- 4.348 - 5.059,-
. SA216WCB
2 |35470...1| ANSI300 2.888,- 3.248 - 3.395,- 5.039,- 5.882,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 51 34,6 21,9 8,2 5 2
5 kN (100-240V) (Stellzeit s 53 79 79 79 79 132
S [32470..1| ANSI150 2.865,- 3.164,- 3.293,- 4.668,- 5.379,- 10.263,-
3 SA216WCB
2 135.470...1| ANSI300 3.208,- 3.568,- 3.715,- 5.359,- 6.202,- 12.071,-
PREM|0® SchlieRdruck " bar 51 51 21,8 13,8 59 3,1
12 kN (100-240V) (Stellzeit s 79 79 79 79 132 171
5 [32470..1| ANSI150 3.731,- 3.860,- 5.235,- 5.946,- 10.830,- 16.583,-
- SA216WCB
2 135.470...1| ANSI300 4135, 4.282,- 5.926,- 6.769,- 12.638,- 19.365,-
PREM|0® SchlieRdruck ) bar 27,7 17,6 7,6 4
15 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 132 171
5 32470..1| ANSI150 5.465,- 6.176,- 11.060,- 16.813 -
- SA216WCB
2 135.470..1| ANSI300 6.156,- 6.999 - 12.868,- 19.595,-
PREM|0® SchlieRdruck 1) bar 40 30,1 19,2 7,3
25 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 132 171
5 |32470..1| ANSI150 6.392,- 7.103,- 11.987 - 17.740,-
. SA216WCB
2 |35470...1| ANSI300 7.083,- 7.926,- 13.795,- 20.522,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 32./35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294,- 1.381,-
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262, 290,- 575, 1.044,- 1.750,- 2.287,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C V2| 356,- 369.- 389,- 595,- 775,- 1.120,- 1.583,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157 -

Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929, 1.331,- 2.751,- 4.403,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel " 643,- 772,- 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813,- 4.228,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ") 208,- 279, 279, 455, 578,- 1.096,- 1.521,-
Laternenkegel 304,- 388,- 730,- standard
Ring-Joint-Facing auf Anfrage

Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1 2 169,- ] 169,- 169,- 422 - ‘ 508,- 508,- 592 -

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 60 und 61
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)

1) Ab Kvs 1,0 méglich

2 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause: ASTM SA216WCB

Anschlussart: Schweilenden ANSI B16.25

Baulange: ANSI ISA-S75.15-1994

Innengarnitur: AISI 420

Spindelabdichtung: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G
SchlielRdriicke fir Standard Kvs-Werte

Fig. ...470....4 ANSI Fig. ...471....4 ANSI
ARI-PREMIO®

PREMIO® SchlieRdruck bar 35,9 13,2 8,1 2,7 1,5

2,2 kN (230V)  |Stellzeit s 53 79 79 79 79

fi, 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 2.740,- 3.065,- 3.204,- 4.692,- 5.462,-

8

PREMIO® SchlieRdruck bar 51 34,6 21,9 8,2 5 2

5 kN (100-240V) |Stellzeit s 53 79 79 79 79 132
j 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 3.061,- 3.385,- 3.524 - 5.012,- 5.783,- 10.775,-
k=

PREM|0® SchlieRdruck " bar 51 51 21,8 13,8 59

12 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 79 79 132
fi, 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 3.952,- 4,091 5579, 6.349,- 11.342,-
o

PREMIO® SchlieRdruck " bar 277 176 76

15 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 132
i 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 5.809,- 6.580,- 11.572,-
8

PREMIO® SchlieRdruck " bar 40 30,1 19,2
25 kN (100-240V) |Stellzeit s 79 79 132
j 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 6.736,- 7.507 - 12.499 -
o

Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294 -
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262, 290,- 575,- 1.044,- 1.750,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 2 356,- 369,- 389,- 595,- 775,- 1.120,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 nur glp 157,-

Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929 - 1.331,- 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel " 643,- 772 - 889, 1.219,- 1.543 - 2.813 -
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ") 208,- 279, 279, 455 - 578,- 1.096,-
Laternenkegel 304,- 388,- 730,-
Ring-Joint-Facing auf Anfrage

\orschuhenden auf Anfrage

Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1 2 169,- \ 169,- 169,- 422 - 508,- 508,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 60 und 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)
1) Ab Kvs 1,0 méglich
2 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

ASTM SA216WCB

AlSI 420

DN200: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

50:1
AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68
SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

DN25-150: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

Fig. ...470....1 ANSI

Fig. ...
AUMA

. Absperren | bar 51 51 51 30,6 194
AUMA SchlieRdnuck pegen [ bar | 51 51 376 143 9
SAR 07.2 , g ! !
Stellzeit S 54 56 56 56 56
S 1 32470...1 | ANSI150 5.954,- 6.253,- 6.382,- 7.757,- 8.468,-
= y y y ) )
. SA216WCB
2 |35470...1| ANSI300 6.297,- 6.657,- 6.804,- 8.448 - 9.291,-
Ab! b 1 43,1 27 12
AUMA el i ReSZTr:ren b:; 21 2216 155 56 gg
SAR 07.6 _ E ! : '
Stellzeit S 64 64 64 55 71
'z'_ 32.470...1 | ANSI150 SA216WCB 6.539,- 7.914,- 8.625,- 13.509,- 19.262 -
2 35.470....1 | ANSI300 6.961,- 8.605,- 9.448 - 15.317 - 22.044,-
Ab b 51 41,9 18,5 13,9
AUMA Schlefuck SpT"e" bar o e - o
SAR 10.2 , egen ar : . ,
Stellzeit S 64 64 55 71
S 1 32470..1 | ANSI150 9.237 - 9.948 - 14.832,- 20.585,-
= ) ) ) )
- SA216WCB
2 35.470....1 | ANSI300 9.928,- 10.771,- 16.640,- 23.367 -
) Absperren | bar 42,7 24
AUMA SchlieRdruck !
SAR 14.2 Regeln bar 20 111
’ Stellzeit s | Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehor der Antriebe - 63 59
5 (324700 ANSISO [ o Z‘eh: SeF':e 64 - Absorache s Sete 232 17774 | 23520
; onder-Flanschbearbeitung gemal Absprache (siehe Seite
© [35470..1| ANSI300 ftung 9 prache (siehe Seite 232) 19562 | 26309
AUMA Absperren | bar | ' DN150 mit PTFE oder Graphit-Packung 51 31,7
SchlieRdruck " , .
SAR 14.6 Regeln bar |2 Ab Kvs 1,0 maglich 21,7 15,5
mit LE100.1 Stellzeit s |3 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 54 51
= [32470...1 | ANSI150 27.614,-
: SA216WCB
2 35.470....1 | ANSI300 23.669,- 30.396,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 32./35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294 - 1.381,-
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262,- 290, 575,- 1.044,- 1.750,- 2.287 -
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 2 9) 356, 369,- 389,- 595,- 775,- 1.120,- 1.583,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929,- 1.331,- 2.751,- 4.403,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ? 643,- 772- 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813 - 4.228 -
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 208,- 279, 279, 455,- 578,- 1.096,- 1.521,-
Laternenkegel 304,- 388,- 730,- standard
Ring-Joint-Facing auf Anfrage

Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S19) 169,- | 169,- ‘ 169,- 422 - 508, 508, 592,
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ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause:
Anschlussart:
Baulange:

ASTM SA216WCB
Schweiltenden ANSI B16.25
ANSI ISA-S75.15-1994

weitere Ausflhrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

Innengarnitur: AISI 420
Spindelabdichtung:

Kennlinie:

Stellverhaltnis: 50:1
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68

Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C mmr=me

S/

)

Fig. ...470....4 ANSI Fig. ...471....4 ANSI

AUMA

AUMA SchlieRdruck IAbsperren bar 30,6 194
SAR 07.2 Regeln bar 51 51 37,6 14,3 9
' Stellzeit s 54 56 56 56 56
i 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 6.150,- 6.474,- 6.613,- 8.101,- 8.872,-
S
AUMA SchiieRdruck Absperren | bar 51 431 275 12
Regeln bar 51 20,6 13 5,6
SAR 07.6 .
Stellzeit s 64 64 64 55
i 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 6.771,- 8.258,- 9.029,- 14.021,-
S
AUMA SchlieRdruck Absperren bar 51 419 18,5
Regeln bar 43,1 27,5 12
SAR 10.2 i
Stellzeit S 64 64 55
i 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 9.581,- 10.352,- 15.344,-
=
Absperren bar 42,7
AUMA SchlieRdruck ¥ P
SAR 14.2 Regeln bar 20
) Stellzeit s |Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - 53
— siehe Seite 64
E 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB | Sonder-Flanschbearbeitung gemak Absprache (siehe Seite 232) 18.286,-
ALJMA Absperren | bar ") DN150 mit PTFE oder Graphit-Packung 51
Schiiefdruck , -
SAR 14.6 Regeln bar |2 Ab Kvs 1,0 maglich 21,7
mit LE100.1  Stelizeit S |3 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen 54
i 35.470...4 | ANSI300 SA216WCB 21.588,-
S

Faltenbalgaufsatz Fig. 35.471 870,- 908,- 908,- 1.014,- 1.081,- 1.294,-
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 180,- 262,- 290,- 575,- 1.044,- 1.750,-
Parabolkegel m. PTFE-Weichd. max. 200 °C 29) 356, 369, 389,- 505,- 775, 1.120.-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 615,- 718,- 929,- 1.331,- 2.751,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 2 643 - 772 - 889,- 1.219,- 1.543,- 2.813,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 208,- 279, 279, 455, 578,- 1.096,-
Laternenkegel 304 - 388,- 730,-
Ring-Joint-Facing auf Anfrage

Vorschuhenden auf Anfrage

Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1°9) 169,- 169,- 169,- 422 508,- 508,-
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrt.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

ARI-STEVI® Pro

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:
Antriebstyp:
Wirkungsweise:

EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N
X20Cr13+QT (1.4021+QT)
PTFE-Packung -10 ...+250 °C

weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

30:1

ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe

o
f \ Baui\mg O

Feder schlie3t / Stelldruck schliet Gehausesitz
SchlieRdriicke flr Standard Kvs-Werte

.GAS

D\' Gw S‘-e‘ -

Fig. ...462

Fig. ...422
ARI-DP

Zusatzleistungen fiir hohere SchlieRdriicke
Wirkungsweise: Feder schlieBt den Gehdusesitz

22

Nennweite DN 200 250 Nennweite [DN] 200 250
standard 630 1000 standard 630 1000
Kvs - Werte . 400 630 Kvs - Werte . 400 630
reduziert 250 400 reduziert 250 400
5 B = 190 b SchlieRdruck ‘ bar | 1,8 11
Stelldruck |2 < g = Y " |Zusatzleistung 189,- 189,-
DP34 schlieRt % S| 6 E 8 [ B Ll 9040 S lhs SchlieRdruck ‘ bar | 4,3 2,7
= = - ©
52 A R = "™ [Zusatzleistung 1.000,- | 1.000,-
= 12422 PN16 EN-JL1040 | 10.176,- | 15.032,- g e S = SchlieRdruck ‘ bar | 433 | 262
i 22.422 PN16 EN-JS1049 | 12.282,- | 18.396,- DP34T § - % " [Zusatzleistung 378, | 378-
i 35.422 PN25/40 1.0619+N | 17.725- | 27.111,- 8 A ; h SchlieRdruck [ bar | 9,2 58
Fﬁlder; 0442 8 8| 17 |5 13 € 7 12" Zusatzleistung 1,997, | 1.997 -
schlieft| ' é;’ ’ EA ) e .“O’ SchlieRdruck b b) 42b)
DP34T 55 35 ' < chlieRdrucl ‘ ar | 6,7 ,
Stelduck (€ £| 15 |28 18" DP3AT 1020\ 8 B8 7 satziistung 494 | 494
it o) o
schlief3t = % 4 |» 14,2 b) 9 b) 2040 b SchlieRdruck ‘ bar | 14,2 a) ga
5 12.422 PN16 EN-JL1040 | 13.299,- | 18.155,- T ™ [Zusatzleistung 1518- | 1518 -
= 22.422 PN16 EN-JS1049 | 15405, | 21.519,-
i 35.422 PN25/40 | 1.0619+N | 20.848- | 30.234,- | Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antrigbe -
55 = siehe Seiten 54 bis 58
. Feder S5 =
DP34Tri " 10412|5 8| 17 28| 239 149
schiieRt % S 2= GroRere Nennweiten auf Seite 38
=) (53
@ 5 (7]
= 12422 PN16 EN-JL1040 | 17.954- | 22.810,- . ) ) .
i 59 497 BN16 EN-JST049 | 20.060- 26174 Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)
i 35.422 PN25/40 1.0619+N | 25.503,- | 34.889,- o
— 1) y 5 - N -
szﬁﬁ:rru 18-38 2 5| 43 |3 233 148 Ausflihrungen gemaR Datenblatt ARI-STEVI* 422-G / 462-G
bl Stelldruck g g5 |2 & 419 2,59
schliet 15 2| 4 |3 261° | 16,7 | Max. zulgssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5 bar)
= 12.422 PN16 EN-JL1040 a) 5 bar
i 22422 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage b) 4,5 bar
i 35.422 PN25/40 | 1.0619+N c) 4 bar
Sonderausfiihrungen Zusatzleistungen d) gg bar
Nennweite DN 200 250 3)2 Jar
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.462 1.440,- 2.553,- '
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2.287,- 3.417 -
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200°C 1.583,- 2.227 .-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 4.403,- 7.045,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 4.228,- 5.385,-
Lochkegel (nur mit reduziertem Kvs-Wert) 1.521,- 2.041,-
Typpriifung (DVGW-GAS) nach DIN EN 13611 ] ]
(EN-JS1049 und 1.0619+N) ") 1468, 1,546,



ARI-STEVI® Pro

Motor-Stellventil in Durchgangsform oveV
Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049/ 1.0619+N
Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®
Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~

Schlie3driicke fur Standard Kvs-Werte

Schutzart: IP68

Nennweite | DN 200 250
standard 630 1000
Kvs - Werte . 400 630
reduziert 250 400
PREMIO® SchlieRdruck bar 3,1 1,9
12 kN (100-240V) (Stellzeit s 171 171
= 12.422 PN16 EN-JL1040 10.249,- 15.105,-
i 22.422 PN16 EN-JS1049 12.355,- 18.469,-
[N 35.422 PN25/40 1.0619+N 17.798,- 27.184,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 4 25
15 kN (100-240V) (Stellzeit s 171 171
= 12.422 PN16 EN-JL1040 10.479,- 15.335,-
i 22.422 PN16 EN-JS1049 12.585,- 18.699,-
i 35.422 PN25/40 1.0619+N 18.028,- 27.414,-
PREMIO® Schliefdruck bar 7,2 4,5
25 kN (100-240V) (Stellzeit s 171 171
= 12422 PN16 EN-JL1040 11.406,- 16.262,-
i 22.422 PN16 EN-JS1049 13.512,- 19.626,-
s 35.422 PN25/40 1.0619+N 18.955,- 28.341,-
AUMA SchlieBdruck  [ooseermen | bar el il
SAR 07.6 Regeln bar 2,9 1,8
Stellzeit S 71 71
= 12.422 PN16 EN-JL1040 12.928 - 17.784 -
i 22.422 PN16 EN-JS1049 15.034,- 21.148,-
i 35.422 PN25/40 1.0619+N 20.477,- 29.863,-
AUMA Schiiefdruck  {/-2epSITen L] LY i)
SAR 10.2 Regeln bar 6,6 4.1
Stellzeit S 71 71
< 12.422 PN16 EN-JL1040 14.251,- 19.107 -
i 22.422 PN16 EN-JS1049 16.357 - 22471,
s 35.422 PN25/40 1.0619+N 21.800,- 31.186,-
AUNA SchlieRdruck Absperren bar 239 15,3
SAR 14.2 Regeln bar 11,1 71
Stellzeit s 59 59
= 12.422 PN16 EN-JL1040 17.193 - 22.049,-
i 22.422 PN16 EN-JS1049 19.299 - 25.413,-
i 35.422 PN25/40 1.0619+N 24.742,- 34.128,-
AUMA . Absperren bar 31,6 20,2
SAR 14.6 SEESITES e bar 155 98
mit LE100.1 Stellzeit s 70 70
= 12.422 PN16 EN-JL1040 21.280,- 26.136,-
i 22.422 PN16 EN-JS1049 23.386,- 29.500,-
i 35.422 PN25/40 1.0619+N 28.829,- 38.215,-
Sonderausfiihrungen Zusatzleistungen
Nennweite DN 200 250
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.462 1.440,- 2.553,-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2.287,- 3417 -
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 1.583,- 2.227 -
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 4.403,- 7.045,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 4.228,- 5.385,-
Lochkegel (nur mit reduziertem Kvs-Wert) 1.521,- 2.041,-
Typpriifung (DVGW-GAS) nach DIN EN 13611
(EN-JS1049/1.0619+N) " 1.468,- 1.546-

23

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen
fiir Sonderausflihrungen und Zubehor der
Antriebe - siehe Seiten 60, 61 und 64

GroRere Nennweiten auf Seite 39

Sonder-Flanschbearbeitung gemafk Absprache
(siehe Seite 232)

") Ausfiihrungen gemaR Datenblatt
ARI-STEVI® 422-G / 462-G

Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrvtl.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer



Stellventile

STEVI®Pro
4701471 ®
- ]
e ARI-STEVI® Vario
STEVI®Pro . o
4221462 Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform
Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408
Stellventile Innengarnitur: Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT) g
STEVI® Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
X2£i7449 Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
EPDM-Abdichtung -10 ...+150 °C (bei Wasser und Wasserdampf bis 180 °C)
Stellventile Optional: Edelstahlfaltenbalg (-60) -10 ...+400°C
STEVI® Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
I Stellverhaltnis: 50 : 1
Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Stellventile Wirkungsweise: Feder schliefdt / Stelldruck schliel3t Gehausesitz
STEVI® SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte
22";7’:26 Nennweite | DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
o standard 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160
Stellventile Kvs - Werte _reduziert 2516 | 42,5 63/4 | 10/63/4 | 16/10 | 25116 | 40/25 | 63/40 | 100/63
Kleinst Kvs-Werte 1 J ) ]
gLE\I{tI@) siehe Sonderausfiihrungen 1 1,611 | 251,611 | 251,611 63 10 16 25 40
450/ 451 Feder schliet 5 ’ET 4 |x 40 40 40
DP30 23 2 § = 33 18 8 Schliefdriicke siehe Datenblatt.
Stellventie Stelldruck schiiedt | g| 3 |2&] 40 40 28 |Nur reduzierte Kvs-Werte mdglich
STEVI T S
STEV! S2 4 |3 40 40 40
423/463 ] 12.448 PN16 EN-JL1040 | 1.332- | 1.342,- | 1.350,- | 1.464,- | 1.517,- | 1.583-
Stellventil = 25.448 PN16/25/40 | EN-JS1049 | 1.569,- | 1.598,- | 1.610,- | 1.750,- | 1.828,- | 1.911-
sTEvePre | 35.448 PN16/25/40 | 1.0619+N | 1.612,- | 1645 | 1692 | 1.955 | 2039~ | 2303
453 55.448 PN16/25/40 1.4408 2.274,- | 2.364, | 2.421,- | 2.806,- | 3.006,- | 3.357,-
STEVI®H Feder schlieft 55| 4 |=x 40 40 28
485 <2 |2 239 | 149 | 99 ioRdriicke si
7 DP32 = % 35 Schliefdriicke siehe Datenblatt.
Pneumat. Stelldruck schlieft |8 2| 3 |28 409 369 239 INur reduzierte Kvs-Werte maglich
Antriebe 23| 4 |§ 4009 40 389
d n
gﬂbehér 12.448 PN16 EN-JL1040 1.585,- | 1.637,- | 1.704,- | 2.198,- | 2.532,- | 3.471,-
= 25.448 PN16/25/40 | EN-JS1049 1.871,- | 1.950,- | 2.031,-
Elekirische > 23.448 PN16/25 | EN-JS1049 2595 | 2.941- | 4.015-
Antriebe (I 35.448 PN16/25/40 1.0619+N 2.076,- | 2.161,- | 2.423,- | 3.005- | 3.758,- | 4.369,-
;Egehér 55.448 PN16/25/40 1.4408 2.927,- | 3127, | 3.478,- | 4779, | 6.227,- | 8.349-
Feder schlieRt = 4 | 25 16 8
2877 |8 112 79 B
Hand- DP33 o |88 3 |2§ 269 172 92
antriebe Stelldruck schliet 5 =i % =3 409 263 149
SH 5 | 409 | 369 | 199
. ) 12.448 PN16 EN-JL1040 2.510,- | 2.846,- | 3.785,-
v = 23448 PN16/25 | EN-JS1049 2909~ | 3256 | 4330
Uberstromr. 2 35.448 PN16/25/40 | 1.0619+N 3.318,- | 4.072,- | 4.683,-
PREDEX® 55.448 PN16/25/40 1.4408 5.094,- | 6.541,- | 8.664,-
" 58 5
Uberstr.vil. S ==
PRESQ®/ DP34 Feder schliet 8S | 4 |8 40 32 17
Temp.regl. g% % =
TEMPTROL® 5 A
) 12.448 PN16 EN-JL1040 3.543,- | 3.877,- | 4.816,-
. = 23.448 PN16/25 EN-JS1049 3.939,- | 4.289,- | 5.360,-
.2 35.448 PN16/25/40 | 1.0619+N 4351 | 5.103- | 5714
begrenzer 55.448 PN16/25/40 1.4408 6.125,- | 7.572,- | 9.697,-
Sonderausfiihrungen Zusatzleistungen
Nennweite | DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.449 459,- 459, - 515,- 515,- 559,- 559,- 670,- 807,- 882,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.449 515,- 515,- 515,- 515,- 644, 694 889, | 1.567,- | 1.682-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 14 118,- 150,- 164,- 193, 237,- 267 - 396, 466,- 521,
Parabolkegel m. PTFE-Weichd. max. 200 °C 175, 175,- 175,- 175,- 186,- 199,- 237 - 273,- 311,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 157 - 157 .- 157,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 24 595,- 595,- 595,- 622,- 670,- 845,- 908, - 980,- | 1.054,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 155,- 155,- 155,- 155,- 164,- 175, 186,- 217 .- 237,
Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-513) 84, 84,- 169,- 169,- 169,- 169,- 339, | 422- 508,-
max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehause aus 1.4408

2 Ab Kvs 1,0 méglich

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

4) Nicht méglich bei 12.448/449

24



ARI-STEVI® Vario

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause:

Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

EN-JL1040 / EN-JS1049/ 1.0619+N / 1.4408

Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

EPDM-Abdichtung -10 ...+150 °C (bei Wasser und Wasserdampf bis 180 °C)

Optional: Edelstahlfaltenbalg (-60) -10 ...+400°C
Gleichprozentig oder linear

Kennlinie:
Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp:

Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

ARI-PREMIO®-Plus 2G

Fig. ...448
ARI-PREMIO®-Plus 2G

Fig. ...449

PREMIO®-Plus 2G/SchlieRdruck bar| 40 40 40 28 17 1"
2,2 kN (100-240V) Stellzeit s| 40 40 40 60 60 60
12.448 PN16 EN-JL1040 2502~ | 2514, | 2521, 2633, | 2.687- | 2751,
= | 25448 |PN16/25/40| EN-JS1049 2739~ | 2770,- | 2782- | 2.921- | 2.998- | 3.081-
2 | 35448 | PN16/25/40 1.0619+N 2.784- | 2.815- | 2.862, 3.126,- | 3211- | 3474-
55.448 | PN16/25/40 1.4408 3.442- | 3535, 3.593,- | 3.976,- | 4.213, 4.528,-
PREMIO®-Plus 2G/SchlieRdruck bar 40 40 30 17 10 5
5 kN (100-240V) |Stellzeit s 60 60 60 53 66 79
12.448 PN16 EN-JL1040 2677,- | 2730, | 2.795- | 3.289,- | 3.624- | 4.563,-
_ | 25448 |PN16/25/40| EN-JS1049 2.964,- | 3.041,- | 3.123-
i 23.448 PN16/25 EN-JS1049 3.686,- | 4.035 5.107,-
" | 35448 | PN16/25/40 1.0619+N 3.168,- | 3.253,- | 3516, | 4.098- | 4.850 5.461,-
55.448 | PN16/25/40 1.4408 4017,- | 4.218, 4570,- | 5872~ | 7.319, 9.443 -
PREMIO®-Plus 2G/SchlieRdruck bar 40 36 19
15 kN (100-240V) Stelizeit s 53 66 79
12.448 PN16 EN-JL1040 4275- | 4.610 5.548,-
= | 23448 PN16/25 EN-JS1049 4673- | 5.021 6.094,-
-E’ 35.448 | PN16/25/40 1.0619+N 5.082,- | 5.836, 6.446,-
55.448 | PN16/25/40 1.4408 6.859,- | 8.305 10.429,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.449 459,- 459,- 515,- 515,- 559,- 559,- 670,- 807,- 882,
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.449 515,- 515,- 515,- 515,- 644,- 694,- 889,- 1.567,- | 1.682-
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 14 118 - 150,- 164, 193,- 237,- 267,- 396,- 466,- 521,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C| 175, 175,- 175,- 175,- 186,- 199,- 237,- 273,- 3M,-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 157.- 157.- 157,-
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 24 595,- 595,- 595,- 622, 670,- 845,- 908,- 980,- 1.054,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) 2 155,- 155,- 155,- 155,- 164,- 175,- 186,- 217,- 237,-
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1°9) 84,- 84,- 169,- 169,- 169,- 169,- 339,- 422,- 508,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 61
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehiuse aus 1.4408

2 Ab Kvs 1,0 méglich

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

4) Nicht méglich bei 12.448/449

111

Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®
Uberstrvtl.
PRES0®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer



Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstr.vtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

ARI-STEVI® Vario

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform ANSI

Gehause: SA216WCB / SA351CF8M

Innengarnitur: Gehause aus SA216WCB: SA276Gr.420
Gehause aus SA351CF8M: SA479Gr.316Ti

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
EPDM-Abdichtung -10 ...+150 °C (bei Wasser und Wasserdampf bis 180 °C)

Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Wirkungsweise: Feder schlieRt / Stelldruck schlieRt Gehausesitz

Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

Fig. ...448 ANSI

ARI-DP

Innengarnitur SA479Gr.316Ti !

118,-

150,-

164,- 237 - 267 -

396.-

Feder schiieft | & 5| 4 5 19,6 19,6 19,6 SchlieRdriicke siehe
= 5% Datenblatt.
DP30 Stelldruck schlieft § = 2 é £ e L - Nur reduzierte Kvs-Werte
52| 3 |3 19,6 19,6 19,6 maglich
= 32.448 ANSI150 | SA216WCB| 1.632- | 1.665- | 1.711- | 2059, | 2.323-
2 52.448 ANSI150  |SA351CF8M| 2.293,- | 2.383- | 2441- | 3.026- | 3.377-
Feder schliet ] E 4 |8 19,6 19,6
25 5o 0 9 SchlieRdriicke siehe Datenblatt.
DP32 Stelldruck schlieft S 2 2 E £ [ Y Nur reduzierte Kvs-Werte méglich
§2 3 |8 1969 | 1969
= 32.448 ANSI150 | SA216WCB 2.184,- | 2448- | 3.005- | 3.758- | 4.369-
2 52.448 ANSI150  |SA351CF8M 3.151,- | 3.502- | 4.779- | 6.227- | 8349-
Feder schlieRt = 4L 19,6 16 8
282 |8 1a 79 39
DP33 B8] 3 |25 1969 | 179 97
Stelldruck schlieft iy == 1969 149
o5 @ 199
= 32.448 ANSI150 | SA216WCB 3318 | 4.072- | 4683-
2 52.448 ANSI150 | SA351CF8M 5.094,- | 6.541- | 8.664-
TR
DP34 Federschiedt |55 | 4 |5 19,6 17
€3 S
O &n (%5}
= 32.448 ANSI150 | SA216WCB 5.103,- | 5.714-
2 52.448 ANSI150  |SA351CF8M 7.572,- | 9.697-

466,-

521,

Parabolkegel m. PTFE-Weichd. max. 200 °C 175,- 175,- 175,- 186,- 199,- 237 - 273,- 3,-

Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 157 - 157,- 157,-

Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel ? 595,- 595,- 595,- 670,- 845,- 908, - 980,- 1.054,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ? 155,- 155,- 155,- 164,- 175, 186,- 217 - 237,

Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S19) 84,- 84,- 169,- 169,- 169,- 339, 422 - 508,-

max. zulssiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehduse aus SA351CF8M
2 Ab Kvs 1,0 méglich

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Vario

Motor-Stellventil in Durchgangsform ANSI

EPDM-Abdichtung -10 ...+150 °C (bei Wasser und Wasserdampf bis 180 °C)

Gehause: SA216WCB / SA351CF8M
Innengarnitur: Gehause aus SA216WCB: SA276Gr.420

Gehause aus SA351CF8M: SA479Gr.316Ti
Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear
Stellverhaltnis: 50:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Schlie3driicke fur Standard Kvs-Werte

Fig. ...448 ANSI
ARI-PREMIO®-Plus 2G

PREMIOC.Plus 26 SchlieRdruck bar| 196 19,6 19,6 17 1
2,2 kN (100-240V) Stellzeit s 40 40 40 60 60

S | 32448 | ANSI150 | SA216WCB 2837- | 2870- | 2916- | 3.264- | 3528-

2 | 52448 | ANSI150 | SA351CF8M | 3.498- | 3588- | 3646- | 4.231- | 4582-

PREMIO®Plus 26 SchlieRdruck bar 19,6 19,6 17 10 5

5 kN (100-240V) |Stellzeit s 60 60 53 66 79

S | 32448 | ANSI150 | SA216WCB 3.306- | 3570- | 4.098- | 4850- | 5461-
2 | 52448 | ANSI150 | SA351CF8M 4273- | 4624- | 5872- | 7319- | 9443-
PREMIO®-Plus 2G/SchlieBdruck bar 19,6 19,6 19

15 kN (100-240V) Stelizeit s 53 66 79

2\ 32448 | ANSI150 | SA216WCB 5082- | 5.836- | 6.446-
2 | 52448 | ANSI150 | SA351CF8M 6.859- | 8.305- | 10.429-

Innengarnitur SA479Gr.316Ti 118,- 150,- 164, 237.- 267 - 396,- 466,- 521,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 175,- 175,- 175,- 186,- 199, - 237 - 273,- 3M.-
Kleinst-Kvs-Werte 0,1-0,16-0,25-0,4-0,63 157,- 157 .- 157,-

Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel 2 595, 595, - 595, - 670,- 845, 908,- 980,- 1.054,-
Lochkegel (red. Kvs-Werte) ? 155,- 155,- 155,- 164, 175,- 186,- 217 - 237 -
Erhéhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S19) 84.- 84,- 169,- 169,- 169,- 339, 422 508,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)
") Standard bei Gehéuse aus SA351CF8M

2 Ab Kvs 1,0 méglich.

% Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform
EN-JL1040 / EN-JS1049

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:
Antriebstyp:
Wirkungsweise:

X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

50:1

ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe

Feder schlie3t / Stelldruck schliet Gehausesitz

ARI-DP

Fig. ...441

Feder i ~
schiiept | 0412 Eé’, 14 .%,-\ 186 | 186 | 10,7 7,8 39 22
DP32 83|14 |38 186 | 186 | 107 | 78 | 39 | 22
Stelldruck schlieft | &2 s
2| 6 @ 40 40 40 40 40 40 33 21,7 13,8
= 12.440 PN16 EN-JL1040 | 1.429,- | 1.439,- | 1.449,- | 1.475,- | 1.547,-| 1.597,- | 1.897,- | 2.407,- | 3.066,-
i_,c—_’-" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 | 1.538,- | 1.565,- | 1.568,- | 1.766,- | 1.786,- | 1.885,- | 2.428,- | 2.743,- | 3.841 -
Feder | 0210 | =) 12 | [ 1339] 1339 749 | 529 | 249 | 129
schiieBt | 0412 | SS | 14 | 2] 3429|3429 | 2029 | 1519 | 819 | 499 | 25 1,4
DP33 5% 2% ] . ] . . .
o |BS | 14 |27 3429 3429 2029 [ 1519 | 819 | 499 | 259 | 149
Stelldruck schlieft | € @ A3
@ 6 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 40 | 354 | 227
= 12.440 PN16 EN-JL1040 | 1.684,- | 1.694,- | 1.704,- | 1.730,- | 1.802,- | 1.852,- | 2.152,- | 2.662,- | 3.321,-
ng_" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 | 1.793,- | 1.820,- | 1.823,- | 2.021,- | 2.041,- | 2.140,- | 2.683,- | 2.998,- | 4.096,-
Feder | 0210 | | 12 250 | 15D
schlieBt [ 0412 |85 | 14 |3 70 | 449 | 270 | 16
DP34 55| 14 |28 70 | 449 [ 270 [ 16 1
Stelldruck schlieRt §§ 4|3 400 | 40b | 2760 | 177 12,2
6 30,9 20,9
= 12.440 PN16 EN-JL1040 3.133,- | 3.643,- | 4.302,- | 5.002,- | 5.909,-
E’ 23.440 PN16/25 EN-JS1049 3.664,- | 3.979,- | 5.077,- | 5.597,- | 6.297 -
Faltenbalgaufsatz Fig. 23.441 515,- | 515,- | 578,- | 578, | 598,- | 598,- | 622,- | 679,- | 720,- | 790, | 857,-
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max.200°C " | 223,- | 223,- | 223, | 223- | 240- | 249,- | 335- | 385- | 497, | 650- | 759-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 378, | 509,- | 615,- | 718- | 718, | 929,- | 1.331,-| 1.721,- | 2.751,-
Laternenkegel 218,- | 264,- | 338,- | 512,- | 696,-
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S11 | 84, 84, | 169 | 169,- | 169, | 169- | 339 | 422,- | 508,- | 508,- | 508-
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Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke

zu Fig. 440/441 - ARI-DP

Wirkungsweise:

Feder schliet den Gehausesitz

0824 07 Schliefdruck bar 25 25 25 20,1 11 6,8 3,7 22 1,2
s " |zusatzleistung 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40-
SchlieRdruck ‘bar 25 25 | 235 | 15
DP32 1,5-2,9 3.2
Zusatzleistung 54,- | b54,- | 54- 54 .-
SchiieRdruck ‘bar 25 | 208
2,0-38 4.1
Zusatzleistung 189,- | 189,-
v50d , ;| SehlieBruck bar | 259 | 259) | 259) | 259 [1959 1239 | 7 | 44 | 26
o " |zusatzleistung M- | M- | T | T | 1= | T1- | T1- | T1- | T1-
(1.7-27) 31) SchlieRdruck ‘bar (25 E=‘)) (25 a)) (25 a)) 14,8 9,6 6
0p33 1530 | = 133 Zusatzleistung 75- | 75- | 75- | 75- | 75 | 75-
5| Jouo 5 45 SENMERGTUCK 203 | 133 | 84
5 o % ’ Zusatzleistung 152,- | 152, | 152,-
[ n
2 % | |SchiieRdruck ‘bar 25
B | 2337 |& |45 :
Ko g Zusatzleistung 152,-
0524 £ , 7 | Sehiedruck ar 16 | 104 | 65 | 4 | 27
o ' Zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,-
SchiieRdruck ‘bar 84 | 57
1,5-3,0 33
Zusatzleistung 208,- | 208,-
SchlieRdruck ‘bar 11,5 79
DP34 2,0-4,0 45
Zusatzleistung 578,- | 578,
2130 5 5 |CMleBruck ‘bar 25 | 25 19
T ’ Zusatzleistung 208,- | 208,- | 208,.-
Schiiefdruck ‘bar 25 | 219
24-36 45
Zusatzleistung 578,- | 578,-
Max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)
') Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

29

GroRere Nennweiten auf Seite 30
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform

EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gehéause:

Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

Wirkungsweise:

Gleichprozentig oder linear

30:1

ARI-DP

einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Feder schliefdt / Stelldruck schliel3t Gehausesitz

Feder schlief3t 0412 | 5 14 %
55 E]
DP34 558 | 4 | 2§ 18 11
Stelldruck schliet s g = 2=
5 6 19 11,6 74
12.440 PN16 EN-JL1040 9.529,- 13.259,-
22.440 PN16 EN-JS1049 10.978,- 16.766,-
i 35.440 PN25/40 1.0619+N 13.539,- 20.352,-
. 54.440 PN25 31.186,- 49.027 -
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
Feder schlieRt | 0412 | 5 _ 17| 5 1,39
DP34T 555 | 15 | 98 18 119
Stelldruck schliet = % = 2=
5 5 3 16,5 10,5
12.440 PN16 EN-JL1040 12.652,- 16.382,-
22.440 PN16 EN-JS1049 14.101,- 19.889,-
i 35.440 PN25/40 1.0619+N 16.662,- 23.475,-
" 54.440 PN25 34.309,- 52.150,-
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
q : 8= é =
DP34Tri | Federschlieft | 0412 | 25§ 1,7 28 239 149
58 5
wn
12.440 PN16 EN-JL1040 17.307 - 21.037,-
22.440 PN16 EN-JS1049 18.756,- 24.544 -
(Z’-’ 35.440 PN25/40 1.0619+N 21.317 - 28.130,-
. 54.440 PN25 38.964,- 56.805,-
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.441 1.632,- 1.632,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.441 4.523,- 4.523,-
Sitzring eingeschraubt Fig. 55.445 | 55.446 ") 2.224,- 2.795,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C auf Anfrage
Erhdhte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1 2 592,- 592,-
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke

f Stellventile
zu Fig. 440/441 - ARI-DP STEVI®Pro

Wirkungsweise: Feder schlieRt den Gehausesitz 4221462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/ 441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile

STEVI®

Smart
SchlieRdruck bar 1.8 1,1 450/451
1,0-2,0 24 - 1 ] —
Zusatzeisting 89, 89- Stellventile

SchlieBdruck ‘bar 42 2,6 STEVI®
Smart

Zusatzleistung 1.000,- 1.000,- 423/463
SchlieBdruck  [par 429 269 Stellventile
Zusatzleistung 378 - 378, fggVI®Pro

SchlieRdruck ‘bar 9,1 58 STEVI®H
485

Zusatzleistung 1.997 - 1.997 -

- P t.
Schliedruck ‘bar 6,7 429 Antriebe

. und
Zusatzleistung 494 - 494 - Zubehér
SchlieRdruck ‘bar 14 8,9

Zusatzleistung 1518 - 1.518,- Elektrische
Antriebe

Max. zuléssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5 bar) a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar gﬂgeh&r

DP34

2,0-4,0 45

1,0-2,0 25

DP34T

2,0-4,0 45

Federbereich (bar)

erforderlicher Stelldruck (bar)

1,0-2,0 25

DP34Tri

2,0-4,0 45

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232) Hand-

") SchlieRdriicke fiir Edelstahlgehause mit Schraubsitzring siehe Datenblatt ARI-STEVI® 445 / 446 antriebe
2 Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®
Uberstr.vtl.
PRES0®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

REGELN
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

EN-JL1040 / EN-JS1049

X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

weitere Ausfuhrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear
50:1

ARI-PREMIO®
Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Fig. ...440
ARI-PREMIO®

Fig. ...441

PREMIO® SchlieRdruck bar| 25 25 25 | 231 | 128 | 8 43 | 27 | 15

2,2KN(230V)  Istellzeit s | 53 53 53 53 53 53 79 79 79

S | 12440 PN16 EN-JL1040 | 1.851-| 1.861- | 1.871,- | 1.897,- | 1.969,- | 2.019- | 2.319,- | 2.829,- | 3.488-

2 | 23440 | PN16/25 EN-JS1049 | 1.960,- | 1.987,- | 1.990,- | 2.188.- | 2.208 - | 2.307.- | 2.850,- | 3.165,- | 4.263 -

PREMIO® SchlieRdruck bar 25 25 25 21,3 12,3 8 49 3 2

SkN (100-240V)  stelizeit s 53 53 53 53 79 79 79 | 132 | 132
£ | 12440 PN16 EN-JL1040 2191~ | 2.217,- | 2.289,- | 2.339,- | 2.639,- | 3.149 - | 3.808,- | 4.508,- | 5.415-
2 | 23440 | PN16/25 EN-JS1049 2.310,- | 2.508,- | 2.528,- | 2.627,- | 3.170,- | 3.485,- | 4.583,- | 5.103,- | 5.803 -
PREMIO® SchlieBdruck bar 25 25 25 | 212 | 135 | 85 | 59
12 kN (100-240V)  gtel|zeit s 53 53 79 79 79 | 132 | 132
£ | 12440 PN16 EN-JL1040 2.856,- | 2.906,- | 3.206,- | 3.716,- | 4.375,- | 5.075,- | 5.982.-
2 | 23440 | PN16/25 EN-JS1049 3.095- | 3.194,- | 3.737,- | 4.052- | 5.150,- | 5.670,- | 6.370,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 25 25 | 172 | 109 | 75
15 kN (100-240V) | stel|zeit s 79 79 79 | 132 | 132
S | 12440 PN16 EN-JL1040 3.436,- | 3.946,- | 4.605,- | 5.305,- | 6.212,-
2 | 23440 | PN16/25 EN-JS1049 3.967- | 4.282,- | 5.380,- | 5.900,- | 6.600,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 18,7 13

25 kN (100-240V) |stelizeit s 132 | 132
£ | 12440 PN16 EN-JL1040 6.232,- | 7.139,-
2 | 23440 | PN16/25 EN-JS1049 6.827,- | 7.527 -
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C ) | 223,- | 223,- | 223- | 223- | 240,- | 249- | 335- | 385- | 497, | 650,- | 759
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C 378,- | 509,- | 615,- | 718,- | 718,- | 929- | 1.331,-| 1.721,- | 2.751,-
Laternenkegel 218,- | 264, | 338,- | 512,- | 696,-
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S1 " 84- | 84- | 169- | 169- | 169- | 169- | 339- | 422- | 508- | 508- | 508.-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 60 und 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

') Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehé&use aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear

30:1

ARI-PREMIO®
Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Fig. ...441
ARI-PREMIO

PREMIO® SchlieRdruck bar 3,1 1,9
12 kN (100-240V) Stellzeit s 171 171
12.440 PN16 EN-JL1040 9.602,- 13.332-
22.440 PN16 EN-JS1049 11.051,- 16.839,-
i 35.440 PN25/40 1.0619+N 13.612,- 20.425,-
. 54.440 PN25 31.259,- 49.100-
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
PREMIO® SchlieRdruck bar 4 2,5
15 kN (100-240V) Stellzeit s 171 171
12.440 PN16 EN-JL1040 9.832,- 13.562,-
22.440 PN16 EN-JS1049 11.281,- 17.069,-
i 35.440 PN25/40 1.0619+N 13.842,- 20.655,-
. 54.440 PN25 31.489 - 49.330-
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
PREMIO® SchlieRdruck bar 71 45
25 kN (100-240V) Stellzeit s 171 171
12.440 PN16 EN-JL1040 10.759,- 14.489,-
22.440 PN16 EN-JS1049 12.208,- 17.996,-
i 35.440 PN25/40 1.0619+N 14.769,- 21582,
- 54.440 PN25 32.416,- 50.257 -
1.4408
55.440 PN40 auf Anfrage
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.441 1.632,- 1.632,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.441 4.523,- 4.523,-
Sitzring eingeschraubt Fig. 55.445 | 55.446 ") 2.224,- 2.795,-
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C auf Anfrage
Erhohte Dichtheit im Sitz, Leckageklasse IV-S12) 592,- 592,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfilhrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 60 und 61
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

") SchlieRdriicke fiir Edelstahlgehéuse mit Schraubsitzring siehe Datenblatt ARI-STEVI® 445 / 446

2) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil mit Sicherheitsfunktion

Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049

Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+200 °C
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis: 50:1

Antriebstyp: FR 1.2 mit Sicherheitsfunktion:

Antriebsspindel ausfahrend bei Spannungsausfall
Versorgungsspannung: 24V 50/60Hz 1~/ 24V DC oder 230V 50/60Hz Schutzart: IP66

Fig. ...440
FR1.2

ARI-STEVI® 440-FR 1.2

mit Parabolkegel

SchlieRdruck bar 25 25 25 20,6 11,3 7 38 2,3 1,3
FR1.2 Stellzeit S 40 60
20kN Stellzei ) 2 3
bei Spannungsausfall
= 12.440 PN16 EN-JL1040 1.847,- | 1.857,- | 1867, | 1.893,- | 1.965- | 2.015- | 2.315- | 2.825- | 3.484-
i_?_" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 1.956,- | 1.983,- | 1986, | 2184, | 2204, | 2303, | 2.846,- | 3.161,- | 4.259.-

Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C ") | 223 223, 223, 223, 240,- 249, 335, 385, 497 -
1) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen

ARI-STEVI® 440 D-FR 1.2

mit druckentlastetem Parabolkegel

SchlieRdruck bar 25 25 25 25 25
FR1.2 Stellzeit S 40 60
20kN Stellzei . 2 %

bei Spannungsausfall
= 12.440 PN16 EN-JL1040 2576,- | 2.730,- | 3.034,- | 3.755,- | 4.813,-
i_?_" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 2.818,- | 3.022,- | 3.559,- | 4.092,- | 5.591,-

Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 63
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

111 34



ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil mit Sicherheitsfunktion

Gehause:
Innengarnitur:
Spindelabdichtung:
Kennlinie:
Stellverhaltnis: 50:1
Antriebstyp:

EN-JL1040 / EN-JS1049

X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
Gleichprozentig oder linear

FR 2.1 mit Sicherheitsfunktion typgeprift nach DIN EN 14597:

Antriebsspindel aus- bzw. einfahrend bei Spannungsausfall
Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz 1~ Schutzart: IP54

ARI-STEVI® 440-FR 2.1

mit Parabolkegel

Fig. ...440
FR 2.1

Fig. ...441

FR 21

SchlieRdruck bar 18 18 10,3 74 3,6 2
FR 2.1 Stellzeit S 69
0,3 kN Stellzei . 55

bei Spannungsausfall ’
= 12.440 PN16 EN-JL1040 2503, | 2513~ | 2523, | 2549, | 2.621- | 2.671-
i_?_" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 2.612,- | 2.639,- | 2.642,- | 2.840,- | 2860, | 2959,

Faltenbalgaufsatz Fig. 23.441

515,-

515,

578,-

578,-

598,

598,-

Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung

max. 200 °C ")

223 -

223 -

223 -

223 -

240,

249,

1) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
ARI-STEVI® 440 D-FR 2.1

mit druckentlastetem Parabolkegel max. 200°C

Faltenbalgaufsatz Fig. 23.441

578,-

578,-

598,

598,-

622,-

SchlieRdruck bar 20 20 20 16 16 16 12
FR 2.1 Stellzeit S 69 103
0,3 kN Stellzeit . 55 85

bei Spannungsausfall ’ '
= 12.440 PN16 EN-JL1040 2.819,- | 3.057- | 3.232- | 3.386,- | 3.559,- | 4.092,- | 5.469,-
i_,‘—’_" 23.440 PN16/25 EN-JS1049 3.017,- | 3.351,- | 3.473,- | 3.677,- | 3.689,- | 4.413- | 6.025-

679,-

720,-

Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 63
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)

ARI-STEVI® 440-FR 2.2 und ARI-STEVI® 440 D-FR 2.2 auf Anfrage
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform mit Gewindemuffen ANSI (BSP oder NPT)

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

Wirkungsweise:

ASTM SA105
SA276Gr.420 / E347-16

50:1
ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Feder schlief3t / Stelldruck schliel3t Gehausesitz

Fig. ...440 ANSI
ARI-DP

Feder

schient | 0412 | o= | 14| § 18,6 18,6 10,7 39 39 22
DP32 %g 14 E 18,6 18,6 10,7 39 39 22
telldruck schliet | 55 2
Steldruck schlie 5 6 | 2 51,1 51,1 51,1 40 40 51,1
w
S5 | 45440..2 ANSI300 SA105 1.362,- 1.374 - 1.380,- 1.528,- 1.539,- 1.622,-
Feder | 0210 | _ | 12 | ¥ 13,39 13,39 749 249 249 129
schiieBt [“o4.12 | £ [ 14 | ¥ | 3429 34,29 2029 819 819 499
DP33 538 =
B2 | 14| 3 34,29 3429 2029 819 819 499
Stelldruck schiieft | €3 2 p p p p p
»| 6 | 5 51,19 51,19 51,19 409 409 51,19
S5 | 45440..2 ANSI300 SA105 1617,- 1.629,- 1.635,- 1.783,- 1.79%.- 1.877 -
Zusatzleistungen fiir hohere SchlieRdriicke. Wirkungsweise: Feder schlieBt den Gehausesitz
SchlieRdruck bar 449 449 26,8 11 11 6,8
0,824 27 :
Zusatzleistung 40,- 40,- 40,- 40,- 40,- 40,-
DP32 1eao SchlieRdruck ‘bar 51,1 51,1 51,1 23,5 23,5 15
ST 8 |7 [zusatzleistung 54,- 54,- 54,- 54,- 54,- 54,-
E | ,0ap | S |, |Schliedduck —[oar 325 325 208
s | % " |Zusatzleistung 189,- 189,- 189,-
2 [ 5 5 Schlieddruck —par | 51,1 51,12 45,92 1959 19,52 12,39
S| 2| |Zusatdeistung - - - - .- .-
[T
s i a) a) a) a)
DR%s .- B SchlieRdruck ‘bar 51,1 40 40 29
Zusatzleistung 75,- 75,- 75,- 75,-
SchiieRdruck  |bar 40,1
2337 45 .
Zusatzleistung 152,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 45.441 515, 515, 578,- 578,- 598,- 598,-
Innengarnitur SA240Gr.316Ti 106,- 131,- 142, 165,- 210,- 232,
Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C 166,- 166,- 166,- 166,- 180,- 186,-
Absperrkegel kein Mehrpreis

Schweimuffen (Fig. 45.440....3) kein Mehrpreis

Max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58

1) Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Durchgangsform mit Gewindemuffen ANSI (BSP oder NPT)

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:

Antriebstyp:

ASTM SA105

SA276Gr.420 / E347-16

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Gleichprozentig oder linear
50:1

ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Fig. ..440 ANSI
ARI-PREMIO®

Faltenbalgaufsatz Fig. 45.441

515,-

515,

578,-

578,-

PREMIO® Schliefdruck 51,1 511 30,8 12,8 12,8

2,2 kN (230V) Stellzeit s 53 53 53 53 53 53
25 | 45440..2 ANSI300 SA105 1.784,- 1.796,- 1.802,- 1.950,- 1.961,- 2.044.-
PREMIO® Schliefdruck bar 51,1 33,2 33,2 213
5 kN (100-240V) Stellzeit s 53 53 53 53
E’E 45.440...2 ANSI300 SA105 2122 2.270,- 2.281,- 2.364.-

598,-

598,

Innengarnitur SA240Gr.316Ti

106,-

131.-

142,-

165,-

210,-

232,-

Parabolkegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C "

166,-

166,-

166,-

166,-

180,-

186,-

Absperrkegel

kein Mehrpreis

Schweimuffen (Fig. 45.440....3)

kein Mehrpreis

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 60 und 61
') Abweichende SchlieRdriicke. Bei Bedarf bitte bei ARI erfragen
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Durchgangsform

Gehause: EN-JS1049/1.0619+N
Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
Kennlinie: Gleichprozentig oder linear

Stellverhaltnis:

Antriebstyp:
Wirkungsweise:

SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte

weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

30:1
ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Feder schlie3t / Stelldruck schliet Gehausesitz

5. 2 | 5
|88 =7 | E= SchlieRdriicke siehe Datenblatt.
DP34 SRl | Gy - S Nur reduzierte Kvs-Werte moglich
=X 6 §
(<}
-y 22.425 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage [
[ 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
5. | 15 ]38
. S5 4 E- SchlieRdriicke siehe Datenblatt.
DP34T | Stelldruck schieft | 55 & 28 Nur reduzierte Kvs-Werte méglich
§% | ° |3
o 22.425 PN16 EN-JS1049 aufAnfrage |
s 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
Feder §§ = g — SchlieRdriicke siehe Datenblatt.
DP34Tri schiiept | 0412 g% 8 1,7 38 Nur reduzierte Kvs-Werte maglich
2h S
[ (9]
-y 22.425 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage \
[ 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
Feder
schiieft | 1838 | | 43 | 78 43 36 22
25-| ;5 | 5= SchlieRdriicke siehe Datenblatt.
DP35 1828 ° |28 Nur reduzierte Kvs-Werte mdglich
Stelldruck schlief’t % & 2 § 10 6.9 58 36
6 17,5 12,4 10,6 6,6
oo 22.425 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
i 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.426
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200°C auf Anfrage
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C g
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel
Lochkegel (reduzierte Kvs-Werte)

Zusatzleistungen fiir hohere SchlieRdriicke. Wirkungsweise: Feder schlieRt den Gehausesitz

1,020 23 Schllefsd.ruck bar
DP34 Zusatzleistung
2040 E 45 Schllefsd.ruck | bar
— = Zusatzleistung
© (=] q
£ | 1020 § 25 Schllefsd.ruck | bar
S IS Zusatzleistung
DP34T | © 7] :
] . SchlieBdruck | bar
S | 2040 | £ 45 -
3 < Zusatzleistung
[T 0
1020 E 25 Schllefsd.ruck | bar
. 5 Zusatzleistung
DP34TH SchlieRdruck | bar
2,0-4,0 4,5 .
Zusatzleistung

SchlieRdriicke siehe Datenblatt
nur reduzierte Kvs-Werte

Preise auf Anfrage

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen
und Zubehdr der Antriebe -
siehe Seiten 54 bis 58

Max. zuléssiger Stelldruck:
6 bar (ARI-DP34Tri: 5 bar)
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Durchgangsform

Gehause:
Innengarnitur:
Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:
Antriebstyp:

EN-JS1049/1.0619+N
X20Cr13+QT (1.4021+QT)
PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Gleichprozentig oder linear
30:1
AUMA
Versorgungsspannung: 400V, 50 Hz 3~ Schutzart: IP68
Schliel3driicke fur Standard Kvs-Werte

Fig. ...425

AUMA SchiieRdruck 2:3‘;7:6" EZ: ?i
SAR 07.6 mit LE25.1 ’
Stellzeit s 68
. 22425 PN16 EN-JS1049 "
22 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
L —,
SAR 10.2 mit LE50.1 ’ ’ ’
Stellzeit s 56 55 55 55
oo 22425 PN16 EN-JS1049 ") auf Anfrage
w 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
AUMA Schiiefdruck QZ:Z?:G” EZ: 7‘;7 5:’36 ;2 ?Z
SAR 14.2 mit LE70.1 ’ ’
Stellzeit s 70 64 64 64
et 22.425 PN16 EN-JS1049 ") auf Anfrage
- 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
Y,
SAR 14.6 mit LE100.1 ’ ’ ’
Stellzeit s 70 64 64 64
o 22425 PN16 EN-JS1049 " auf Anfrage
w 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
coiows (U0 [t [ ms [
SAR 16.2 mit LE200.1 ! ’ ’ ’
Stellzeit s 61 56 56 56
G 22.425 PN16 EN-JS1049 ") auf Anfrage
w 35.425 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.426
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200 °C
auf Anfrage
Druckentlasteter Kegel max. 200 °C
Dichtkanten-Panzerung, Sitz und Kegel
Lochkegel (reduzierte Kvs-Werte)

Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 64

") Nur voller Kvs-Wert. Keine Reduzierungen méglich
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil

Gehause:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung:

Kennlinie:
Stellverhaltnis:
Antriebstyp:
Wirkungsweise:

EN-JL1040 / EN-JS1049/ 1.0619+N / 1.4408

Gehéuse aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Linear
30:1

ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe

Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieRen die Federn den
Anschluss A oder B

Fig. ...451

ARI-DP

T =
DP32 §§§ 0412|555 | 16 %}; 186 | 126 | 107 | 72 | 39 | 22
12.450 PN16 EN-JL1040 | 1.600,- | 1.624,- | 1.662,- | 1.720,- | 1.814,- | 1.961,-| 2.259,- | 2.638,- | 3.290.-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 | 1.855,-| 1.858,- | 1.904,- | 1.979,- | 2.076,- | 2.244,- | 2.566,- | 2.986,- | 4.225 -
2 35.450 PN25/40 1.0619+N  [2.172,-2.190,- | 2.347 - | 2.591 - | 2.885,- | 3.275,- | 3.909.- | 4.592- | 5.558,-
55.450 PN25/40 14408  |3.204,-|3.460,- |3.722,- | 4.333- | 4.526,- | 4.898- | 6.857 - | 9.421-13.249 -
.5 _|0210 gg‘A 129 | 8 11339 889 | 749 | 499 | 249 | 1,29
DP33 |8 ©° § 35§ 28
S T0412)88 | 167 | 5§ 342923792029 1419 819 | 499 | 25 | 14
[} (5]
12.450 PN16 EN-JL1040 | 1.855,- | 1.879,-| 1.917,- [ 1.975,-| 2.069,- | 2.216,- | 2.514,- | 2.893,- | 3.545 -
5 23.450 PN16/25 EN-JS1049 | 2.110,- | 2.113,- | 2.159,- | 2.234,- | 2.331,- | 2.499- | 2.821,- | 3.241,- | 4.480,-
=2 35.450 PN25/40 1.0619+N | 2427 - |2.445-|2.602,- | 2.846,- | 3.140,- | 3.530,- | 4.164,- | 4.847,-| 5.813 -
55.450 PN25/40 14408  |3.459-|3.715-|3.977,- | 4588- | 4.781,- | 5.153- | 7.112,- | 9.676,- |13.504,-
Lo |0210/85 | 12 | B 250 | 1,50
DP34 |88 F 558 25
w387 0412/ 88| 16 |5 70 | 449 | 279 | 18 | 1.2
[} (5]
12.450 PN16 EN-JL1040 3.495,- | 3.874,-| 4.526,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 3.802,- | 4.222,- | 5.461,- | 8.308,- | 9.916,-
2 35.450 PN25/40 1.0619+N 5.145,- | 5.828,- | 6.794,- |10.863,-13.036 -
55.450 PN25/40 1.4408 8.093,- |10.657,-|14.485,-18.072,- 23.352.-
Le o210 8y | 12 | B 14
DP3T |$5 5 5558 25 2
ez e 2L
ST 0412|88 16 |5 4.1 29
[} n
12.450 PN16 EN-JL1040
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 11.431,-13.039,-
2 35.450 PN25/40 1.0619+N 13.986,-|16.159,-
55.450 PN25/40 1.4408 21.195,-26.475,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 515,- | 515- | 578,- | 578 | 598,- | 598 | 622,- | 679 | 720,- | 790 | 857.-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 710,- | 710,- | 964,- | 990,- | 1.251,-| 2.089,- | 2.309,- | auf Anfrage
Innengamitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 3 134, | 165~ | 180- | 207,- | 262- | 290,- | 459- | 575- | 1.044,- | 1.409,-| 1.750,-
2 Schraubsitzringe ¥ 80- | 80,- | 83- | 83- | 84- | 91,- | 96,- | 124,- | 157 standard
111 40



Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke

zu Fig. 450/451 als Mischventil - ARI-DP

Wirkungsweise: Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieBen die Federn den Anschluss A oder B.

AB<FA
B

0504 " SchlieBdruck  |bar | 40 | 314 | 268 | 188 | 11 68 | 37 | 22 | 12
T " |Zusatzleistung 40,- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40-
SchiieRdruck ‘bar 40 | 40 | 391 | 235 15
DP32 1529 44
Zusatzleistung 54,- | 54,- | 54,- | 54- | 54-
ross 5 g SChleBaruck ‘bar 40 | 325 | 208
T " |zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,-
0824 5 (SCheBaruck” \bar 409 | 40 | 409 | 3259|1959 1233 7 | 44 | 26
T " |zusatzleistung - | M- | M- | - | 71 | T1- | T1- | T1- | T1-
. 1530 45 |SchlieBdruck ‘bar (40 a)) (40 a)) (29 a)) 14,8 | 96 6
(1.7-27) ’{g‘ (44) Zusatzleistung 75, 75,- 75, 75,- 75,- 75,-
B 2040 5 | go Schleduck bar (40) | 203 | 133 | 84
5 | @337 |2 160 zusatzeistung 152, | 152 | 152,- | 152;-
I n
B .. B, Schlenduck loar 16 | 104 | 65 | 45 | 32
E o E ’ Zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,-
e 15-30 = 4,5 |SchlieBdruck ‘bar (40) | (29,7) | (19) | 93 6,7
(2.1-3,0) (6.1 |zusatzleistung 208- | 208- | 208- | 208- | 208
2040 6,0 |Schiiedruck ‘bar (34,2) | (21,9) | 12,7 | 92
(24-3.6) (69) |zusatzeistung 578 | 578 | 578 | 578
SchiieBdruck 2 ‘bar 96 | 7
0824 32
Zusatzleistung 248,- | 248-
SchiieBdruck 2 ‘bar 191 | 14
DP34T 1530 45
Zusatzleistung 419, | 419-
20 5 g SChlefruck? ‘bar 26 | 19
T " |zusatzleistung 1.160,- | 1.160,-
Max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

") Bei Wirkungsweise "Feder schlieRt" Anschluss A-AB max. zul. Stelldruck 3,5 bar

2 DN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung

%) Standard bei Gehéuse aus 1.4408

4) Bei Ausfiihrung mit 2 Schraubsitzringen sind weitere reduzierte Kvs-Werte und héhere SchlieRdriicke maglich.
Standard bei DN125-150 und bei Edelstahl DN15-100
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ARI-STEVI® Smart

Pneumatisches Stellventil in Dreiwegeform als Verteilventil

Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049/ 1.0619+N / 1.4408

Innengarnitur:

Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp:

Wirkungsweise:

Anschluss A oder B

ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieRen die Federn den

Gehéuse aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Fi

g. ...450

Fig. ...451

ARI-DP

5. 5
DP32 |88 0412588 16 | SF | 93 | 63 | 53 | 36 | 41 | 23 | 12
L8 58~ ==
i 5
12.450 PN16 EN-JL1040 |1.600,- 1.624,-|1.662,-1.720,- 2.067,-| 2.335,-|2.697,- 3.198,-| 3.995 -
= 23.450 PN16/25 | EN-JS1049 [1.855- 1.858,-|1.904,-(1.979,-12.335-|2.615-|3.004,- 3.545-|4.922 - |8.137 -
2 35.450 PN25/40 1.0619+N  |2.172,-|2.190,-|2.347 - |2.591,- | 3.143,-| 3.648 - | 4.346 - | 5.153,- | 6.263 - |10.699 -
55.450 PN25/40 14408 |3.205,-|3.461,-|3.723,- 4.334,-|4.789 - |5.280,- | 7.309,- | 9.998 - |13.966 - 17.875,-
o< 0210 §§ 12 | § 669 | 449|379 249 269|139
DP3 8o § 35§ 25
W8T 0412/88 | 16 | 5 [17,09]11,99[1019| 79 | 859 | 519 | 32 | 18 | 11
() (5]
12.450 PN16 EN-JL1040 |1.855,-|1.879,-1.917,-[1.975,-|2.322,- | 2.590,- | 2.952,-| 3.453 - | 4.250 -
= 23.450 PN16/25 | EN-JS1049 |2.110,-|2.113-|2.159,-|2.234 - [2.590,- | 2.870,- | 3.259,-| 3.800,-| 5.177,- | 8.392,- 10.480,-
= 35.450 PN25/40 1.0619+N | 2.427,-|2.445-12.602,-|2.846,- |3.398,- | 3.903,-|4.601,- | 5.408,- | 6.518,- | 10.954,-13.603,-
55.450 PN25/40 14408 [3.460,-|3.716,-|3.978,-|4.589,- |5.044,- | 5.535 - | 7.564 - |10.253 -| 14.221,-|18.130,-| 23.858 -
Lo |0210/85 | 12 | B 32% | 1,89 | 119
DP34 |23 555 25
w87 041288 | 16 |5 86b | 53b) | 35b) | 24 | 16
[} (5]
12.450 PN16 EN-JL1040 3.933-|4.434-5.231 -
= 23.450 PN16/25 | EN-JS1049 4.240,-/4.781,-|6.158,-| 9.373,- | 11.461 -
= 35.450 PN25/40 1.0619+N 5.582,-6.389,- | 7.499,-|11.935-|14.584, -
55.450 PN25/40 1.4408 8.545,- [ 11.234,-115.202,- 19.111 - [24.839 -
Le jo2t0 8y | 12 | B 19 | 12
DP34T |3 §§ égg 35 1
=8 T 041258 16 | 5 55 | 37
() n
12.450 PN16 EN-JL1040
5 23.450 PN16/25 | EN-JS1049 12,496, 14.584,-
2 35.450 PN25/40 1.0619+N 15.058-17.707 -
55.450 PN25/40 1.4408 22.234,-27.962,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 515- | 515~ | 578 | 578~ | 598 | 598, | 622 | 679, | 720, | 790 | 857,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 710,- | 710,- | 964,- | 990,- |1.251,-(2.089,-(2.309,-| auf Anfrage
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2 134~ | 165 | 180 | 207~ | 262,- | 290, | 459~ | 575 | 1.044,-|1.409,-]1.750,-
111 P



Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke

zu Fig. 450/451 als Verteilventil - ARI-DP

Wirkungsweise: Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieRen die Federn den Anschluss A oder B.

AB Iﬁ—Q_>A
B

0824 22 SchlieRdruck bar | 22,5 | 157 | 134 | 94 11,6 71 45 2,7 1,7 1.1
o " |Zusatzleistung 40,- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- | 40, | 40,-
SchlieRdruck ‘bar 40 321 | 275 | 196 | 245 | 154
DP32 1,5-2,9 44
Zusatzleistung 54- | 54.- | 54- | b4 | 54,-
2038 58 SchlieRdruck ‘bar 40 376 | 268 | 338 | 214
T " |zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,
0824 27 SchlieRdruck 3 ‘bar 389 126,82 | 233 16,32 2033 12,78 | 85 | 52 | 35 | 24 | 16
T " |zusatzleistung M- | M- | T | - | M- | - | T1- | T1- | T1- | T1- | 71
. 1530 45 (SchlieBdruck ‘bar (40 a)) (40 a)) (40 a)) (37 a)) (40 a)) @89 | 179 | 112 | 77 54 37
(727) | = |44 Zusatzieistung 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75:
E| 2040 5 | go [Schiehduuck bar (40) | (40) | (40) | 245 | 155 | 107 | 76 | 53
5 | @337 |2 160 zusatzeistung 152 | 152 | 152~ | 152 | 152 | 152 | 152 | 152,
I n
B .. B, Schlenduck lbar 193 | 122 | 83 | 59 | 41
E o E ’ Zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189,-
0P34 2130 £ ;| SctlieBaruck lbar 40 | 347 | 24 | 174 | 122
o " |zusatzleistung 208,- | 208,- | 208,- | 208,- | 208,-
rise ;| Sehiendruck ‘bar 399 | 276 | 20 | 141
T Zusatzleistung 208,- | 208,- | 578,- | 578,-
SchlieRdruck " ‘bar 125 | 87
0,8-2,4 32
Zusatzleistung 248, | 248 -
SchlieRdruck " ‘bar 354 | 25
DP34T 2,130 5,1
Zusatzleistung 453- | 453-
»ass 5 |Schidruck ! ‘bar 40 | 287
T Zusatzleistung 1.160,- | 1.160,-
Max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

1) DN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung
2) Standard bei Gehause aus 1.4408
% Bei Wirkungsweise "Feder schlieRt" Anschluss B max. zul. Stelldruck 3,5 bar
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil
EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehause:
Innengarnitur:

Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1 .4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Spindelabdichtung:

Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Flg ..450

Flg

ARI-PREMIO®

451

PREMIO® SchlieRdruck bar| 40 | 359 | 308 | 217 | 128 8 43 | 27 | 15
2,2 kN (230V) Stellzeit s | 53 53 53 53 53 53 79 79 79
12.450 PN16 EN-JL1040 | 2.022,- | 2.046,- | 2.084,- | 2.142,- | 2.236,- | 2.383 - | 2.681,- | 3.060,- | 3.712,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 | 2.277- | 2.280,- | 2.326,- | 2.401 - | 2.498,- | 2.666,- | 2.988- | 3.408 - | 4.647 -
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 2.594,- | 2.612- | 2.769,- | 3.013,- | 3.307- | 3.697,- | 4.331,- | 5.014,- | 5.980 -
55.450 PN25/40 1.4408 3.626,- | 3.882,- | 4.144,- | 4.755- | 4.948 - | 5.320,- | 7.279 - | 9.843 - |13.671 -
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 40 | 332 | 213 | 123 8 49 | 34 | 24
5 kN (100-240V)  |Stellzeit s 53 53 53 53 53 79 79 79 132 | 132
12.450 PN16 EN-JL1040 2.366,- | 2.404,- | 2.462,- | 2.556,- | 2.703,- | 3.001,- | 3.380,- | 4.032,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 2.600,- | 2.646,- | 2.721- | 2.818- | 2.986,- | 3.308,- | 3.728 - | 4.967 - | 7.814,- | 9.422,-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 2.932- | 3.089,- | 3.333,- | 3.627,- | 4.017,- | 4.651- | 5.334,- | 6.300,- 10.369,-|12.542,-
55.450 PN25/40 1.4408 4.202,- | 4.464 - | 5.075,- | 5.268,- | 5.640,- | 7.599,- |10.163-|13.991,-|17.578,-|22.858 -
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 | 323 | 212 | 135 | 95 | 69
12 kN (100-240V)  |Stellzeit s 53 53 79 79 79 | 132 | 132
12.450 PN16 EN-JL1040 3.123- | 3.270,- | 3.568,- | 3.947,- | 4.599 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 3.385,- | 3.553,- | 3.875,- | 4.295,- | 5.534,- | 8.381,- | 9.989 -
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 4.194- | 4584, | 5218, | 5.901,- | 6.867,- [10.936,-|13.109,-
55.450 PN25/40 1.4408 5.835,- | 6.207,- | 8.166,- [10.730,-|14.558 -|18.145-|23.425 -
PREMIO® SchlieRdruck bar 4 | 269 | 172 | 121 | 88
15 kN (100-240V)  |Stellzeit s 79 79 79 | 132 | 132
12.450 PN16 EN-JL1040 3.798,- | 4.177,- | 4.829 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 4.105,- | 4525~ | 5.764,- | 8.611,- |10.219-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 5448 - | 6.131,- | 7.097 - |11.166,-|13.339,-
55.450 PN25/40 1.4408 8.396,- |10.960,-|14.788,-|18.375,-|23.655,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 20,8 15,2
25 kN (100-240V)  [Stellzeit s 132 | 132
12.450 PN16 EN-JL1040
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 9.538,- [11.146,-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 12.093,-|14.266,-
55.450 PN25/40 1.4408 19.302,-|24.582,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 515,- | 515,- | 578,- | 578, | 598,- | 598,- | 622- | 679, | 720,- | 790,- | 857.-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 710,- | 710, | 964, | 990, |1.251,-|2.089,-|2.309,-| aufAnfrage
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) ") 134,- | 165,- | 180,- | 207,- | 262,- | 290,- | 459,- | 575, | 1.044,-| 1.409,- | 1.750,-
2 Schraubsitzringe 2 80,- 80,- 83,- 83,- 84, 91,- 96,- | 124,- | 157 - standard

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 60 und 61

Sonder-Flanschbearbeitung geméaR Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehause aus 1.4408
%) Bei Ausfiihrung mit 2 Schraubsitzringen sind weitere reduzierte Kvs-Werte und hohere SchlieRdriicke mdglich.

Standard bei DN125-150 und bei Edelstahl DN15-100
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Verteilventil
EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehause:
Innengarnitur:

Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1 4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) ,

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Spindelabdichtung:

Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Flg 450
ARI-PREMIO®

Flg

..451

PREMIO® SchlieBdruck bar 54 3,2 2
2,2 kN (230V) Stellzeit s | 53 53 53 53 53 53 79 79 79 79

12.450 PN16 EN-JL1040 | 2.022- | 2.046,- | 2.084,- | 2.142,- | 2.489,- | 2.757 - | 3.119,- | 3.620,- | 4.417 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 | 2277-|2.280- | 2.326,- | 2.401,- | 2.757 - | 3.037,- | 3.426,- | 3.967 - | 5.344,- | 8.559 -
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 2.594 - | 2.612,- | 2.769,- | 3.013,- | 3.565,- | 4.070,- | 4.768 - | 5.575,- | 6.685,- |11.121 -

55.450 PN25/40 1.4408 3.627,- | 3.883,- | 4.145- | 4.756,- | 5.211- | 5.702,- | 7.731,- [10.420,-|14.388, -/ 18.297 -
PREMIO® SchlieRdruck bar | 40 40 | 385 | 274 | 346 | 219 | 15 94 | 64 | 45 | 31
5kN (100-240V)  |Stellzeit s | 53 53 53 53 53 53 79 79 79 79 79

12.450 PN16 EN-JL1040 | 2.342- | 2.366,- | 2.404,- | 2.462,- | 2.809,- | 3.077,- | 3.439- | 3.940,- | 4.737 -
£ 23.450 PN16/25 EN-JS1049 | 2.507,- | 2.600,- | 2.646,- | 2.721 - | 3.077,- | 3.357 - | 3.746,- | 4.287,- | 5.664,- | 8.879,- |10.967 -
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 2.914,-2.932- | 3.089,- | 3.333,- | 3.885,- | 4.390,- | 5.088,- | 5.895,- | 7.005,- |11.441,-|14.090,-

55.450 PN25/40 1.4408 3.947- | 4.203 - | 4.465- | 5.076,- | 5.531,- | 6.022,- | 8.051,- |10.740,-|14.708 -|18.617 -|24.345 -
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 40 40 40 | 389 | 248 | 171 | 123 | 86
12 kN (100-240V)  |Stelizeit s 53 53 53 53 79 79 79 79 79

12.450 PN16 EN-JL1040 2.971,- | 3.029,- | 3.376,- | 3.644,- | 4.006,- | 4.507,- | 5.304 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 3.213- | 3.288 - | 3.644,- | 3.924- | 4.313- | 4.854,- | 6.231,- | 9.446 - [11.534,-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 3.656,- | 3.900,- | 4.452,- | 4.957 - | 5.655,- | 6.462,- | 7.572,- |12.008,-|14.657 -

55.450 PN25/40 1.4408 5.032,- | 5.643,- | 6.098,- | 6.589,- | 8.618,- |11.307,-|15.275,-|19.184,-(24.912 -
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 314 | 21,7 | 157 11
15 kN (100-240V) Stellzeit s 79 79 79 79 79

12.450 PN16 EN-JL1040 4.236,- | 4.737 - | 5.534 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 4.543-|5.084,- | 6.461,- | 9.676,- |11.764,-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 5.885,- | 6.692,- | 7.802,- |12.238,-|14.887 -

55.450 PN25/40 1.4408 8.848 - [11.537,-|15.505,-|19.414,-|25.142,-
PREMIO® SchlieBdruck bar 26,9 19
25 kN (100-240V) |Stellzeit s 79 79

12.450 PN16 EN-JL1040
s 23.450 PN16/25 EN-JS1049 10.603 -|12.691 -
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 13.165,-|15.814 -

55.450 PN25/40 1.4408 20.341,-26.069,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 515,- | 515,- | 578,- | 578, | 598, | 598,- | 622,- | 679,- | 720, | 790, | 857,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 710,- | 710,- | 964, | 990,- | 1.251,- | 2.089,- | 2.309,- | auf Anfrage
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) ") 134, | 165- | 180, | 207- | 262~ | 290,- | 459,- | 575,- |1.044-|1.409,- | 1.750,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seite 60 und 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehiuse aus 1.4408
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil

EN-JL1040 / EN-JS1049/1.0619+N / 1.4408
Gehé&use aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Gehause:
Innengarnitur:

Gehdause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt .

Spindelabdichtung:

Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68

Fig. ...450

AUMA

Fig. ...451

AUMA SchlieRdruck Absperren bar 40 29,7 19 134 9,7
SAR 07.2 Regeln bar 40 40 40 365 | 214 14 8,8 6,1 44
Stellzeit S 54 54 54 54 56 56 56 94 94
12.450 PN16 EN-JL1040 5.493,- | 5.551,- | 5.645,- | 5.792,- | 6.090,- | 6.469,- | 7.121 -
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 5.735,- | 5.810,- | 5.907,- | 6.075,- | 6.397,- | 6.817,- | 8.056,- | 10.903,-{12.511 -
LIQ_" 35.450 PN25/40 1.0619+N 6.178,- | 6.422,- | 6.716,- | 7.106,- | 7.740,- | 8.423,- | 9.389,- |13.458,-|15.631 -
55.450 PN25/40 1.4408 7.553,- | 8.164,- | 8.357,- | 8.729,- |10.688,-|13.252,-|17.080,-| 20.667,-|25.947 -
. Absperren bar 40 40 40 26,9 18,9 13,8
hlieRdruck
222’37'6 Schlieidruck = cein bar 20 | 305 | 20 | 128 | 89 | 65
Stellzeit S 43 64 64 64 55 55
12.450 PN16 EN-JL1040 5.949,- | 6.247 - | 6.626,- | 7.278,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 6.232,- | 6.554,- | 6.974,- | 8.213,- | 11.060,-|12.668,-
LIQ_" 35.450 PN25/40 1.0619+N 7.263,- | 7.897,- | 8.580,- | 9.546,- |13.615,-|15.788,-
55.450 PN25/40 1.4408 8.886,- |10.845,-|13.409,-|17.237,-| 20.824,-|26.104 -
. Absperren bar 40 40 31,6 32,3 23,7
hl k
Q:mo.z Schliefidruck = cein bar 20 | 40 | 269 | 189 | 138
Stellzeit S 64 64 64 55 55
12.450 PN16 EN-JL1040
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 12.383,-[13.991,-
i_.c—_b 35.450 PN25/40 1.0619+N 14.938,-|17.111 -
55.450 PN25/40 1.4408 22147 ,-|127 427 -
AUMA Sehliefdruck Absperren bar 40 40
SAR 142 ChIEaIuCK ™ Regeln bar 313 | 229
Stellzeit S 63 63
12.450 PN16 EN-JL1040
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 15.325,-/16.933,-
LIQ_" 35.450 PN25/40 1.0619+N 17.880,-20.053,-
55.450 PN25/40 1.4408 25.089,-/30.369,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 578,- | 578,- | 598,- | 598,- | 622,- | 679,- | 720,- | 790,- | 857,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 964,- | 990,- | 1.251,-|2.089,- | 2.309,- | auf Anfrage
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2 180,- | 207, | 262- | 290, | 459- | 575- | 1.044,-|1.409, | 1.750,-
2 Schraubsitzringe 3 83- | 83- | 84- | 91- | 96- | 124,- | 157, standard

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe siehe Seite 64

Sonder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache (siehe Seite 232)
1Y DN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung
%) Standard bei Geh&use aus 1.4408

% Bei Ausfiihrung mit 2 Schraubsitzringen sind weitere reduzierte Kvs-Werte und hhere SchlieRdriicke mdglich.
Standard bei DN125-150 und bei Edelstahl DN15-100
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Verteilventil
EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehause:
Innengarnitur:

Gehé&use aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Spindelabdichtung:

Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68

AUMA SchlieRdruck Absperren bar 34,7 12,2
SAR 07.2 Regeln bar 40 40 40 376 | 258 | 164 | 11,2 8 5,6
Stellzeit s 54 54 54 54 56 56 56 56 56
12.450 PN16 EN-JL1040 5.493,- | 5.551,- | 5.898,- | 6.166,- | 6.528,- | 7.029,- | 7.826,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 5.735,- | 5.810,- | 6.166,- | 6.446,- | 6.835,- | 7.376,- | 8.753,- | 11.968,-|14.056,-
i_l‘—f’ 35.450 PN25/40 1.0619+N 6.178,- | 6.422,- | 6.974,- | 7.479,- | 8.177,- | 8.984,- |10.094,-14.530,-|17.179,-
55.450 PN25/40 1.4408 7.554,- 1 8.165,- | 8.620,- | 9.111,- {11.140,-13.829,-|17.797,-|21.706,-| 27 .4 34,-
. Absperren bar 40 40 40 339 | 246 17,3
hlieRdruck
2:2’87.6 Schlledruck e bar 40 | 368 | 234 | 162 | 116 | 8/
Stellzeit s 43 64 64 64 64 64
12.450 PN16 EN-JL1040 6.323,- | 6.685,- | 7.186,- | 7.983,-
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 6.603,- | 6.992,- | 7.533,- | 8.910,- |12.125,-[14.213,-
i_l‘—f’ 35.450 PN25/40 1.0619+N 7.636,- | 8.334,- | 9.141- [10.251,-|14.687,-|17.336,-
55.450 PN25/40 1.4408 9.268,- [11.297,-|113.986,-|17.954,-|121.863,-|27.591 -
. Absperren bar 40 40 39,8 40 29,5
hi Kk
gxmo.z Schliedruck e bar 20 | 40 | 339 | 246 | 173
Stellzeit S 64 64 64 64 64
12.450 PN16 EN-JL1040
= | 23450 PN16/25 EN-JS1049 13.448,-/15.536,-
2 | 35450 PN25/40 1.0619+N 16.010,-|18.659,-
55.450 PN25/40 1.4408 23.186,-|28.914,-
AUMA Sehliefdruck Absperren bar 40 40
SAR 142 CRIESAIuCK ™ | Regeln bar 40 | 286
Stellzeit s 38 38
12.450 PN16 EN-JL1040
= 23.450 PN16/25 EN-JS1049 16.390,-|18.478,-
i_l‘—f’ 35.450 PN25/40 1.0619+N 18.952,-121.601,-
55.450 PN25/40 1.4408 26.128,-/31.856,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.451 578,- | 578,- | 598, | 598- | 622- | 679, | 720, | 790,- | 857,
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.451 710,- | 710,- | 964,- | 990, |1.251,-|2.089,-|2.309,-| aufAnfrage
Innengaritur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2 180,- | 207,- | 262,- | 290, | 459,- | 575,- | 1.044-1.409,- | 1.750,-

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe siehe Seite 64

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

1) DN125 und 150 mit PTFE oder Graphit-Packung
2 Standard bei Gehause aus 1.4408
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Stellventile

STEVI®Pro
470/471 ®
STEVI®Pro
4221462 Pneumatisches Stellventil in Dreiwegeform als Misch-/Verteilventil
— Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N Verteil-
: . Ausfiihrung
g}reg%me Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Vario Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
448449 weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Stellventils Kennlinie: Linear
STEVI® Stellverhaltnis: 30:1
432?,7',:41 Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
— Wirkungsweise: Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieBen die Federn den
Stellventile Anschluss A oder B
STEVI® SchlieRdriicke fir Standard Kvs-Werte Fig. ..423 Fig. ...463
Smart ARI-DP
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
Stellventile
STEVI®
Smart
423/463 S Ex =
2~ SS .~ =
Stellventile DP34 25 | 0412 BE5F| 16 | 25
D~ = ©— ===
e B g 5
STEVIH . 12423 PN16 EN-JL1040 10.944 - 16.270,- 13.628- 20.456,-
i 22.423 PN16 EN-JS1049 13.607.- 20.529,- 16.290,- 24.715,-
urering = 35.423 PN25/40 1.0619+N 20.230,- 314~ 22.915,- 35.302,-
nd = X
;ubehér '% % % =
DPUT | 8F | 0412 35§ 16 | $§ 139 259 179
Elektrisch - S5 =
Antriebe k 5% 3
gﬂgehér g 12.423 PN16 EN-JL1040 14.067,- 19.393,- 16.751,- 23.579,-
i 22.423 PN16 EN-JS1049 16.730,- 23.652,- 19.413,- 27.838,-
Hand- - 35.423 PN25/40 1.0619+N 23.353,- 34.237 - 26.038,- 38.425,-
antriebe Zusatzleistungen fiir héhere SchlieBdriicke
Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
TREDEX@ 1,0-2,0 32 SchlieRdruck bar 1 ,8 1 ,1 (2,5) 2,3
Uberstrvtl. (0.8-2,4) (3.2) Zusatzleistung 189,- 189,- 189,- 189,-
PRESO®/ :
Temp.regl. DP34 a0 5 SchlieRdruck ‘ bar - -- 5,6 --
® 4,979, — b
TEWPTROL 5 Zusatzleistung - - 208,- -
5 5 SchlieBdruck | bar 43 26 7.8 53
Riicklauf- £ | 2040 | 5 6,0
temperatur- S ] Zusatzleistung 1.000,- 1.000,- 1.000,- 1.000,-
begrenzer o 7] .
2 1020 |5 | 3p (SchlieBduck | bar 432 262 (6) 539
> 3 i 5 y
E (0.8-2,4) S (3.2) Zusatzleistung 378,- 378,- 378,- 378.-
e
o SchlieRdruck bar - -- 12,2 -
— DP34T 1530 | © | 45 |
Zusatzleistung - - 208,- -
Schliefdruck ‘ bar 9,2 58 16,6 11,5
2,0-4,0 6,0
Zusatzleistung 1.997 - 1.997 - 1.997 - 1.997 -

1440 -

2.563,-

Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.463 1.440 - 2.553,-
Max. zuldssiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar c) 4 bar d) 3,5 bar
Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)
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Stellventile

STEVI®Pro
® 470/471
ARI-STEVI® Smart —— .
Stellventile
STEVI®Pro
Pneumatisches Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil 4221462
Gehause: EN-JS1049 I
Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT) gf?g;%"tile
Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C Vario
weitere Ausfiihrungen bis +350°C siehe Datenblatt 448/449
Kennlinie: Linear Stallventio
Stellverhaltnis: 30:1 STEVI®
Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe mﬂ'}‘“
Wirkungsweise: Bei Ausfall der Hilfsenergie schlieen die Federn den R
Anschluss A oder B Stellventile
STEVI®
Smart
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
Stellventile
STEVI®
Smart
_‘g _ % 5 g . 423463
DP34 | 8% | 1020 555| 30 | 3§ 1,1 Stellventile
S SE = STEVI®Pro
£ & a 453
o STEVI®H
i 22.423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage 485
= S [ = Zn:,qngat.
© SO° > ntriebe
o= v =2 o= und
DP34 gg 2,0-4,0 g%g 6,0 Eg 2,6 Zubehér
> Elektrischi
Z | 242 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage Aniriebe.
2 und
S o = Zubehor
S _ 58 __ s
DP34T | 8§ 055240 555 | 30 | 3§ 1,2
= s5e= == Hand-
_ L 57 A antriebe
i 22.423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
ic - _ - Druckmind.
s 25 S EEEDU®/
5= =2 S erstromr.
DP34T %’ g | 1020 85§ 3,0 % 8 2623 PREDEX®
k 5% 3 Uberstrvtl.
= rstr.vil.
= | 2242 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage PRESO®)
ke emp.regl.
= — - — TEMPTROL®
= 58 S —
o= =3 ok
DP34T | Z5 | 2040 §5E| 60 | 3§ 58 Rilckiuf.
3 25 S temperatur-
_ w [5) 2} begrenzer
i 22.423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
S
% B % § A g _ REGELN
DP35 | 8§ | 2336 B5E| 59 | 25 13 12,4
L~ = O~ ==
i 22423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
=

Faltenbalgaufsatz Fig. 22.463 auf Anfrage

Max. zulassiger Stelldruck 6 bar a) 5 bar b) 4,5 bar ¢) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar
Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
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Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485
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ARI-STEVI® Smart

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Misch-/Verteilventil

EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N
X20Cr13+QT (1.4021+QT)

Geh3use:
Innengarnitur:

Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Kennlinie: Linear
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®
Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68
SchlieRdricke fir Standard Kvs-Werte

Verteil-
Ausfiihrung

Fig. ...463
ARI-PREMIO®
DN200-250

Faltenbalgaufsatz 22./35.463

1.440,-

2.553,-

PREMIO® SchlieRdruck bar 3,1 1,9 57 39
12 kN (100-240V) st|izeit s 171 171 132 171
_ | 12423 PN16 EN-JL1040 1.017- 16.343 - 13.701 - 20.529,-
= | 2241 PN16 EN-JS1049 13.680,- 20.602;- 16.363,- 24783 -
i |7 35423 PN25/40 1.0619+N 20.303,- 31.187- 22.988 - 35.375,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 4 2,5 74 51
15 kN (100-240V) |ste| zeit s 171 171 132 171
_ | 12423 PN16 EN-JL1040 11.247 - 16.573,- 13.931 - 20.759,-
< | 2243 PN16 EN-JS1049 13.910,- 20.832,- 16.593,- 25018 -
i | 35423 PN25/40 1.0619+N 20533, 31417 - 23218 - 35.605,-
PREMIO® SchlieRdruck bar 72 4,5 13,0 9,0
25 kN (100-240V) igte|eit s 171 171 132 171
_ | 12423 PN16 EN-JL1040 12174 - 17.500,- 14.858 - 21686,
< | 22423 PN16 EN-JS1049 14.837 - 21.759,- 17.520,- 25.945 -
i [35423 PN25/40 1.0619+N 21.460,- 32.344 - 24145 - 36.532-
Schliel- Absperren bar 6,6 41 11,9 8,2
222'37 6 druck Regeln bar 29 18 55 37
' Stellzeit s 71 71 55 71
_ | 12423 PN16 EN-JL1040 13.696,- 19.022,- 16.380,- 23.208 -
< | 2243 PN16 EN-JS1049 16.359,- 23281 19.042- 27467 -
i | 35423 PN25/40 1.0619+N 22,982, 33.866,- 25.667 - 38.054 -
b SchlieR- Absperren bar 13,9 8,8 248 17,2
e druck Regeln bar 6,6 41 1,9 82
' Stellzeit s 71 71 55 71
_ | 12423 PN16 EN-JL1040 15.019,- 20.345,- 17.703 - 24531 -
Z | 2242 PN16 EN-JS1049 17.682,- 24.604 - 20.365,- 28.790,-
i |7 35423 PN25/40 1.0619+N 24.305,- 35.189,- 26.990,- 39.377 -
b SchlieR- Absperren bar 239 15,3 40 29,6
s druck Regeln bar 1,1 71 20 13,8
' Stellzeit s 59 59 63 59
L | 12423 PN16 EN-JL1040 17.961,- 23.287 - 20.645,- 27473
Z | 2423 PN16 EN-JS1049 20.624 - 27546, - 23.307 - 31.732-
i [35423 PN25/40 1.0619+N 27.247 - 38.131 - 29.932- 42319

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe siehe Seite 60, 61 und 64

onder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache (siehe Seite 232)
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Stellventile

STEVI®Pro

® 470/471
A RI -S T EVI S m a rt Stellventile
STEVI®Pro

Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil 422]462

Gehause: EN-JS1049 —

Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT) Stellventile

Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10 ...+250 °C STEVI®

weitere Ausfiihrungen bis +350°C siehe Datenblatt Yu?{alfm

Kennlinie: Linear Stellverhaltnis: 30 : 1

Antriebstyp: ARI-PREMIO® ‘ Stellventile

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G ’ >y STEWP
5 Smart
Antriebstyp: AUMA i1B L ,E 44017441
Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP68 ig. ...423 Fig. ...463 R
AUMA ARI-PREMIO® Stellventile
DN300 DN300 STEVI®
Smart
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
- Stellventile

PREMIO® SchlieRdruck bar 1,9 gm\g@

12 kN (100-240V) Stellzeit s 171 197 423/463
= Stellventile
S 22423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage STEVI®Pro
S 453

. STEVI®H

PREMIO® SchlieRdruck bar 2,5 485

15 kN (100-240V' ;

( ) Stellzeit s 171 197 Proumat
= Antriebe
= 22423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage und
L% Zubehor

PREMIO® SchlieRdruck bar 4,3 Elekirische

25 kN (100-240V) |gte/izeit s 171 197 Anariebe

un
= Zubehor
i 22423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
R
A 4,1 Hand-
AUMA Schiiefdruck RbSpT"e" Ear - aniriobe
SAR 07.6 , egen ar ’
Stellzeit s 71 82
= Druckmind.
X 22.423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage PREDU®/
i Uberstromr.
Ab: b 8,8 PREDEX®
AUMA Schledruck - Spf"e" or . S
SAR 10.2 egein el 62 Oberstrat
Stellzeit s 71 82 PRES0®/
= Temp.regl.
2 | 242 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage TEMPTROL®
i N
AUMA SchlieRdruck  [ooperen | bar 15.2 Riickiauf-
SAR 14.2 Regeln bar 74 E?ﬁn’ii‘:"
Stellzeit s 59 68 9
i 22423 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
i REGELN

auf Anfrage

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe siehe Seiten 60, 61 und 64
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453
STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstr.vtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

REGELN

temP o\"é" eren
ARI-STEVI® Pro y
gitte Kos\.e teile- \“\'e

Motor-Speisewasserregelventil mit Pumpenfreilauf W“:{:o‘ms ne :‘a\\*‘e“sm\‘:o“ .
Gehéuse: 1.0619+N Na“efem* artnet P
Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT) AnsPr® och®
Spindelabdichtung: EPDM-Abdichtung -10 ...+180 °C RN
Kennlinie: Gleichprozentig / Linear S
Stellverhaltnis: 30:1
Antriebstyp: ARI-PREMIO®-Plus 2G

Optional: ARI-PREMIO®
SchlieRdriicke fur Standard Kvs-Werte

Fig. ...453

ARI-PREMIO %Plus 2G

PREM|O®-P|US 26 SchlieRdruck bar 15,4 11,6 6,4 4,0

2,2 kN (100-240V) |Stellzeit s 53 53 53 53

i 35.453 PN40 1.0619+N 3.814,- 3.962,- 4.364,- 4.760,-

k=

PREMIO®-Plus 2G | Schiiefdruck bar| 385 29,2 16,6 10,6 6,2 4,0 2,5

5 kN (100-240V)  |Stelizeit s 53 53 53 53 79 79 79

i 35.453 PN40 1.0619+N 4.134,- 4.282,- 4.684,- 5.080,- 5857, 6.692,- 7.876,-
S

PREM|0®'PIUS 2G SchlieRdruck bar 40 40 40 27,2 16,1 10,6 6,8

12 kN (100-240V)  |Stellzeit s 53 53 53 53 79 79 79

= | 35453 PN40 1.0619+N 4.700,- 4,848 - 5.250,- 5.646 - 6.423 - 7.258 - 8.442,-
o

PREMIO®-Plus 2G |SchlieRdruck bar 204 134 86

15 kN (100-240V)  |Stellzeit s 79 79 79

i 35.453 PN40 1.0619+N 6.657,- 7.492,- 8.676,-
o

Adapterflansch (bei Austausch einer Fremdarmatur) auf Anfrage

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 60 und 61
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)
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ARI-STEVI® H

Kompaktes Motor-Stellventil in Dreiwegeform als Mischventil fiir Wasser

Gehause:
Innengarnitur:

EN-JL1040
DN15-100: Messing 2.0401 / X 6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571)

DN125-150: X20Cr13+QT (1.4021+QT) / X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Spindelabdichtung: O-Ringe 0 ...+130 °C Sonderausfihrungen gemaf Datenblatt

Kennlinien: A gleichprozentig / B linear

Stellverhaltnis: 30:1

Leckrate: DN15-100: dichtschliefend nach DIN EN 12266-1 Leckrate A
DN125-150: 0,05% vom Kvs-Wert

Antriebstyp: ARI-PACO®/ ARI-PACO® 2G o Antf‘e:

® i\s 2 n

ARI-PREMIO De‘a‘; aeite O ¥

(Einsatzgrenze:

Optional: ARI-PREMIO®-Plus 2G siet® &
max. FlieBgeschwindigkeit 2m/s) V

Fig. ...485
ARI-PACO®

Fig. ...485
ARI-PREMIO®

SchlieRdruck
0,85D Stellzeit s | 127 | 127 | 127 | 127 127 127
i 12.485 PN16 EN-JL1040 | 793- | 907- | 920,- | 962,- | 984, | 1.028-
S
PACO® 2G Schliefdruck bar 3,2 2 1,2
16D Stellzeit s 120 | 120 120
i 12.485 PN16 EN-JL1040 1478,- | 1.704,- | 2.213,-
S
PREMIO® SchlieRdruck bar 1,1 0,7
2,2kN (230V)  |Stellzeit S 105 | 105
i 12.485 PN16 EN-JL1040 3.496,- | 3.958 -
S
PREM|0® SchlieRdruck bar 3,3 2,2
5kN (100-240V) |Stellzeit s 105 | 105
i 12.485 PN16 EN-JL1040 3.814,- | 4.277 -
S

Spindelheizung 24V 50Hz

385,-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 60, 61 und 65
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®
Uberstrvtl.
PRES0®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer



Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrt.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

Pneumatische Stellantriebe ARI-DP

Aufbauteile:

Wirkungsweise:

mit Saulenaufbau, Kupplung nach DIN IEC 60534 Teil 6
(Namur) und Hubanzeige

Einfachwirkend; wahlweise:

Antriebsspindel durch Federkraft ausfahrend /
Antriebsspindel durch Federkraft einfahrend (ausser ARI-DP34Tri)

Luftanschluss:

ARI-DP35 G1"
max. Stelldruck:

ARI-DP32, ARI-DP33 G1/4"; ARI-DP34 G3/8",
ARI-DP34T G3/8"; ARI-DP34Tri G1/2",

6 bar (ARI-DP34Tri: 5 bar)

DP32 DP33  DP34 DP34T  DP34Tri DP35
Pneumatische Stellantriebe (Wirkungsweise: Antriebsspindel durch Federkraft ausfahrend oder einfahrend)
Hub 20/30 mm 0,4-1,2 bar 841,-
Hub 20/30 mm 0,8-2,4 bar 40,-
DP32 250 em?  Zysatzleistungen — ’
fir weitere Federbereiche A AV 15 B 54
Hub 20 mm 2,0-3,8 bar 189,-
Hub 20/30 mm 0,2-1,0 bar Hub 20/30 mm 0,4-1,2bar|  1.096,-
Hub 20/30 mm 0,8-2,4 bar 7,
DP33 400 cm?  Zysatzleistungen - :
fiir weitere Federbereiche Hub 20 mm 1,7-2,7 bar Hub 30 mm 1,5-3,0 bar 75,-
Hub 20 mm 2,3-3,7 bar Hub 30 mm 2,0-4,0 bar 152,-
Hub 30/50 mm 0,2-1,0 bar Hub 30/50 mm 0,4-1,2 bar 2077
Hub 65 mm 0,2-1,0 bar Hub65mm 04-12bar| '
Hub 30/50 mm 0,8-2,4 bar 189,-
DP34 800 cm? . | Hub 65 mm 1,0-2,0 bar 189,-
usatzleistungen
e Hub 30 mm 2,1-3,0 bar Hub 50 mm 1,5-3,0 bar 208,-
Hub 30 mm 2,4-3,6 bar Hub 50 mm 2,0-4,0 bar|  578,-
Hub 65 mm 2,0-4,0 bar 1.000,-
Hub 30/50 mm 0,2-1,0 bar Hub 30/50 mm 0,4-1,2 bar 5200
Hub 65 mm 0,2-1,0 bar Hub65mm 04-12bar|
Hub 30/50 mm 0,8-2,4 bar 248, -
DP34T 1600 cm? Tusat Hub 65 mm 1,0-2,0 bar 378,
usatzleistungen
ol B e Hub 30 mm 2,1-3,0 bar Hub 50 mm 1,5-3,0 bar|  393,-
Hub 30 mm 2,4-3,6 bar Hub 50 mm 2,0-4,0 bar| 1.160,-
Hub 65 mm 2,0-4,0 bar 1.997,-
Hub 30/50 mm 0,2-1,0 bar Hub 30/50 mm 0,4-1,2 bar 0.855
Hub 65 mm 0,2-1,0 bar Hub 65 mm 0,4-1,2 bar R
DP34Tri Hub 30/50 mm 0,8-2,4 bar 321,-
(nur Wirkungsweise 2400 cm2 . Hub 65 mm 0,8'2,4 bar Hub 75 mm 0,55'2,4 bar 508,'
Antriebsspindel durch qusatzIe|stL|J:n%enb ) Hub 65 mm 1.0-2.0 bar 494 -
Federkraft ausfahrend) ur weitere Federbereiche Hub 30 mm 2.1-3.0 bar Hub50mm 15-30bar 453
Hub 30 mm 2,4-3,6 bar Hub 50 mm 2,0-4,0 bar|  1.505,-
Hub 65 mm 2,0-4,0 bar 1.518,-
DP35 2800 cm? max. Hub 120 mm 1,8-3,8 bar auf Anfrage
Zusatzausstattung
Verrohrung der Luftkammern mit Rohr aus Edelstahl und Verschraubung aus Stahl | DP34T-34Tri standard
auf einen Zuluftanschluss mit Rohr und Verschraubung aus Edelstahl DP34T-34Tri 322,
) DP30-33 547 -
Handnotverstellun crenmonter DP34 1.249,-
g oben montiert mit Schneckengetriebe DP34T-34Tri 3.837,-
oben montiert mit Kegelradgetriebe DP35 auf Anfrage
DP32 396.,-
Hubbegrenzung L . DP33 499,
(einstellbarer, mechanischer Anschlag am Antrieb) fiir Offnungs- und Schliefrichtung DP34 1.047 -
DP34T-34Tri 1.038,-
Gr.1 DP32-33 5.482,-
Déampfi linder (hydraulisch :
dmpfungszylinder (hydraulisch) Gr 2 DP34.34T 5.867 -
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Stellventile

STEVI®Pro
e . . . 470/471
Zubehor fiir pneumatische Stellantriebe ARI-DP
. : ; Stellventile
Elektro-Pneumatische Stellungsregler (Zuordnung von Ventilsteuerung und Stellsignal) STEVI®Pro
422462
94.P20 ARI-STEVI-POS® |2-Leiter 4-20mA IP65 -20°C bis +80°C |DP30-35 | 1.439,-
2-Leiter 4-20mA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 1.924,- .
Stellventile
. o Wi ° STEVI®
Siemens 2/3/4-Leiter 0/4-20mA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 2.002,- Vario
EPS152  SipaRTPS? 4481 449
HART 2-Leiter 4-20mA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 2.230,-
Profibus PA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 2.542,- g"Tel'E'\‘;l%“‘"e
2-Leiter 112 G Exia lIC T4 Gb 4-20mA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 2.049- |  gmart,,
eigensicher
HART 2/3/4-Leiter |2 G Exia IIC T4 Gb 0/4-20mA  IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 2.393 .
eigensicher :f;ellsl\\;f@)ntule
Siemens Profibus PA ; °C bi °
: - - . - Smart
EPS 16.2 SIPART PS2 EX eigensicher l12GExiallCT4 Gb IP66  -30°C bis +75°C |DP30-35 | 2.672, 4;7426
2-Leiter 12 GExdIIC T4 Gb 4-20mA IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 3.272.-
druckfest Ex d Stellventile
Profibus PA 2000 by 0 g ] STEVI®
druckfest Ex d 12 GExdIIC T4 Gb IP66  -30°C bis +80°C |DP30-35 | 3.650, ?2672'51
2-Leiter 4-20mA IP66  -20°C bis +80°C |DP30-35 | 1.511,- —
Gehause: Aluminium / Stellventile
Siemens Polycarbonat inkl. analoge Riickmeldung ~ 4-20mA IP66  -20°C bis +80°C |DP30-35 | 1.912,- STEVI®
PS 100 Sipart PS 100 Smart
P 2-Leiter 4-20mA IP66  -20°C bis +80°C |DP30-35 | 1.620,- 4231463
Gehause: Aluminium [iny| analoge Riickmeldung ~ 4-20mA IP66  -20°C bis +80°C |DP30-35 | 2.009- | stellventile
STEVI®P|
VTG 420mA P66 -30°Chbis+85°C DP3035 | 1471-| 453
EPS 33 YT-3300 2-Leiter STEVI®H
) inkl. analoge Riickmeldung ~ 4-20mA IP66 -30°C bis +85°C |DP30-35 | 1.570,- 485
EPS 13 Foxboro 4-20mA IP54  -40°C bis +80°C |DP32-35 | 1.033,- Pneumat.
SRI986 2-Leiter Antriebe
EPS 14 12 GExiallC T4 4-20mA IP54  -40°C bis +80°C |DP32-35 | 1.044,- gng s
ubenor
Direkter Anbau  ppg 155 | /EPS 16.2 .. fiir DP32/33 ausgefahren DP32-33 | 253-
Optionen (Mehrpreis) Elektrische
Anbaukosten inkl. Einstellung nach DIN IEC 60534 T6 fiir beigestellte Stellungsregler DP32-35 | 327.- ﬁ«:giebe
Weitere Stellungsregler und Varianten auf Anfrage. Zubehdr
Optionen fiir Stellungsregler
Analoge Riickmeldung 4-20mA (analoge Ausgangskarte) 131,- :I:{:ic:;be
ARI-STEVI-POS®
Manometer Manometerblock mit 2 Manometer (Kunststoff) 223 -
Analoge Riickmeldung 4-20mA (IY-Modul) 503 | oreael
— Uberstromr.
2 Schlitzinitatoren (SIA-Modul) 939,- PREDEX®
EPS15.2 Grenzsignalgeber 2 mechanische Schaltkontakte (Grenzwertkontaktmodul) 580,- Uberstrvtl.
PRESO®/
3 Alarmausgéange, 1 Binareingang (Alarmmodul) 433,- Temp.regl.
TEMPTROL®
Manometer Manometerblock mit 2 Manometer (Manometer Kunststoff, Block Aluminium) 279,- o
Analoge Riickmeldung 4-20mA (IY-Modul) 535,- Riicklauf-
temperatur-
2 Schiitzinitatoren (SIA-Modul) og6, | Peoreneer
EPS16.2 Grenzsignalgeber 2 mechanische Schaltkontakte (Grenzwertkontaktmodul) 649,-
3 Alarmausgénge, 1 Binareingang (Alarmmodul) 472,
Manometer Manometerblock mit 2 Manometer (Manometer Kunststoff, Block Aluminium) 279,-
giseT:O"S Manometer Manometerblock mit 2 Manometer (Manometer Kunststoff, Block Aluminium) 276,
EPS 33 Manometer Manometerblock mit 1 Manometer (Manometer Stahl, Block Aluminium) 124 -
EPS 13 .
EPS 14 Manometer Satz mit 2 Manometer 662,-

Weiteres Zubehor fir Stellungsregler auf Anfrage.

Alle Preise inkl. Anbau und Einstellung. Verrohrung siehe Seite 56.

Besondere Anforderungen hinsichtlich Schlie- und Offnungszeiten der Antriebe sollten mit ARI abgestimmt werden.
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrt.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

Zubehor fiir pneumatische Stellantriebe ARI-DP

Booster (zur Erhdhung der Luftleistung)

YTC o( 0
YT-300 N1 1/4-NPT -20°C bis +70°C |DP32-34T 440,-
Booster vTe
YT-320 N1 1/2-NPT -20°C bis +70°C |DP34Tri/DP35| 936,
Filterreduzierstation (reduziert vorhandenen Stelldruck und entfernt Staub- und Wasseranteile)
Riegler G1/4
Typ C06 . 0,5-10 bar -10°C bis +60°C |DP30-34T 21,-
. mit Kunststoffmanometer
halbautomatische Entleerung
Norgren G1/4
Typ B82G-2GK-QD1-RMG : . ! 0,3-10 bar -20°C bis +65°C |DP30-34T 290,-
mit Manometer integriert
manuelle Entleerung
?‘ N Norgren 612
g Typ HBG84G-4GT-MD1-RMN | ~. 0,3-10 bar -40°C bis +60°C |DP34Tri/ DP35| 694,-
mit Edelstahimanometer
I-|_'_ manuelle Entleerung
I Foxboro 1/4-NPT
Typ FRS03 Gehéuse und Manometer, 0-6 bar -30°C bis +70°C |DP30-35 823,
manuelle Entleerung Edelstahl
ASCO 1/4-NPT
Typ 342A841BGLT Gehéuse und Manometer, 0,5-10 bar -50°C bis +90°C |DP30-35 1.190,-
manuelle Entleerung Edelstahl
(Filterregler erlaubt nur eine Durchflussrichtung, Magnetventil oder Stellungsregler zwischenschalten.)
Weitere Filterreduzierstationen und Varianten auf Anfrage.
Verrohrung der pneumatischen Anbauteile
mit Kunststoffschlauch -10°C bis +60°C DP32-34Tri standard
DP35
DP32-34 132,-
Preise pro Anbauteil mit Rohr aus Edelstahl und -40°C bis +100°C| DP34T-34Tri | 195~
Verschraubung aus Stahl
DP35 256,-
DP32-34 321,
mit Rohr und Verschraubung aus Edelstahl 40°C bis +100°C | DP34T-34Tri 508.-
fir aggressive Umgebungsbedingungen ’
DP35 534,-

Alle Preise inkl. Anbau und Einstellung.

Anderung in ein gleichwertiges Fabrikat bleibt vorbehalten!

Besondere Anforderungen hinsichtlich Schlie- und Offnungszeiten der Antriebe sollten mit ARI abgestimmt werden.
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Stellventile

STEVI®Pro
- . . 470/471
Zubehor fiir pneumatische Stellantriebe ARI-DP
3/2-Wegemagnetventile (Ansteuerung des Stellgerétes, Antrieb in Ruhestellung entliiftet) (incl. Standard Geréatesteckdose oder Klemmleiste) gfﬁ's'ﬁa“;ir'z
" 422/462
direkt . DN2,5 230V50Hz~" 1P65 -10°C bis +55°C 181,-
gesteuert $urkgg14 112G Ex eb mb IIC 6 Gb DP30-34
yp xebm o 2000 b R ] )
5 DN2,5 112D Exmb tb lIC T130°C Db 230V50Hz~" P65 -30°C bis +55°C 569, gtTellsl\\;:e@)nule
m DN5 230V50Hz~") 1P65 -25°C bis +60°C 467,- a0 9
13 Norgren DP34-34T
Typ 9601540 [12GExebmblIC T4 Gb o oEo i . ] .
DN5 ” 2 D EX tb I”C T130°C Db 230V50HZ IP66 25 C bIS +50 C 1136, g?él&r@ntlle
nur fur Norgren : ) Smart
~1) -10° ° - -
Absperrventile:  Typ 8010750 DN6 230V50Hz~" P65 -10°C bis +50°C |DP34-34T | 572, 440/ 441
DN6 230V50Hz~ IP65 -25°C bis +60°C 1.490,- i
indirekt Absperrventile: :ffg\‘;f@"t"e
gesteuert Steuerluftintern ~ Norgren 112G Exebmb IIC T6 Gb . 40°C his +65° _| smart
Regelventie: Typ 9713535 DN6 12D Ex tb llIC T130°C Db 230V50Hz~ P66 -40°C bis +65°C |pp34-34T | 1.658, 4251426
2 n I
Steuerluft extern 12 GExiallC T4 Gb on s o .
i ¥ DN 11 2 D Exia llIC T100°C Db IP86 -40°C bis +65°C 1.683.- Sielenil
" Absperrventile: DN8 230V50Hz~" P65 -25°C bis +60°C 2540 |  Smart
Steuerluft intern  Norgren i DP34Tri/ | 4507451
Regelventile: Typ 9713555 112 GExebmb IIC T6 Gb o 40°C hic +azo |DP35 ] T
Steuerluft extern DN& 112D Extb IIC T130°C Dp  230V50Hz~" 1PB6 -40°C bis +65°C 2784, sienile
Weitere Magnetventile auf Anfrage ‘?2”‘;’7'2 -
') Weitere Spannungen 24V AC, 110V AC, 24V DC méglich
Stellventile
®
Zubehor fiir Magnetventile AVEPro
STEVI®H
mit LED . 485
(bei Ex-Magnetventil nicht maglich) diverse Spannungen 50~
Kneunl;at.
. mit LED und Varistor (Schutzbeschaltung) . ntriebe
Geratesteckdose (bei Ex-Magnetventil nicht méglich) diverse Spannungen 52,- gﬂgehér
mit LED, Polschutz und Freilaufdiode
(bei Ex-Magnetventil nicht mdglich) 12-24V/DC 53 i'ek!fische
ntriebe
und
G1/8 -10°C bis +100°C|DP30-34 | 30;- Zubehor
nn Schallddmpfer  Birkert G1/4 -10°C bis +100°C|DP34-34T | 31 Hand-
antriebe
o 1 o~ |DP34Tri/
G112 -10°C bis +100°C DP35 56,- Druckimind.
PREDU®/
Abluftdrossel mit St
Schalldémpfer %‘j:thE G114 A0°Cbis+70°C |DP30-34T | 122- | preoee
£ 7)) (Erhohung der et
i i trvt.
Stelzetin Festo G 1R 10°Cbis+70°C Dot/ | 460 | presor)
Schlierichtung) ~ TYP GRE DP35 Temp.reg.
TEMPTROL®
Drosselventile (Einstellung der Stellgeschwindigkeit)
Riicklauf-
Drosselventil Norgren om L R temperatur-
(Erhohung der 7110002800 G1/4 -20°C bis +80°C |DP30-34T | 154,- begrenzer
A Selzsitin
Offnungs- und Norgren oee b o~ |DP34Tri/ )
Schiiefrichiung)  T1100C4800 | © 12 20°Cbis +80°C ppap | 387,
Drossel- Festo .
2' rﬁclfschlagventil Typ GRA-1/4B G1/4 -20°C bis +75°C |DP30-34T | 321,-
@ (Erhéhung der
Stellzeit in ]
.. Festo o L o~ |DP34Tri/
J Offn.ungé-m Typ GR-112 G1/2 -20°C bis +75°C DP35 540,-
SchlieRrichtung)
Alle Preise inkl. Anbau und Einstellung. Verrohrung siehe Seite 56.
Anderung in ein gleichwertiges Fabrikat bleibt vorbehalten!
Besondere Anforderungen hinsichtlich SchlieR- und Offnungszeiten der Antriebe sollten mit ARI abgestimmt werden.
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Stellventile

STEVI®Pro
470/471 . . . .
Zubehor fiir pneumatische Stellantriebe ARI-DP
Stellventile .
STEVI®Pro Endschalter (Erfassung der Ventilendlagen)
422462
— 1Stk. | 157,-
; Bernstein 240V~ 3A .
Stellventile _30° ° R
STEVE GC-SU1Z 24V DC 4A IP65 -30°C bis +80°C |DP30-35
ng& 1 o elektrisch 2 Stk. | 237-
- 13—+—=14 (mechanisch)
Stellventile ‘ ! Offn?r
STEVI® 21—+ 22 1SchlieRer 240V~ 3A 1Stk. | 493,-
Smart Bernstein Anschluss- 112 G Exd IIC T6 Gb IP66/ o L o
4401441 GCSU1ZEx  kabel2m I12DExtIICT80°C Db 55207\/ ?\C g7 20°Cbis+60°C DP30-35
B efm 2tk | 909,-
Stellventile
STEVI®
251426 Moo o induktiv 15t. | 288
— I — 2-Draht, P+F Anschluss- 112 G Exia lIC T4 Gb IPE6/ oy o) !
Stelventie { Namur NJA-12GKN | kabel2m 111 DEXialICT135°C Da pg 20°CDis*100°CY DPI0-35
2/BU o
STEVI® - 1 Offner 2 Stk. | 421,-
Smart
4507451 induktiv
Stellventile SN 1/BN 2-Draht, 15tk. | 498
STEVI® I ——— Namur P+F Anschluss- 111 G Exia llC T4 Ga [ e ) i
Smart ® {MU 16fmer  NJA12GK-SN  kabel2m  II1DExiallic T135°C Da P68 -50°C bis +100°C ¥ DP30-35
4231463 - Sicherheits- 2 Stk. | 844.-
Stellventile funktion
§T3EVI®Pro
5
2;EVI®H induktiv P4F 18tk. | 326,-
5 _25°C bi ° -
3-Draht, PNP NJ4-12GM40-E2 Anschlusskabel 2m 10...60V IP67 -25°C bis +70°C |DP30-35
Pneumat. E2 /BN 1 SchiieRer 2 Stk. | 499,-
Antriebe 1 { r
und 4/BK
Zubehor <U> 13/8U
induktiv PsF 18tk. | 412,-
Elektrische N - 3 25°C bi ° -
Ariche ?;)r:Ft,BPNP NJA-12GMAOE2-V1 V1-Geratestecker 10..60V  IP67 -25°C bis +70°C |DP30-35
Zubehir e 2stk. | 668
Weitere Schalter auf Anfrage
Hand- ") Bei Einsatz in Ex-Zone -20°C bis +100°C
antriebe
Grenzsignalgeber (Erfassung der Ventilendlagen im Gehause)
Druckmind. -
PREDUS/ 2.M|kr.oscha|ter Rotech . '
Uberstromr. einpolige wechsler ALB-Modul IP65 -25°C bis +85°C |DP32-34Tri 637,-
PREDEX® 230V AC/DC 4A -odu
, . ) lI2GExeiallC T6 Gb
Uberstr.vtl.
Phoaos! géﬂ‘;ﬁg‘;‘t’aﬁf‘em“r EEtBe_Ch;‘o w 112D Ex tb lliC T80°C P65 -25°C bis +85°C |DP32-34Tri|  1.366,-
Temp.regl. Db IP65
TEMPTROL®
S 2 induktive PNP Rotech . .
IP65 -25°C bis +70°C |DP32-34Tri 795,-
Riicklauf- Schaltkontakte ALB-Modul
t tur-
.fergﬁ,!ie‘i' Aufklemmen eines Magnetventiles im Klemmenkasten méglich

Verblockventil (Blockierung des Stellantriebes bei Ausfall der Druckluft)

SMC

2 o : o
wm Typ IL201-FO2NIHNI G1/4 -5°C bis +60°C  |DP32-34T .-
1

Alle Preise inkl. Anbau und Einstellung.

Anderung in ein gleichwertiges Fabrikat bleibt vorbehalten!
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Antriebstyp: ARI-PREMIO®-Plus 2G 2,2; 5; 12; 15; 25 kN
Handnotbetétigung serienmaiig —
- Ansteuerung wahlweise: S
- 3-Punkt, 0-10V, 4-20mA sl
- Einstellbare Stellgeschwindigkeit (4 Stufen) R, o m
- Failsafe-Verhalten bei Stellsignalausfall einstellbar (Auf - Stop - Zu) E g‘ ‘ Ha
- Automatische Anpassung an den Ventilhub .
- Vorrangsteuerung fiir 3-Punkt-Stellsignale §
- Antiblockierfunktion
- Stormeldungen nach Namur 107 (lGber LED)
- Economy-Funktion fir erweiterte Lebensdauer 2,2-5kN 12 - 25 kN
Schutzart: IP 65
Intelligente Schubantriebe PREMIO®-Plus 2G 22N | 5kN 12kN | 15kN | 25kN
100-240V AC Stellgeschwindigkeit mm/s 0,25/0,38/0,47/1,00" 0,20/0,31/0,38/0,79 "
Standard ) Schaltnetzteil Hub max. mm 50 652
1.815,- | 2135 2701 | 2935- | 4.276-
Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen
24VAC/DC . .
ohne Schaltnetzteil Minderpreis 180~ 364,-
Trafo 400V 50/60Hz 3~ 264,- 364 .-
Zusatzleistungen fiir Zubehor
Binére Riickmeldung Typ Relaiskarte - 2 Zwischenstellungen, Stick | 223,-
-Positionen per Taster setzbar,
‘Wechslerkontakte 250 V AC, 3 A ohmsche Last, 6 A induktive Last;
-1 Stérmeldung und 1 Warnmeldung / alternativ Endlagen °)
‘Wechselkontakte 30 V AC/DC, 2A,;
Elektronischer Stellungsmelder 4 Typ Analoge Ausgangskarte - Analoger Ausgang zur Positionsriickmeldung; Stick | 421,-
- 4-20 mA umschaltbar auf 0-10V;
- Invertierbar;
- Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und Riickmeldesignal;
- Aktiv;
Heizung Heizwiderstand -230 VAC, 115V AC, 24 VV AC/DC; 15 Watt; Stiick | 94.-
- Mit selbsttatiger Schaltung;
Potentiometer 4 Leitplastik - 1000, 2000, 5000 Ohm, 1 Watt (bei +70 °C); Stiick | 311,-
(max. 2 Sttick) - Schleiferstrom max. 0,01 mA / empfohlen 0,002 mA;
Draht - 100, 200 Ohm, 0,5 Watt (bei +70 °C); Stick | 321,-
(max. 2 Stiick) - Schleiferstrom max. 35 mA / empfohlen 0,02 mA;
LED - Statusanzeige 2,2 | 5kN - Von auBen und von allen Seiten sichtbare Anzeige des Antriebsstatus; | Stlick 79,-
- Griin=1i.0.; rot = Fehler; gelb = Warnung; blau = Wartung; _
12/15/25kN - Nachristbare Zwischenbaugruppe ab SW-Version 3.3.X Stiick | 101-
Kommunikationspaket %) 2,2/ 5kN - Funktionsumfang: Stlick | 454,-
j\/,':,'U/ 575 T35k ‘Bluetooth Schnittstelle fiir die Kommunikation mit der PREMIO-Plus App |
baz,ljpl u 115125 -Elektronischer S_tellungsmelder 4-20mA umschaltbar auf 0-10V Stck | 476,-
: ‘LED-Statusanzeige
(Prozess-) Regler 4 Typ Prozessregler - Eingebaut im Stellantrieb; Stuck | 1.189,-
dTRON 316 - 4-20mA Ausgang zur Ansteuerung des PREMIO®-Plus 2G;
- Fiir Widerstandsthermometer und Thermoelemente (kundenseitig
beizustellen) oder Einheitssignale;
- Vorkonfiguriert fiir Temperaturregelung:
Regelbereich von -200°C bis +850°C (Widerstandsthermometer);
Feldbusschnittstelle 5 Profibus DP - Ansteuerbefehle: Stick | 2.021,-
Anybus® -3-Punkt: AUF, Halt, Zu;
Kommunikationsinterface -Stellungssoliwert 0-100;
Modbus RTU -R’"eset - Initialisierungsfahrt
® - Riickmeldungen:
Anybus™ ‘Stellungs-Istwert 0-100;
Kommunikationsinterface -Stérungen, Warnmeldungen, Endlagenschalter, usw.;

1)

2 Bis 80mm Hub auf Anfrage

% Bei Bestellung angeben

4) Nicht méglich mit: Feldbusschnittstelle
)

Weitere Stellgeschwindigkeiten auf Anfrage

% Nicht méglich in Kombination mit: analoge Ausgangskarte, Heizung, Potentiometer, Prozessregler dTRON 316
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Elektrische Schubantriebe ARI-PREMIO®
Antriebstyp: ARI-PREMIO® 2,2; 5; 12; 15; 25 kN (BLDC)
Handnotbetatigung serienmalig =
Versorgungsspannung: 100-240V AC 50-60Hz 1~ Schutzart: IP65 ‘
il
| [
Antriebstyp: ARI-PREMIO® 2,2 (Synchronmotor) T@‘
Handnotbetatigung serienmalig
Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz 1~ Schutzart: IP65 |
2,2-5kN 12 -25kN
Schubantriebe PREMIO® 2,2kN 5kN 12 kN 15kN | 25kN
Stellgeschwindigkeit mms 0.38 0,25/ 9,38 10,47/1,0 0,20/ 0131 /0,38/0,79
einstellbar einstellbar
Standard Hub max. mm 50 80
andar Spannung V-Hz| 230V-50/60Hz 100-240V AC 50-60Hz
Typ|Synchronmotor BLDC (Biirstenloser Gleichstrom-Motor)
1.263,- 1401- | 1.583- [ 2150 2.380- | 3307-
Die Stellgeschwindigkeit und die Leistungsaufnahme erhdhen sich bei den Synchronmotoren bei 60Hz um 20%
Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen
24V AC/DC Minderpreis - 39,- 122, 180,- 356,-
400V 50/60Hz 3~ - 987,- 987,- 1048- | 1453 1.540,-
Zusatzleistungen fiir Zubehor
Schaltschlitten Erforderlich zur Betatigung ... Stlick | 75,-
- des Wegschalters S3 / einfahrende Spindel
(der Wegschalters S3 ist in der Grundausfiihrung des Antriebes bereits vorhanden)
- der Potentiometer
- der zusatzlichen Wegschalter S4 / S5
Zusétzliche Zwischenstellungs- Typ Standard - 2 Stiick, potentialfrei, Schaltleistung max. 10A, 250V ~ Satz 91,-
;c_;B (Sf%?ilit:érggsg /Sscsh)altleisungen und bei | Typ Niederspannung - 2 Sttick, potentialfrei, mit Goldkontakten, Schaltleistung max. 0,1A, 4-30V | Satz 17,
& |aggressiver Atmosphére sollten
Z | Goldkontakte verwendet werden)
g Potentiometer Leitplastik -1000, 2000, 5000 Ohm: 1 Watt (bei +70 °C) Stiick | 106,-
E (max. 2 Stick) - Schleiferstrom max. 0,01 mA / empfohlen 0,002 mA;
= m
3 Draht - 100, 200 Ohm, 0,5 Watt (bei +70 °C) Stiick | 175,-
= (max. 2 Stiick) - Schleiferstrom max. 35 mA / empfohlen 0,02 mA,;
[53
@ TUV-gepriiftes Potentiometer |- 5000 Ohm (andere Werte auf Anfrage) Stick | 317.-
% (max. 2 Sttick)
§| Elektronischer Stellungsregler — PREMIO®-Plus 2G (Seite 60) |- 24 V AC/DC; 100-240 V AC, Stellsignale 4-20 mA, 0-10 VV - -
Elektronischer Stellungsmelder — PREMIO®-Plus 2G (Seite 60) |- 24 V AC/DC; 100-240 V AC, analoger Ausgang 4-20 mA, 0-10 V - -
Heizung Heizwiderstand - 230V 50/60Hz, 115V 50/60Hz, 24V AC/DC, 15 Watt Stick | 94,-
Anschlussplatinen Typ Standard PA - Potentialfrei, Schaltleistung 10A, 250V ~ Stlick | 116,-
2 Drehmoment- und 1 Wegschalter, - (bei 12-25kN bereits mit Standardausfiihrung méglich)
Sg?uﬁ::thalterkontakte sind auf Klemmen |7 5 Niederspannung NA - Potentialfrei, mit Goldkontakten, Schaltieistung max. 0,1A, 4-30V Stiick | 177,-
(fur niedrige Schaltleistungen und bei
aggressiver Atmosphare sollten Goldkon-
takte verwendet werden)
(Prozess-) Regler — PREMIO®-Plus 2G (Seite 60) | Typ dTRON 316 - -
- Eingebaut im Stellantrieb PREMIO®-Plus 2G
- 4-20mA Ausgang zur Ansteuerung des Stellantriebes;
- Flr Wiederstandsthermometer und Thermoelemente
(kundenseitig beizustellen) oder Einheitssignale,
- Vorkonfiguriert fir Temperaturregelung: Regelbereich von
-200°C bis +850°C (Wiederstandsthermometer)
Sonderspannung 400V 3~
Integrierte Drehrichtungsumkehr Elektronisches Wendeschitz |- PREMIO®-Plus 2G mit 400V 3~ Trafo - -
(siehe Datenblatt / Betriebsan- | -Ansteuerung tiber 3-Punkt, 4-20mA oder 0-10V
leitung PREMIO®-Plus 2G) -Elektronisch kommutierter, drehzahlgereglter BLDC-Motor
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Intelligente Schubantriebe mit Sicherheitsfunktion
ARI-PREMIO®-Plus 2G

Antriebstyp:

ARI-PREMIO®-Plus 2G 9 kN "

e
Handverstellung (nur bei anliegender Versorgungsspannung) N‘éhe‘:‘ec
AnsP

Zulassige Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C
(andere Temperaturen auf Anfrage)

- Ansteuerung wahlweise:
- 3-Punkt, 0-10V, 4-20mA
- Einstellbare Stellgeschwindigkeit (4 Stufen)
- Failsafe-Verhalten bei Stellsignalausfall einstellbar (Auf - Stop - Zu)
- Automatische Anpassung an den Ventilhub
- Vorrangsteuerung fiir 3-Punkt-Stellsignale
- Antiblockierfunktion

- Stérmeldungen nach Namur 107 (Uber LED) = =
- Economy-Funktion fir erweiterte Lebensdauer e
Versorgungsspannung: 100-240V AC 50-60 Hz  Schutzart: IP65 & :
Funktion: Antriebsspindel ausfahrend bei Spannungsausfall
PREMIO®-Plus 2G PREMIO®-Plus 2G
mit Sicherheitsfunkion 9 kN / Hub 50 mm "
Stellgeschwindigkeit mm/s 0,20/0,31/0,38/0,79 einstellbar
Notstellgeschwindigkeit mm/s 100
Standard Hub max. mm 50
Spannung 100-240V AC 50-60Hz
8.078,-
Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen
24V AC/DC Minderpreis 178,-

Zusatzleistungen fiir Zubehor PREMIO®-Plus 2G

‘LED-Statusanzeige

Binare Riickmeldung Typ Relaiskarte - 2 Zwischenstellungen, Stlick | 223,-
-Positionen per Taster setzbar,
‘Wechslerkontakte 250 V AC, 3 A ohmsche Last, 6 A induktive Last;
- 1 Stérmeldung und 1 Warnmeldung,
‘Wechselkontakte 30 V AC/DC, 2A;
Elektronischer Stellungsmelder Typ Analoge Ausgangskarte |- analoger Ausgang zur Positionsriickmeldung; Stlick | 421,
- 4-20 mA umschaltbar auf 0-10V;
- invertierbar;
- galvanische Trennung zwischen Netzspannung und Riickmeldesignal;
- aktiv;
Heizung Heizwiderstand -230 V AC, 115V AC, 24 V AC/DC; 15 Watt; Stuck | 9%4,-
- mit selbsttatiger Schaltung;
LED - Statusanzeige - Von aufen und von allen Seiten sichtbare Anzeige des Antriebsstatus; Stlick | 79,
- grin=1i.0.; rot = Fehler; gelb = Warnung; blau = Wartung; _
- Nachristbare Zwischenbaugruppe ab SW-Version 3.3.X Stlck | 101,-
Kommunikationspaket j\/ r - Funktionsumfang: Stlick | 454,-
N U / -Bluetooth Schnittstelle fiir die Kommunikation mit der PREMIO-Plus App
Y&l dpy -Elektronischer Stellungsmelder 4-20mA umschaltbar auf 0-10V Stiick | 476,-

") Notstellkraft in Abhéngigkeit vom Hub bei 20°C (mégliche Stellkréfte gemaR Datenblatt)
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Elektrische Schubantriebe mit Sicherheitsfunktion FR 1.2

Antriebstyp: FR1.2
- Universal-Technologie mit Ansteuerung 2-Punkt, 3-Punkt
oder stetig 0-10V und 4-20mA mit nur einem Antriebstyp
- Kennlinie einstellbar
- Stellzeit einstellbar

Versorgungsspannung: 24V 50/60Hz 1~/ 24V DC Schutzart: IP66
Stellgeschwindigkeit: 0,17/0,25/0,50 mm/s
Funktion: Antriebsspindel ausfahrend bei Spannungsausfall

Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen

230V 50/60Hz 1~, Ansteuerung 3-Punkt, 0-10V und 4-20mA ‘ 125,-
Zusatzleistungen fiir Zubehor

2 Hilfsumschaltkontakte stufenlos einstellbar ‘ Stiick ‘ 123,-

Elektrische Schubantriebe mit Sicherheitsfunktion FR 2.1 / FR 2.2

Antriebstyp: FR 2.1/ FR 2.2 typgeprift nach DIN EN 14597
Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz 1~ Schutzart: IP54

Funktion: Sicherheitsriickstellung bei Spannungsausfall
Stellgeschwindigkeit: 0,29 mm/s

Hub: max. 35 mm

Funktion: Antriebsspindel aus- bzw. einfahrend bei Spannungsausfall

FR2.1/2.2

1.915,-

2.114,-
Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen
24V 50/60 Hz 1~ 225,
110V 50/60 Hz 1~ 225,
Zusatzleistungen fiir Zubehor
2 zusétzliche Wegschalter (max. 2 Sttick) Satz 126,-
Potentiometer ) 100, 200, 500 oder 1000 Ohm (max. 2 Stiick) Stiick 157,-
Getriebe flir Potentiometer Stiick 154,-
Elektronischer Stellungsregler PE 10, eingebaut in E-Antriebe FR2.1/2.2
Stellsignale 0-20mA 4-20mA 0-10V 2-10V
Riickmeldesignale 0-20mA 4-20mA 0-10V 2-10V 716,
Fiir Versorgungsspannung 24V 50/60 Hz 1~; 110V 50/60 Hz 1~; 230V 50/60 Hz 1~
Incl. Potentiometer und Getriebe

") Nur in Verbindung mit dem Getriebe
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Uberstrt.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

Elektrische Drehantriebe AUMA

Antriebstyp:

SA07.2/07.6/10.2 / 14.2 fir Absperrventile

SAR 07.2/07.6/10.2 / 14.2 fir Stellventile

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~

(Andere Spannungen auf Anfrage)

Schutzart: IP68
Aufbau:  SA 07.2/07.6/10.2 - SAR 07.2/07.6/10.2 .. F10.......... DIN EN ISO 5210 Abtriebsform A
SA14.2-SAR 142 v, F14.......... DIN EN ISO 5210 Abtriebsform A
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemal AUMA-Datenblatt
AUMA
SAISAR 07.2-14.2
AUMA-Antriebe fiir Absperrventile
Ausfiihrung standard Ausfiithrung Ex 112G Exde IIC T3/ T4
Typ SA 07.2 SA 07.6 SA 10.2 SA 14.2 SA Ex 07.2 SA Ex 07.6 SAEx10.2 SAEx 14.2
Drehmoment ~ Nm 30 60 120 250 30 60 120 250
3.368,- 3.477,- 4.359,- 6.479,- 4.005,- 4149, 4.996,- 7.082,-
AUMA-Antriebe fiir Stellventile
Ausfiihrung standard Ausfiihrung Ex 12G Exde IC T3/ T4
Typ SAR 07.2 SAR 07.6 SAR 10.2 SAR 14.2 SAREx07.2 | SAREx07.6 | SAREx10.2 | SAREx14.2
Drehmoment ~ Nm 30 60 120 250 30 60 120 250
4,672, 4.829,- 6.152,- 9.094,- 5.626,- 5.833,- 7.110,- 10.000,-
Zusatzleistungen fiir Zubeh6r AUMA SA(R) 07.2 - 16.2 (fiir Standard- und Ex-Ausfiihrung)
Tandem-Drehmomentschalter " pro Richtung 20 + 2S 161 -
Tandem-Wegschalter ") pro Endlage 20 + 2S 161,-
Duo-Wegschalter " mit 4 Einfachschaltern (davon 2 zwischen den Endlagen stufenlos einstellbar) 291,-
Getriebe fiir mech. Stellungsanzeige oder elektr. Ferngeber 217 -
Mechanische Stellungsanzeige 2 kontinuierlich (Auf - Zu) 67,-

SA Draht-Potentiometer 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 oder 5,0 kOhm 166,-

. ) Draht-Tandem-Potentiometer 0,2/0,2; 0,5/0,5; 1,0/1,0; 5,0/5,0 oder 0,2/5,0 kOhm 270,-
Potentiometer 2 — -

SAR Leitschicht-Potentiometer 1,0 oder 5,0 kOhm 166,-
Tandem-Leitschicht-Potentiometer 1,0/4,7 oder 4,7/4,7 kOhm 270,-
2-Leiter-System Ausgang 4 - 20 mA 824 -

Stellungsmelder RWG / EWG 2 l y , usgang
3-Leiter oder 4-Leiter-System Ausgang 0 - 20 mA /4 - 20 mA 824 -
Einfachschalt 80,-
S?halterkontakte fiir Weg- und Drehmomentschalter pro Eintachschatter
mit Goldauflage pro Tandemschalter 161,-
Antriebsst nfache Ausfihruna fi AM 01.1 fiir SA(R) 07.2 - 14.6 (A1) 2421,
ntriebssteuerung einfache Ausfuhrung fiir " i
AUMA MATIC AM 3-Punkt Ansteuerung AM 02.1 flir SARR) 16.2 (A2) 2.789,
AM Ex 01.1 fur SA(R) Ex 07.2 - 16.2 4127 -
Non-Intrusive Ausfihrung
- Einstellung von Weg- und AC 01.2 fiir SA(R) 07.2 - 16.2 4337-9
. Drehmoment-Schaltung iiber Tasten
inkl. Magnet- und Drehmoment-
eber (MWG) - Stellungs- und Drehmoment-
g Riickmeldung 0/4-20mA
- 5 NO Kontakte und AC Ex 01.2 fiir SA(R) Ex 07.2 - 16.2 5.191,-9
. 1 Sammelstérmeldung
Antriebssteuerung . .
AUMATIC AC 01.2 Stellungsregler Eingangssignal 0/4-20 mA 587 -
Thyristor- Wendeeinheit anstelle von
Schiitzen, mit internen Sicherungen, SA(R) 07.2-16.2

weitere Optionen Netzspannung bis 500V, (Leistungsklasse B1 / B2) 512
(empfohlen bei hoher Schalthaufigkeit)

DP-VO -
Profibus-DP Feldbus-Schnittstelle 5 476,
DP-VO/V1 879,

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage

") Nicht in Verbindung mit AUMATIC mit MWG

2 Jeweils nur in Verbindung mit Getriebe

4

)
)
% Basispreise! Bei Einsatz mehrerer Optionen sind Mehrkosten méglich. Preise dann auf Anfrage.
) Programmierbar, potentialfrei, mit gemeinsamem Bezugspotential

)

% Ohne analoge / binare Ansteuerung und Riickmeldung.

64




Elektrische Kompakt-Schubantriebe ARI-PACO®/ ARI-PACO® 2G

Antriebstyp:
Stellkrafte:

Elektr. Anschluss:

Handverstellung:
Schutzart:

ARI-PACO® 0,85 D; ARI-PACO® 2G 1,6 D;
0,85 kN; 1,6 kN;
- ARI-PACO® 0,85 D: 230V50/60Hz; Ansteuerung: 3-Punkt

- ARI-PACO® 2G 1,6 D: 230V50/60Hz; Ansteuerung: 3-Punkt
Serienmalig

IP54

PACO®
0,85D

|

b

PACO® 2G
1,6D

Stellkraft 0,85 kN 1,6 kN
Standard Motor-Spannung 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Zusatzleistungen fiir Sonderspannungen
Sonderspannung 24V 50/60Hz 24V AC/DC
Stellgeschwindigkeit mm/s 0,11 0,25
Hub max. mm 20 40

608,- 782-
Zusatzleistungen fiir Zubehor
2 zusatzliche Endumschalter (als Wechsler) Satz 100,- 100,-
1 Potentiometer 1000 Ohm Stiick - 123,-

Die Stellgeschwindigkeit und die Leistungsaufnahme erhdhen sich bei 60Hz um 20%
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Riicklauf-
temperatur-
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448/449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

Prozesskontroller
Typ: Jumo dTRON 316 im Rittal-Schaltschrank

- Sensoreingang fir Stromschleife

- Vorparametriert fiir 0-6bar

- Ein-/Ausschalter

- 4-20mA Ausgang

- Optional: Profibuskarte (DP)

Modbuskarte (RTU)

Anschlussspannung: 110-240V AC Schutzart: IP65 (Regler)
Leistungsaufnahme: max. 16 VA

110V - 240V AC

1.689,- (netto)

24V AC/DC auf Anfrage
Zusatzleistungen
Inbetriebnahme durch ARI-Kundendienst auf Anfrage
Bindreingénge 67,- (netto)
Parametrierung des Reglers
abweichend zu Relaiskontakte 67,- (netto)
Standard-Parametrierung
Sensoreingang 67,- (netto)

PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer zur einfachen Inbetriebnahme/
Parametrierung des Reglers (Setup-Software: unter www.jumo.de)

225,- (netto)

Profibuskarte inkl. Parametrierung

669,- (netto)

Modbuskarte 379,- (netto)
Druckmessumformer
Typ: MIDAS S05 401010
- Gemal} DIN 16086 und DIN EN 60770
- Siliziumsensor mit Edelstahl-Trennmembrane
- Druckiibertragungsmittel: synthetisches Ol
Anschlusskabel: 5m (PVC)
Ausgangssignal: 4 - 20 mA, Zweileiter
Prozessanschluss: G1/2
Standard 282,- (netto)
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Handantriebe

Aufbauteile:

mit Saulenaufbau und Hubanzeige

5300002001 fir Ventil BR 470 DN15- 32 Hub 20 mm 380,-
Handrad-G 150 MM |6 Vientil BR 405 /440 / 445 ] 450 DN15 - 50 Hub 20 mm 380,-
9300000001 fiir Ventil BR 460 / 471 (max. zul. Stellkraft 12kN) DN15-32 Hub 20 mm 380,-
Handrad-G 150 MM |60 \ionil BR 441 / 446 / 451 DN15 - 50 Hub 20 mm 380,-
5300100001 fir Ventil BR 460 / 470 / 471 DN40 - 65 Hub 30 mm 611,-
Handrad-G 225MM |t \ientil BR 441/ 446 / 451 DN65 - 100 Hub 30 mm 611.-
9300200001 —
O300200001 oy fir Venti BR 460 DN8O0 - 125 Hub 50 mm 978 -
9300210011 fir Ventil BR 405 / 440 / 445 | 450 DNG5 - 100 Hub 30 mm 611,-
Handrad- 300mM &0 \ientil BR 471 DN80 - 100 Hub 30 mm 611.-
0300211011 fir Ventil BR 470 DN8O - 100 Hub 30 mm 978 -
Handrad-Z7300 MM |6, jenil BR 450 (Verteiiventi) DN125 - 150 Hub 30 mm 978.-
D0 o T Ventl BR 405440/ 445 /470 471/ 450 (Mischenti DN125-150  Hub 65 mm 978 -
fir Ventil BR 441/ 446 / 451 DN125-150  Hub 65 mm 1.224-
9300201051 —
Handrad-&5 300 mm fir Ventil BR 460 DN150 - 250 Hub 65 mm 1.224-
fir Ventil BR 462 / 463 DN200-250  Hub 65 mm 1.204.-

Fur gréRere Nennweiten:

Handantriebe mit Handrad-& 400 mm auf Anfrage.
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

— ARI-PREDU® Fig.701

Stellventile

STEve  Druckminderer in Durchgangsform mit Membran-Antrieb

S PN 16 aus Grauguss EN-JL1040
Stelventile PN 16/25 aus Sphéaroguss EN-JS1049

§'>
§
S

STEVI®
Vario o PN 40 aus Stahlguss 1.0619+N S
stelventie Membran: NBR max. 100°C (Standard) 3
glg\r/f EPDM max. 130°C
M Wirkungsweise: Ventil schlie3t bei steigendem Druck nach dem Ventil
Stellventile
STEVI®
Smart
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
g‘;é'\‘;f@"‘“e Figur 12.701 Gehause aus EN-JL1040 PN 16
22";*;’;63 0,2-0,6 bar-u DMA 400 2.967,- | 3.060,- | 3.133,- | 3.350,- | 3.481,- | 3.664,- | 4.599,- | 4929, | 6.214- | 7.689,- | 8.840,-
Stellventile 0,5-1,2 bar-u DMA 250 2.632,- | 2.730,- | 2.800,- | 3.036,- | 3.148,- | 3.337,- | 4.272,- | 4595~ | 5.874,- | 7.268,- | 8.360,-
ﬂ'el'EVI@Pro 0,8 -2,5 bar-i DMA 160 2404,- | 2.504,- | 2.578,- | 2.800,- | 2.919,- | 3.110,- | 4.048,- | 4.386,- | 5.659,- | 7.001,- | 8.052,-
STEVICH 2,0-5,0 bar-u DMA 80 2.360,- | 2.453,- | 2.521,- | 2.757,- | 2.858,- | 3.055- | 4.316,- | 4.657,- | 5930, | 7.338,- | 8.438,-
88 4,5-10,0 bar-u DMA 40 2.362,- | 2.444,- | 2.518,- | 3.026,- | 3.148,- | 3.329,- | 4.056,- | 4.373,- | 5.646,- | 6.989,- | 8.050,-
R:?mgt- 8,0 - 16,0 bar-i DMA 40 2.635- | 2.719,- | 2.790,- | 3.015,- | 3.133,- | 3.318,- | 4.316,- | 4.657,- | 5.924- | 7.330,- | 8.214,-
gﬂgehﬁf _Figur 22.701/23.701 Gehause aus EN-JS1049 PN 16 / 25
Elektrische 0,2-0,6 bar-u DMA 400 3.195- | 3.302,- | 3.396,- | 3.626,- | 3.756,- | 4.048,- | 5.016,- | 5.506,- | 6.854,- | 8.482- | 9.752,-
ﬁ:\‘(‘,’iebe 0,5- 1,2 bar-u DMA 250 2.866,- | 2.980,- | 3.064,- | 3.295- | 3.420,- | 3.713,- | 4.694,- | 5.157,- | 6.525- | 8.075,- | 9.284,-
Zubehdr 0,8 -2,5 bar-u DMA 160 2.646,- | 2.739,- | 2.848,- | 3.074,- | 3.195- | 3.489,- | 4.465,- | 4953~ | 6.303,- | 7.798,- | 8.968,-
2,0-5,0 bar-u DMA 80 2597,- | 2.702,- | 2.787,- | 3.026,- | 3.151,- | 3.438,- | 4.741,- | 5216,- | 6.555- | 8.113,- | 9.330,-
:lr?tr:;tbe 4,5-10,0 bar-u DMA 40 2599,- | 2.714,- | 2.788,- | 3.302,- | 3.417,- | 3.723,- | 4.465,- | 4.950,- | 6.308,- | 8.096,- | 9.319,-
8,0 - 16,0 bar-i DMA 40 2.867,- | 2979, | 3.062,- | 3.303,- | 3.421,- | 3.722- | 4.741,- | 5216,- | 6.557,- | 8.115,- | 9.333,-
g:;“gggg'l‘d- _Figur 34.701 / 35.701 Gehéduse aus 1.0619+N PN 25/ 40
E&';‘E'%"’- 0,2-0,6 bar-u DMA 400 3.914,- | 4070,- | 4.291,- | 4.584,- | 4.927- | 5.301,- | 6.991,- | 7.512,- | 9.382,- | 11.611,- | 12.771,-
0,5-1,2 bar-u DMA 250 3.583,- | 3.736,- | 3.960,- | 4.249,- | 4.598,- | 4.963,- | 6.662,- | 7.171,- | 9.044,- | 11.217,- | 12.831,-
E;g;gg}'- 0,8 -2,5bar-u DMA 160 3.360,- | 3.521,- | 3.733,- | 4.031,- | 4.373,- | 4.741,- | 6.441,- | 6.951,- | 8.819,- | 10.914,- | 12.565,-
Eﬁgggt@ 2,0-5,0 bar-u DMA 80 3.318,- | 3.470,- | 3.684,- | 3.980,- | 4.320,- | 4.695,- | 6.718,- | 7.222,- | 9.087,- | 11.247,- | 12.935,-
- 4,5-10,0 bar-u DMA 40 3.325- | 3.471,- | 3.686,- | 4.249,- | 4.598,- | 4.960,- | 6.435- | 6.951,- | 8.820,- | 10.914,- | 12.553,-
RilcKlauf- 8,0 - 16,0 bar-i DMA 40 3.583,- | 3.734,- | 3.953,- | 4.251,- | 4.592- | 4.960,- | 6.716,- | 7.219,- | 9.099,- | 11.257,- | 12.951,-
temperatur-
begrenzer
Vorlagegefal, Verschraubungen sind im Preis enthalten (beim Einsatz von Flissigkeiten und Gasen mit Temperaturen unterhalb der
und Einfilltrichter max. zulassigen Membrantemperatur kann das Vorlagegefa® entfallen. Minderpreis: 38,- EUR)
Stréomungsteiler 248,- | 248, | 277 | 277- | 341- | 341,- | 468 | 561- | 812- | 1.085- | 1.523-
Kegel mit PTFE-Weichdichtung 372- | 372- | 372~ | 372~ | 382- | 403, | 545- | 618, | 806, | 1.001,- | 1.163,

Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232.

Zur Vermeidung von Verschmutzung und Beschédigung des Druckminderers ist ein Schmutzfanger vorzuschalten.
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-PREDU®-ANSI auf Anfrage.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. Sollwertbereich;
7. Antriebsausfiihrung; 8. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér
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Stellventile

STEVI®Pro
® 470/471
ARI-PREDU" Fi -
F | g " 70 1 XEU! Stellventile
i STEVI®Pro
EDELSTAHL o 2l
Druckminderer in Durchgangsform mit Membran-Antrieb Sttt
tellventile
®
PN 16 aus Edelstahl 1.4581 Vario
PN 40 aus Edelstahl 1.4581 1449
Alle medienberiihrten Teile aus Edelstahl S vepa
Smart
Membran: NBR max. 100°C (Standard) 4401 441
EPDM max. 130°C o
. . . . . . . Stellventile
Wirkungsweise: Ventil schlief3t bei steigendem Druck nach dem Ventil STEVI®
ma
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
Figur 62.701 / 65.701 Gehiuse aus 1.4581 PN 16 / PN 40 g;eé';f@"t"e
0,2-0,6 bar-i DMA 400 7.828,- | 8.141,- | 8.582,- | 9.168,- | 9.854,- | 10.601,- | 13.982,- | 15.025,- | 18.764,- | 23.222,- | 25.541,- 22";7263
0,5-1,2 bar-i DMA 250 7.166,- | 7472 | 7.919,- | 8.497,- | 9.196,- | 9.926,- | 13.324,- | 14.343 - | 18.089,- | 22.434,- | 25.663,- Stellventile
0,8-2,5bar-i DMA 160 6.721,- | 7.042,- | 7.466,- | 8.063- | 8.747,- | 9.483,- | 12.881,-| 13.902,- | 17.637,- | 21.828,- | 25.131 - §;§V|®Pro
2,0-5,0 bar-i DMA 80 6.636,- | 6.940,- | 7.368,- | 7.961,- | 8.640,- | 9.390,- | 13.435,- | 14.445- | 18.173,- | 22.495,- | 25.869,- STEVI®H
4,5-10,0 bar-i DMA 40 6.651,- | 6.942,- | 7.372,- | 8.497,- | 9.196,- | 9.919,- | 12.871,-| 13.902,- | 17.639,- | 21.828,- | 25.107 - “o
8,0 - 16,0 bar-U DMA 40 7.166,- | 7.468,- | 7.906,- | 8.501,- | 9.183,- | 9.919,- | 13.433,- | 14.438,- | 18.197,- | 22.514,- | 25.902,- K:frlil:?;t-
und
Zubehor
VorlagegefaB, Verschraubungen sind im Preis enthalten (beim Einsatz von Flussigkeiten und Gasen mit Temperaturen unterhalb der
und Einfilltrichter max. zuldssigen Membrantemperatur kann das Vorlagegefal entfallen. Minderpreis: 98,- EUR) Elektrische
Strémungsteiler 248,- | 248, | 277 | 277- | 341- | 341,- | 468, | 561- | 812- | 1.085- | 1.523- ﬁl']‘a’iebe
Kegel mit PTFE-Weichdichtung 372- | 372- | 372- | 372- | 382- | 403- | 545- | 618- | 806,- | 1.001- | 1.163,- Zubehor
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232.
Zur Vermeidung von Verschmutzung und Beschéadigung des Druckminderers ist ein Schmutzfanger vorzuschalten. Hand-
antriebe

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Flansche gebohrt nach ANSI auf Anfrage.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. Sollwertbereich; Druckmind.

; Y . 7 5 PREDU®/
7. Antriebsausfuhrung; 8. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér Uberstrémr.

PREDEX®
Uberstr.vtl.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

‘. ARI-PREDEX® Fig.705

Stellventile

® o] . . . .
e Uberstromregler in Durchgangsform mit Membran-Antrieb

S PN 16 aus Grauguss EN-JL1040
Stelventile PN 16/25 aus Sphéaroguss EN-JS1049

STEVI®
Vario o PN 40 aus Stahlguss 1.0619+N
Stelventie Membran: NBR max. 100°C (Standard)
STEVI® EPDM max. 110°C
Smart
M Wirkungsweise: Ventil 6ffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil
Stellventile
STEVI®
Smart
425/426
Stellventile
STEVI®
Smart
450/451
g‘;é'\‘;f@"‘“e Figur 12.705 Gehause aus EN-JL1040 PN 16
22";*;’;63 0,2-0,6 bar-u UDA 400 3.263,- | 3.367,- | 3.447,- | 3.685,- | 3.831,- | 4.031,- | 5.057,- | 5.421,- | 6.835- | 8.543,- | 9.826,-
Stellventile 0,5- 1,2 bar-u UDA 250 2.89%,- | 3.002,- | 3.078,- | 3.339,- | 3.465- | 3.669,- | 4.701,- | 5.053,- | 6.460,- | 8.077,- | 9.285,-
ﬂ'el'EVI@Pro 0,8 - 2,5 bar-i UDA 160 2.645- | 2.750,- | 2.836,- | 3.078,- | 3.208,- | 3.418,- | 4.454,- | 4.823,- | 6.222- | 7.778,- | 8.946,-
STEVICH 2,0-5,0 bar-u UDA 80 2597,- | 2.698,- | 2.774,- | 3.031,- | 3.143,- | 3.357,- | 4.746,- | 5120,- | 6.524,- | 8.154,- | 9.375,-
88 4,5-10,0 bar-u UDA 40 2.598,- | 2.689,- | 2.770,- | 3.330,- | 3.465,- | 3.662,- | 4.460,- | 4.809,- | 6.213,- | 7.766,- | 8.942 -
Rm&zt- 8,0 - 16,0 bar-i UDA 40 2.898,- | 2.988,- | 3.072,- | 3.318,- | 3.447,- | 3.651,- | 4.746,- | 5.120,- | 6.516,- | 8.145- | 9.372,-
und
Zubehr _Figur 22.705/23.705 Gehause aus EN-JS1049 PN 16 / 25
Elektrische 0,2-0,6 bar-u UDA 400 3.516,- | 3.629,- | 3.736,- | 3.992,- | 4.132- | 4.454,- | 5516,- | 6.056,- | 7.538,- | 9.424,- | 10.838,-
ﬁ:\‘(‘,’iebe 0,5- 1,2 bar-u UDA 250 3.153,- | 3.278,- | 3.372,- | 3.623,- | 3.765,- | 4.084,- | 5.164,- | 5.672,- | 7.178,- | 8.972,- | 10.316,-
Zubehdr 0,8 - 2,5 bar-U UDA 160 2913,- | 3.014,- | 3.133,- | 3.383,- | 3.516,- | 3.841,- | 4.910,- | 5.448,- | 6.933- | 8.665,- | 9.966,-
2,0-5,0 bar-u UDA 80 2.857,- | 2.975,- | 3.066,- | 3.330,- | 3.468,- | 3.782,- | 5.214,- | 5.739,- | 7.210,- | 9.015,- | 10.368,-
:':tf:;tbe 4,5-10,0 bar-u UDA 40 2.859,- | 2.984,- | 3.067,- | 3.629,- | 3.756,- | 4.092,- | 5.203,- | 5.727,- | 7.201,- | 9.002,- | 10.352,-
8,0 - 16,0 bar-i UDA 40 3.154,- | 3.277,- | 3.370,- | 3.632,- | 3.766,- | 4.091,- | 5.214,- | 5.739,- | 7.213,- | 9.018,- | 10.370,-
g:;“gggg'l‘d- _Figur 34.705/ 35.705 Gehéduse aus 1.0619+N PN 25/ 40
E&';‘E';g"- 0,2-0,6 bar-u UDA 400 4.304,- | 4479,- | 4721,- | 5.041,- | 5419,- | 5.828,- | 7.690,- | 8.262,- | 10.321,- | 12.901,- | 14.190,-
. 0,5-1,2 bar-u UDA 250 3.940,- | 4112,- | 4.356,- | 4.672,- | 5.057,- | 5.465,- | 7.355,- | 7.888,- | 9.949,- |12.467,- | 14.314-
g;;ggg}'- 0,8-2,5bar-u UDA 160 3.701,- | 3.873,- | 4106,- | 4434, | 4809,- | 5.214,- | 7.083,- | 7.648,- | 9.700,- |12.127,- | 13.961,-
Eﬁgggt@ 2,0-5,0 bar-u UDA 80 3.651,- | 3.814,- | 4.052,- | 4.377,- | 4.751,- | 5.165,- | 7.390,- | 7.947,- | 9.994,- |12.495,-|14.370,-
4,5-10,0 bar-u UDA 40 3.658,- | 3.815,- | 4.056,- | 4.672,- | 5.057,- | 5.456,- | 7.077,- | 7.648,- | 9.702,- [ 12.126,- | 13.947 -
RilcKlauf- 8,0 - 16,0 bar-i UDA 40 3.940,- | 4.110,- | 4.351,- | 4675 | 5.049,- | 5.456,- | 7.387,- | 7.943,- | 10.007,- | 12.509,- | 14.391,-
temperatur-
begrenzer
Vorlagegefal, Verschraubungen sind im Preis enthalten (beim Einsatz von Flissigkeiten und Gasen mit Temperaturen unterhalb der
und Einfilltrichter max. zuldssigen Membrantemperatur kann das Vorlagegefal entfallen. Minderpreis: 38,- EUR)
Stréomungsteiler 248,- | 248, | 277 | 277- | 341- | 341,- | 468 | 561- | 812- | 1.085- | 1.523-
Kegel mit PTFE-Weichdichtung 372- | 372- | 372~ | 372~ | 382- | 403,- | 545- | 618, | 806, | 1.001,- | 1.163,

Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232.

Zur Vermeidung von Verschmutzung und Beschidigung des Uberstromreglers ist ein Schmutzfinger vorzuschalten.
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-PREDEX®-ANSI auf Anfrage.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. Sollwertbereich;
7. Antriebsausfiihrung; 8. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

ARI-PREDEX® Fig.705 NEY,
EDELSTAHL s

Uberstromregler in Durchgangsform mit Membran-Antrieb

PN 16 aus Edelstahl 1.4581
PN 40 aus Edelstahl 1.4581

Alle medienberiihrten Teile aus Edelstahl

Membran: NBR max. 100°C (Standard)
EPDM max. 110°C

Wirkungsweise: Ventil 6ffnet bei steigendem Druck vor dem Ventil

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Figur 62.705 / 65.705 Gehiuse aus 1.4581 PN 16 / PN 40 g;eé';f@"t"e

0,2-0,6 bar-ii UDA 400 8.608,- | 8.957,- | 9.442,- | 10.082,- | 10.838,- | 11.657,- | 15.381,- | 16.523 - | 20.642,- | 25.802,- | 28.379,- 3':5'163

0,5-1,2 bar-i UDA 250 7.880,- | 8.224,- | 8.712,- | 9.344,- | 10.115,- | 10.929,- | 14.710,- | 15.776,- | 19.800,- | 24.933,- | 28.627 - Stellventile
0,8-2,5bar-i UDA 160 7403, | 7.746,- | 8.213,- | 8.868,- | 9.618,- | 10.428,- | 14.167,- | 15.296,- | 19.400,- | 24.254,- | 27.921,- fggV@Pro

2,0-5,0 bar-i UDA 80 7.303,- | 7.629,- | 8.104,- | 8.753,- | 9.503,- | 10.330,- | 14.779,- | 15.893 - | 19.989,- | 24.990,- | 28.740,- STEVI®H

4,5-10,0 bar-i UDA 40 7.316,- | 7.631,- | 8.113,- | 9.344,- | 10.115,- | 10.912,- | 14.154.- | 15.296,- | 19.405,- | 24.251,- | 27.893 - “oo

8,0 - 16,0 bar-ii UDA 40 7.880,- | 8.219,- | 8.701,- | 9.351,- | 10.098,- | 10.912,- | 14.775,- | 15.887,- | 20.015,- | 25.018,- | 28.781 - mrlil:?;t-

und
Zubehor

VorlagegefaB, Verschraubungen sind im Preis enthalten (beim Einsatz von Flussigkeiten und Gasen mit Temperaturen unterhalb der
und Einfilltrichter max. zulassigen Membrantemperatur kann das Vorlagegefa® entfallen. Minderpreis: 98,- EUR) Elektrische

Strémungsteiler 248,- | 248 | 277 | 277- | 341- | 341,- | 468, | 561- | 812- | 1.085- | 1.523- ﬁ:giebe
Kegel mit PTFE-Weichdichtung 372,- | 372~ | 372~ | 372- | 382- | 403,- | 545- | 618 | 806,- | 1.001,- | 1.163- Zubehtr

Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232.

Zur Vermeidung von Verschmutzung und Beschadigung des Uberstromreglers ist ein Schmutzfanger vorzuschalten. Hand-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt antriebe

Flansche gebohrt nach ANSI auf Anfrage.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. Sollwertbereich; g;"gg?;?d'

7. Antriebsausfihrung; 8. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehor Uberstromr.
PREDEX®

Uberstr.vtl.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448/449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrvtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

ARI-PRESO® Fig.753

Uberstrémventil, federgesteuert

PN 16 aus Grauguss EN-JL1040
PN 16 aus Spharoguss EN-JS1049
PN 16 aus Stahlguss 1.0619+N

PN 16 aus Edelstahl 1.4408

Wirkungsweise: Ventil 6ffnet
bei steigendem Differenzdruck

TA-Luft auf Anfrage

Handstelleinrichtung

Figur 12.753 Gehduse aus EN-JL1040 PN 16

0,5-1,5bar

1,0 - 3,0 bar
2,0-5,0 bar

990,- 1.025,- 1.217 - 1.283- 1.452.- 1.755,- 2.091,- 2.758,- 3.077.-

4,0-10 bar

Figur 22.753 Gehéuse aus EN-JS1049 PN 16

0,5-1,5bar
1,0 - 3,0 bar
2,0-5,0 bar
4,0-10 bar

1.054,- 1.107,- 1.331,- 1.433,- 1.615,- 1.921,- 2.324 - 3.077 - 3.436,-

Figur 32.753 Gehduse aus 1.0619+N PN 16

0,5-1,5bar
1,0 - 3,0 bar
2,0-5,0 bar

1.138,- 1.215,- 1.484.- 1.638,- 1.874,- 2.276,- 2.649,- 3.518,- 4.023,-

4,0-10 bar

Figur 52.753 Gehause aus 1.4408 PN 16
0,5-1,5bar
1,0 - 3,0 bar
1.688,- 1.797 .- 2.175,- 2.348 - 2.644,- 3.698,- 4.465,- 5.921,- 10.561,-
2,0-5,0 bar
4,0-10 bar

Handstelleinrichtung 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- 438,- 438,- 438,-
Kegelausfiihrung
PTFE (max. 200°C) 237 - 237,- 237,- 237,- 256,- 264,- 354,- 409,- 529,-
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kegelausflihrung; 6. Kvs-Wert;
7. Sollwertbereich; 8. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehor
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Stellventile

STEVI®Pro
® 470/471
ARI-TEMPTROL" Fig. 7711772 o
Thermo-SchlieRventile nach DIN EN 14597 = A
TUV-Zulassung: VdTUV Reg.-Nr. TR910/TW911 ( —
PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 Stellventie
PN 16/25 aus Spharoguss EN-JS1049 Vario
PN 40 aus Stahlguss 1.0619+N 481449
PN 40 aus Edelstahl 1.4408 Stellventile
. STEVI®
Fig. 12./22./23./35./55.771 ohne Kihlaufsatz - max. 150°C Smart
Fig. 12./22./23./35./55.772 mit Kihlaufsatz - max. 300°C [
Wirkungsweise: schlie8t mit steigender Temperatur gtTel'E'\‘;;)"t“e
Smart
Optional: Ausfiihrung LC ohne Ausgleichs-Faltenbalg auf Anfrage 4251426
PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 DN15-50: .
Fig. 12.771....1..1 ohne Kiihlaufsatz - max. 130°C o iventie
Fig. 12.772....1..1 mit Kiihlaufsatz - max. 250°C amart
450/451
Stellventile
STEVI®
Smart
4231463
Fig. 12.771 Stellventile
Fig. 12.772 758- | 1.138- | 1.138- | 1.205- | 1458- | 1581- | 3.315- | 3911~ | 4.850- fggv'®Pf°
Fig. 22.771 1020- | 1.626,- | 1626- | 1.724- | 2.091- | 2.270,- | 3.999- | 4.565- | 5783 STEVIH
Fig. 22.772 1125- | 1.699- | 1699- | 1.796,- | 2.168- | 2.330,- | 4.074- | 4.667,- | 5.858,- R
Fig. 23.771 1020~ | 1.626- | 1626- | 1.724- | 2.091- | 2.270,- | 4.059- | 4.712- | 6.478- Rneumat.
Fig. 23.772 1125 | 1699 | 1699 | 1796, | 2.168- | 2.330,- | 4.131- | 4.743- | 6.540- und
Fig. 35.771 1294- | 1647~ | 1647- | 1.794- | 2114 | 2453- | 4303 | 4.972- | 6.984,-
Fig. 35.772 1370, | 1723 | 1723- | 1878 | 2.196,- | 2532- | 4528 | 5.052- | 7.064, Elekirscho
Fig. 55.771 1581- | 2518- | 2518- | 2672~ | 3.243- | 3519 | 4902- | 6.544- | 9.074,- wnd
Fig. 55.772 1742 | 2635- | 2635- | 2.785- | 3357- | 3612- | 4992- | 6.662- | 9.192- woenr
® Hand-
ARI-TEMPTROL" Fig. 771 LcG = ..
P ;> I 7.7 g pEZZA Y e
Thermo-SchlieBventile nach DIN EN 14597 fril va gupuEa _—
.. . =T NNE :
TUV-Zulassung: VdTUV Reg.-Nr. TR910/TW911 @ﬂ ?l*g PR
PN 16 aus Rotguss CC499K ot i?ig PREDEX®
NES i
- A B Uberstr.vil.
A_usfuhrung LCG qhne Ausgle!chs_-FaItenbaIg . Fig. 72.771..2.1 Fig. 45.771 PRESO®/
Fig. 72.771....2..1 mit EPDM-Weichdichtung - max. 130°C (auf Anfrage) Eﬂgﬁg@

Wirkungsweise: schlie3t mit steigender Temperatur
Fig. 45.772 Riicklauf-

temperatur-
(auf Anfrage) begrenzer

REGELN

Fig. 72.771...2.1 (LCG) - PN40 aus SA105 auf Anfrage

Ausfiihrung LCG ohne Ausgleichs-Faltenbalg aus Schmiedestahl auf Anfrage:

PN 40 aus Schmiedestahl SA105: Fig. 45.771....2..1 ohne Kihlaufsatz - max. 130°C
Fig. 45.772....2..1 mit Kiihlaufsatz - max. 250°C

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Flansch-/Gewindebearbeitung siehe Seite 232.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. AP; 7. Medium
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrtl.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

REGELN

ARI-TEMPTROLP Fig. 775

Thermo-Offnungsventile nach DIN EN 14597
TUV-Zulassung: VdTUV Reg.-Nr. TR910/TW911 @
PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 i
PN 16/25 aus Spharoguss EN-JS1049

PN 40 aus Stahlguss 1.0619+N

PN 40 aus Edelstahl 1.4408

Fig. 12./22./23./35./55.775 ohne Kuhlaufsatz - max. 150°C
(>150°C auf Anfrage)

Wirkungsweise: Offnet mit steigender Temperatur

Optional: Ausfiihrung LC ohne Ausgleichs-Faltenbalg auf Anfrage.

PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 DN15-50:
Fig. 12.775....1..1 ohne Kuhlaufsatz - max. 130°C

Fig. 12.775

Fig. 22.775 1.652,- | 1.781- | 1.930,- | 2.092,- | 2.347- | 2.529,- | 3377, | 3.713,- | 5.372-
Fig. 23.775 1.552,- | 1.781,- | 1.930- | 2.092- | 2.347- | 2.529,- | 3.523,- | 3.857,- | 5.511,-
Fig. 35.775 1.758,- | 2.008- | 2.227,- | 2499, | 2.810,- | 3.016,- | 4.029,- | 4.572,- | 6.435-
Fig. 55.775 2.636,- | 3.027,- | 3.280,- | 3.557,- | 3.990,- | 4.300,- | 5472- | 7.133,- | 9.365,-

ARI-TEMPTROL® Fig. 775 LcG

Thermo-Offnungsventile nach DIN EN 14597

TUV-Zulassung: VdTUV Reg.-Nr. TR910/TW911 C_
PN 16 aus Rotguss CC499K DIN

Ausfiihrung LCG ohne Ausgleichs-Faltenbalg

Fig. 72.775....2..1 mit EPDM-Weichdichtung - max. 130°C Fig. 72.175...2.1

Wirkungsweise: Offnet mit steigender Temperatur

Fig. 72.775...2..1 (LCG)

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Flansch-/Gewindebearbeitung siehe Seite 232.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. AP; 7. Medium
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Stellventile

STEVI®Pro
® 470/471
ARI-TEMPTROL" Fig. 7731774 omente
- - - —_— ®
Thermo-Misch-/Verteilventile nach DIN EN 14597  ((DIN) AT
TUV-Zulassung: VATUV Reg.-Nr. TR910/TW911 s —
PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 Stellventil
PN 16/25 aus Spharoguss EN-JS1049 eV
PN 40 aus Stahlguss 1.0619+N " 4481449
PN 40 aus Edelstahl 1.4408 Stellventile
Fig. 12./22./23./35./55.773 ohne Kuhlaufsatz - max. 150°C STEVI®
Fig. 12./22./23./35./55.774 mit Kuhlaufsatz - max. 300°C 1 440/ 441
Wirkungsweise Mischbetrieb: b ) M _
Reduziert / SchlieRt Eingang B bei steigender Temperatur e Fig. ..773 Fig. ..774 o iventie
Wirkungsweise Verteilbetrieb: 22";7'126
Reduziert / Schliel3t Ausgang B bei steigender Temperatur o
Optional: Ausfiihrung LC ohne Ausgleichs-Faltenbalg auf Anfrage Stellventile
PN 16 aus Grauguss EN-JL1040 DN15-50: STEVI®
Fig. 12.773....1..1 ohne Kuhlaufsatz - max. 130°C Smart
Fig. 12.774....1..1 mit Kiihlaufsatz - max. 250°C 4501451
Stellventile
STEVI®
Smart
423463
Stellventile
Fig. 12.773 STEVIPPro
Fig. 12.774 1.366,- | 1.612- | 1.736- | 1.961,- | 2144 | 2249 | 3.668- | 4.108- | 6.018- STEVIH
Fig. 22.773 1.566,- | 1.814,- | 1.974- | 2175- | 2391~ | 2603 | 4.148- | 4.344- | 6586 o
Fig. 22.774 1641,- | 1.883- | 2.034- | 2.242- | 2480 | 2664, | 4.420- | 5680 | 6.658- Rneumat.
Fig. 23.773 1.566,- | 1.814,- | 1.974- | 2175- | 2.391- | 2603 | 4.267- | 4.486- | 6.834- und
Fig. 23.774 1641,- | 1.883- | 2.034- | 2.242- | 2480 | 2664 | 4508 | 5752- | 6.746-
Fig. 35.773 1.723,- | 2.009- | 2.365- | 3.001,- | 3.253- | 3.761- | 5307- | 5981- | 8.246- Elekirscho
Fig. 35.774 1796, | 2.087,- | 2442- | 3074 | 3334- | 3.845- | 5405- | 6.063- | 8.323- und
r
Fig. 55.773 2661- | 3078~ | 3355- | 3698- | 4.065- | 4424 | 5942~ | 6946 | 9.348- e
Fig. 55.774 2787- | 3.201- | 3.459- | 3.811- | 4216,- | 4.532- | 6.022- | 7.029- | 9.437- o
® a:t':ie-be
ARI-TEMPTROL™ Fig. 773 LcG
Druckmind.
Thermo-Misch-/Verteilventile nach DIN EN 14597 PREDUS/
. . NIN erstromr.
TUV-Zulassung: VdTUV Reg.-Nr. TR910/TW911 @m PREDEX®
epri
PN 16 aus Rotguss CC499K ' Oberstrvtl
.. . PRESO®/
Ausfihrung LCG ohne Ausgleichs-Faltenbalg Tempregl.
Fig. 72.773....2..1 mit EPDM-Weichdichtung - max. 130°C TEVPTROL
Wirkungsweise Mischbetrieb: Riicklauf-
i i i i i temperatur-
Reduziert / Schlief3t Eingang B bei steigender Temperatur Fig. 72.773...2.1 begrenzel:

Wirkungsweise Verteilbetrieb:
Reduziert / Schliel3t Ausgang B bei steigender Temperatur

REGELN

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Flansch-/Gewindebearbeitung siehe Seite 232.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Kvs-Wert; 6. AP; 7. Medium
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

ARI-TEMPTROLY® Fig. 771/77217731774/775

Thermoregler / -wachter nach DIN EN 14597 C_\

DIN
Typ Grofe Sollwert- Temperaturfiihler-
Thermoregler Thermowichter bereiche ausfiihrung
9900386011 1.123,- 9900387611 1.193,- I -20°C ... +50°C Fiihler und Sollwerteinsteller
0..+70°C sind eine Einheit.
9900386021 1.140,- 9900387621 1.217 - Il 30 . +100°C Edelstahl 14541
9900386031 | 1.180- | 9900387631 | 1.255- I +60 ... +130°C (Schutzrohr moglich)
9900386041 1.387,- 9900387641 1.461,- I
Stabfiihler,
9900386051 1.409,- 9900387651 1.480,- I Messing vernickelt
(Schutzrohr méglich)
9900386061 1.438,- 9900387661 1.511,- 1]
9900386071 1.567,- 9900387671 1.642,- |
Wendelfiihler fiir Gase
9900386081 1.593,- 9900387681 1.669,- I 20°C _ +50°C Kupfer blank
o mit Flansch
9900386091 | 1.626,- | 9900387691 | 1.699- ll 0..+70°C
+30 ... +100°C
9900386101 1.447 - 9900387701 1.518,- I +60 . +130°C
R Wendelfiihler fiir Gase
9900386111 | 1.485- | 9900387711 | 1.558- I +130...+200°C Kupfer blank
mit Konsole
9900386121 1.517,- 9900387721 1.591,- Il
9900386131 1.851,- 9900387731 1.942,- [
Stabfiihler,
9900386141 1.902,- 9900387741 1.997,- I Edelstahl 1.4541
(Schutzrohr méglich)
9900386151 1.966,- 9900387751 2.055,- Il
9900386311 1.793,- 9900387911 1.886,- [ -20°C ... +50°C
0. +70°C Wendelfiihler fiir Gase
9900386321 1.851,- 9900387921 1.942,- Il +30'" +100°C und Flissigkeiten,
Kupfer vernickelt
9900386331 1.875,- 9900387931 1.967,- 1] +60 ... +130°C
9900386341 2.467,- 9900387941 2.559,- I -20°C ... +50°C
0..+70°C Wendelfiihler fiir Gase
9900386351 2.574,- 9900387951 2.666,- I +30 ... +100°C und FlUssigkeiten,
+60 ... +130°C Edelstahl 1.4541
9900386361 2.811,- 9900387961 2.904,- I +130 ... +200°C
9900387461 4.350,- I Stabfiihler,
+30 . +105°C Messing vernickelt
9900387471 4.350,- I Tendenzskal (Schutzrohr mdglich)
endenzskala AuBenstabfiihler,
9900387481 4.350,- 11 Edelstahl 1.4541 (mit Konsole)
Flihler-Volumenverhaltnis 1 : 2,5
9900387491 | 4.252- ' Wendelfiihler fiir Gase,
+10 ... +50°C Kupfer blank mit Flansch
9900387501 | 4.252- I Tendenzskala AuRenstabfiihler,
9900387511 4252 - 1] Edelstahl 1.4541 (m|t Konsole)
Flihler-Volumenverhaltnis 1 : 1,8
9900387581 4.341,- I Stabfiihler,
425 +95°C Messing vern.i.ck.elt
9900387591 4.341,- I Tendenzskal (Schutzrohr méglich)
enaenzskala AuBenstabfiihler,
9900387601 4.341- Il Edelstahl 1.4541 (mit Konsole)
Fiihler-Volumenverhaltnis 1: 1,9
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ARI-TEMPTROLY® Fig. 771/77217731774/775

Zubehor

Handstelleinrichtung

Typ 9900390011

347 -

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bestelldaten:

Dampfinjektor

Schutzrohr (Messing)
9900386011 9900387611 Typ 990038600222 181,-
9900386021 9900387621 Typ 990038600224 197,-
9900386031 9900387631 Typ 990038600226 228,-
9900386041 9900387641 Typ 990038600221 149,-
9900386051 9900387651 Typ 990038600223 189,-
9900386061 9900387661 Typ 990038600225 207,-
9900386131 9900387731 Typ 990038600221 149,-
9900386141 9900387741 Typ 990038600223 189,-
9900386151 9900387751 Typ 990038600225 207,-
9900386011 9900387611 Typ 990038600232 202,
9900386021 9900387621 Typ 990038600234 224.-
9900386031 9900387631 Typ 990038600236 261,-
9900386041 9900387641 Typ 990038600231 169,-
9900386051 9900387651 Typ 990038600233 215,-
9900386061 9900387661 Typ 990038600235 237,
9900386131 9900387731 Typ 990038600231 169,-
9900386141 9900387741 Typ 990038600233 215,
9900386151 9900387751 Typ 990038600235 237,
Zusatgeistungen
Kapillarrohrleitung Lange 2 m kein Mehrpreis
Lange 4 m* 79,-
Lange 8 m* 217 -
Lange .16 m* 486,-
Fiillmedium fiir Umgebungstemperatur bis - 60°C 'Xgllwl_l auf Anfrage

* Die Mehrpreise gelten fir jede Leitung (L1, L2, L3) einzeln.

1. Typ-Nummer; 2. Temperaturbereich; 3. Kapillarrohrlange; 4. Handstelleinrichtung; 5. Schutzrohr

Anschlussarten: BR Nennweiten =
Rp 1/2 Innen- und R1 AuRengewinde | 651....2 | DN15 m ]
nach DIN EN10226-1 L@
R1-R1 1/2 Innengewinde 651...2 | DN25-40
nach DIN EN10226-1 BR 651 (1/2") BR 651 (1" -1 1/2")
Schweillenden 651...4 | DN25-40
184 R T
bar °C
e 346 - n
m 17 207 - 426- 617,-
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184

Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423463

Stellventile
STEVI®Pro
453

STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrvtl.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer



Stellventile
STEVI®Pro
470/471

o Rucklauftemperaturbegrenzer mgm
Stellventile i

STEVI®Pro
422462

st ) Anschlussarten: BR
ellventile
STEVI® Flansche (nach DIN) 650....

Vario

4481449 Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 650...
o Schweilmuffen 650....
Stellventile

STEVI® Schweillenden 650....

N
Smart . BR 650....1 BR 650....1 DN40-50
440/ 441 BR 650....1 duBere Verstelleinrichtung 3zupere Verstell-

mit Temperaturskala einrichtung

B wl =

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Thermometer mit Thermometeraufnahme 106,-

Stellventile _
STEVI®Pro AuRere Verstelleinrichtung 203,- 203, 203,- Serienstandard
453

STEVI®H Einstellbare Schlieftemperatur von 60°C bis 130°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage).
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstr.vtl.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

REGELN

184 8



Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Notizen:

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
448449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/ 441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423463

Stellventile
STEVI®Pro
453
STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrt.
PRESO®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer
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Stellventile
STEVI®Pro
470/471

Notizen:

Stellventile
STEVI®Pro
422462

Stellventile
STEVI®
Vario
4481449

Stellventile
STEVI®
Smart
440/ 441

Stellventile
STEVI®
Smart
425/426

Stellventile
STEVI®
Smart
450/451

Stellventile
STEVI®
Smart
423/463

Stellventile
STEVI®Pro
453
STEVI®H
485

Pneumat.
Antriebe
und
Zubehor

Elektrische
Antriebe
und
Zubehor

Hand-
antriebe

Druckmind.
PREDU®/
Uberstromr.
PREDEX®

Uberstrt.
PRESQ®/
Temp.regl.
TEMPTROL®

Riicklauf-
temperatur-
begrenzer

80



ABSPERREN

;?&%;Qgs' Handbetitigte Absperrarmaturen
FABA®-Plus Seite 82
G31-33 Absperrventile FABA®-Supra NE Seite 91
|31-38 mitFaltenbalgabdichtung FABA®-Supra PN 63-160 MU / Seite 104
BR 6A2 RI Seite 110
Ab i BR 6A1 Seite 110
sperrventile _
141-45 "% . STOBU® Seite 111
mit Stopfbuchsabdichtung ® .
STOBU® PN 63-160 Seite 116
|46 Absperrventile in Dreiwegeform STOBU® 017 Seite 122
G21-24 ZESA® | GESA® Seite 124
ZVA®.Z | ZIVA®-G Seite 128
Absperrklappen .
125 ZEDOX® Doppelt exzentrisch ER Seite 134
124 ZETRIX® 3fach exzentrisch / Seite 138
;?&i}gé’gs' Automatisierte Absperrarmaturen Antriebsart
151 BR 405 / 460 PN16-40 pneumatisch Seite 146
N elektrisch Seite 149
N _ E J pneumatisch Seite 106/ 108
137 Absperrventile in Durchgangsform FABA™-Supra PN 63-160 lAg elektrisch Seite 107 /109
pneumatisch Seite 118 /120
® -
152 STOBUTPN 63-160 elektrisch Seite 119/ 121
135 FABA®-Supra pneumatisch Seite 92
Absperrventile in Schréagsitzform FABA®-Supra pneumatisch Seite 94
155 Abschlammventile STEVI® BBD pneumatisch Seite 152
G23 ZESA®-E | GESA®-E elektrisch Seite 126
123 ZIVA®-ZE | ZIVA®-GE elektrisch Seite 130
Absperrklappen ZIVA®-ZP | ZIVA®-GP E pneumatisch Seite 132
125 ZEDOX® Doppelt exzentrisch Ay, pneum. / elektr. / hydraul. Seite 134
124 ZETRIX® 3fach exzentrisch / pneum. / elektr. / hydraul. Seite 138
Leistungs-
Sruppe 95" Antriebe und Zubehor
neumatisch Seite 54
111 Antriebe und Zubehr (fiir BR 405 / 460, FABA® -Supra PN 63-160, STOBU® PN 63-160) pnetie :
elektrisch Seite 60
Leistungs- :
gruppe 9% Sonstige Armaturen
G41-43 Riickschiag-Venle CHECKO®-v Seite 153
161-64 CHECKO®D Seite 154
1-
S? 723 Schmutzfanger BR 050 /059 / 080 Seite 156
181 Durchflussanzeiger (Doppelschauglas)  BR 660 Seite 207
g 9
Be- und Entliftungsautomat BR 656 Seite 159
184 Beluftungsventil (Vakuumbrecher) BR 655 Seite 159
Verschiedenes SICHERN
Zusatzleistungen Schlaghandrad, Kettenrad, Spindelverlangerung Seite 232
Ventile mit Feingewindespindel, Wetterfeste Ausfiihrung, OF- und Tettfrer,
Sonder-Anfertigungen Sonder-Kennzeichnung, Sonder-Flansch- / Gewinde- / Schweimuffen- / Seite 232 ABLEITEN
Schweilenden-Bearbeitung, Sonder-Bauléngen, -Behandlung, -Farbe
Zeugnisse / Abnahmen Werkszeugnisse und Abnahmepriifzeugnisse nach DIN EN10204 Seite 233
Allgemeiner Armaturenservice Reparatur, Ersatzteile, Uberprt’jfung, Service-Vertrage, etc. Seite 234 Jp—
Ersetzte Normen Werkstoffbezeichnungen / Geanderte Ausflihrungen Seite 235 TECHNIK
Druck-Temperatur-Zuordnung nach DIN EN 1092-1/-2 und ARI-Werknorm Seite 236
81 VERSCHIE-

DENES




FABA®

-Plus
= ARI-FABA”-Plus
-Supral/C ) ) . )
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
. . o
Antrieh FA PN 16 mit Faltenbalg bis 300°C
aus Grauguss EN-JL1040
FABAP
-Supra
PN63-160
BR6A2/ Fig. 12.046 Fig. 12.047
BR6A1/
TOBU®
STo8U TA-Luft und EN I1SO 15848-1 auf Anfrage
STOBU®
PN63-160
STOBU®
017
Fig. 12.046 7.536,-
ZESA®) Regulierkegel KS 8.125,-
GESA®
ZIVA®-Z|
ZVAS.G Fig. 12.047
Regulierkegel KS
ZEDOX®
iggggf Laternenkegel | 162- | 162- | 162- | 177, | 190~ | 203- | 249- | 304 | 388- | 593- | 802- |1.042- | 1.460,- | 2.008,-
A Latemen - 178- | 178- | 178- | 195- | 210- | 224- | 274- | 334- | 427- | 672- | 1.074- | 1.406- | 1.922- | 2.588 -
— % Regu|lerk898| £l il y il £l il y £l il il . il . £l . il . y
.2
Klappen- 2 S |PTFE (Max.200°C)| 54- | 54- | 71- | 78- | 81- | 8- | 91- | 99- | M17- | 122- | 160- | 335- | 486 | 585-
Antriebe N
(2]
— © | Entlastungskegel 570,- | 840,- | 959-
Absperr- Loser Kegel Feder "
ventile 9 45- | 45- | 45- | 45- | 66- | 66- | 83- | 111- | 242- | 288- | 340- | 486- | 770 | 1.105,-
405/460 KS
, 1Endschalter | a5 | 395 | 306- | 396- | 396- | 396- | 472- | 472- | 472- | 544- | 544- | 764- | 764- | 764-
Abschlamm. = 5 auf oder zu
STEVE 5 2 Endschalter
BBD415/ n > 678 | 678- | 678- | 678- | 678 | 678- | 723~ | 723- | 723- | 736- | 736- | 1.073- | 1.073- | 1.073,-
CHECKO® auf/zu
Ausfiihrung
. als Kappenventi 172 | 172~ | 172~ | 172~ | 172~ | 172~ | 178 | 178,- | 299 | 299- | 299-
mutz-
fénger Kpl Oberteil _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ _
als Ersatztol 86, 94, 13- | 130- | 149- | 180 | 250, | 316 | 414~ | 656 | 830 | 1.914,- | 2.957,- | 4.300,
mﬁgg Spindelverlangerung siehe Seite 232
automat Sonder-
‘E,;:,I,lt'ifilu"gs' Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
\:5z=::2 0| Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Ab DN200 ohne Feder
Abnahmen auf Seite 233.

/A\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

G31/136 82



ARI-FABA®-Plus

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 16 mit Faltenbalg bis 350°C

aus Spharoguss EN-JS1049

Fig. 22.046

Regulierkegel KS

Fig. 22.046

Fig. 22.047

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

TRB 801 Nr. 457
DIN-DVGW-Registrierung GAS (Fig. 22.046)

1.067,- | 1.647,- | 2.156,- | 4.883,- | 7.662,- | 11.050,- | 16.987 -

1.224,- | 1.866,- | 2.428,- | 5.226,- | 8.120,- | 11.626,- | 17.632.-

Kegel-
ausflihrungen

Fig. 22.047

Regulierkegel KS

1.335,- | 2.017,- | 2.622,-

5.699,- | 9.199,- | 13.410.-

2.239,- [ 2.898,- | 6.049,- | 9.656,- | 13.992,-

Laternenkegel

Laternen -
Regulierkegel

PTFE
(max. 200°C)

Entlastungskegel

Loser Kegel Feder 2

Signal-

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auf/zu

geber

Ausfiihrung
als Kappenventil

Kpl. Oberteil
als Ersatzteil

Spindelverlangerung

Sonder-
Flanschbearbeitung

162,-

178,-

54,-

45-

396,-

678,-

172,

139,-

162,-

178,-

54,-

45-

396,-

678,-

172,-

165,-

162,-

178,-

e

45-

396,-

678,-

172,-

185,-

177,-

195,-

78,-

45-

396,-

678,-

172,-

226,

190,-

210,

81,-

66,-

396,

678,-

172,

245,-

203,

224,

86,-

66,-

396,

678,-

172,

316,-

249,- | 304,-
274,- | 334,

91,- | 99-

83- | 111,-
472,- | 472-
723, | 723-
178,- | 178,-
389,- | 477-
siehe Seite 232
siehe Seite 232

388,-

427 -

17,-

242.-

472 -

723,-

299,

646,-

593,-

672,

122,

288,-

544,-

736,

299,

995,-

802,-

1.074,-

160,-

340,

544,-

736,

299,-

1.290,-

1.042,-

1.406,-

335,

570,-

486,-

764,-

1.073,-

2.934,-

1.460,-

1.922,-

486,-

840,

770,

764,

1.073,-

4.607,-

2.008,-
2.588,-
585,
959,-
1.105,-
764,-

1.073,-

6.640,-

2.866,-

3.525,-

1.102,-

1.914-

1.085,-

1.515,-

10.252 -

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
2 Ab DN200 ohne Feder

Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

. ARI-FABA®-Plus

-Supral/C . R . .
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
Ao FA PN 25 mit Faltenbalg bis 350°C
aus Spharoguss EN-JS1049
FABA®
-Supra
PN63-160
BR6A2/ Fig. 23.046 Fig. 23.047
BR6A1/ Siehe Fig. 35.047 (Seite 85)
STOBU®
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
STOBU® 1)
PNes 160 TRB 801 Nr. 45
STOBU®
017
Fig. 23.046
Regulierkegel KS
ZESA®/
GESA®
o Fig. 23.047
ixﬁ®él 9 Siehe Fig. 35.047 (Seite 85)
Regulierkegel KS
ZEDOX®
— Laternenkegel 162,- 162,- 162, 177, 190,- 203, 249 - 304, 388, 593,- 802,-
ZETRIX'f Laternen -
iﬁé’.""@ 5 Regulirkegel 178 - 178 - 178, 195,- 210, 224 274, 334.- 427 - 672, 1.074,-
5 I 54,- 54,- - 78 81,- 86,- 9 99- M7~ | 122- | 160
Q 5:5 (maX,ZOOOC) 7 i) i) 1 1 1 Lk t b il 1
Klappen- )
Antriebe © | Entlastungskegel 316,-
Loser Kegel Feder| 45, 45,- 45,- 45,- 66,- 66,- 83- M- | 242- | 288- | 340
Absplerr-
ventile
1 Endschalter
405/460 2 x| aufoderzu 396,- 396, 396, 396, 396, 396,- 472, 472, 472, 544 - 544,
cC O
2 ©
Abschlamm. |0 & | 2Endschalter | oz9 | g8 | g78 | g78. | 678- | 678- | 723- | 723- | 723- | 73%6- | 73%-
STEVP auffzu
BBD 415/ -
Ausfiihrung als
CHECKO® Kappenvent 172,- 172 172,- 172,- 172,- 172,- 178, 178, 299, 299, 299,
Kpl. Oberteil
Sehmutz: als Ersazteil 139,- 165, 185,- 226, 245, 316, 389, 477, 646, 995, 1.290,-
fanger
Spindelverlangerung siehe Seite 232
BodEnt Sonder
liiftungs- - : ;
automgat Flanschbearbeitung FEICECIgZ 2
Beliiftungs-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

et==0 | " Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
Abnahmen auf Seite 233.

ventil

A\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI-FABA®-Plus

Wartungsfreie Absperrventile metallisch

dichtend

PN 25 / 40 mit Faltenbalg bis 450°C

aus Stahlguss 1.0619+N

PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C

aus Schmiedestahl 1.0460

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45"

Fig. 35.046 422,- | 435, | 455,- | 605,- | 671- | 737,- |1.143,-|1.566,-| 1.953,-|2.730,- | 3.360,- | 7.010,- |12.998 -
Regulierkegel KS | 460,- | 470,- | 494,- | 653,- | 725,- | 807,- |1.238,-|1.693,-2.112,- | 2.948,- | 3.637 - | 7.360,- | 13.455,-

Fig. 45.046 448,- | 460,- | 473,- | 634,- | 702- | 773-
Regulierkegel KS | 480,- | 497,- | 516,- | 680,- | 757,- | 844,-

Fig. 34.046 5.531,-19.521,-14.758,-|23.710,-|31.636,-
Regulierkegel KS 5.878,-19.984.-15.337,-|24.369,-| 32.400,-

Regulierkegel KS

15.760,-

Fig. 35.047 1.460,-
Regulierkegel KS | 540,- | 566,- | 657,- | 786,- | 952,- |1.124,-|1.554,-|2.028,- | 2.709,- | 3.825,- |5.018,-
Fig. 34.047 7.300,-|15.300,-/19.291,-

19.870,-

Laternenkegel 1.042,- | 1.460,- [ 2.008,- | 2.866,-
Laternen - 178,- | 178, | 178,- | 195- | 210~ | 224~ | 274~ | 334~ | 427~ | 672,- |1.074,-|1.406,- | 1.922,- | 2.588,- | 3.525,- |4.777 -
Regulierkegel
3 PTFE ) i ) ) ) ) i ) ) ) i i ) i
gé’ (max, 200°C) 54- | 54- | T1- | 78- | 81- | 8- | 91- | 99- | 17- | 122- | 160 | 335- | 486- | 585,
i’% Entlastungskegel ? 316 | 316- | 570,- | 840- | 959- |1.102-|1.267,-
© LoserKe}ggl Feder® 45. | 45. | 45- | 45- | 66- | 66- | 83- | 11- | 242- | 288- | 340- | 486- | 770~ |1.105-| 1914~ | 2670~
Kegg"’;grf“z 335.- 367 415- | 591- | 793~ | 1.066- | 1584-| 2156 | 2.357-| 3431- | 4528
Stiftschr. + Muttern : _ : : : : _ : : : _ _
Rl 30- | 30- | 37- | 37- | 37- | 37- | 41~ | 51- | 8- | 92- | 263- | 370,
. | (1Endschalter | s95 | 396 | 396. | 396- | 396 | 396 | 472~ | 472 | 472 | 544~ | 544- | 764- | 764- | 764 | 1.085 | 1.085-
T 3 auf oder zu
@ > ZEg‘ff;lczhua“e' 678- | 678~ | 678- | 678- | 678~ | 678~ | 723- | 723~ | 723~ | 736- | 736- |1.073-| 1.073-| 1073~ |1515- | 1515~
Ausfiihrung als 172- | 172 | 172- | 172- | 172- | 172 | 178~ | 178- | 299- | 299- | 299
Kappenventil
Kpl. Oberteil 261- | 261- | 261- | 370- | 410- | 453- | 698- | 960- |1.197.- | 1.661.-|2.050- | 3.373- | 5.810.- | 9.002- |14.464.-19.207 -
als Ersatzteil
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder- : .
Flanschbearbeitung I
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2 PN25 ab DN150
%) Ab DN200 ohne Feder

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®

-Plus
« ARI-FABA”-Plus
-Supral/C . . .
Wartungsfreie Absperrventile metallisch
dichtend
Antrieb FA . .
mit Schweilenden
. PN 25 / 40 mit Faltenbalg bis 450°C
FABA
Swa aus Stahlguss 1.0619+N
’ PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C
aus Schmledestahl 10460 Fig. 34./35.066 Fig. 34./35.040 Fig. 45.040
BR6A2/
BR6A1 /
STOBU®
— TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
STOBU® TRB 801 Nr. 451
PN63-160
STOBU®
017
Fig. 35.066 382- | 392- | 397- | 545- | 600- | 646- |1.073-|1.443- | 1.853- | 2.632- | 3.328,- | 6.935- [12.852-
Regulierkegel KS | 417,- | 427,- | 440- | 593- | 656,- | 716,- | 1.168,- | 1.571,- | 2.014,- | 2.854,- | 3.604,- | 7.280,- | 13.308 -
ZESA®/
GESA? Fig. 34.066 5.687,- | 8.416,- |12.160,-
Regulierkegel KS 6.035,- | 8.875,- |12.747 -
ZVA®:Z|
ZVAS-G
Fig. 45.040
ZEDOX®
Regulierkegel KS | 460,- | 470,- | 494, | 655- | 725- | 807,-
Fig. 35.040 1.344,- | 1.836,- | 2.270,- | 3.171,- | 3.926,- | 8.190,- | 15.176,-
ZETRIX®/
zAﬁ'glzlx‘@ Regulierkegel KS 1.438,- | 1.962,- | 2.430,- | 3.394,- | 4.201,- | 8.536,- | 15.633,-
— Fig. 34.040 7.100,- | 9.516,- |13.740,-
Klappen- Regulierkegel KS
Antriebe
cé’:t’i’li"' Laternenkegel
405/460 Laternen - i i i i i i i i i i i i i i
4 178, | 178 | 178- | 195- | 210 | 224 | 274 | 334- | 427- | 672- | 1.074,- | 1.406,- | 1.922,- | 2.588,
Regulierkegel
gbéc\;:!@amm- . &|PTFE (max200°C)| 54~ | 54- | 71~ | 78- | 81 | 86- | 91~ | 99- | 7. | 122- | 160- | 335- | 486- | 585
© S
BBD 415/ DE 2) 16- | 316- | 570- | 840- .
CHECKOP fé% Entlastungskegel 316, 316, 570, 840, 959,
© LosefKe}%gl Feder| 45. | 45- | 45- | 45- | 66- | 66- | 83- | 111 | 242- | 288- | 340 | 486- | 770- | 1.105-
Schmutz- i
finger Kege! KS/Siz 335.- 367.- M5 | 591~ | 793- | 1.066- | 1584, | 2.156- | 2.357-
Stiftschr. + Muttern : _ : : : : : _ : _ : :
Be-/Ent- Ad unterhalb -10°C 30, 30, 37, 37, 37, 37, 41, 51, 83, 92, 263, 370,
liftungs- 1 Endschalter auf
automat o naschalteraut | so6_ | 306- | 396- | 396- | 396- | 396- | 472- | 472- | 472- | 544- | 544- | 764- | 764- | 764-
Beliiftungs- 22 oder zu
i 28| 2Endschalter
venti » o oyl 678,- | 678,- | 678,- | 678- | 678- | 678- | 723- | 723- | 723- | 736- | 736- | 1.073- | 1.073- | 1.073-
ABSPERREN Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 261,- | 261,- | 261,- | 370,- | 410,- | 453,- | 698,- | 960,- | 1.197.- | 1.661,- | 2.050,- | 3.373- | 5.810,- | 9.002,-
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder-Schweil- siehe Seite 232
endenbearbeitung
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2)PN25 ab DN150
%) Ab DN200 ohne Feder

/N\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI-FABA®-Plus Edelstahl

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
PN 16 / 25 / 40 mit Faltenbalg bis 400°C

aus Edelstahl 1.4408

Fig. 52./55.046 - Gehause und Blgeldeckel Edelstahl
Fig. 62./65.046 - Gehause Edelstahl - Biigeldeckel Stahl ")

. 52./55.046
Fig- 62./65.046

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 2

Fio baoas | 708~ | 907 | 960- | 1112 | 1331- 1524-| 2327 2875- | 3489 5562 7420-| 13771 28230
Reguiierkegel KS | 770 | 977 | 1044~ | 1217 | 1455 | 1680~ | 2528~ 3.160- | 3897- | 6116 | 8.163- | 15003 29866, é;
Fio ososs | 708~ | 907 | 960- | 1012 | 1331- | 1524- | 2770~ | 3447- | 4186 | 6675 | 8910 | py| 17220 35.302,-% g
Regulerkegel KS | 770 | 977 | 1.044- | 1217, | 1455~ | 1680 | 2968 | 3732 | 4592 | 7.232- | 9647, | | 18.453-|36.942-
Fi. 52046 | 827c | 1064- 1127+ | 1306- | 1862 | 1823 | 2707- | 3369 | 4105- | 6533- 8737-| |16.198. 36.208
Regulierkegel KS | 888 | 1134 | 1211 | 1407, | 1688~ | 1975- | 2905 | 3652- | 4509- | 7.087- | 9470- |  17.436- 34853 g%
Foanoas | B2~ 1064 | 1127- | 1306- | 1562 | 1823 | 3242- 40AT- | 4924 | T84T~ 10481 py| 18727~ 38367 SE
Regulierkegel KS | 888 | 1134 | 1211 | 1407 | 1688~ | 1975 | 3440 | 4330 | 5332 | 8397 |11215-| | 19.963-|40.033,

Laternenkegel | 242, | 242- | 242- | 264- | 284- | 303- | 372- | 453- | 579- | 885- | 1.197.- 1585, | 2.179,-
Laternen -
c| Roquiriegel | 2967 | 2067 | 266- | 291- | 313- | 34~ | 409- | 499 | 637 | 1.002- | 1603- 2.099- | 2.860-
(=)
T 5 AL 169 | 169- | 169- | 226- | 226- | 226- | 291- | 353- | 429- | 553- | 653- 798- | 941
g % (max. 20000) £l y il £l il il y il il y il il £l
s Entlastungskegel ¥ 458,- | 458,- 837,- | 1.216,-
4
meKegg'Fwef) 45- | 45- | 45- | 45- | 66- | 66- | 83- | 111- | 242- | 288- | 340;- 486~ | 770~
1 Endschalter | 405 | 412 | #12- | #12- | 412- | 412- | 488- | 488- | 488- | 559- | 559.- 802 | 802-
= 5 auf oder zu ’ ’ ’ ’ ' ! ’ ' ' ' ' ' !
<)
D O
o | 2Endschaller | gqq | qg | o | e | e | Tne | 7s9 | 789 | 7R | TR | TR2- 1426~ | 1.126;-
gg Fig.55.046 | 505- | 648- | 688- | 796- | 950- | 1104 | 1975- | 2465 | 3000 | 4075- | 6.296- 11258 | 22.975-
o ©
o 2
S| Fio.65046 | 261- | 261- | 370- | 410- | 458- | 698 | 960- | 1197 | 1661 | 2050 | 337 5810- | 9.002-
©
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder- . )
Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Alle medienberiihrten Teile aus Edelstahl

2 Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

%) PN 16 ab DN200
PN 25 ab DN150

4) Ab DN200 ohne Feder

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-FABA®-Plus Edelstahl

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 16 / 25 / 40 mit Faltenbalg bis 400°C
aus Edelstahl 1.4408

Fig. 52./55.069 - Gehause und Bugeldeckel Edelstahl
Fig. 62./65.069 - Gehause Edelstahl - Biigeldeckel Stahl ")

Fig.

52./55.069
62./65.069

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 452

FigP,\(li21?)69 653- | 835- | 884- | 1067- | 1270- | 1484- | 2.067- | 2582~ | 3.441- | 4774- | 6.389- 11.845 -
o @20
Regulierkegel KS | 716 | 907- | 967- | 1.169- | 1.396- | 1636 | 2.267- | 2864~ | 3547 | 5329- | 7.121- 13.088- | 2%
PN 2540 35
F.onogs | 0% | 836 | 884- | 1067- | 1270 | 1484 | 2700 | 3610 | 4207 | 6447 | 8622 15370 | E£
Regulierkegel KS | 716 | 907- | 967- | 1.169- | 1.396- | 1.636- | 2.991- | 3.894- | 4645- | 7.002- | 9.360- 16.613.-
PN 16 763- | 977- | 1.040- | 1.255- | 1501- | 1750 | 2.434- | 3.035- | 3.694- | 5618~ | 7.512- 13.938 -
Fig. 52.069 ' - | 1.040- | 1255 | 1501~ | 1.750,- | 2434 | 3.035- | 3.694- | 5618~ | 7.512, |
Regulierkegel KS | 826 | 1.047- | 1.125- | 1.357- | 1622 | 1.901- | 2633~ | 3318~ | 4104~ | 6.171- | 8.244.- 15176 |23
PN25/40 | 765 | 977. | 1.040- | 1255- | 1501- | 1.750- | 2.922- | 3639~ | 4430~ | 6.741- | 9.017- 16.102- 22
Fig. 55.069 ' - | 1.040- | 1255~ | 1.501- | 1.750- | 2.922- | 3639- | 4430~ | 6.741- | 9.017, 102- 158
Regulierkegel KS | 826 | 1.047,- | 1.125- | 1357 | 1622 | 1901~ | 3119 | 3.924- | 4.838- | 7.297- | 9750~ 17.342.-

Laternenkegel | 242,- | 242- | 242 | 264- | 284- | 303- | 372- | 453- | 579- | 885- | 1.197.- 1555,-
Laternen -
< | Roquiotiegel | 206+ | 26 | 266 | 201 | 33 | 3o | 409 | 499 | 6T | 1002 | 1603 2.099;-
3£ PTFE 169- | 169- | 160- | 226- | 226- | 226- | 291- | 353- | 429- | 553- | 653- 798 -
g :_g (max. 20000) y il £l il y £l il il il £l il il
w
© | Entlastungskegel ¥ 458,- | 458- 837.-
4
Loser Ke}gg' Feder| 45 | 45. | 45- | 45- | 66- | 66- | 83- | 11- | 242- | 288- | 340- 486-
1Endschalter | 400 | g1o. | a12- | 412- | 412- | 412- | 488- | 488- | 488- | 550- | 550- 802,-
55 auf oder zu ’ ! ’ ! ' ! ! ! ' ! ' '
cC O
D0
» o 2 Er;‘ffﬂczhua"er M- | M- | - | - | - | 711~ | 789- | 759- | 759 | 772- | 772- 1.126--
TE| Fig.55060 | 505 | 648- | 688 | 79 | 950 | 1104 | 1975 | 2465 | 3000- | 4075 | 629- 11.258-
L
o 2
S| Fio.65060 | 261- | 261 | %0 | 410- | 438 | 6B | 0. | 197 | 1661- | 2050 | 3373 5810,
[+
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder- ) .
Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
") Alle medienberiihrten Teile aus Edelstahl
2 Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

% PN 16 ab DN200
PN 25 ab DN150

4) Ab DN200 ohne Feder

/N\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®

-Plus
ARI-FABA™-Plus Edelstahl -
) ) ) ) -Supral/C
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
mit SchweiRenden Antrieb FA
PN 25 / 40 mit Faltenbalg bis 400°C e
aus Edelstahl 1.4581 FABA®
Fig. 54./55.066 - Gehause und Bugeldeckel Edelstahl e 160
Fig. 54./55.066
BR6A2/
BR6A1/
STOBU®
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage S
TRB 801 Nr. 45 1 STOBU®
PN63-160
g1TOBU®
7
PN 25/40 2O
Fig. 55.066 9.792- 53
0w 3
Regulierkegel KS 10.526 - 5 E
ZESA®/
GESA®
Laternenkegel 242,- 242~ 242,- 264, 284.- 303,- 372, 453,- 579,- 885,- | 1.197- 1.555,- ZIVA®-Z/
ZVAS-G
Laternen -
< | Regulierkegel 266,- 266,- 266,- 291,- 313,- 334,- 409, 499,- 637, | 1.002,- | 1.603,- 2.099,- I
(=)
s S PTFE
E’) _-% (max. 200°C) 169,- 169,- 169,- 226,- 226, 226,- 291,- 353,- 429, 553,- 653,- 798,- ZEDOX®
(72}
® | Entlastungskegel 2 458,- | 458 837.- e
ZETRIX®/
loserkegalFeder®| 45 | 45, | 45. | 45- | 66 | 66 | 8- | M- | 242 | 288- | 340, 486.- ZETRIC
ANSI
1 Endschalter —
L5 auf oder zu 412,- 412,- 412,- 412,- 412,- 412,- 488,- 488,- 488,- 559,- 559,- 802,-
cC O
5 Ki
@ S| 2Endschaler | gy | qqr. | 7mte | 70 | TH | TH- | 759 | T9- | 79- | Tr2- | TR2: 1.126 - Antricbe
Kpl. Oberteil —
als Ersatzteil 505,- 648 - 688.- 796, 950,- 1104 | 1975 | 2465- | 3.000- | 4.075- | 6.296- 11.258,- Absperr-
) . . . ventile
Spindelverlangerung siehe Seite 232 405/ 460
Sonder-Schweil- . .
endenbearbeitung siehe Seite 232 lsxgscE\z!gmm.
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt gﬁgg&%’@
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
1) Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
2PN 25 ab DN150 Schmutz-
fanger
%) Ab DN200 ohne Feder
Abnahmen auf Seite 233. Be-/Ent-
liiftungs-
/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten! ;“‘I‘l_’j;"a‘
eliiftungs-

ventil

ABSPERREN
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-FABA®-Plus ANSI

Wartungsfreie Absperrventile metallisch

dichtend

ANSI150-300 mit Faltenbalg bis 800°F/427°C

aus Stahlguss SA216 WCB - ASME Sect. Il

ANSI300 mit Faltenbalg bis 800°F/427°C
aus Schmiedestahl SA105 - ASME B16.34

Fig. 32./35.041

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

Fig. 45.049....2

Fig. 45.049....3

[Te]
Fig. 32.041 575- | 585- | 610;- - 908- | 995- | 1508 | 2.012- | 2.514- | 4.343- | 7.112- | 12.683-| Sm
mn
Regulierkegel KS | 610- | 619- | 653 = 961- | 1.065- | 1603 | 2140 | 2673 | 4619 | 7.458- [ 13.124-| 2Z o
< 8
Fig. 35.041 605- | 618- | 644, - 950- | 1.046- | 1585 | 219 | 2645- | 4573- | 7485 |12962-| 2.5
2
Regulierkegel KS | 643- | 655- | 683 — | 1014~ | 1116 | 1680 | 2249 | 2.805- | 4.848- | 7.834,- |13.404-| =T
Fig.45.049..2 | 467- | 476- | 489- | 666 | 734- | 802- $ 50285
se2cc
Regulierkegel KS | 504, | 512- | 531- | 714- | 790- | 872- SIS
Fig.45.049...3 | 546- | 557- | 579- | 777- | 864 | 942 2 pm
2525
Regulierkegel KS | 584- | 594- | 618- | 825- | 921- | 1.013- 5=

Laternenkegel

Laternen -
Regulierkegel

PTFE
(max.392°F/200°C)

Kegel-
ausfiihrungen

Entlastungskegel

Kegel KS/Sitz
stellitiert

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auflzu

Signal-
geber

Kpl. Oberteil
als Ersatzteil

Spindelverlangerung

Sonder-Flansch- bzw.
Schweilendenbearbeitung

162,-

178,-

54,-

396,-

678,-

364,-

162,

178,-

54,-

335,-

396,

678,-

377,-

162,-

178,-

.-

396,

678,-

388,-

177 -

195,-

78,-

396,

678,-

526,

190,-

210,

81,-

396,-

678,-

577.-

203, | 249-
224 .- 274,
86,- 91,-
367,-

396,- | 472-
678, | 723-
634,- | 961-
siehe Seite 232
siehe Seite 232

304,-

334,-

99,-

415,-

472,-

723 -

1.286,-

388,-
427 -

17,-

591,-

472,-

723,

1.605,-

802,-

1.074,-

122,-

316,

793,-

544,-

736,-

2.767,-

1.042,-

1.406,-

160,-

316,

1.066,-

544,-

736,

4.523,-

1.460,-

1.922,-

335,-

570,

1.584,-

764,-

1.073,-

5.988,-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARl-FABA®-SupI’a I und C einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

m—

Diese Varianten auf Anfrage:

Fig. 35.147

Fig. 45.146

Fig. 55.169

‘Fig. 45.149....2

Fig. 45.149....3

Eckform mit Flanschen, PN25/40, Stahlguss, DN15-300

Durchgang mit Flanschen, PN40, Schmiedestahl, DN15-50

Schragsitz mit Flanschen, PN25/40, Edelstahl, DN15-200

Durchgang mit Gewindemuffen, ANSI300, DN15-50

Durchgang mit SchweiBmuffen, ANSI300, DN15-50
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI 'FABA®'S u pl'a I einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C
aus Stahlguss 1.0619+N

Fig. 35.146....111 Fig. 35.146....112

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 457

A0 bl | 630 | 669, | 689 | 929,- | 1.015,- 1.104,-|1.819,- 2:136.- 2.662.- 4,388, 5.044|7.648, 13.371,:10.109,-24.982-31.756;

Regulierkegel KS | 666,- | 705,- | 729,- | 977,- {1.069,-|1.176,-|1.913,-|12.263,-|2.822,-|4.612,-|5.321 - 7.997,-|13.830,-19.686,-25.637,-32.529,-  auf
Anfrage

i 12| 644, | 883 | 704 | O51,- |1.038.-|1.127-|1.864,- 2176,- 2718|4474, 5146 - 8.104,- 13.048;-19.819,126.786,-32.694;

Regulierkegel KS | 678,- | 719,- | 744,- | 996,- |1.091,-/1.193,-|1.949,-2.304,-|2.874,- 4.699,- | 5.421,-| 8.454,- 14.405,-20.397 -26.441,- 33.467 -

Laternenkegel | 162,- | 162,- | 162, | 177,- | 190,- | 203~ | 249,- | 304, | 388~ | 593- | 802,- |1.042,-|1.460,-|2.008,-|2.866,- 4.004,-
Laternen - 178 | 178 | 178 | 195- | 210~ | 224,- | 274.- | 334,- | 427~ | 672~ |1.074,-|1.406,- 1.922,-|2.588 -| 3.525,-| 4.777 -
qC) Regulierkegel ’ ’ ! ! ’ ’ ! ! ’ ’ : ! : ! : ’ : ! : ’ ' !
35 PTFE
B2 (nax 200°0) 54- | 54- | TA- | 78- | 81- | 86- | 91- | 99- | 117 | 122~ | 160,- | 335- | 486, | 585,
7
@ | Entlastungskegel 316~ | 316,- | 570,- | 840~ | 959,- [1.102,-1.267 -
Kegel KS/
S 335- 367,- 415~ | 591 - | 793~ [1.066,-1.584,|2.156,-|2.357 -| 3.431,-|4.528 -

Stiftschr. + Muttern
A4 unterhalb -10°C

1 Endschalter

30,- | 30,- | 37- | 37- | 37- | 37- | 41- | 51- | 83,- | 92- | 263,- | 370,

396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 472- | 472,- | 472,- | 544,- | 544,- | 764,- | 764, | 764,- [1.085,-|1.085,-

55 auf oder zu
co auf
28,|  2Endschalter Anfi
«» aufizu 678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 723,- | 723,- | 723,- | 736,- | 736,- |1.073,-|1.073,-|1.073,-|1.515,-| 1.515,-|Anirage
Ausfiihrung
als Kappenventil 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 178,- | 178,- | 299,- | 299,- | 299,-

(einteilige Spindel)
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweiteilige Spindel)

379,- | 402,- | 414,- | 559,- | 608,- | 662,- |1.091,-|1.282,-|1.598,-|2.633,-|3.026,-|4.439,-|7.133,-10.574,-14.075,-18.140,-

385,- | 410,- | 420,- | 570,- | 622,- | 675,- |1.112,-|1.306,-(1.631,-|2.686,-|3.090,-|4.505,-|7.250,-10.658,-14.172,-18.245,-

Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder- . .
Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Stellantrieb FA Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.

(zweiteilige Spindel)
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
Abnahmen auf Seite 233.

Pneumatischer ‘

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI 'FABA®'S u pl'a C einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C
aus Stahlguss 1.0619+N

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

Fig. 35.146....153

TRB 801 Nr. 45"

Fig. 35.146....154

e tos | 647 | 685- | 707 | 954 |1.041|1.131,- 1.865,- 2:186,- 2731,- 4499, 5173, 7,775 13,501 119.245,-25.121431.903;

.
o o 61 | e | oere o | emo nssen st emnclaen s Joses dmorn damm s oo Jmems om0
A oay 858 | 697, | 720 | 974 |1.063 1.153|1.900,- 2230, 2783,-|4.585.- 5.272.- 8.231;- 14.076,119.954 125.925,-32.841,

Laternen -
Regulierkegel

PTFE
(max. 200°C)

Kegel-
ausflihrungen

Entlastungskegel

Laternenkegel KS/
Sitz stellitiert

Stiftschr. + Muttern
A4 unterhalb -10°C

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auf/zu

Signal-
geber

Ausflihrung
als Kappenventil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweiteilige Spindel)

Spindelverlangerung

Sonder-
Flanschbearbeitung

Pneumatischer
Stellantrieb FA
(zweiteilige Spindel)

178,-

54,-

30,-

396,-

678,-

172,-

387,-

39%4,-

178,-

54,

33

30,-

396,

678,-

172,

413,-

418,-

178,-

.-

37.-

396,

678,-

172,-

421,

429,

195,-

78,-

37.-

396,-

678,-

172,-

572,-

585,-

210,-

81,-

37.-

396,-

678,-

172,-

624,-

637,-

224, -

86,-

367,

37,-

396,-

678,-

172,

679,

692,-

274,- | 334,-
91,- | 99-
415,-
41,- | 51-
472,- | 472,-
723,- | 723,-
178,- | 178,
1.117,-|11.312-
1.140,-1.338,-
siehe Seite 232
siehe Seite 232

427 -

17.-

591,-

83,-

472,-

723,

299,-

1.639,-

1.670,-

Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.

672,-

122

316,-

793,-

92.-

544,-

736,-

299,-

2.700,-

2.749,-

1.074,-11.406,-|1.922,-

160,- | 335,- | 486,

316,- | 570,- | 840,-

1.066,-|1.584,-/2.156,-

263,- | 370,-

544,- | 764,- | 764,

736,- [1.073,-{1.073,-

299,-

3.103,-14.439,-|7.133,-

3.163,-|14.505,-|7.250,-

2.588,-|3.525,-|4.777 -

585,-

959,- |1.102,-|1.267,-

2.357,-|13.431,-|14.528 -

764,- |1.085,-{1.085,-

1.073,-11.515,-/1.515,-

auf

10.574,-14.075,-18.140,-

10.658,-14.172,118.245.-

Anfrage

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

Abnahmen auf Seite 233.

/N Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat

Beliiftungs-
ventil

ARI 'FA BA®'S u pra I einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch
dichtend

mit SchweiRenden

PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C
aus Stahlguss 1.0619+N
aus Schmiedestahl 1.0460

Fig. 35.166....111 Fig. 45.140....111 Fig. 35.140....112
(als Beispiel fiir
zweiteilige Spindel)

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 ")

DN

15 [ 20 [ 25 [ 32 [ 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
€ | Fig. 35.166....111
E (eiiciive Spindel) | 566 | 602+ | 607.- | 840~ | O11- | 962 |1.705,- 1.970,- 2.528.- 4.234,-4.992.- 8.179- 13465120435 -
& | Regulierkegel KS | 602, | 638, | 649, | 886, | 963,- |1.035-|1.797,-|2.096,-|2.686,-|4.455 - |5.268,- |8.526,- 13.914,-21.015 -
'@ "Fig. 35.166....112
§> (onditonige Spindal)| 579+ | 616, | 619 | 856 | 927,- | 982~ (1730, 2.009,- 2678, 4.318,- 5.01,- 8.634-[14.03321.146.
S | Regulierkegel KS | 613 | 653 | 659 | 902- | 982,- |1.052,-|1.834,-|2.135-|2.737,-| 4.537 - |5.367,- 8.982.- [14.492.121.725 -
(Zggie‘?l?éygﬁiﬁlfe}) 630,- | 669- | 689 | 929~ [1.015-|1.104,-
;Zglil;e;lfogel;ﬁ 666,- | 705~ | 729- | 977,- |1.069,-|1.176 - auf Anfrage
= | (b Spinde) | 04 | 683 | 704- | 961 11.038./1.127
5 | Regulierkegel KS | 678,- | 719~ | 744, | 996~ 1.091,-1.193-
& | Fig. 35.140...111
8 | Ciome Spindel 1.886,-|2.232,-|2.780.- |4.558 - |5.267 - |9.013 - 15.910121.317 -
Regulierkegel KS 1.978,-2.359,-|2.937 - |4.778,-| 5.542,-|9.364,- [16.367,121.898 -
(;vb%}tgﬁi-gg%-r;iﬂ;gl) 1.921,-12.275,-| 2.831,-|4.647 - 5.367,-| 9.471 - 116.485 {22.029,-
Regulierkegel KS 2.016,-|2.403 - 2.991 -| 4.866 - 5.640 - |9.821 - [16.942,122.607 -
DN
Zusatzleistungen

15 20 25 32 40 50 65 80 [ 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 ‘ 400 | 500
Laternenkegel | 162,- | 162,- | 162,- | 177,- | 190,- | 203,- | 249,- | 304,- | 388,- | 593,- | 802,- (1.042,-/1.460,-|2.008,-

- Laternen -
8| Regulierkegel 178,- | 178,- | 178,- | 195,- | 210,- | 224, | 274, | 334, | 427,- | 672,- |1.074,-|1.406,-|1.922,-|2.588,-
T S PTFE
§=§ (max. 200°C) 54,- | 54 | 7T1,- | 78, | 81- | 86, | 91 | 99, | 117,- | 122,- | 160,- | 335,- | 486,- | 585,-
§ Entlastungskegel 316,- | 316,- | 570,- | 840,- | 959,-
Kegel KS/
Sitz stellitiert 335, 367 - 415,- | 591,- | 793,- |1.066,-|1.584,-|2.156,-2.357 -

Stiftschr. + Muttern
A unterhalb -10°C 30,- | 30, | 37 | 37,- | 37,- | 37- | 41,- | 51,- | 83- | 92- | 263,- | 370,-

1 Endschalter

396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 396,- | 472,- | A72,- | AT2,- | 544, | 544, | 764, | 764, | 764,-

EE auf oder zu

3 & 2Endechaller | g7g | 678 | 678 | 678 | 678~ | 678 | 723~ | 723~ | 723 | 736~ | 736~ |1.0731.073- 1073+ auf Anfrage
Ausfiihrung
als Kappenventil | 172 | 172~ | 172 | 172 | 172 | 172 | 178~ | 178~ | 299~ | 299~ | 299.-

(einteilige Spindel)
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweiteilige Spindel) 385,- | 410,- | 420,- | 570,- | 622,- | 675,- |1.112,-|1.306,-|1.631,-|2.686,-|3.090,- 4.505,-7.250,-10.658,-

Spindelverlangerung siehe Seite 232

Sonder- . .
Schweilendenbearbeitung siehe Seite 232

Pneumatischer ‘

379,- | 402,- | 414,- | 559,- | 608,- | 662,- |1.091,-|1.282,-|1.598,-|2.633,-|3.026,-|4.439,-|7.133,-[10.574,-

Stellantrieb FA Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.
(zweiteilige Spindel)

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI 'FABA®'S u pra C einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch
dichtend

mit SchweiRenden

PN 40 mit Faltenbalg bis 450°C
aus Stahlguss 1.0619+N
aus Schmiedestahl 1.0460

Fig. 35.166....153 Fig. 45.140....153

(als Beispiel fiir
zweiteilige Spindel)

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

TRB 801 Nr. 45"

DN

15 [ 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500

(einteilige Spindel)

Fig. 35.166...133 | 54 | 19 | 624 | 863 | 934,- | 992- |1.750,-|2.021,-|2.593 - 4.342,-| 5.118 - |8.306 - 13.586,-20.571 -

Schragsitz-
Form

(zweiteilige Spindel)

Fig. 35.166...154 | 54 | 631 | 638- | 881~ | 953- |1.010,-|1.783|2.060.- |2.644 - 4.427 -|5.217 - |8.653 - 14.043-21.148 -

Fig. 45.140....153

(einteilige Spindel) 647,- | 685,- | 707,- | 954,- [1.041,-(1.131,-

auf Anfrage

Sitz stellitiert

Stiftschr. + Muttern
A unterhalb -10°C | 30~ | 30~ | 37 | 37 | 37 | 37- | 41, | 51 | 83~ | 92- | 263 | 370

- auf oder zu
[}
i)
[}
(o))

Signal-

2 Endschalter
auflzu

Ausfihrung
als Kappenventil 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 172,- | 178,- | 178,- | 299,- | 299,- | 299,-
(einteilige Spindel)

(einteilige Spindel)

(zweiteilige Spindel)

Spindelverlangerung siehe Seite 232

Sonder- . ,
SchweiRendenbearbeitung siehe Seite 232

Stellantrieb FA Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.
(zweiteilige Spindel)

Pneumatischer ‘

1Endschalter | 395 | 395_ | 396- | 396- | 396 | 396 | 472~ | 472~ | 472- | 544 | 544 | 764.- | 764.- | 764.-

678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 678,- | 723,- | 723,- | 723,- | 736,- | 736,- |1.073,-|1.073,-|1.073 -

Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 397 | 413_ | 421. | 572 | 624- | 679~ |1.117-|1.312,-|1.639 - |2.700.-|3.103 - | 4.439 - | 7.133 - [10.574

Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 304 | 418 | 429 | 585- | 637- | 692~ |1.140,-|1.338,-|1.670.-|2.749 - |3.163 - |4.505 - 7.250.- 10.658 -

£ J&%}éﬁf&é‘%aﬂﬁn 658, | 697, | 720, | 974~ |1.063,-|1.153-
& i) 2.180,-|2.554,-| 3.160,- |5.214,- 6.017,-|9.141,-|16.040,-21.453
J&%}éﬁf&é‘%ﬁigﬁn 2.216,-2.597 -|3.212,- 5.303 - 6.118 - | 9.488 - 16.497 -22.032
Zusatzleistungen DN
15 [ 20 [ 25 [ 32 [ 40 [ 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
R;gﬁg‘rigéel 178- | 178 | 178~ | 195~ | 210- | 224~ | 274~ | 334,- | 427- | 672~ |1.074,-|1.406,-1.922- 2588, -
T,é.% (maQTZFOE()OC) 54- | 54- | T1- | 78- | 81- | 86- | 91~ | 99- | 117~ | 122 | 160, | 335 | 486 | 585-
E’% Entlastungskegel 316,- | 316,- | 570,- | 840,- | 959,-
E
Latarmenkegel KS/ 335,- 367.- 415~ | 591~ | 793~ |1.066,-|1.584,-|2.156,- 2.357,-

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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Abnahmen auf Seite 233.

FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat

Beliiftungs-
ventil



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARl-FABA®-SupI’a I Edelstahl einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 16 / 40 mit Faltenbalg bis 400°C
aus Edelstahl 1.4408

Fig. 52./55.146....112

Fig. 52./55.146....111

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 "

Fig. 52.146....111
(einteilige Spindel) 3.033,- | 3.773,- | 4.595,- | 7.319,- | 9.785,- | 17.836,- | 36.528,-
Regulierkegel KS 3.232- | 4.056,- | 5.002- | 7.871,- | 10.518,- | 19.179,- | 38.338,-
Fig. 52.146....112
(zweitelige Spindel) 3.103,- | 3.861,- | 4.703,- | 7.491,- | 10.014,- | 18.082,- | 36.804,-
Regulierkegel KS 3.304,- | 4.145- | 5.112,- | 8.045- | 10.748,- | 19.427 - | 38.612,-
Fig. 55.146....111
(eintelige Spindel) 9M1,- | 1.170,- | 1.238,- | 1.436,- | 1.721,- | 2.009,- | 3.569,- | 4.453,- | 5.416,- | 8.628,- | 11.529,- | 20.600,- | 42.226,-
Regulierkegel KS 973, | 1.242,- | 1.321,- | 1.540,- | 1.843- | 2.157,- | 3.765,- | 4.736,- | 5.823,- | 9.183- | 12.265,- | 21.962,- | 44.035,-
Fig. 55.146....112
(zweitelige Spindel) 927,- | 1.191- | 1.263- | 1.464,- | 1.755- | 2.049,- | 3.636,- | 4.538,- | 5.523,- | 8.801,- | 11.762,- | 20.846,- | 42.499,-
Regulierkegel KS 12.494.- | 22.206,- | 44.307 -

Laternenkegel 242- | 242- | 242- | 264,- | 284, | 303 | 372~ | 453- | 579, | 885- | 1.197,- | 1.555- | 2.179,-
& Laternen -
5 §a Regulierkegel 266,- | 266,- | 266,- | 291,- | 313,- | 334,- | 409, | 499 | 637- | 1.002- | 1.603,- | 2.099,- | 2.869,-
g5 PTFE
% (max. 200°C) 169, 169, 169, 226, 226, 226, 291, 353, 429, 553, 653, 798, 941,
Entlastungskegel 2 458,- | 458,- | 837- | 1.216,-
1 Endschalter
. auf oder zu 412,- | 412- | 412- | 412- | 412- | 412- | 488- | 488- | 488- | 559- | 559- | 802- | 802-
cC O
=)
o S| 2Endschalter | gy gt | 7. | T | T | M- 7SO | 789 | 789- | 72 | T72- | 1426 | 1126,
Ausfiihrung als Kappenventil ) : ) ) ) : ) ) ) : :
(eintsilige Spindel) 172, 172, 172, 172, 172, 172, 178, 178, 299, 299, 299,
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel) 463,- | 702,- | 744,- | 863,- | 1.034- | 1.204,- | 2.140- | 2.670,- | 3.250,- | 5.177,- | 6.921,- | 10.535,- | 17.040,-
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweitsilige Spindel) 556,- | 717,- | 757,- | 877, | 1.052- | 1.227,- | 2.182- | 2.724,- | 3.315- | 5.282- | 7.057,- | 10.699,- | 17.218,-
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Sonder- . .
Flanschbearbeitung Sl e 22
Pneumatischer Stellantrieb FA . . . .
(zweiteilige Spindel) Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102. ‘ ‘
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
2 PN 16 ab DN200

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI FABA®-SupI’a C Edelstahl einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

PN 16 / 40 mit Faltenbalg bis 400°C
aus Edelstahl 1.4408

Fig. 52./55.146....153 Fig. 52./55.146....154

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 1)

Fig. 52.146....153
(einteilige Spindel)

Fig. 52.146....154
(zweiteilige Spindel)

Fig. 55.146....153
(einteilige Spindel)

Fig. 55.146....154
(zweiteilige Spindel)

3.120,- | 3.882- | 4.731,- | 7.535,- | 10.070,- | 18.121,- | 36.831,-

3.193,- | 3.973- | 4.839,- | 7.707,- | 10.303,- | 18.371,- | 37.105,-

930,- | 1.197,- | 1.269,- | 1.472,- | 1.762,- | 2.055,- | 3.656,- | 4.563,- | 5.550,- | 8.845,- | 11.817,- | 20.889,- | 42.529,-

951,- | 1.223,- | 1.292,- | 1.501,- | 1.796,- | 2.096,- | 3.726,- | 4.654,- | 5.660,- | 9.019,- | 12.049,- | 21.134,- | 42.800,-

Laternen -
c | Regulorkege 266- | 266- | 266- | 291- | 313- | 334- | 409- | 499- | 637 | 1.002- | 1.603- | 2.099- | 2.869.-
35 PTFE
2| (mac200°0) 169~ | 169- | 169- | 226- | 206- | 226- | 291- | 353- | 429- | 553- | 653- | 798 | 941-
s Entlastungskegel 2 458,- | 458- | 837- | 1.216,-
1Endschalter | 410 | 412- | at2- | 412~ | 412 | 412- | 488- | 488 | 488 | 559 | 559 | 802- | 802-
= 5 auf oder zu ' ' ' ’ ; , , ; ) , ; , ,
=]
D0
» > ZE’;‘ffﬂczza'ter M- | T | TN | T | T | T | 759 | 759- | 759 | 772~ | 772~ | 1426 | 1.126-

Ausfiihrung als Kappenventil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweiteilige Spindel)

172 172, 172,- 172 172, 172, 178,- 178,- 299,- 299, 299,-

5589,- | 720,- | 762,- | 884,- | 1.061- | 1.232- | 2.194,- | 2.737,- | 3.330,- | 5.307,- | 7.092,- |10.723,- | 17.234,-

570,- 733, 774, 900,- | 1.078,- | 1.258,- | 2.237,- | 2.789,- | 3.395,- | 5411, | 7.232,- | 10.883,- | 17.411 -

Spindelverléangerung siche Seite 232
Sonder- . ,
Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Pneumatischer Stellantrieb FA
(zweiteilige Spindel)

Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102. ‘ ‘

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
2 PN 16 ab DN200

Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARl-FABA®-SupI’a I Edelstahl einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

mit SchweiRenden

PN 40 mit Faltenbalg bis 400°C
aus Edelstahl 1.4581

Fig. 55.166....111 Fig. 55.166....112

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 1)

Fig. 55.166....111
(einteilige Spindel)

Regulierkegel KS 978,- | 1.238- | 1.320,- | 1607, | 1.923- | 2.245- | 3.696,- | 4.633,- | 5703, | 8.631- | 11.507,- | 18.926,-

Fig. 55.166....112
(zweiteilige Spindel)

915,- 1.168,- | 1.236,- | 1.507,- | 1.800,- | 2.093- | 3.495- | 4.350- | 5.295- | 8.079,- | 10.773,- | 17.690,-

932,- 1.190,- | 1.262- | 1.535- | 1.836,- | 2.135- | 3.571,- | 4.439,- | 5.405- | 8.250,- | 11.002,- | 17.937 -

Regulierkegel KS

Laternenkegel 242- | o242 | 242- | 264- | 284- | 303- | 372- | 453- | 579- | 885- | 1.197- | 1555-
S Laternen -
LB Requiereege 266- | 266- | 266- | 201- | 313- | 334- | 409- | 499- | 637- | 1.002- | 1.603- | 2.099-
gs PTFE 169- | 169- | 169- | 226- | 206- | 226- | 291- | 353- | 429- | 553- | 653- | 798-
% (max. 20000) i) i) i) 1 i) i) i) i) k , , b
Entlastungskegel 458,- 458,- 837,-
1 Endschalter
L ol #M2- | #2- | #12- | 412- | #12- | M2- | 488- | 488- | 488- | 559- | 559- | 802-
C O
D 0
»o>| 2 Egﬁfz'ha'ter M- | M- | M- | M- | - | TM- | 759- | 759- | 759- | 772- | 772~ | 1.126-
Ausfiihrung als Kappenventil
e e 172- | 172- | A72- | 172~ | 172- | 172- | 178- | 178- | 299- | 209- | 209-
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(it Soinael 463- | 702- | 744- | 863- | 1.034- | 1204- | 2140- | 2670~ | 3250- | 5177- | 6.921- | 10535
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(ooiiios Sl 556- | 717- | 757- | 877- | 1052- | 1227- | 2182- | 2724 | 3315- | 5.282- | 7.057- | 10.699.-

Spindelverldngerung siehe Seite 232

Sonder-

SchweiRendenbearbeitung siehe Seite 232

Pneumatischer Stellantrieb FA

(zweiteilige Spindel) Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI 'FABA®'SU pl’a C Edelstahl einteilige oder zweiteilige Spindel  rasa

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

mit SchweiBenden

PN 40 mit Faltenbalg bis 400°C
aus Edelstahl 1.4581

Fig. 55.166....153

Fig. 55.166....154

FABA®
-Plus

-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage STOBU®

TRB 801 Nr. 45" PNE3-160
STOBU®
017
Fig. 55.166....153
(inteilige Spindel) 938,- | 1.195- | 1266, | 1.543- | 1.843- | 2.147,- | 3.585- | 4.462,- | 5430,- | 8.293,- | 11.060,- | 17.978,- .
Fig. 55.166....154 GESA®
(zweiteilige Spindel) 957,- | 1221, | 1290, | 1.571- | 1.878- | 2.185- | 3.658,- | 4.550,- | 5541,- | 8467, | 11.292,- | 18.224-
ZIVA®-Z|
ZIVA®-G
Laternen -
< Regulierkegel 266,- 266,- 266,- 291,- 313,- 334,- 409,- 499,- 637,- | 1.002- | 1.603- | 2.099,-
- PTFE ZEDOX®
(=1
f':” :_S (max. 200°C) 169,- 169,- 169,- 226, 226, 226, 291, 353, 429, 553,- 653,- 798,
& Entlastungskegel 458,- 458,- 837,- ZETRIC)]
1 Endschalter ZETRIX®
. auf oder zu 412,- 412, 412, 412,- 412,- 412, 488,- 488,- 488,- 559,- 559, 802,- ANSI
c O -
=
o & 2Bndschaler | g b g | g | e | T | 71 | 759 | 759 | 789- | T72- | T72- | 1426
auflzu Klappen-
Ausfiihrung als Kappenventil : ) 3 : : B 3 3 : : B Antriebe
(eintelige Spindel) 172, 172, 172, 172, 172, 172, 178, 178, 299, 299, 299,
Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(eintsilige Spindel) 559,- 720,- 762,- 884, | 1.061- | 1.232- | 2.194,- | 2737, | 3.330,- | 5.307,- | 7.092,- | 10.723,- Cé’::’ﬁi"'
Kpl. Oberteil als Ersatzteil 4057460
(zweiteilige Spindel) 570,- 733,- 774, 900,- 1.078,- | 1.258,- | 2.237,- | 2.789,- | 3.395- | 5411,- | 7.232,- | 10.883,-
Abschlamm.
Spindelverléangerung siehe Seite 232 STEVI®
BBD 415/
Sonder- . . CHECKO®
Schweilendenbearbeitung siehe Seite 232
Pneumatischer Stellantrieb FA 8 q . . Schmutz-
(zweitelige Spindel) Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102. fa(:lg';':l
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232 Be-/Ent-
") Zustzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2) E‘UT;?,,%T
Abnahmen auf Seite 233. Beliiftungs-

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ventil

ABSPERREN
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

ANSI150 / 300 mit Faltenbalg bis 800°F/427°C
aus Stahlguss SA216 WCB - ASME Sect. Il

ARI 'FABA®'S u pl'a I AN SI einteilige oder zweiteilige Spindel

Fig. 32./35.141....111 Fig. 32./35.141....112

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

Fig. 32.141...111
(einteilige Spindel)

Regulierkegel KS 668,- 683,- 7M1,- | 1.056,- | 1.163,- | 1.750,- | 2.345- | 2.923,- | 5.052,- | 7.872- | 13.574-

Fig. 32.141....112
(zweiteilige Spindel)

Regulierkegel KS 680,- 695, 723, | 1.077,- | 1.183,- | 1.783,- | 2.385,- | 2.975- | 5.150,- | 7.978,- | 13.695,-

Fig. 35.141....111
(einteilige Spindel)

Regulierkegel KS 702,- 718, 746,- | 1.110,- | 1.221- | 1.838,- | 2.464,- | 3.067,- | 5.306,- | 8.267- | 13.872-

Fig. 35.141....112
(zweiteilige Spindel)

634,- 648,- 671,- | 1.004,- | 1.096,- | 1.661- | 2.223,- | 2.771,- | 4.791- | 7.522,- | 13.120,-

646, 660,- 685,- | 1.024,- | 1.118,- | 1.695- | 2.264,- | 2.821,- | 4.887,- | 7.631,- | 13.240,-

666,- 680,- 707,- | 1.054,- | 1.150,- | 1.745,- | 2.334,- | 2911,- | 5.032,- | 7.899,- | 13.407-

Flansche: ANSI B 16.5
Baulange: ANSI B 16.10

678,- 694 - 720,- | 1.074,- | 1173, | 1.780,- | 2.376,- | 2.962- | 5.131,- | 8.011,- | 13.529,-

Regulierkegel KS 13.994,-

Laternenkegel 162- | 162- | 162- | 190- | 203- | 249- | 304- | 388- | 802 | 1.042- | 1460

c Rggm‘rig gl 178- | 178- | 178~ | 210~ | 224- | 274- | 334- | 427- | 1.074- | 1406- | 1.922-

Eug PTFE (max. 392°F/200°C) | 54 | 54 | 71- | 81- | 8- | 91- | 99- | 17 | 160~ | 335- | 486-

% Entlastungskegel 316,- 570,- 840,-

Kegel KS/Sitz stelltiert 335, 367, #M5- | 591 | 793- | 1.086- | 1.584

L 1 Endschaler 396- | 396- | 396- | 396- | 396- | 472- | 472 | 472 | S544- | Te4- | 764

28 2 Endschalter 678- | 678- | 678- | 678- | 678- | 723- | 723~ | 723- | 736- | 1.073- | 1.073-

Kp"(gﬁgﬁgga'sspﬁrj;t)zte“ 397 | 410~ | 421- | 633- | 689- | 1.046- | 1.401- | 1747 | 3016 | 4.938- | 6.536-

Kp'('zsvgﬁgi‘ﬁg:'glﬁ;ﬁ‘ei' 409~ | 416- | 429- | 647- | 704- | 1.067- | 1425- | 1.778- | 3077, | 5.006- | 6.612-
Spindelverldngerung siehe Seite 232
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Pneug\?vt;?tzr;”eé eStSe;Ii?]r&g:;ab FA Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102. ‘

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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ARI FABA®-SupI'a C ANSI einteilige oder zweiteilige Spindel

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

ANSI 150 / 300 mit Faltenbalg bis 800°F/427°C
aus Stahlguss SA216 WCB - ASME Sect. Il

Fig. 32./35.141....153

Fig. 32./35.141....154

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

(Ziigieﬁélgﬁi':dsezls) 648 | 663- | 689- | 1.026- | 1.120- | 1685- | 2266- | 2.821- | 4.852- | 7.645- | 13.253-
J%hiﬁiéé'%;ﬂ?ﬁn 660 | 676- | 704- | 1.047- | 1140 | 1721 | 2.307- | 2.873- | 4949 | 7.752- | 13.368;-
(Ziigiee;ﬁélgﬁi'ﬁ!jse?) 680 | 696 | 724- | 1078- | 1477~ | 1.771- | 2.380- | 2962 | 5005 | 8.028- | 13544,
(szE/%.itZﬁi.;:ga:ggl) 694- | T~ | 737- | 1.099- | 1197 | 1.808- | 2422 | 3.015- | 5198~ | 8.140- | 13661

Flansche: ANSI B 16.5
Baulange: ANSI B 16.10

Laternen -
Regulierkegel

PTFE (max. 392°F/200°C)

Kegel-
ausfiihrungen

Entlastungskegel

Laternenkegel KS/
Sitz stellitiert

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auf/zu

Signal-
geber

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(einteilige Spindel)

Kpl. Oberteil als Ersatzteil
(zweiteilige Spindel)

Spindelverlangerung

Sonder-Flanschbearbeitung

Pneumatischer Stellantrieb FA
(zweiteilige Spindel)

178,-

54,-

396,-

678,

410,-

416,-

178,-

54,-

335,

396,-

678,-

417 -

423 -

178,-

.-

396,-

678,-

432,

446,-

210,-

81,-

396,-

678,

648,-

658,-

224,-

86,-

367 -

396,-

678,

707,-

720,-

274, | 334,-
91,- 99,-
415,-
472,- | 472-
723- | 723-
1.064,- | 1.426,-
1.085,- | 1.454,-
siehe Seite 232
siehe Seite 232

Pneumatischer Stellantrieb FA siehe Seite 102.

427 -

17,

591,

472,

723-

1.776,-

1.810,-

1.074,-

160,-

316,-

793 -

544,-

736,-

3.059,-

3.119,-

1.406,-

335,

570,-

1.066,-

764,

1.073,-

5.017,-

5.088,-

1.922-

486,-

840,-

1.584,-

764,-

1.073,-

6.623,-

6.627 -

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®

-Plus
- ]
« Pneumatische Antriebe FA
-Supral/C
B fur ARI-FABA®-Supra I/IC mit zweiteiliger Spindel
Binzs Antriebstyp: FA160, FA250, FA400, FA800
Funktion: Einfachwirkend,
Feder schliefl3t oder Stelldruck schlief3t
FABA® Stelldruck: max. 6 bar
-Supra
PN63-160 A
. Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaf Datenblatt ) FA160 - 800
BR6A2/
BR6A1/
STOBU®
STOBU®
PN63-160
017 Feder schlieft 1.099,- 1.203,- 1.454 - 2.831,-
— Stelldruck schlieft 945,- 1.054,- 1.316,- 2244 -
ZESA®/ Mehraufwand fiir Zubehér
®
GESA Magnetventil (Sitz 2,5mm, 230V50Hz) 263,-
Drosselventil (G1/4) 210,-
ZVA®-Z/ Filterreduzierstation (mit Manometer 0-10 bar) 330,-
ZVA®-G
SchlieRdriicke: Feder schlieft
ZEDOX®
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
FA160 o 4 40 40 26,7 18,0
- FA250 |G S| 45 40 205 | 111 16
= O
e [Faa0 | S5 E| 45 40 31| 148 | 65 | 14
o n
ANSI FA800 5 17,4 8,9 43
K SchlieRdriicke: Stelldruck schlieft
lappen-
Antriebe DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
I 3 40 40 21,1 13,7
4 40 40 40 31,9
Absperr- !
ventile FA160 5 40 40 40 40
405/ 460
6 40 40 40 40
Amlgzmm. = 3 38,4 138 6,9
S 2
BED 415/ FAZ50 = 4 40 30 17,3 6,2
CHECKO® E: 5 40 40 27,8 12,5
° 6 40 40 38,2 18,7
wn
;Sachmutz- ‘g 3 9,6 3,9
nger S 4 1 1 47
FA400 £ 9,6 0,5 ,
= 5 29,6 17,1 9
Be-/Ent- £
|'uf:ung§- 5 6 39,5 23,8 13,2
autom:
e : s 1o T 58
venti
FA800 ! !
5 27,5 15,5 94
ABSPERREN 6 36 21 13,2

Die angegebenen Schliefdriicke gelten bei einer Anstrdmung gegen die SchlieRrichtung des Kegels und bei einem p2 = 0 bar.
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Notizen:

FABA®
-Supral/C

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ventile
405/ 460

BBD 415/
CHECKO®

ABSPERREN




FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-FABA®-Supra PN 63-160

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

mit Flanschen
PN 63-160 mit Faltenbalg

DN10-50:

bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460

bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)

DN65-100:

bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N 1)
bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2)

NEY,

beiapy*

Fig. 48.146....40
DN10-50

4 = 4
Fig. 38.146....30
DN65-100

@ Fig. 46.146....40 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) @

g Regulierkegel KS (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) g 5.241,-
2 s Fig. 48.146....40 2583 | 2583 | 26M- | 261 | 4216- | 4216- | 8| 5211
z - Regulierkegel KS 2753 | 2753~ | 2782 | 2782 | 4.448- | 4.448- |* 8 | 5502-
@ Fig. 86.146....81 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) @2 | 6.181-
z Regulierkegel KS (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) & | 6472-
2 s Fig. 88.146....81 2802- | 2892- | 2934 | 2934 | 4809- 4809 _ 8| 6.253-
z - Regulierkegel KS 3062- | 3.062- | 3.104- | 3104 | 5048- | 5048- | 8 | 6544-

b Fig. 36.146....30 7.852,- | 8.423,- | 10.517-
z Regulierkegel KS 8.231,- | 8.849,- | 10.896,-
S Fig. 37.146....30 8.243,- | 9.091,- | 12.467,-
= Regulierkegel KS 8.622,- | 9.517,- | 12.844 -
3 Fig. 38.146....30 8.243,- | 9.091,- | 12.467,-
= Regulierkegel KS 8.622,- | 9.517,- | 12.844,-
2 Fig. 86.146....89 9.909,- | 10.564,- | 13.987,-
g Regulierkegel KS 10.288,- | 10.991,- | 14.460,-
§ Fig. 87.146....89 10.645,- | 11.160,- | 14.495 -
= Regulierkegel KS 11.025,- | 11.587,- | 14.969,-
3 Fig. 88.146....89 10.645,- | 11.160,- | 14.495 -
= Regulierkegel KS 11.025,- | 11.587,- | 14.969,-

%%é g Entlastungskegel *)
x O3
. 1 Endschalter auf oder zu
58
»no 2 Endschalter auf/zu
1.0460
T
§ % 1.7335
O 1.0619+N
23
1.7357
Spindelverlangerung

Handrad-Arretierung

Sonder-Flanschbearbeitung

1.910,-
2.125,-

1.910,-
2.125,-

1.934.-
2.153-

1.934,-
2.153 -

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

siehe Seite 232
auf Anfrage

siehe Seite 232

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.
% Druckdifferenzen gemaR Datenblatt

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

137

104

Weitere Abnahmen auf Seite 233.



ARI-FABA®-Supra PN 63-160

Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend

mit Schweilenden

PN 63-160 mit Faltenbalg

DN10-50:

bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1

bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2)
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2

DN65-100:

bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N ")

NEY,

beiapy*

bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2)

Fig. 48.140....40
DN10-50

Fig. 38.140....30
DN65-100

é 2 Fig. 46./47./48.140....40

= Regulierkegel KS 2.366,- | 2.366,- | 2.393,- | 2.393,- | 3.873- | 3.873- | 4.909-

é 2 Fig. 86./87./88.140....80 2282~ | 2282~ | 2.312- | 2312- | 3497 | 3497, | 5.021-

= Regulierkegel KS 2453~ | 2453 | 2482- | 2482- | 3.731,- | 3.731,- | 5312-

é 2 Fig. 86./87./88.140....81 2442- | 2442- | 2474, | 2474- | 3.648- | 3.648- | 5.069,-

= Regulierkegel KS 2612 | 2.612,- | 2.646,- | 2.646,- | 3.882- | 3.882- | 5.359-
b Fig. 36.140....30 7459, | 8.001,- | 10.008,-
z Regulierkegel KS 7.837,- | 8.428- | 10.482,-
§ Fig. 37.140....30 7874, | 8.647- | 11.887,-
= Regulierkegel KS 8.253,- | 9.075- | 12.360,-
§ Fig. 38.140....30 7874, | 8.647- | 11.887,-
= Regulierkegel KS 8.253- | 9.075,- | 12.360,-
b Fig. 86.140....89 9.471,- | 10.057,- | 13.298,-
z Regulierkegel KS 9.850,- | 10.483,- | 13.772,-
§ Fig. 87.140....89 10.154,- | 10.634,- | 13.789;,-
= Regulierkegel KS 10.533,- | 11.060,- | 14.262,-
§ Fig. 88.140....89 10.154,- | 10.634,- | 13.789,-
= Regulierkegel KS 10.533,- | 11.060,- | 14.262,-

§»§§ g Entlastungskegel ¥
o 1 Endschalter auf oder zu
© O
5
» > 2 Endschalter auf/zu
1.0460
55 1.5415
2% 1.7335
2o 5
SF
28 1.0619+N
1.7357
Spindelverlangerung
Handrad-Arretierung
Sonder-Schweillendenbearbeitung

1.910,-
1.987,-
2125,

1.910,-
1.987,-
2.125,-

1.934.-
2.012,-
2.153-

1.934,-
2.012,-
2.153 -

auf Anfrage

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

siehe Seite 232
auf Anfrage

siehe Seite 232

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.

2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.
% Druckdifferenzen gemaR Datenblatt

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

105

Weitere Abnahmen auf Seite 233.
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®

-Plus
FABA® ARI'FABA®'Supra PN 63'1 60
1“”0 Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
| mit Flanschen
@™ mit pneumatischen Stellantrieben  NE|y,
V8l ARy "

PN 63-160 mit Faltenbalg
i DN10-50:

PN63-160 . .
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1
BREA ] bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 ?)
e DN65-100:
bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N )
stos  bis 530°C aus warmfestem Stahiguss 1.7357 2)
Nennweite ‘DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 | 100
Kvs - Werte 27 | 59 | 72 | 86 | 18 21 30 78 | 122 | 180
OS1T7°BU® _ Feder schlielt |erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 65 | 65 | 65 | 65
Seolsdruck ~lerf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 115 | 115 | 115 | 115
B Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar ~ |bar| 160 | 160 | 160 | 160
ZESA®| = Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
GESA® ; . auf Anfrage
2 | Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335
' Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 125 | 125 | 125 | 125 | 40 40 25
ZVReZ) gggg?“d“”k erf. Stelldruck 45 bar |bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 65 | 65 | 40
ZIVA®-G Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar  |bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 90 90 60
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
: , auf Anfrage
ZEDOX® 2 | Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335
. Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 95 95 65 28 18 10
Schlefidnck _lerf. Stelldruck 4,5 bar | bar 135 | 135 | 90 | 40 | 27 | 17
ZETRIX®/ Stelldruck schlief3t
ZETRIX® erf. Stelldruck 6 bar | bar 160 | 160 | 130 | 60 50 25
ANSI Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
. . auf Anfrage
= Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335
Klappen- u‘—f’ Fig. 38.146....30 PN 63-160 1.0619+N
Antriebe - auf Anfrage
Fig. 88.146....89 PN 63-160 1.7357
Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 55 35 23
Absperr- SchlieRdruck
: erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 85 55 35
yentile DP34T Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar | bar 10 | 70 40
= Fig. 38.146....30 PN 63-160 1.0619+N
Abschlamm. = ,g auf Anfrage
gg%\,ﬁs/ 2 | Fig. 88.146....89 PN 63-160 1.7357
CHecko®  Schllefdruck Feder schlieBt lerf. Stelldruck 4,5 bar | bar 0 | 5 | 35
= | Fig. 38.146...30 PN 63-160 1.0619+N
Schmutz- S . auf Anfrage
finger i Fig. 88.146....89 PN 63-160 1.7357
Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
Eﬁﬂﬁ;ﬁ Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
automat Sonder Flanschbearbeitung gemaR Absprache
Beliiftungs- 1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard. Weitere Abnahmen auf Seite 233.

ventil

2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

A Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®

Plus
ARI-FABA®-Supra PN 63-160
. R . . -Supral/C
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
mit Flanschen
. . . Antrieb FA
mit elektrischen Stellantrieben NEY, "
. Vel ARy "
PN 63-160 mit Faltenbalg
FABA®
DN15-50: Supra
. o . 1) PN63-160
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2) BR6AL
. BR6A1/
DN65-100: ) STOBU®
H o
+
b!s 400°C aus Stahlguss 1.0619+N ) ARI-PREMIO® AUMA
bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 Gruppe A STOBU®
Nennweite ‘ DN| 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
Kvs - Werte 27 | 59 | 7,2 | 86 18 21 30 78 | 122 | 180
PREMIO® SchlieBdruck bar| 55 | 55 | 55 | 55 STOBU®
5 kN (100-240V) Stellzeit s| 32 | 3% |32 | 32
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
S : auf Anfrage
& | Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335 ZESAZI
PREMIO® SchlieRdruck bar| 155 | 155 | 165 | 155 | 50 | 50 | 3 GESA
12 kN (100-240V) Stellzeit s | 32 32 32 32 45 45 59
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460 ZVA®-Z/
. : auf Anfrage ZVA®-G
2 | Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335
PREMIO® Schliefdruck bar| 160 | 160 [ 160 | 160 | 65 [ 65 | 45
15 kN (100-240V) Stellzeit s| 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 55 ZEDOX®
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
& " auf Anfrage I
i Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335
ZETRIX®/
ZETRIX®
Anschluss 1SO 5210 Gruppe A ANSI
Schliefdruck bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 70
AUMA SA07.6 -
Stellzeit s| 9 9 9 9 13 13 16
Klappen-
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460 Antriebe
: - auf Anfrage
2 | Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335 —
Schliefdruck bar 160 | 160 | 150 Al -
AUMA SA10.2 , vontle
Stellzeit S 13 13 16 405/ 460
= Fig. 48.146....40 PN 63-160 1.0460
S . auf Anfrage Abschlamm.
i Fig. 88.146....81 PN 63-160 1.7335 STEVP
Schliedruck bar 10 | 70 | 44 BBD415/
AUMA SA14.2 - CHECKO®
Stellzeit S 17 20 25
= Fig. 38.146....30 PN 63-160 1.0619+N
i .g auf Anfrage Schmutz-
i Fig. 88.146....89 PN 63-160 1.7357 fénger
Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 61 und 64 Be-/Ent-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt liiftungs-
Sonder Flanschbearbeitung gemaR Absprache automat
Weitere Abnahmen auf Seite 233, Beliiftungs-

') Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.

2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

- ARI-FABA®-Supra PN 63-160

1“”0 Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
| mit Schweifenden
@™ mit pneumatischen Stellantrieben  NE|y,
V8l ARy "

PN 63-160 mit Faltenbalg
et DN15-50:
P19 bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 ")
BRoA2 bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2
BREA1/ bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)

STOBU®
DN65-100:
STOBU® bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N ")

. ARI-DP
PNEXE0 bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2)
Nennweite DN| 10 [ 15 | 20 | 25 [ 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
STOBU® Kvs - Werte 27 | 59 | 72 | 86 | 18 | 21 | 30 | 78 | 122 | 180
_ Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 65 65 65 65
Sl s  lerf. Stelldruck 45 bar |bar| 115 | 115 | 115 | 115
Stelldruck schlieft
ZESA°| erf. Stelldruck 6 bar  |bar| 160 | 160 | 160 | 160
GESA _ | Fig.48.140..40 | PN 63-160 1.0460
= | Fig.88.140...80 PN 63-160 15415 auf Anfrage
2z % " Fig. 88.140...81 PN 63-160 17335
2NAG | FederschiieRt lerf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 125 | 125 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25
Pl Bl lerf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 65 | 65 | 40
33 Stelldruck schlieft
ZEDOX® erf. Stelldruck 6 bar |bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 90 | 90 | 60
| Fig.48.140...40 PN 63-160 1.0460
= | Fig.88.140..80 PN 63-160 15415 auf Anfrage
ZETRIX®/ [ :
ZETRI Fig. 88.140....81 PN 63-160 17335
ANSI _ Feder schliet erf. Stelldruck 4,5 bar | bar 95 | 95 65 | 28 18 10
Schliefdruck lerf. Stelldruck 45 bar | bar 135 | 135 | 90 | 40 | 27 | 17
DP34 Stelldruck schliefit
Klatp_pebg- erf. Stelldruck 6 bar bar 160 | 160 | 130 60 50 25
e Fig.48.140..40 | PN 63-160 1.0460
.| Fig.88.140...80 PN 63-160 15415 auf Anfrage
pospert- < | Fig 88.140.. 81 PN 63160 17335
4051460 " | Fig. 38.140....30 PN 63-160 1.0619+N
, auf Anfrage
Abechiamm, Fig. 88.140....89 PN 63-160 17357
STEVP Feder schlieRt erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 55 35 23
BBD 415/ SchlieRdruck
CHECKO® DP34T i erf. Stelldruck 4,5 bar | bar 85 55 35
Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar bar 110 70 40
Schmutz- = | Fig. 38.140...30 PN 63-160 1.0619+N
finger S : auf Anfrage
2 | Fig. 88.140...89 PN 63-160 17357
BefEre | ehepdk Feder schiieBt erf. Stelldruck 4,5 bar | bar 9% | 55 | 35
automat = | Fig. 38.140...30 PN 63-160 1.0619+N
Beliiftungs- . : auf Anfrage
ventil 2 | Fig. 88.140...89 PN 63-160 17357

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 54 bis 58
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Schweilendenbearbeitung gemaR Absprache

1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard Weitere Abnahmen auf Seite 233.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard

AN Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®

-Plus
ARI-FABA®-Supra PN 63-160
. R . . -Supral/C
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
mit SchweiRenden
. . . Antrieb FA
mit elektrischen Stellantrieben NEY, "
. Vel ARy "
PN 63-160 mit Faltenbalg
FABA®
DN15-50: PNB3-160
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1)
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2) BR6AL
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2) BRoA
DN65-100:
. o 1) ]
bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N , ARI-PREMIO® AUMA sToBu®
bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2) Gruppe A
Nennweite ‘DN 10 [ 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
Kvs - Werte 27 | 59 | 72 | 86 | 18 | 21 | 30 | 78 | 122 | 180 031T$BU®
PREMIO® SchlieRdruck bar| 55 55 55 55
5 kN (100-240V) Stellzeit s| 32 | 32 | 32 | 32
| Fig. 48.140...40 PN 63-160 1.0460 ZESA®
= - GESA®
S | Fig.88.140..80 PN 63-160 1.5415 auf Anfrage
" | Fig. 88.140....81 PN 63-160 1.7335
PREMIO® SchlieRdruck bar| 155 | 155 | 155 | 155 | 50 | 50 | 35 2VAS:Z
e.
12 kN (100-240V) Stelizeit s| 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | % ZNA"G
[ Fig. 48.140...40 PN 63-160 1.0460
< | Fig.88.140...80 PN 63-160 15415 auf Anfrage ZEDOX®
" Fig. 88.140....81 PN 63-160 1.7335
PREMIO® SchlieRdruck bar| 160 | 160 | 160 | 160 | 65 | 65 | 45
15 kN (100-240V) Stellzeit s| 32 | 32 | 32 | 32| 4 | 45 | 5 gg&z’
| Fig. 48.140...40 PN 63-160 1.0460 ANSI
< | Fig. 88.140...80 PN 63-160 1.5415 auf Anfrage
" | Fig. 88.140....81 PN 63-160 1.7335 Klappen-
Antriebe
Anschluss 1SO 5210 Gruppe A e
SchlieRdruck bar| 160 | 160 | 160 | 160 [ 110 | 110 | 70 Absperr-
AUMA SA07.6 = ventile
Stellzeit s| 9 9 9 9 13 13 16 405460
| Fig. 48.140...40 PN 63-160 1.0460
%, | Fig.88.140...80 PN 63-160 15415 auf Anfrage o
" | Fig. 88.140....81 PN 63-160 1.7335 gﬁggg@
SchlieRdruck bar 160 | 160 | 150
AUMA SA10.2 :
Stellzeit S 13 13 16
S_phmulz-
| Fig. 48.140...40 PN 63-160 1.0460 fanger
< | Fig. 88.140....80 PN 63-160 1.5415 auf Anfrage
R=2 Be-/Ent-
" | Fig. 88.140...81 PN 63-160 1.7335 ifungs
- automa
AUMA SA14.2 SchlieRdruck bar 110 70 44 Beliftungs-
Stellzeit s 17 | 20 | 25 ventil
= | Fig.38.140...30 PN 63-160 1.0619+N
- i auf Anfrage
2 | Fig. 88.140...89 PN 63-160 1.7357

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 61 und 64

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Schweillendenbearbeitung geméafR Absprache

1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.

2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

Faltenbalg-Absperrventil

Optional:
. . . . Handgriff
Wartungsfreie Absperrventile metallisch dichtend
PN 40 mit Faltenbalgabdichtung bis 450°C
aus Schmiedestahl 1.0460
aus Edelstahl 1.4541
Anschlussarten: BR
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  |6A2....2
Schweimuffen 6A2...3
Schweillenden 6A2...4 Fig. 45.6A2...2
Fig. 45.6A2...2 409,- 409,- -
Fig. 45.6A2....3 421 421 -
Fig. 45.6A2....4 421 - 421 421
Fig. 55.6A2....2 575,- 575,- -
Fig. 55.6A2...3 594 - 594 - -
Fig. 55.6A2....4 594 - 594 - 594,-
Regelkegel auf Anfrage
Handgriff (Standard = Handrad) auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Gewindemuffen/Schweilmuffen/Schweillenden-Bearbeitung gemaR Absprache

Abnahmen auf Seite 233.

Stopfbuchs-Absperrventil

Wartungsarme Absperrventile metallisch dichtend

PN 40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C

aus Schmiedestahl 1.0460

aus Edelstahl 1.4541
Anschlussarten: BR
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  |6A1...2
Schweilmuffen 6A1...3
Schweilenden 6A1...4

143

Optional:
Handgriff

Fig. 45.6A1....2

Fig. 45.6A1....2 287 - 287 - -
Fig. 45.6A1...3 304,- 304,- -
Fig. 45.6A1...4 304,- 304,- 304 .-
Fig. 55.6A1....2 467 - 467.- -
Fig. 55.6A1....3 494 - 494 - -
Fig. 55.6A1....4 494, - 494 - 494, -

Regelkegel

auf Anfrage

Handgriff (Standard = Handrad)

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Gewindemuffen/Schweilmuffen/Schweillenden-Bearbeitung gemaf Absprache
Abnahmen auf Seite 233
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FABA®

-Plus
ARI'STOBU FABA®
. . . -Supral/C
Absperrventile metallisch dichtend
PN 16 mit Stopfbuchsabdichtung bis 300°C Antrieb FA
aus Grauguss EN-JL1040
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage —
FABA?
-Supra
PN63-160
Fig. 12.006
"Eck-Ventile auf Seite 82 i
in Faltenbalg-Ausfiihrung" STOBU®
STOBU®
PN63-160
Fig. 12.006
Regulierkegel + ©
Anzeige-Vorr. + 7.104,- §1T$ BU
Festst.-Vorr.
ZESA®|
GESA®
PTFE (max.200°C) | 54,- 54,- 7,- 78,- 81,- 86,- 91,- 99,- 17, | 122,- | 160,- | 335- | 486,- | 585,-
a5 Loser Kegel + Feder| 25,- 26,- 37,- 41,- 47 - 59,- 74,- 96,- 127,- | 185,- | 258,- | 478, | 754, | 1.090,- ZIVA®-Z/|
2 ZIVA®-G
E’ E Entlastungskegel 397,- | 501, | 622- -
Kegel mit ) ) ) ) ) } ) } ) ) ) ZEDOX®
Riickdichtung 152, 152, 155, 155, 202, 213, 281, 372, 406, 575, 772, auf Anfrage
, 1 Endschalter | g | 539. | 539 | 539- | 539- | 539 | 575 | 575 | 636 | 667, | 687 | 729- | 729- | 729 -
=5 auf oder zu
58 2 Endschalter ZETRIC!
@n > 849,- | 849, | 849, | 849, | 881,- | 881,- | 965- | 965- | 986,- | 1.017,- | 1.017,- | 1.093,- | 1.093,- | 1.093,- ZETRIX®
aufizu ANSI
Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 77,- 87,- 101,- | 122,- | 130,- | 160,- | 221,- | 283,- | 377, | 586, | 740, | 1.711,- | 2.663,- | 3.885,-
Klappen-
Spindelverlangerung siehe Seite 232 Antriebe
EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 300°C 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 144, | 144, | 181, | 197, | 236, | 297, | 317,- auf Anfrage Absperr-
Sonder- ) ) ventile
Flanschbearbeitung siehe Seite 232 405/460
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abschlamm.
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232 STEVI®
Abnahmen auf Seite 233 BBD 415/
CHECKO®
/N\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
Schmutz-
fanger
Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-

111
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ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-STOBU®

Absperrventile metallisch dichtend
PN 16 / 25 mit Stopfbuchsabdichtung bis 350°C

aus Spharoguss EN-JS1049

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

TRB 801 Nr. 45 ")

"Eck-Ventile auf Seite 83

Fig. 22./23.006

in Faltenbalg-Ausfiihrung"

Fig. 22.006 11.006,-
Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. + | 258,- | 291,- | 317,- | 396,- | 429,- | 545, | 687, | 837, |1.099,- | 1.633-|2.107,- | 4.012- | 6.982- | 11.585,-12.805
Festst.-Vorr.
Fig. 23.006 207,- | 242, | 267,- | 332- | 358,- | 459 | 574,- | 707,- | 1.046,- | 1.643,- | 2.152 -
Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. + | 261,- | 293,- | 322,- | 402,- | 439, | 553, | 695 | 849 |1.220,- | 1.858,- | 2.422-
Festst.-Vorr.
PTFE (max.200°C) | 54,- 54.- 71,- 78,- 81,- 86,- 91,- 99,- | 17, | 122- | 160,- | 335- | 486,- | 585,-
& G| LoserKegel + Feder| 25,- 26,- 37.- 41,- 47 - 59,- 74, 96,- | 127,- | 185, | 258,- | 478- | 754,- |1.090,-
(o]
& 5| Entlastungskegel ? 313, | 397 | 501,- | 622,- | 911
Kegel mit
Riickdichtung 152,- | 152,- | 155,- | 155,- | 202,- | 213,- | 281,- | 372,- | 406, | 575, | 772- auf Anfrage
1 Endschalter
&5 auf oder zu 539,- | 539,- | 539,- | 539,- | 539,- | 539,- | 575 | 575- | 636,- | 667,- | 687, | 729, | 729,- | 729,- | 729-
[==)
o0
% & ZEndschaller | gj9 | 849 | 849- | 849 | 881- | 881- | 965 | 965 | 986- | 1017|1017 1.093- 1093~ 1093 1.093-
Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 122,- | 141,- | 156,- | 193, | 216,- | 270,- | 339,- | 417, | 559,- | 840,- |1.092,- | 2.179,- | 3.886,- | 6.553- | 7.239,-
Spindelverlangerung siehe Seite 232
EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 300°C 125,- | 125- | 125,- | 125,- | 144, | 144- | 181,- | 197,- | 236, | 297,- | 317, auf Anfrage
EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 400°C 257,- | 257, | 257,- | 257~ | 304,- | 304- | 412,- | 428,- | 577,- | 605,- | 626, auf Anfrage
Sonder- . .
Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2 PN 16 ab DN200
Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

142
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ARI-STOBU®

Absperrventile metallisch dichtend
PN 25 / 40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C

aus Stahlguss 1.0619+N

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 ")

PN 40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C
aus Schmiedestahl 1.0460
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

TRB 801 Nr. 457

Fig. 34./35.006

Fig. 45.006

"Eck-Ventile auf Seite 85
in Faltenbalg-Ausfiihrung"

DN
15 [ 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Figp'g 42%06 4.871.-| 8749 - [13.345-21.747 -29.565,138.312
- 284 | 263- | 283- | 376 | 459 | 544~ | 822- |1.078-|1.378-|1.951-|2.620 -
2| Fig 35008 5.472,- 10,099 -17.485125 460, - 33.755,142.144 -
—~ O
w0
{y  PN2— 5.2565,- | 9.205.- [13.920,{22.37 -30.314,-39.348 -
o 8 Regulierkeg. +
Anzeige\om + | 296,- | 317,- | 330, | 445 | 537 | 640,- | 942~ |1.227.-|1.546,-|2.169,-|2.890,-
Festst-Vorr. 5.823,-|10.554,-18.060,-26.112,-134.505,-43.180,-
PN 40 —
o| Fig.45006 | 257- | 279- | 302- | 302 | 480 | 574,
<5 ,
= Y| Regulierkeg. +
& Q| AweigeVor+ | 313- | 331- | 354 | 460- | 561~ | 671~
Festst-Vorr.
Zusatzleistungen oL
9 15 [ 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
PTFE (max200°C) | 54- | 54- | 71- | 78- | 81- | 86- | 91- | 99 | 117 | 122 | 160 | 335~ | 486.- | 585.-
Loser Kegel + Feder| 25- | 26- | 37- | 41- | 47- | 59- | 74~ | 96- | 127- | 185- | 258- | 478- | 754 |1.090.-
2
ég Entlastungskegel ? 313,- | 313,- | 397,- | 501,- | 622,- | 911,- |1.197,-/1.883,-
5z |
K‘:?e‘fl'“/ifr'ttz 335 367 - 415- | 591- | 793- |1.066,-|1.584,-|2.156,-|2.357 | 3.431 - |4.528 - 6.007 -
Kegel mit
Rlociatung | 152 | 152 | 196 | 196 | 202 | 218 | 281 | 372 | 406 | 575 | Tr2: auf Anfrage
Stiftschr.+Muttern
pnschrobUter, | 30 | 30- | 37 | 37 | 3. | 37 | 41| - | 83 | 92- | 263 | 370-
1 Endschalter
5g| ot 530- | 539~ | 539- | 539~ | 539- | 530~ | 575 | 575- | 636~ | 667.- | 687~ | 729- | 729 | 729- | 729
2 0
® & ZEg‘fff/Czhua“er 849 | 849- | 849- | 849- | 881~ | 881~ | 965- | 965- | 986 |1.017-|1.017-|1.093 - 1.093|1.093-1.093 -
Kpl. Oberteil als Ersatzteil | 151, | 165 | 204~ | 230~ | 283- | 333- | 505 | 666, | 837, |1.183|1.501,-|2.688 - 5.313-| 8.103 - 13.198-/17.946 -23.260,-
Spindelverlangerung siehe Seite 232
EN ISO 15848-1/ TA-Luft
Packine bina00°g | 1257 | 125 | 125 | 125 | 144 | 144 | 181 | 197 | 236 | 297 | 317 auf Anfrage
EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung b dorg | 257 | 257 | 257 | 257 | 304 | 304 | 412 | 428 ST | 605 | 626 auf Anfrage
Sonder- ) :
Flanschbearbeitung el el

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2) PN 25 ab DN150
Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat

Beliiftungs-
ventil



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-STOBU®

Absperrventile metallisch dichtend

mit Schweilenden

PN 25/40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C

aus Stahlguss 1.0619+N

PN 40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C

aus Schmiedestahl 1.0460

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

TRB 801 Nr.457

Fig. 35.005

Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. +
Festst.-Vorr.

1.102,-

1.439,

%

k=
)
/

N

oz

I}

=
Z 2

Fig. 35.005

1.837,-

2.722-

3.576,-

Fig. 45.005

7.140,- | 9.822.-

Fig. 45.005 236, 250,-
Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. + 288,- 303,-

Festst.-Vorr.

270,-

329,-

356,-

422-

445 -

522,

548 -

649.-

PTFE (max.200°C)

54, - 54.-
Loser Kegel +

Feder 25

26,-

Entlastungskegel 2

Kegelaus-
fuhrungen

Kegel / Sitz
stellitiert

Kegel mit
Riickdichung

Stiftschr.+Muttern
A4 unterhalb -10°C

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auf/zu

Kpl. Oberteil als
Ersatzteil

335,

152, 152,

30,- 30,-

539,- 539,

Signal-
geber

849,- 849,-

151, 165,-

Spindelverlangerung

EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 300°C

EN ISO 15848-1/ TA-Luft
Packung bis 400°C

Sonder-Schweillenden-
bearbeitung

125,- 125,-

257, 257 -

.-

37,

155,

37,

539,

849,

204,

125,-

257 -

78,-

41

155,-

37,

539,-

849,-

230,-

125,-

257 -

81,

47-

202,-

37,

539,-

881,-

283,-

144,-

304,

86,-

59,-

367 -

213,

37,

539,-

881,

333,

144,-

304,

91,-

74.-

281,-

41-

575,-

965,-

505,-

siehe Seite 2

181,-

412,-

siehe Seite 2

32

32

99,-

96,-

415,

372,

51,-

575,

965,-

666,-

197

428, -

17,

127,

591,-

406,-

83,-

636,

986,-

837,

236,

577,

122,

185,-

313,

793 -

575,

92,-

667 -

1.017,-

1.183,-

297 -

605,-

160,-

258,-

313,

1.066,-

772,

263,-

687,-

1.017,-

1.591,-

317,

626,-

335,- | 486,

478,- | 754

397,- | 501,-
1.584,- | 2.156,-

auf Anfrage

370,

729,- | 729,-
1.093,- | 1.093-
2688, | 5.313-

auf Anfrage
auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemal Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2 PN 25 ab DN150
Abnahmen auf Seite 233.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

143

114



ARI-STOBU® Edelstahl

Absperrventile metallisch dichtend

PN 16/25/40

mit Stopfbuchsabdichtung bis 400°C

aus Edelstahl 1.4408

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 451

PN 16
Fig. 52.006

PN 25740
Fig. 55.006

PN 16 —

Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. +
Festst.-Vorr.

PN25/40 —

430

531,-

5563,-

668,-

584,-

714,-

744,-

886,-

894,-

1.082,-

1.040,-

1.241,-

1.402,-

1.749,-

Fig. 55.006

2.130,-

3.909,-

5.226,-

Fig. 55.009

23.149,-

2.175,-

1.653,-

2.620,-

2.089,-

3.364,-

2.535,-

6.057,-

4.462,-

7.843,-

5.955,-

29.933 -

26.795,-

2428 -

2.962,-

3.771,-

6.605,-

8.570,-

33.581,-

Einsatz bis minus 60°C

PN 16
Fig. 52.009

PN 25/40
Fig. 55.009

PN 16 —

Regulierkegel +
Anzeige-Vorr. +
Festst.-Vorr.

PN 25/40 —

415,-

512,-

531,

647,-

566,-

696,-

M7,

854,-

854,-

1.046,-

1.000,-

1.202,-

1.217 -

1.511-

1.841,-

3.863,-

5.169,-

1.933,-

1.465,-

2.267,-

1.853,-

2.761,-

2.245,-

5.867 -

4.417 -

7.749,-

5.815,-

2.183,-

2.613,-

3.165,-

6.419,-

8.393 -

Einsatz bis minus 60°C

PTFE(max. 200°C)

Entlastungskegel ?

Kegelaus-
fihrungen

Kegel mit
Riickdichung

Packung PTFE-Seide
(max 280°C)

Flachdichtung PTFE
(max 200°C)

1 Endschalter
auf oder zu

2 Endschalter
auflzu

igna

—
[}

o
D
(=]

S

Kpl. Oberteil als
Ersatzteil ¥

Spindelverlangerung

EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 300°C

EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Packung bis 400°C

Sonder-Schweillenden-

bearbeitung

161,-
25,
25,-
566,-
891,-

250,-

125,-

257 -

161,-
25,-
25,-
566,-
891,-

321,-

125,-

257 -

172,-
25,-
27,
566,-
891,-

334,-

125,-

257 -

172,
25,
27,-
566,-
891,-

427 -

125,

257 -

236,-
50,-
41
566,-
924,-

512,

144,-

304 .-

257 -
50,-
41
566,-
924,-

600,-

144,-

304,

343,
67,
67,-
604,-
1.013,-
954,
siehe Sei
181,
412,-

siehe Sei

429,-
67,
67,
604,-

1.013,-
1.190,-
te 232
197,-

428,-

te 232

522,
67,-
67,-
668,-

1.035,-

1.449,-

236,-

577,-

458,-
960,-
80,-
90,-
699,-

1.068,-

2.660,-

297 -

605,-

458,-
1.283,-
80,-
90,-
722,
1.068,-

3.555,-

317,-

626,-

837,- | 1.216,-
121,- | 191,-
121,- | 191,-
765,- | 765,
1.149,- | 1.149,-
7.430,- | 18.006,-
auf Anfrage
auf Anfrage

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Bei hohen Differenzdriicken - Entlastungskegel erforderlich - siehe Tabelle Seite 232

") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2 PN 16 ab DN200
PN 25 ab DN150

% Fur Fig. 55.006 / 55.009

Abnahmen siehe Seite 233.

/N Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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|44

FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-STOBU® PN 63-160

Absperrventile metallisch dichtend

mit Flanschen

PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung

DN10-50:

bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1

bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2

DN65-100:

bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N ")

bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2)

Fig. 46.006....40

(PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt)

Fig. 46./48.006
DN10-50

Fig. 38.006
DN65-100

o [5ed
© ©
= Regulierkegel + A =
o Anzeige-Vorr. + Festst.-Vor. (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) o | 1.369-
) Fig. 48.006....40 532,- 532,- 549,- 549,- | 1.034,- | 1.034,- |5 1.278,-
°8 Regulierkegel + °g
& gulierkege ) ) ) : ) ) O )
= Anzeige-Vorr. + Festst.-Vor. 616, 616, 637, 637, 117,- | 1.117, z 1.490,
2 Fig. 86.006....81 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) 2 2.066,-
= Regulierkegel + Al =
o Anzeige-Vor, + Festst.-Vor. (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) o 2.277,-
o Fig. 88.006....81 743, 743, 743, 743,- | 1.587- | 1.587- |5 2.066,-
©8 Regulierkegel + S8
=z Anzeige-Vorr. + Festst.-Vor. 830, 830, 830, 830,- | 1.755- | 1.755,- z 2.277,-

=3 Fig. 36.006....30 ¥ 2.288,- | 3.478,- | 4.237-
E‘S_ Fig. 37.006....30 ¥ 3.297,- | 3.938,- | 4.892-
Eg Fig. 38.006....30 % 3.297,- | 3.938,- | 4.892-
= Fig. 86.006....89 %) 3.710,- | 3.900,- | 5.123,-
E§ Fig. 87.006....89 ¥ 4.004,- | 4437, | 6.247-

Fig. 88.006....89 ¥ 4.004,- | 4437, | 6.247-

Loser Kegel + Feder

BaSs

S5 Entlastungskegel ¥
‘_é B 1 Endschalter auf oder zu
25 2 Endschalter auf/zu
—_= 1.0460
[CR]
5N 1.7335
23
O 1.0619+N
£3 1.7357

Spindelverlangerung

Nichtsteigendes Handrad

Umbausatz (Nichtsteigendes Handrad —
Anschluss F10 ISO 5210 Gruppe B1)

Anschluss F10 nach ISO 5210 Gruppe (Steckbuchse) B1
(ohne Betatigungselement)

Handrad-Arretierung
Riickdichtung
Sonder-Flanschbearbeitung
Pneumatische und elektrische Stellantriebe

307.-
358,-

382,-
87,

465,-

307.-
358,-

382,-
87.-

465,-

330,-
427 -

436,-
103,-

533,-

auf Anfrage
auf Anfrage
330, 629, 629,-
427 .- 796,- 796,-
siehe Seite 232
436,- 458,- 458,-
103,- 118,- 118,-
533,- 565, 565,-
auf Anfrage
standard
siehe Seite 232
siehe Seite 118/ 119

798,-
1.140,-

518,-
137,

649,-

|
|

auf Anfrage
389,- ‘ 428,- ‘ 493-

873, | 1.149- | 1.420,-
1.380,- | 1.541,- | 3.885,-
auf Anfrage

auf Anfrage 9

auf Anfrage °

auf Anfrage

| |

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

S

Druckdifferenzen gemal Datenblatt
% Anschluss F14 nach 1SO 5210 Gruppe B1

1454

)

% Regulierkegel + Anzeige-Vorrichtung + Feststell-Vorrichtung auf Anfrage
)
)

Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
116

Weitere Abnahmen auf Seite 233.



FABA®

-Plus
ARI-STOBU"™ PN 63-160 -
. . . -Supral/C
Absperrventile metallisch dichtend
mit SchweiRenden
. . Antrieb FA
PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung
DN10-50:
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1) e
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2) PN63-160
: o 2) Fig. 48.005 Fig. 38.005 —
bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 BN10.50 DNB5.100 -
DN65-100: BRBA1 /
bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N ") STOBU®
bis 530°C aus warmfestem Stahlguss 1.7357 2)
STOBU®
PN63-160
. Fig. 46./47./48.005....40
g § Regulierkegel + g;rOBU®
F Anzeige_\ﬁ}orr. et Vo | 522- | 522- | 656- | 556- | 1065- | 1065- | 1.353- 7
2 Fig. 86./87./88.005....80 512,- 512, 610,- 610,- 1.136,- | 1.136,- | 1.631,-
© 3
= < Regulierkegel + ZESA®/
F Anzeig o et Vorr. | 598 | 598 | 696- | 696- | 1303- | 1303- | 1841- GESA®
2 Fig. 86./87./88.005....81 695, 695,- 729, 729, 1.193,- | 1.193,- | 1.659,- D
© 3
= < Regulierkegel + ZIVA®-Z|
o Anzeige-Vorr. + Festst.-Vor. 783,- 783,- 813,- 813- 1.360,- | 1.360,- | 1.875,- ZVASG
= Fig. 36.005....30 % 2.592,- | 2.958,- | 3.600,-
Z§ Fig. 37.005....30 ¥ 2.751,- | 3.406,- | 4.388,- ZEDOX®
E§ Fig. 38.005....30 3 2.751,- | 3.406,- | 4.388,-
Ze Fig. 86.005....89 3 3.340,- | 3.509,- | 4.611,-
=2 N ‘ ' i ZETRIX®/
Eg Fig. 87.005....89 % 3.604,- | 3.993- | 5.310,- iﬁ'gllilﬂ
Fig. 88.005....89 % 3.604,- | 3.993- | 5310, I
Klappen-
Antriebe
5= Loser Kegel + Feder 75,- auf Anfrage
825
2r5® Entlastungskegel 4 389,- ‘ 428 - ‘ 493 - Ceb::'ﬁi"'
=5 1 Endschalter auf oder zu auf Anfrage 405/460
cO
25 2 Endschalter auf/zu auf Anfrage
1.0460 307- | 307- | 330- | 330- | 629- | 629- | 798- o
@ E 1.5415 358,- 358,- 427 - 427 - 796,- 796,- 1.140,- BBD415/
23 17335 486- | 486 | 51 | S5M- | 837- | 837 | 1.163- CHECKO®
= 1.0619+N 873- | 1149 | 1420-
~'©
1.7357 1.380,- | 1.541,- | 3.885,- fsaﬂ;:rmz
Spindelverlangerung siehe Seite 232
Nichtsteigendes Handrad 382,- 382, 436,- 436,- 458,- 458 - 518,- auf Anfrage Be/Ent-
Umbausatz (Nichtsteigendes Handrad — liiftungs-
Anschluss F10 1S0 5210 Gruppe B1) 87.- 87.- 103 103, 118.- 118,- 137.- auf Anfrage 9 aBuE:at
eliiftungs-
Anschluss F10 nach ISO 5210 Gruppe (Steckbuchse) B1 } ) ) : ) ) _ 5 ventil
(ohne Betatlgungselement) 465, 465, 533, 533, 565, 565, 649, auf Anfrage )
Handrad-Arretierung auf Anfrage ABSPERREN
Ruckdichtung standard | auf Anfrage
Sonder-Schweilendenbearbeitung siehe Seite 232
Pneumatische und elektrische Stellantriebe siehe Seite 120 / 121 | | |

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

3

&

Druckdifferenzen gemaR Datenblatt

% Anschluss F14 nach ISO 5210 Gruppe B1
/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

)
) Regulierkegel + Anzeige-Vorrichtung + Feststell-Vorrichtung auf Anfrage
)
)

117

Weitere Abnahmen auf Seite 233.

145



FABA®

-Plus
« ARI-STOBU™ PN 63-160
-Supral/C R . .
Absperrventile metallisch dichtend
mit Flanschen
Antrieb FA . . .
e mit pneumatischen Stellantrieben
PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung
FABA®
swm  bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 ")
bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)
BR6A2/
BR6A1/
STOBU® Nennweite DN 10 15 20 25 32 40 50
Kvs - Werte 2,7 4,2 6,4 8,6 21,8 24,2 33
31425‘1’?0 Feder schlielt |erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 40 40 40 40
SchlieRdruck
DP32 ) erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 40 40 40 40
B Stelldruck schlieBt
erf. Stelldruck 6 bar ~ |bar| 60 60 60 60
OS1T7°BU® Fig. 46.006....40 PN 63 1.0460
= | Fig. 48.006...40 PN 63-160 1.0460
N X : auf Anfrage
2 | Fig. 86.006....81 PN 63 1.7335
ZESAZI Fig. 88.006....81 PN 63-160 1.7335
GESA | Feder schiieft |erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 60 60 60 60 2 2 20
Seefdrck _lerf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 60 60 60 60 2 2 2
Stelldruck schlieft
ZIVAE-ZI erf. Stelldruck 6 bar  |bar| 80 80 80 80 40 40 40
2NAG Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460
= | Fig.48.006...40 PN 63-160 1.0460
: , auf Anfrage
ZEDOX® 2 | Fig.86.006....81 PN 63 1.7335
Fig. 88.006....81 PN 63-160 1.7335
Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 60 60 50
ZETRIX®/ SchlieRdruck
erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 65 65 60
ZETRIX® DP34 Stelldruck schiieft
ANSI erf. Stelldruck 6 bar  |bar 80 80 70
Fig. 46.006....40 PN 63 1.0460
Klatppebg- = Fig. 48.006....40 PN 63-160 1.0460 £ Anf
) _ auf Anfrage
e 2 | Fig. 86.006....81 PN 63 17335 g
Fig. 88.006....81 PN 63-160 1.7335
Absperr-
ver?t’i’fe" Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58 GroRere Nennweiten auf Anfrage
405/460 Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache
Q'T’?J}!Smm' ") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard. Weitere Abnahmen auf Seite 233.
BBD 415/ 2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.
CHECKO®
/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
Schmutz-
fanger
Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-

ventil

118



FABA®

Plus
ARI-STOBU" PN 63-160 |
. . . -Supral/C
Absperrventile metallisch dichtend |
mit Flanschen
. . . Antrieb FA
mit elektrischen Stellantrieben e
PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung
FABA®
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 Swe
bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)
ARI-PREMIO® AUMA AUMA |
Gruppe A Gruppe B1 gsgﬁ/
Nennweite DN 10 15 20 25 32 40 50 STOBU®
Kvs - Werte 27 4,2 6,4 8,6 218 | 242 33
PREMIO® SchlieRdruck bar| 30 30 30 30 g'{lg?_?:o
5 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29
Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460 —
= | Fig. 48.006...40 PN 63-160 1.0460 auf Anfrace .
© | Fig. 86.006...81 PN 63 1.7335 g By
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335
PREMIO® SchlieRdruck bar| 60 60 60 60 50 50 40 —
12 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29 45 45 55 \
Fig. 46.006....40 PN 63 1.0460 el
S | Fig. 48.006... 40 PN 63-160 1.0460 auf Anfrage
© [ Fig. 86.006....81 PN 63 17335 g —
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335 —
PREMIO® SchiieRdruck bar| 70 70 70 70 60 60 50 ZNAG
15 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29 45 45 55
Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460
= | Fig. 48.006...40 PN 63-160 1.0460 ZEDOX®
© | Fig. 86.006...81 PN 63 17335 auf Anfrage
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335 B
Anschluss 1SO 5210 Gruppe A ég;:ﬁl
AUMA SAO76 SchlieRdruck bar| 160 160 160 160 80 80 80 ANS!
: Stellzeit s| 8 8 8 8 13 13 15
Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460
= | Fig. 48.006...40 PN 63-160 1.0460 ot Anfrage Kiapper-
© | Fig. 86.006....81 PN 63 17335 d e
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335 —
SchiieRdruck bar 160 160 160 Absperr-
L2 Stellzeit s 13 13 15 ngtlilfso
Fig. 46.006....40 PN 63 1.0460
S | Fig. 48.006... 40 PN 63-160 1.0460
© | Fig. 86.006...81 PN 63 17335 auf Anfrage o
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335 BBDA1S/
Anschluss F10 nach ISO 5210 Gruppe (Steckbuchse) B1
SchlieRdruck bar| 160 160 160 160 80 80 80 Schmutz-
AUMA SA07.6 Stellzeit s| 21 21 21 21 32 32 39 fénger
Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460
S | Fig. 48.006...40 PN 63-160 1.0460 ot Anfrace BodEnt
2 | Fig. 86.006...81 PN 63 17335 g autonat
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335 Beliftungs-
SchlieRdruck bar 160 160 160 venti
AUMA SA10.2 Stelizeit s 2 2 39
Fig. 46.006...40 PN 63 1.0460
= | Fig. 48.006... 40 PN 63-160 1.0460
© | Fig. 86.006...81 PN 63 1733 auf Anfrage
Fig. 88.006....81 PN 63-160 17335

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 61 und 64
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache

") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

/N Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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GroRere Nennweiten auf Anfrage

Weitere Abnahmen auf Seite 233.



FABA®
-Plus

- ARI-STOBU® PN 63-160

Supralle Absperrventile metallisch dichtend
~ mit SchweiBenden

AR mit pneumatischen Stellantrieben
- PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung

ot bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 ")

PN63-160

. bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2)
BREAZ/ bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2

BR6A1/
STOBU® Nennweite DN 10 15 20 25 32 40 50
Kvs - Werte 2,7 42 6,4 8,6 21,8 24,2 33
SToBu Feder schlielt lerf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 40 40 40 40
’ SchlieRdruck
DP32 i erf. Stelldruck 4,5 bar |bar 40 40 40 40
B Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar ~ |bar| 60 60 60 60
STOBU® .. | Fig.48.005..40 1.0460
< | Fig. 88.005....80 PN 160 ¥ 1.5415 auf Anfrage
" | Fig. 88.005....81 1.7335
ZESAZI . Feder schlief’t erf. Stelldruck 4,5 bar |bar| 60 60 60 60 25 25 20
GESA PR _ lerf. Stelldruck 4,5 bar | bar| 60 60 60 60 2 2 2
—— Stelldruck schlief’t
erf. Stelldruck 6 bar ~ |bar| 80 80 80 80 40 40 40
ZIVAZ-ZI _. | Fig.48.005...40 1.0460
ARG = | Fig. 86.005...80 PN 1603 15415 auf Anfrage
" | Fig. 88.005....80 1.7335
ZEDOX® . Feder schlieft erf. Stelldruck 4,5 bar | bar 60 60 50
el lerf. Stelldruck 4,5 bar | bar 65 65 60
—— Stelldruck schlieft
erf. Stelldruck 6 bar | bar 80 80 70
ZETRIX®/ .
ZETRIX® < Fig. 48.005....40 1.0460
ANSI ~ | Fig.88.005....80 PN 160 3 1.5415 auf Anfrage
" | Fig. 88.005....81 1.7335
Klappen- Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 54 bis 58 GroRere Nennweiten auf Anfrage
Antriebe Ausfilhrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Schweilendenbearbeitung gemaR Absprache
Absperr- 1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard Weitere Abnahmen auf Seite 233.
ngt/i!fso 2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard

%) Ventile mit SchweiBenden werden standardméaRig entsprechend PN160 ausgefiihrt. SchweiRmaBe PN63/100 optional gemaR Absprache

Q'T’Zc\;'ljgmm- A\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!

BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat

Beliiftungs-
ventil
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FABA®

-Plus
ARI-STOBU"™ PN 63-160
. . . -Supral/C
Absperrventile metallisch dichtend
mit SchweiRenden
. . . Antrieb FA
mit elektrischen Stellantrieben e
PN 63-160 mit Stopfbuchsabdichtung
FABA®
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1 Swa
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2) -
. ®
bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2 ARI-PREMIO AUMA AUMA
Gruppe A Gruppe B1 gsgﬁﬂ
Nennweite ‘DN 10 15 20 25 32 40 50 STOBU®
Kvs - Werte 2,7 4,2 6,4 8,6 21,8 24,2 33
PREMIO® SchlieRdruck bar| 30 30 30 30 gllggﬁjzo
5 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29
.| Fig. 48.005...40 1.0460 e
E Fig. 88.005....80 PN 160 9 1.5415 auf Anfrage STOBU®
= | Fig. 88.005....81 1.7335 017
PREMIO® SchlieRdruck bar| 60 60 60 60 50 50 40 o
12 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29 45 45 55
: ZESA®/
5 F!g. 48.005....40 1.0460 e
~, | Fig.88.005....80 PN 160 % 1.5415 auf Anfrage
i Fig. 88.005....81 1.7335
PREM|O® SchlieRdruck bar 70 70 70 70 60 60 50 ZIVA®-Z|
15 kN (100-240V) Stellzeit s| 29 29 29 29 45 45 55 ZVA®G
.| Fig. 48.005...40 1.0460 .
= n
5 | Fig. 88.005...80 PN 160 %) 1.5415 auf Anfrage ZEDOX®
| Fig. 88.005....81 1.7335
Anschluss 1SO 5210 Gruppe A
SchlieRdruck bar| 160 160 160 160 80 80 80 ZETRIX®/
AUMA SA07. ZETRIX®
UMA SA07.6 Stellzeit s 8 8 8 8 13 13 15 ANSI
.| Fig. 48.005...40 1.0460
; Fig. 88.005....80 PN 160 %) 1.5415 auf Anfrage Kapper-
| Fig. 88.005....81 1.7335 Antriebe
hli k 1 1 1
AUMA SA10.2 Scl |el3.>druc bar 60 60 60 o
Stellzeit S 13 13 15 A
- bsperr-
.| Fig. 48.005...40 1.0460 ventle
i Fig. 88.005....80 PN 160 % 1.5415 auf Anfrage 5
& Fig. 88.005....81 1.7335 Abschlamm.
STEVE
Anschluss F10 nach ISO 5210 Gruppe (Steckbuchse) B1 gﬁgg&%’@
AUMA SAGT6 SchlieRdruck bar| 160 160 160 160 80 80 80
' Stellzeit s | 21 21 21 21 32 32 39
. | Fig. 48.005...40 1.0460 il
= | Fig. 88.005...80 PN 160 3 1.5415 auf Anfrage
| Fig. 88.005....81 1.7335 Be-
AUMA SA10.2 SchiieBdruck bar 160 160 160 ;:,;2,%?
Stellzeit S 32 32 39 Beliiftungs-
.| Fig. 48.005...40 1.0460 ventt
i Fig. 88.005....80 PN 160 % 1.5415 auf Anfrage
i Fig. 88.005....81 1.7335

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 61 und 64
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Sonder-Schweillendenbearbeitung gemaf Absprache

') Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.
% Ventile mit SchweiRenden werden standardmaRig entsprechend PN160 ausgefiihrt. SchweiBmaRe PN63/100 optional geméR Absprache.

/\ Achtung: max. zul. Ap in Drosselstellung beachten!
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GroRere Nennweiten auf Anfrage

Weitere Abnahmen auf Seite 233.



FABA®
-Plus

- ARI-STOBU® 017

-Supral/C . . .
i Absperrventile in Dreiwegeform

_ PN 16 mit Stopfbuchsabdichtung bis 300°C
AntiebFA - aus Grauguss EN-JL1040
PN 25 / 40 mit Stopfbuchsabdichtung bis 450°C
aus Stahlguss 1.0619+N

FABA®
-Supra
PN63-160

TRB 801 Nr.45 1) (ohne 12.017)

BR6A2/ Fig. 12./34./135.017
BR6A1/

STOBU®

STOBU®
PN63-160

EN-JL1040
Fig. 12.017 335- | 346,- | 354,- | 420~ | 497- | 595- | 672- | 911- | 1.147- | 1.853- | 2.360,- | 4.303,- | 7.063,-

1.0619+N

Fig. 34.017 8.889,- | 12.416,-

STOBU®
017

650,- | 683,- | 729,- | 887, | 1.162- | 1.268,- | 1.927,- | 2.330,- | 3.106,- | 4.389,- | 5.835,-
1.0619+N
Fig. 35.017 10.675,- | 14.553 -

ZESA®/
GESA®

Stiﬂschr.+Mutter°n
ZVA®Z/ A4 unterhalb -10°C

ZVA®-G Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ZEDOX® ") Zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
Abnahmen auf Seite 233.

A\ Nicht als Wechselventil fiir Sicherheitsventile geeignet!
ZETRC
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

|46 122



Notizen:

FABA®
-Supral/C

-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

ventile
405/ 460

BBD 415/
CHECKO®

ABSPERREN




FABA®

-Plus
-«  ARI-ZESA
-Supral/C .
Wartungsfreie
weichdichtende Zwischenflanschklappe
Antrieb FA .
¢ Scheibe aus Edelstahl 1.4581
PN6/10/16 - DN20-500 aus EN-JS1030
FABA® DN20 nur einklemmbar zwischen Flansche PN16
o 60 EPDM - Manschette max: 130 °C
NBR - Manschette max: 80 °C %W'A"Zteige
. ) o ermometer Kl il
BR6A2/ FPM (Viton) - - Manschette max: 150 °C -20°C bis +40°C  mit Rasthebel mit Schneckenrad-Getriebe
BR6A1{® ode[ 0°C bis 120°C, und Stellungsanzeige  und Stellungsanzeige
STOBU Trinkwasserzulassung Giiteklasse 1) - Fig. 22.012 -
Standard: EPDM-Manschette und 1.4581 Scheibe mit DVGW-Registrierung DW-6201BR0244, nach DIN EN 1074-1/-2
STOBU® einschlieBlich Desinfektionsprifung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 fiir Trinkwasser
PN63-160
STOBU®
017
ZESAE/ Welle und Zapfen W.-Nr. 1.4571 2 37, 37, 43,- 43,- 43,- 43, M, 114, 252, 367,-
GESA _
Mehrpreis fur FPM-Manschette 131- | 131~ | 168- | 218- | 309- | 383~ | 428- | 610~ | 698- | 1.152-
(nicht fiir HeiBwasser)
Minderpreis fiir Klappen ) B B ) ) } ) ) } )
ixﬁzél mit freiem Wellenende 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 25, 25, 25,
55 1 Endschalter (auf oder zu) 335,- 335,- 335, 335,- 335,- 335,- 335,- 335,- 335, 335,-
=)
" B> 2 Endschalter (auf / zu) 572,- 572,- 572,- 572,- 572, 572,- 572,- 572,- 572,- 572,-
ZEDO:
Mehrpreis fiir Feineinstellung und
Kiemmhabel 42- 42- 42- 42- 42 42- 42 42- 42- 42-
Mehrpreis fir THEA Grofe 1 Grofe 2 Groke 3 Grole 4
ZETRIX®/ (THErmo-Anzeige)
ZETRIX® 621 (nicht fiir Welle aus 1.4571) 61.- 61.- 61.- 61.-
ANS Mehrpreis fiir . 242-10M
Schneckenrad-Getriebe 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 -
Klappen- Minderpreis fir
Antriebe Scheibe aus EN-JS$1030 - - - - - - 30,- 4,- 87,- 183,-
m. Zinklamellen-Beschicht.
Mehrpreis fir Meenmgsser—Ausfi]hrung . . 33- 33 33, 84.- 12 132,- 199 - 265,
cg:tli)li"- NBR-Manschette/Scheibe aus CuAI1ONi®)
405460 Mehfp"-‘t;fs f#:a‘ivez”g&‘)’;fr'gnger”r‘g 1056,- | 1.056- | 1.056- | 1.056- | 1.056- | 1.056- | 1.056- | 1570- | 1.570,- | 1570,
Abschlamm.
STEVI®
BBD 415/
CHECKO® G21 242-20M 242-30S 242-30L 242-40M auf
1573, | 2.224,- | 3.958,- | 4.619, | 6.078,- | 7.278,- | Anfrage
Schmutz- Ausfiihrungen mit elektrischen
fanger Antrieben siehe Seite 126
Welle und Zapfen W.-Nr. 1.4571 471,- 688,- - - -- -
mﬁgg Mehrores fir EPN-Mansch 120.012 und 21.012 sind
automat € ’&’Ig;ft ﬂ‘j; Hem\'lva";rs‘:f) ette 2085- | 2344- | 2520- | 5276- | 6.852- | 7.222- darin enthalten
Belﬁ_i;lungs- Minderpreis fiir Klappen (ab DN350 gilt nur 21.012)
venti werp PP 282, 354, 354,- 354, 354,- 354,-
mit freiem Wellenende 2
Thermometer nicht
ABSPERREN g % 1 Endschalter (auf oder zu) 335, 335, 335, 335, 335, 335, iy nachriistbar
»n > 2 Endschalter (auf / zu) 572, 572, 572, 572, 572, 572,- Anfrage
Minderpreis fiir 3 Max. 30°C gemén
G21 Scheibe aus EN-JS1030 257 - 529,- 827~ | 1109 | 1.244- | 1.309- Bestandigkeitsliste
m. Zinklamellen-Beschicht
Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfiihrung 406 613, 870 - 1127- | 1.803- | 2.692-

NBR-Manschette/Scheibe aus CuAI1ONi 3

Mehrpreis fiir Wellenverldngerung
bis max. 2000mm

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

G21 124

1.948,- | 1.948- | 1.948- | 2449- | 2449, | 2449-




FABA®

-Plus
A RI 'G E SA FABA®
. -Supral/C
Wartungsfreie
weichdichtende Gewindeflanschklappe
. Antrieb FA
Scheibe aus Edelstahl 1.4581 e
PN 10/16 - DN25-500 aus EN-JS1030 -
FABA®
EPDM - Manschette max: 130 °C e 160
NBR - Manschette max: 80 °C T:"_Time-A"Zteige B
. . o ermometer
FPM (Viton) - Manschette max: 150 °C -20°C bis +40°C it Rasthebel mit Schneckenrad-Getriebe ~ BR6A2/
. oder 0°C bis 120°C, und Stellungsanzeige  und Stellungsanzeige BR6A1/
Trinkwasserzulassung Giiteklasse 1) - Fig. 22.013 - STOBU
Standard: EPDM-Manschette und 1.4581 Scheibe mit DVGW-Registrierung DW-6201BR0244, nach DIN EN 1074-1/-2
einschlieBlich Desinfektionsprifung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 fiir Trinkwasser STOBU®
PN63-160
STOBU®
017
Welle und Zapfen W.-Nr. 1.4571 1) 37- 37 43, 43 - 43- 43- 71- 14,- 252 - 367,- éiiﬁl
Mehrpreis fir FPM-Manschette 131- | 131- | 168- | 218~ | 309- | 383- | 428- | 610~ | 698- | 1.152-
(nicht fiir HeiRwasser)
Minderpreis fiir Klappen : : ; : : ; : _ : :
mit freiem Wellenende 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 25, 25, 25, img:él
55 1 Endschalter (auf oder zu) 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335,-
=)
» o 2 Endschalter (auf / zu) 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- 572, 572,- 572,- 572,- 572, "
ZEDO!
Mehrpreis fiir Feineinstellung und 4. 4. 4. 4. 4. 42. 4. 4. 4. 4.
Klemmhebel ' ' ’ ' ' ' ' ' ' ’
Mehrpreis fir THEA GroRe 1 GréRe 2 GréRe 3 GréRe 4
(THErmo-Anzeige) ZETRIX®/
622 (nicht fiir Welle aus 1.4571) 61.- 61.- 61.- 61.- ZETRIX®
ANSI
Mehrpreis fir ' 242-10M S
Schneckenrad-Getriebe 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 242 -
Minderpreis fiir Klappen-
Scheibe aus EN-JS1030 - - - - - - 30,- 41 - 87.- 183,- Antriebe
m. Zinklamellen-Beschicht
Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfihrung B _ 33 3. 33 84.- 12- 132 199 - 265.-
NBR-Manschette/Scheibe aus CuAI10Ni ? ' ' ' ' ' ' ' ' Abstl_)lerr-
T -~ ventile
Mehrpreis fiir Wellenveriangerung 1056 | 1056- | 1.056- | 1056- | 1056- | 1.056- | 1056- | 1570 | 1570~ | 1570 |  405/460
bis max. 2000mm
Abschlamm.
STEVP
BBD 415/
G22 242-20M 242-30S 242-30L 242-40M auf CHECKO®
1.797,- | 2510,- | 4426 | 5622- | 7.142- | 8216- | Anfrage
Schmutz-
fanger
Ausflihrungen mit elektrischen
Welle und Zapfen W.-Nr. 1.4571 47,- 688,- - - - - . ; i
v _ "p Antrieben siehe Seite 127 mﬁg;_
Mehrpreis fur FPM-Manschette 2085- | 2344- | 2520~ | 5276- | 6852 | 7222 autormat
(nicht fiir HeiRwasser) ’ ) .
Minderpreis fiir Klappen ) Thermormeter nicht S:rlmltj;tu hal
mit freiem Wellenende 282;- 354.- 354.- 354,- 354,- 354,- nachriistbar
=+ = 1 Endschalter (auf oder zu 335, 335,- 335,- 335,- 335,- 335,- ABSPE|
S8 ( : auf | 2 Max. 30°C gemaR S
»n > 2 Endschalter (auf / zu) 572, 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- Anfrage Bestandigkeitsliste
Minderpreis fiir
G22 Scheibe aus EN-JS1030 257- | 529- | 827~ | 1.109- | 1.244- | 1309
m. Zinklamellen-Beschicht
Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfihrung 406 - 613.- 870.- 1127- | 1803- | 2692-
NBR-Manschette/Scheibe aus CuAlI10Ni ? ' ' ' Y o T
Mehrpreis fiir Wellenverléangerung 1048~ | 1948- | 1.948- | 2449- | 2449- | 2449.-
bis max. 2000mm R o R o o o
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
125 G22



FABA®
-Plus

« ARI-ZESA®-E

Salle Elektrisch angetriebene
wartungsfreie weichdichtende
Antrieb FA Zwischenflanschklappe

Scheibe aus Edelstahl 1.4581
PN6/10/16 - DN20-500 aus EN-JS1030

FABA® . .
Supra DN20 nur einklemmbar zwischen Flansche PN16
PN63-160 °
EPDM - Manschette max: 130 °C
NBR - Manschette max: 80 °C
BRoA! FPM (Viton) - Manschette max: 150 °C : Deufra
STOBU® . : 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz 1~
Trinkwasserzulassung - Fig. 22.012 -
Standard: EPDM-Manschette und 1.4581 Scheibe mit DVGW-Registrierung DW-6201BR0244, nach DIN EN 1074-1/-2
gﬁggj’ﬁo einschlieBlich Desinfektionspriifung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 fiir Trinkwasser
STOBU®
017
ZESA®/
GESA®
ZIVA®-Z/|
ZIVA®-G
ZEDOX®
ZETRIX®/ 70
ZETRIX®
ANSI SQ250
— auf
10.255;- Anfrage
Klappen-
Antriebe
Absperr- Welle / Zapfen 1.4571 37,- 37,- 43,- 43 - 43,- 43,- 7,- 114,- 252, 367, | 471,- 688,-
ventile Mehrpreis fiir FPM-Manschette
405/ 460 (nicht fir HeiRwasser) 131,- 131,- 168,- 218,- 309, 383,- 428, - 610, 698,- | 1.152,- | 2.085,- | 2.344,-
Minderpreis fiir Scheibe aus EN-JS1030
‘s\%;:'@?mm' mit Zinklamellen-Beschicht. - - - - - - 30- 4. 87- | 183~ | 257 | 529-
BBD 415/ Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfiihrung 3 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
CHECKO® NBR-Manschette/Scheibe aus CUAI1ONi ¥ S T I Ll B B e B B
%chmuiz-
nger Mehrpreis fir FPM-Manschette
(nicht fiir HeiRwasser) 2.520- | 5.276; | 6.852- | 7.222-
Be-/Ent- Minderpreis fiir Scheibe aus EN-JS1030 auf
liftungs- mit. Zinklamellen-Beschicht. 827,- | 1109, | 1.244,- | 1.309- Anfrage
avomat Mehrpreis fir M Ausfiih
Beliftungs- ehrpreis fiir Megrwasser-Ausfiihrung 70~ | 1427~ | 1803~ | 2690~
ventil NBR-Manschette/Scheibe aus CuAI10Ni3) 870, 27| 1.803- ) 2692,

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

1720.012 und 21.012 sind darin enthalten
(ab DN350 gt nur 21.012)

2 Max. zulassiger Differenzdruck 6bar

ABSPERREN

% Max. 30°C gemaR Bestandigkeitsliste

Mit pneumatischen Antrieben auf Anfrage!
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FABA®

-Plus
ARI-GESA™-E -
. . ‘ ‘ -Supral/C
Elektrisch angetriebene SRejij
wartungsfreie weichdichtende & T:%
Gewindeflanschklappe Antrieb FA
Scheibe aus Edelstahl 1.4581
PN 10/16 - DN25-500 aus EN-JS1030 .
-Supra
EPDM - Manschette max: 130 °C PNG3-160
NBR - Manschette max: 80 °C Ay e
FPM (Viton) - Manschette max: 150 °C Deufra BR6A2/
_ H 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz 1~ sy
Trinkwasserzulassung - Fig. 22.013 -
Standard: EPDM-Manschette und 1.4581 Scheibe mit DVGW-Registrierung DW-6201BR0244, nach DIN EN 1074-1/-2
einschlieBlich Desinfektionspriifung, DVGW W 363 (P) und DVGW W270 fiir Trinkwasser g'{‘ggﬁ'so
STOBU®
017
ZESA®/
GESA®
ZIVA®-Z/|
ZIVA®-G
ZEDOX®
0 ZETRIX®/
$Q250 ZETRX®
auf
11.193- Anfrage
Klappen-
Antriebe
Welle / Zapfen 1.4571 37,- 37,- 43,- 43,- 43,- 43 - 71,- 114,- 252,- | 367, | 471- 688,- Absperr-
Mehrpreis fiir FPM-Manschette ventile
(nicht fir Heikwasser) 131,- 131,- 168,- | 218,- 309,- | 383,- | 428- | 610, | 698, | 1.152,- | 2.085,- | 2.344 - 405/ 460
Minderpreis fir Scheibe aus EN-JS1030
mit Zinklamellen-Beschicht - - - - - - 30- 4- 87- 183 | 257~ | 529 ’S‘$S°EJ‘|!§"'""
Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfiihrung BBD 415/
- - 33,- 33,- 33,- 84,- 112, 132,- 199,- | 265 | 406,- 613,-
NBR-Manschette/Scheibe aus CUAI1ONi? ’ ’ ’ ’ ‘ ' ' ‘ ‘ ‘ CHECKO®
?phmuiz-
T fanger
Mehrpreis fiir FPM-Manschette
(nicht fiir HeiRwasser) 2520~ | 5.276,- | 6.852- | 7.222-
- — - Be-/Ent-
Minderpreis fiir Scheibe aus EN-JS1030 auf i
mit. Zinklamellen-Beschicht 827- | 1.109,- | 1.244- | 1.309- Anfrage !ﬂiﬁﬁ
Mehrpreis fir Meerwasser-Ausfiihrung Beliiftungs-

870,- | 1.127,- | 1.803,- | 2.692,-
NBR-Manschette/Scheibe aus CuAI1ONi 2

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

') Max. zuldssiger Differenzdruck 6bar
2 Max. 30°C geméR Besténdigkeitsliste

Mit pneumatischen Antrieben auf Anfrage!
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FABA®
-Plus

o ARI-ZIVA®-Z

-Supral/C .
Wartungsfreie
weichdichtende Zwischenflanschklappe

Antrieb FA Scheibe aus Edelstahl 1.4581

- PN6/10/16 -DN20-600 aus EN-JS1030
DN20 nur einklemmbar zwischen Flansche PN16

FABA®
Supra EPDM - Manschette max: 130 °C
PNE3-160 NBR - Manschette max: 80 °C
BR6A2/ FPM (Vlton) - Manschette maxi 150 OC mit Rasthebel mit Schneckenrad-Getriebe
BREAT | NBR weil} - Manschette max: 80 °C und Stellungsanzeige und Stellungsanzeige
©] . - Fi -
STOBU Trinkwasser- und Gaszulassung Fig. 22.014
Standard: NBR DN25 / 32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fir Gas
ngqgg?so EPDM DN25 / 32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)
NBR DN50 - DN300 PN10 (Flansche PN10 oder PN16) mit Rasthebel oder Getriebe i
— mit OVGW-Registrierung G 2.856, nach PG337 / 500 und ONORM M7437 / EN437 fiir Gas
STOBU® EPDM DN50 - DN150 PN16 (Flansche PN10 oder PN16), DN200 - DN600 PN10 mit Getriebe
017 mit OVGW-Registrierung W 1.429, nach PW501/1 in Verbindung mit den
ONORMEN EN1074-1 und -2 fiir Trinkwasser
ZESA®/
GESA®
ZVA®-Z|
ZVA®-G
Welle W.-Nr. 1.4571 37,- 37,- 43,- 43,- 43,- 43,- M, 114,- 252, 367,
Mehrpreis fir
ZEDOX® FPM-Manschette 131,- 131,- 168,- 218,- 309,- 383,- 428,- 610,- 698,- 1.152,-
(nicht fiir HeiBwasser)
— Mehrpreis fiir
Weile NBR-Manschette 2 33- 33- 33 33 38,- 40- 40 47 54,- 9.-
§g§:§§’ (gemaR Lebensmittelbedarfsgegen- ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
ANSI standeverordnung)
Minderpreis fur Klappen 12- 12- 12- 12- 12- 12 12- 25, 25, 25,
mit freiem Wellenende
Klappen- o - N N N - - - - - -
Actobo g B 1 Endschalter (auf oder zu) 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335, 335,
&» o 2 Endschalter (auf / zu) 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- 572, 572,- 572,- 572,- 572,-
Mehrpreis fir Feineinstellung
Absperr- 42,- 42,- 42.- 42, 42, 42~ 42,- 42- 42~ 42~
vent’i)le 121 und Klemmhebel
405/460 Mehrpreis fir 242-10M
Schneckenrad-Getriebe 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242 - 242~ | 242- | 242- | 242-
Abschlamm.
STEVP .
BBD415/ Wellenverladngerung auf Anfrage
CHECKO® 242-20M 242-30S 242-30L 242-40M AB1250N | ZIVA ist geeignet fiir den
auf Industrie-Einsatz.
Schmutz- 1894 | 2442- | 4376~ | 5439- Anfrage 8.013- | 11.948;- Ausfiihrungen mit elektrischen
fénger und pneumatischen Antrieben
Be-/Ent-
2‘}2‘,’,?: Welle W.-Nr. 1.4571 471, 688,- standard Gehduse aus EN-JS1049 auf
Belﬁi;tungs- hehvprels 2.085 2.344 2.520 5.276 6.852 7.222 9.682 Anfrage.
venti FPM-Manschette .085,- 344, -520,- 276,- 852,- 222, 682~ |, . :
(nicht fir Heifwasser) )20.014 und 21.014 sind darin
Mind is fir K enthalten
i Inderpreis Ir flappen 282- | 354 | 354- | 354~ | 354~ | 354- | 354- | (abDN350 giltnur21.014)
mit freiem Wellenende
2 Ab DN125 nur
. 1 Endschalter (auf oder zu) 335, 335, 335, 335, 335, 335,- 335, Schneckenrad-Getriebe.
g % Antriebszuordnung auf Anfrage.
=
* 2 Endschalter (auf / zu) 572, 572, 572, 572, 572,- 572, 572~ | 3 Anschluss nach PN10 oder PN16

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-ZIVA®-G

Wartungsfreie

weichdichtende Gewindeflanschklappe

Scheibe aus Edelstahl 1.4581
PN 10/16

EPDM - Manschette max
NBR - Manschette max:
FPM (Viton) - Manschette max
NBR weil} - Manschette max:

- DN25-600 aus EN-JS1030

: 130 °C
80 °C
: 150 °C
80 °C

Trinkwasser- und Gaszulassung

mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fir Gas
mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)

NBR DN50 - DN300 PN10 (Flansche PN10 oder PN16) mit Rasthebel oder Getriebe
mit OVGW-Registrierung G 2.856, nach PG337 / 500 und ONORM M7437 / EN437 fiir Gas
EPDM DN50 - DN150 PN16 (Flansche PN10 oder PN16), DN200 - DN600 PN10 mit Getriebe
mit OVGW-Registrierung W 1.429, nach PW501/1 in Verbindung mit den
ONORMEN EN1074-1 und -2 fiir Trinkwasser

Standard : NBR DN25 /32 - DN600

EPDM DN25 / 32 - DN60O

mit Rasthebel
und Stellungsanzeige

mit Schneckenrad-Getriebe
und Stellungsanzeige

- Fig. 22.015 -

Welle W.-Nr. 1.4571 37,- 37, 43 - 43 - 43- 43- 71, 14, 252, 367,
Mehrpreis fir
FPM-Manschette 131,- 131,- 168,- 218,- 309,- 383, 428,- 610,- 698,- 1.152,-
(nicht fiir HeiBwasser)
Mehrpreis fir
WeiRe NBR-Manschette ") B ) ) ) ) : B } ) )
(gemaR Lebensmittelbedarfsgegen- 3, 33, 33, 33, 3, 40, 40, 47, 5, %,
standeverordnung)
Minderpreis fir Klappen 12 12, 12, 12, 12, 12- 12, 25.- 25, 25.-
mit freiem Wellenende ' ’ ’ ’ ' ' ' ' ' '
< 5 | 1Endschalter (auf oder zu) 335,- 335,- 335,- 335,- 335, 335, 335, 335, 335, 335,
=)
» o> 2 Endschalter (auf / zu) 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- 572, 572,- 572,- 572,-
Mehrpreis fir Feineinstellung
o und Klemmhebel 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42- 42-
Mehrpreis fiir 242-10M
Schneckenrad-Getriebe 242 242, 242, 242,- 242, 242, 242 - 242 242 - 242 -

242-20M 242-30S 242-30L 242-40M AB1250N
auf
2250- | 2825 | 4854; | 5973 | afno. | 9.042- | 12748
Welle W.-Nr. 1.4571 471,- 688,- standard
Mehrpreis fir
FPM-Manschette 2.085- | 2344- | 2520- | 5276- | 6.852- | 7.222- | 9.682-
(nicht fiir HeiBwasser)
Minderpreis fiir Klappen 282- | 354~ | 354- | 354- | 354- | 354 | 354-
mit freiem Wellenende
, 1 Endschalter (auf oder zu) 335,- 335, 335, 335, 335, 335, 335,
53
wn >
2 Endschalter (auf / zu) 572,- 572,- 572,- 572,- 572,- 572, 572,-

Wellenverlangerung auf Anfrage
ZIVA ist geeignet fiir den
Industrie-Einsatz.
Ausfiihrungen mit elektrischen
und pneumatischen Antrieben
siehe Seiten 131 - 133

Gehause aus EN-JS1049 auf
Anfrage.

1) Ab DN125 nur
Schneckenrad-Getriebe.
Antriebszuordnung auf Anfrage.

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
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STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZIVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

« ARI-ZIVA®-ZE

Salle Elektrisch angetriebene
wartungsfreie weichdichtende

. i
Antrieb FA Zwischenflanschklappe N
Scheibe aus Edelstahl 1.4581 (j
I PN6/10/16 -DN20-600 aus EN-JS1030 .
Supra DN20 nur einklemmbar zwischen Flansche PN16 < >
PNE3-160 EPDM - Manschette max: 130 °C \L/ L
NBR - Manschette max: 80 °C
BR6A2/ f - . o ARI-OM Deufra AUMA
BRGAT/ FPM (Viton) Manschette max: 150 °C 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz 1~ 400V 50Hz 3~
STOBU . - Fig. 22.014 -
Trinkwasser- und Gaszulassung
STOBU® Standard: NBR DN25 /32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fir Gas
PN63-160 EPDM DN25 / 32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)
STOBU®
017
ZESA®|
GESA®
ZVA®-Z/
ZIVA®-G
B Stellzeit
Typ
ZEDOX®
PN6/10/16
ZETRIX®/
ZETRIX®
ANS| 70
|23 SQ120 SQ250
auf auf
Kiappen- 6119 | 8412~ | prfrage | 10.987- | Arfrage
Antriebe
Al -
v;):t'i)lzrr Stellzeit
405460
Typ
Abschlamm. PN6/10/16
STEVP
BBD415/
CHECKOP®
hmutz-
Atz Q122 auf
r Anfrage
au
BB 6861 | 8412 | Afrage | 10-599-
liftungs-
automat
ventil
Welle W.-Nr. 1.4571 37- 37~ 43 43 - 43 43 T1- | 114, | 252- | 367- | 471- | 688,
G Mehrpreis fir FPM-Manschette 131- | 131- | 168- | 218- | 309- | 383- | 428- | 610- | 698- | 1.152- | 2.085- | 2344
(nicht fiir HeiRwasser)
Mehrpreis fur FPM'ManSChette 2 520 _ 5 276 N 6 852 _ 7 222 _ g 682 _
(nicht fiir HeiRwasser) R - D — R

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
1120.014 und 21.014 sind darin enthalten
(ab DN350 gilt nur 21.014)

2 Max. zulassiger Differenzdruck 6bar
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ARI-ZIVA®-GE

Elektrisch angetriebene
wartungsfreie weichdichtende

Gewindeflanschklappe

Scheibe aus Edelstahl 1.4581

PN 10/16

EPDM
NBR
FPM (Viton)

Trinkwasser- und Gaszulassung
mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fir Gas

Standard:

NBR DN25 /32 - DN600

EPDM DN25 / 32 - DN600

mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)

- DN25-600 aus EN-JS1030

- Manschette max: 130 °C
- Manschette max: 80 °C
- Manschette max: 150 °C

iy
==

Deufra
230V 50Hz 1~

- Fig. 22.015 -

230V 50Hz 1~

400V 50Hz 3~

70

123

SQ120 SQ250
auf auf
6.599,- | 8.947,- Anfrage 12.016,- Anfrage

22

123

SQ12.2

7.341,-

8.559,-

auf
Anfrage

11.628,-

auf
Anfrage

(nicht fiir HeiRwasser)

Welle W.-Nr. 1.4571 37 37 43 43 43 8- | 7 M4- | 252- | 367
Mehrpreis fiir FPM-Manschette 131- | 131- | 168- | 218- | 309- | 383- | 428- | 610- | 698- | 1.152- | 2.085- | 2.344.-
(nicht fiir HeiBwasser)
= Gehéuse aus EN-JS1049 auf Anfrage.
Mehrpreis fiir FPM-Manschette 2520~ | 5276 | 6.852- | 7.222- | 9.682-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

") Max. zuléssiger Differenzdruck 6bar
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Antrieb FA
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PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
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STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZIVA®-G

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm,
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-ZIVA®-ZP

P

neumatisch angetriebene

wartungsfreie weichdichtende
Zwischenflanschklappe

S

PN6/10/16

cheibe aus Edelstahl 1.4581

- DN20-600 aus EN-JS1030

DN20 nur einklemmbar zwischen Flansche PN16

EPDM - Manschette max: 130 °C
NBR - Manschette max: 80 °C
FPM (Viton) - Manschette max: 150 °C

Trinkwasser- und Gaszulassung

Standard:

12

NBR DN25 /32 - DN600
EPDM DN25 / 32 - DN600

Fig. 22.014
Antrieb "VT"
Steuerdruck: 6 bar

mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fiir Gas
mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)

Fig.
Antrieb "AIR TORQUE"
Steuerdruck: 6 bar

22.014

e ofiet VTOGESE10FO SENFO SEiiFOlsEioF0. VTIZSSENFO |G SEip

52 PN6/10/16 344, ] 344,- \ 392- ] 415- | 492- | 577- | 686,- | 985- ]1.113,- 1.813- | 2.726,- | 3.862,-

3 55 yp schiieft VTOB5SE10FC vrogsser2rc | SO vriasserare | PO TR0 AT210,
PN6/10/16 344, ] 344, \ 392- ] 415- | 492- | 577- | 686,- | 985- ]1.113,- 1.813- | 2.726,- | 3.862,-

32 Ty VT065DE VTO75DE|  VTO95DE  |VT110DE|VT125DE VT140DE

S |PN6/10/16 390 | 448- | 510,- | 669 | 797 | 1.415- | 1.958- | 2.558 -

we | VT190 | VT210 | V1240 | VT270 | V1350

Typ Offnet | se41F0| SE11FO| SE11FO| SE11FO| SE1TFO

o |PN10/16 5.795- | 7.655,- | , 84 12,2051 21.396-
85 Anfrage

£2 —TVT210 | VT240 VT350

03 S [Typ schliegt| J1210. | T20. | vrarosetare | 1500,

PN10/16 5.795- | 7.655- | 8 [12.205-|21.396-
Anfrage

== |y VT160DE,  VT190DE  |VT210DE|VT240DE

8= PN10/16 4.665- | 6.106- |, &f | gg55- 13717~
Anfrage

w Bffnet S0 30-5 S060-5| SO1005  |SO150-5]  S02205  |SO450-5/SO 900-5
£8 Ty schliet SC 30-6 SC 60-6 |SC 100-6/SC 150-6/SC 220-6/SC 300-6/SC 450-6/SC 600-6/SC 12006
123 ®= PNBH0/16 535- | 535- | 584- | 607- | 763- | 937- | 1.142- | 1.225- | 1.474,- | 2.386,- | 2.954,- | 4572,
32 Ty DR30 DR60 DR100 DR150 | DR220 | DR450
S |PN6/10/16 350, | 350 | 398- | 421- | 445- | 503- | 617, | 770,- | 897- | 1.512- | 2.104,- | 2.992,-
Typ Bffnet |SO 900-5/SO 1200-5 SO 2000-6:S0 2000-5
gg Typ schlieRt [SC 12006  SC 20006  |SC 30006
= _ _ auf _ auf
123 PN10/16 6,548 | 9485 | 5 B o 12833, Anfrli;ge
=2 [Typ DR450 | DR600 | DR900 | DR1200
QO
S |PN10/16 4.852- | 6.178 - An?g‘ge 9.475,-
Welle W.-Nr. 1.4571 37- | 37- | 43- | 43- | 43- | 43- | 71~ | 114- | 252- | 367- | 471 | 688
Mehrpreis fiir FPM-Manschette 131- | 131- | 168- | 218- | 309- | 383- | 428- | 610- | 698- | 1.152- | 2.085- | 2.344.-
(nicht fir HeiBwasser)
S Gehause aus EN-JS1049 auf Anfrage.
Mehrpreis fur FPM-Manschette 2520,- | 5.276,- | 6.852- | 7.222- | 9.682.-
(nicht fiir HeiBwasser)
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt 1120.014 und 21.014 sind darin enthalten
| 132 (ab DN350 gilt nur 21.014)



FABA®

-Plus
ARI-ZIVA®-GP e =
O O B H FABA®
. . -Supral/C
Pneumatisch angetriebene oo 3o
- . . ao B oo 5] —
wartungsfreie weichdichtende
Gewindeflanschklappe Antrieb FA
Scheibe aus Edelstahl 1.4581
PN 10/ 16 - DN25-600 aus EN-JS1030 AR
-Supra
EPDM - Manschette max: 130 °C PNE3-160
NBR - Manschette max: 80 °C
FPM (Viton) - Manschette max: 150 °C Fig. 22.015 Fig. 22.015 AR/
- Antrieb "VT" Antrieb *AIR TORQUE" STOBU®
Trinkwasser- und Gaszulassung Steuerdruck: 6 bar Steuerdruck: 6 bar
Standard: NBR DN25 / 32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NG-4313BQ0462, nach DIN EN 13774 fiir Gas 31,2:'3‘1’20
EPDM DN25 / 32 - DN600 mit DVGW-Registrierung NW-6201BQ0460, nach DIN EN 1074-1/-2 fiir Trinkwasser (W270)
OS;I'OBU®
p VT075 | VT085 | VT095 VT160 | V1190 7
v offnet VT065SE10FO SE11FO| SE11FO| SE10FO VT125SENFO SE11FO| SE11FO
2 |PN6/10/16 454~ | 454- ‘ 497 - ] 517- | 617 | 664,- | 844- | 1.204- | 1.281- | 2.046,- | 3.091- | 4.245- —
z : V1095 VT140 | VT160 | V1210
123 £ Ty schlieRt VTO65SE10FC VTOBSSE12FC | il VT125SE12FC |l D | TR0 SRS, f;EEzﬁ?
PN6/10/16 454~ | 454- ‘ 497 - ] 517- | 617 | 664,- | 844- | 1.204- ] 1.281- | 2.046,- | 3.091- | 4.245-
Typ VT065DE VTO75DE|  VTO95DE  |VT110DE|VT125DE VT140DE
PN6/10/16 405,- 515- | 536- | 668- | 888- | 965- | 1.647-| 2.322- | 2941 |  ZvA®zI
ZIVA®-G
T efnet | VT190 | VT210 | VT240 | VT270 | VT350
SE11FO| SE11FO| SE11FO| SE11FO| SE11FO ZEDOX®
auf
PN10/16 6.275- | 8.189 | p 2 (13234 22196 -
| VT210 | VT240 VT350 B
23 Typ schlieBt | Je 1L | SR | VT2T0SET2FC | (100 .
auf
PN10/16 6.275- | 8.189- | 5 Bl 13234 22,196, iﬁTs?x®
Typ VT160DE|  VT190DE  |VT210DE|VT240DE
j ] auf _ _
PN10/16 5.113- | 6.640- | p 20 | 9885 | 14,521, Kaopen
Antriebe
_(w bfnet S0 30-5 S0100-5  |SO150-5  SO0220-5  |SO 450-5/SO 900-5 Absper-
3 [Ty schlieft SC 306 SC 60-6SC 100-6/SC 150-6/SC 220-6/SC 300-6/SC 450-6/SC 600-6/SC 12006 4o s
123 = [PN10/16 646 | 646, \ 689 | 709- | 888- | 1.026- | 1.300,- | 1.443- | 1643 | 2.619,- | 3.319- | 4955~
Typ DR30 DR60 DR100 DR150 | DR220 | DR450 | greerém™
PN10/16 460, 523,- 502,- | 774, | 988, | 1.065- | 1.745- | 2.469,- | 3.376- BBD415/
CHECKO®
Typ bffnet |SO 900-5/SO 1200-5/SO 2000-6/SO 20005 fsaﬁl'gg;“z'
5 [Ty schiieRt [SC12006  SC2000-6  |SC 30006
S - - af - f Be-/Ent-
123 PN10/16 7.028- | 10019 80 113,862, An?rlége o
Typ DR450 | DR600 | DR900 | DR1200 automat
auf Be;n:_i;tungs-
PN10/16 5332~ | 6712~ | B0 110505, venti
T S IF IE ST e S
Welle W.-Nr. 1.4571 37- | 37- | 43- | 43- | 43- | 43- | 71- | 1M4- | 252- | 367- | 471- | 688-
Mehrpreis fiir FPM-Manschette 131~ | 168- | 218- | 300- | 383- | 428- | 610- | 698- | 1.152- | 2.085- | 2.344-
(nicht fir HeiRwasser)
- Gehause aus EN-JS1049 auf Anfrage.
Mehrpreis fir FPM-Manschette 2520 | 5.276- | 6.852- | 7.222,- | 9.682,-
(nicht fiir HeiBwasser)

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-ZEDOX®

Doppelt exzentrische Zwischenflanschklappe

Scheibe aus Edelstahl 1.4460

PN 10/16/25%2 - DN 80-800 bis 260°C 3
aus Stahlguss 1.0619+N
aus Edelstahl 1.4408

PN 40 - DN 80-200 bis 260°C Fig. 34.-35.120 / 54.-55.120

aus Stahlguss 1.0619+N
aus Edelstahl 1.4408

Baulange Grundreihe 20, 25 (bis DN 350), 16 (Fig. 34./35.120)
nach DIN EN 558 / ISO 5752

mit Hebel / Schneckenrad-Getriebe,
mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

Dichtelement
aus PTFE+C auf Anfrage
, (TS)
PN 10 - PN 25 Fig. 34.120

. auf Anfrage
Dichtelement
aus Edelstahl %)
. (CS)

PN 40 Fig. 35.120 auf Anfrage T T e S A R B

Dichtelement
aus PTFE+C auf Anfrage T
(TS)

PN 10 - PN 25 Fig. 54.120

auf Anfrage

Dichtelement g

aus Edelstahl 4
(CS)

PN 40 Fig. 55.120 auf Anfrage o e e e e R e I

Dichtheitsklasse Leckrate A nach 1ISO 5208 / DIN EN 12266-1
(fur Ausfiihrung mit Dichtelement aus Edelstahl (CS))

SchlieRdruck (Ap): 25 bar (Fig. 34./54.120)
ANSI Class 150
GOST 33259-2015 auf Anfrage
Ausfiihrung gemaf ATEX Richtlinie 2014/34/EU
Ausfiihrung fir den Einsatz in Gasanlagen (Fig. 34.120)

Flansche

Ausfiihrung gemag Fire-Safe

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaB Datenblatt GroRere Nennweiten auf Anfrage
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage. Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 237

1) Ab DN 450 bei Bestellung angeben.
2) StandardmaRig Schliefdruck (Ap) 16 bar und Dichtheitsklasse Leckrate A

%) Dichtelement aus PTFE+C (TS), Temperaturbereich -40°C bis +180°C
Dichtelement aus Edelstahl (CS), Temperaturbereich -40°C bis +260°C

4) StandardméRig Dichtheitsklasse Leckrate B
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ARI-ZEDOX®

Doppelt exzentrische Klappe mit SchweiRenden

Scheibe aus Edelstahl 1.4460

PN6/10/16/25"%- DN 200-1600 bis 260°C 2
aus Stahl 1.0425

aus Edelstahl 1.4307 3

mit Schneckenrad-Getriebe,

NEy,

beiapy*

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

Dichtelement
aus PTFE+C
(TS)

auf Anfrage

Fig. 84.121 / 54.121

Fig. 84.121

Dichtelement
aus Edelstahl 4

PN 6 - PN 25 (€9

auf Anfrage

Dichtelement
aus PTFE+C
. (TS)

Fig. 54.121

auf Anfrage

Dichtelement
aus Edelstahl 4
(CS)

auf Anfrage

Dichtheitsklasse Leckrate A nach ISO 5208 / DIN EN 12266-1
(fir Ausfihrung mit Dichtelement aus Edelstahl (CS))

SchlieRdruck (Ap): 25 bar
Schweiflenden gema GOST (aulRer DN 450)
Ausfiihrung fiir den Einsatz in Gasanlagen (Fig. 34.121) ®

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage.

1) StandardmaBig SchlieRdruck (Ap) 16 bar und Dichtheitsklasse Leckrate A

2) Dichtelement aus PTFE+C  (TS), Temperaturbereich -40°C bis +180°C
Dichtelement aus Edelstahl (CS),Temperaturbereich -40°C bis +260°C

%) 1.4404 méglich
%) StandardmaRig Dichtheitsklasse Leckrate B
% Bei Dichtelement aus PTFE+C (TS) nur bis DN 700 mdglich

135

GroRere Nennweiten auf Anfrage
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 237
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-ZEDOX®

Doppelt exzentrische Klappe mit Doppelflansch

Scheibe aus Edelstahl 1.4460

PN 10/16 /25" - DN 200-1400 bis 260°C 2
aus Stahl 1.0425

aus Edelstahl 1.4307 3

mit Schneckenrad-Getriebe,

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

Dichtelement
aus PTFE+C
(TS)
Fig. 84.122

auf Anfrage

Fig. 84.122 / 54.122

Dichtelement
aus Edelstahl %)
(CS)

auf Anfrage

PN 10 - PN 25

Dichtelement

aus PTFE+C
(TS)

auf Anfrage

Fig. 54.122

Dichtelement

aus Edelstahl %)
(CS)

auf Anfrage

Dichtheitsklasse Leckrate A nach 1ISO 5208 / DIN EN 12266-1
(fr Ausfiihrung mit Dichtelement aus Edelstahl (CS))

SchlieRdruck (Ap): 25 bar

ANSI Class 150
GOST 33259-2015
Ausfiihrung fiir den Einsatz in Gasanlagen (Fig. 34.122) %

Flansche

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage.

1) Standardmaig SchlieRdruck (Ap) 16 bar und Dichtheitsklasse Leckrate A

?) Dichtelement aus PTFE+C (TS), Temperaturbereich -40°C bis +180°C
Dichtelement aus Edelstahl (CS), Temperaturbereich -40°C bis +260°C

%) 1.4404 moglich
4 Standardmé&Rig Leckrate B
% Bei Dichtelement aus PTFE+C nur bis DN 700 mdglich
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FABA®

-Plus
ARI-ZEDOX® Q{Ey! -
. ) ] ! -Supral/C
Doppelt exzentrische Klappe mit Gewindeflansch
Scheibe aus Edelstahl 1.4460 = AntrebFA
PN 10/ 16 /25" 2)- DN 80-800 bis 260°C 3 .
aus Stahlguss 1.0619+N FABA®
aus Edelstahl 1.4408 PNga-160
. Fig. 34.-35.123 / 54.-55.123
PN 40 - DN 80-200 bis 260°C SRR/
aus Stahlguss 1.0619+N sy
aus Edelstahl 1.4408
PNBS160
mit Hebel / Schneckenrad-Getriebe, i
mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb E—
STOBU®
017
ZESA®/
®
Dichtelement GESA
aus PTFE+C auf Anfrage - - B
. (TS)
PN 10 - PN 25 Fig. 34.123 ZVASZ)
i auf Anfrage ZVA°G
Dichtelement
aus Edelstahl %)
. (CS)
PN 40 Fig. 35.123 auf Anfrage S R T I A P I ZEDOX®
Dichtelement —
aus PTFE+C auf Anfrage N
) (TS) ZETRIX®/
PN 10 - PN 25 Fig. 54.123 ZETRIX®
ANSI
) auf Anfrage
Dichtelement
aus Edelstahl 4
. (cs) Kapper-
PN 40 Fig. 55.123 auf Anfrage O e e e R B T B Antriebe
Absperr-
ventile
405/460
Baulénge Grundreihe 25 nach DIN EN 558 / ISO 5752 auf Anfrage
Baulénge Grundreihe 16 nach DIN EN 558 / 1SO 5752 (Fig. 34./35.123) o
Dichtheitsklasse Leckrate A nach ISO 5208 / DIN EN 12266-1 BBD415/
(fur Ausfiihrung mit Dichtelement aus Edelstahl (CS)) CHECKO®
SchlieRdruck (Ap): 25 bar (Fig. 34./54.123)
Schmutz-
Flansche ANSI Class 150 auf Anfrage finger
GOST 33259-2015
Ausfiihrung gemaf ATEX Richtlinie 2014/34/EU mﬁg;_
Ausfiihrung fiir den Einsatz in Gasanlagen (Fig. 34.123) automat
Ausfiihrung geméaR Fire-Safe 5:,'##" ngs:

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt GroRere Nennweiten auf Anfrage
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage. Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 237 | R GEN

1) Ab DN 450 bei Bestellung angeben.
2) StandardmaRig Schliefdruck (Ap) 16 bar und Dichtheitsklasse Leckrate A

%) Dichtelement aus PTFE+C (TS), Temperaturbereich -40°C bis +180°C
Dichtelement aus Edelstahl (CS), Temperaturbereich -40°C bis +260°C

4) StandardméRig Dichtheitsklasse Leckrate B
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®
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ZVA®-G
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ZETRIX®
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Klappen-
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Abschlamm.
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CHECKO®
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Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-ZETRIX®

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend,

mit Doppelflansch

PN6/10/16/25/40 NEU‘-

DN80-1400 W
Baulange Grundreihe 13

nach DIN EN 558 / ISO 5752 / AP1 609 Cat. B

Gehause/Scheibe aus Stahlguss 1.0619+N
Gehause/Scheibe aus Edelstahl 1.4408

mit Schneckenrad-Getriebe,

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

Fig. 30.-35.016 / 50.-55.016

Fig. 30.016

PN 10 Fig. 31.016 auf Anfrage

PN 16 Fig. 32.016

PN 25 Fig. 34.016 -
auf Anfrage

PN 40 Fig. 35.016 -

PN 6 Fig. 50.016

PN 10 Fig. 51.016 auf Anfrage

PN 16 Fig. 52.016

PN 25 Fig. 54.016 -
auf Anfrage

PN 40 Fig. 55.016 -

auf oder zu (1 Stiick)

Endschalter

auf und zu (2 Stiick)
Packung gemaR ISO 15848-1 / TA-Luft
Ausblassicherung nach API 609

Splil- und Sperranschluss

Lagerspilanschluss

Massiver Dichtring

Bodenflansch verschweifdt

Gehause und Scheibe aus
Duplex-Edelstahlguss 1.4470

auf Anfrage

Baulénge Grundreihe 14 und 15 in Stahlguss im
Temperaturbereich zwischen -10°C und +350°C

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
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ARI-ZETRIX®ANSI

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend,

mit Doppelflansch

ANSI 150/ 300
NPS 3" - 48"

Baulange Grundreihe 13

nach DIN EN 558 / ISO 5752 / AP1 609 Cat. B

Gehause/Scheibe aus Stahlguss SA216WCB
Gehause/Scheibe aus Edelstahl SA351CF8M

mit Schneckenrad-Getriebe,

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

ANSI150

Fig. 32.016

ANSI300

Fig. 35.016

ANSI150

Fig. 52.016

ANSI300

Fig. 55.016

auf Anfrage

Fig. 32.-35.016 / 52.-55.016

Endschalter

auf oder zu (1 Stiick)

auf und zu (2 Stiick)

Packung gemaR ISO 15848-1 / TA-Luft

Ausblassicherung nach API 609

Spiil- und Sperranschluss

Lagerspiilanschluss

Massiver Dichtring

Bodenflansch verschweift

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Andere Werkstoffe auf Anfrage.
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-ZETRIX®

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend,
mit Gewindeflansch

PN6/10/16/25/40/63/100
DN80-600

Baulange Grundreihe 16
nach DIN EN 558 / ISO 5752

Gehause/Scheibe aus Stahlguss 1.0619+N
Gehause/Scheibe aus Edelstahl 1.4408

30.-35.018 / 50.-55.018
36.-37.018 / 56.-57.018

Fig.

mit Schneckenrad-Getriebe,

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

Fig. 30.018
PN 10 Fig. 31.018
PN 16 Fig. 32.018 auf Anfrage
PN 25 Fig. 34.018
PN 40 Fig. 35.018
PN 63 Fig. 36.018 - auf Anfrage
auf Anfrage
PN 100 Fig. 37.018 -
PN 6 Fig. 50.018
PN 10 Fig. 51.018
PN 16 Fig. 52.018 auf Anfrage
PN 25 Fig. 54.018
PN 40 Fig. 55.018
PN 63 Fig. 56.018 - auf Anfrage
auf Anfrage
PN 100 Fig. 57.018 -

auf oder zu (1 Stiick)

Endschalter

auf und zu (2 Stiick)
Packung gemaR ISO 15848-1/ TA-Luft
Ausblassicherung nach API 609

Spiil- und Sperranschluss

auf Anfrage

Lagerspiilanschluss

Massiver Dichtring

Bodenflansch verschweifdt

Gehause und Scheibe aus
Duplex-Edelstahlguss 1.4470

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Andere Werkstoffe auf Anfrage.
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FABA®
-Plus

ARI-ZETRIX®ANSI -

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend, Suprlle
mit Gewindeflansch
Antrieb FA
ANSI 150/ 300/ 600
NPS 3" - 24" R
ANSI 150 / 300: Baulange Grundreihe 16 .Féﬁ'?::
nach DIN EN 558 / ISO 5752 PNG3-160
ANSI 600: Baulange Grundreihe 110 Fig. 32 e arotg BR6A2/
nach API 609, Table 3A/ DIN EN 558 ETRSQU@
Gehause/Scheibe aus Stahlguss SA216WCB
Gehause/Scheibe aus Edelstahl SA351CF8M g{lgggﬁo
mit Schneckenrad-Getriebe,
mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb STOBU®
ZESA®/
GESA®
ANSI150 Fig. 32.018
ANSI300 Fig. 35.018 VA.Z/
ZIVA®-G

ANSI600 Fig. 37.018
ANSI150 Fig. 52.018
ANSI300 Fig. 55.018 ZEDOX®
ANSI600 Fig. 57.018

auf Anfrage [

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI
Endschalt auf oder zu (1 Stiick)
ndschalter - KI
auf und zu (2 Stiick) Anat‘r)izeb:
Packung gemaR ISO 15848-1 / TA-Luft
Ausblassicherung nach API 609 Absperr-
Spiil- und Sperranschluss auf Anfrage yentile
Lagerspulanschluss
Massiver Dichtring Abschlamm.
STEVI®
Bodenflansch verschweilt BBD 415/
Gehduse und Scheibe aus CHECKO®
Duplex-Edelstahlguss SA995 Gr.4A
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt fSphmut-
anger
Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-

ventil

ABSPERREN
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FABA®
-Plus

« ARI-ZETRIX®

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend,

-Supral/C
mit SchweifRenden
Antrieb FA
PN6/10/16/25/40
D DN 80-800
.FsAuB@..f\;® Baulange Grundreihe 14

PN63-160 nach DIN EN 12982

BR6A2/ Gehause/Scheibe aus Stahlguss 1.0619+N

BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

mit Schneckenrad-Getriebe,

SToBU® mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

ZESA®/
GESA®

— PN6 - PN25

Fig. 34.019

ZNVA®-Z/
ZVA®-G PN 40

Fig. 35.019

auf Anfrage

ZEDOX®

Endschalter

auf oder zu (1 Stiick)

ZETRIX®/

auf und zu (2 Stiick)

ZETRIX® Packung gemaB I1SO 15848-1 / TA-Luft

ANSI

Ausblassicherung nach API 609

Spiil- und Sperranschluss

Klappen- -
Ant’r)igebe Lagersplanschluss

Massiver Dichtring

Bodenflansch verschweifdt

Absperr-

auf Anfrage

ventile

405/ 460 Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Andere Werkstoffe auf Anfrage.
Abschlamm.

STEVI

BBD 415/

CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

124

142



ARI-ZETRIX®ANSI

3fach exzentrische Klappe, metallisch dichtend,

mit SchweiRenden

ANSI 150/ 300
NPS 3" - 32"

Baulange Grundreihe 14

nach DIN EN 12982

Gehause/Scheibe aus Stahlguss SA216WCB

mit Schneckenrad-Getriebe,

mit elektrischem / pneumatischem / hydraulischem Antrieb

ANSI150

Fig. 32.019

ANSI300

Fig. 35.019

Fig. 32.-35.019

auf Anfrage

Endschalter

auf oder zu (1 Stiick)

auf und zu (2 Stiick)

Packung gemaR ISO 15848-1 / TA-Luft

Ausblassicherung nach API 609

Spiil- und Sperranschluss

Lagerspilanschluss

Massiver Dichtring

Bodenflansch verschweifit

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Andere Werkstoffe auf Anfrage.
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

Elektrische Schwenkantriebe ARI-OM

Antriebstyp: OM-1, OM-A, OM-2, OM-3, OM-4
Versorgungsspannung: 230V, 50Hz 1~

Nenn-Betriebsart: Aussetz- und Dauerbetrieb 30% ED
Abschaltung: Wegschalter flr beide Richtungen
Schutzart: IP 67

Handbetatigung bis DN100, Schneckenrad-Getriebe ab DN125 serienmalig
(OM-1: 4kt SW8; OM-A: Innen-6kt SW5; OM-2/-3/-4: Handrad)

Standard Stellzeit 13s 24s 17s 26s 18s
Spannung 230V 50Hz 1~

PREIS 436,- ‘ 719, ‘ 882,- 1.015,- ‘ 1.446,-
Mehraufwand fiir Sonderspannungen
24V 50/60Hz 1~/ 24V DC 214,- ‘ 214,- ‘ 214,- 214, ‘ 214,-
Mehraufwand fiir Zubehor
2 zusétzliche End- bzw. Zwischenstellungsschalter Satz 156,-
Potentiometer 10000hm Stiick 350,-
Elektronischer Stellungsregler, inklusive .
Stellsignale 4 - 20mA 2-10V Stellungsriickmeldung Stiick 1.263-
Stellungsriickmeldung 4-20mA Stlick 1.065,-
Heizung Stiick 136,-

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Elektrische Schwenkantriebe Deufra

Antriebstyp: sSQ

Versorgungsspannung: 230V, 50Hz 1~

Nenn-Betriebsart: S4 30%

Abschaltung: Wegschalter fiir beide Richtungen bei SQ4 - SQ15

Weg- und Drehmomentschalter fiir beide Richtungen bei SQ25 - SQ250

Schutzart: IP 67
Handbetatigung serienmaRig

Standard Stellzeit 6s Bs Bs 15s 10s 30s 30s 70s
Spannung 230V 50Hz 1~

PREIS 854 - ‘ 1.044,- ‘ 1.163- ‘ 1.634,- ‘ 1.777 - ‘ 2.099- ‘ 3.328- ‘auf Anfrage
Mehraufwand fiir Sonderspannungen
24V 50 Hz 1~ - 429,- | 540,- (30s) | 560, - - -
24V = - 1.319,- 1.385,- 1.542,- 2.051,- 3.310,- 3.637,- |auf Anfrage
115V 50 Hz 1~ - 78, 78,- 78, 78,- 78,- 154,-
400V 50 Hz 3~ - ohne Mehrpreis
Mehraufwand fiir Zubehor
2 zusétzliche End- bzw. Zwischenstellungsschalter (max. 2 Stlick zusatzlich) Satz 156,-
Potentiometer 100, 200, 500, 10000hm (max. 2 Sttick zusatzlich) Stuick 350,-
Elektronischer Stellungsriickmelder TAM ~ Ausgangssignal  0-20mA 4 -20mA Stlick 1.065,-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
") Regelausfiihrung auf Anfrage
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Elektrische Schwenkantriebe AUMA

Antriebstyp: $Q05.2-SQ12.2

Versorgungsspannung: 400V, 50 Hz 3~

Nenn-Betriebsart: Kurzzeitbetrieb S2 - 10min

Abschaltung: Weg- und Drehmomentschalter fir beide Richtungen
Schutzart: IP 68

Handbetatigung serienmaRig

Antrieb AUMA ") SQ 05.2 SQ 07.2 S$Q 10.2
Standard Stellzeit 16s 16s 16s
Spannung 400V 50Hz 3~
PREIS 2.243,- ‘ 2542 - ‘ 2.840,- 2.940,-
Mehraufwand fiir Sonderspannungen
110V 50Hz 1~/ 230V 50Hz 1~ 177.- | 214,- ‘ 261,- 282,-
Mehraufwand fiir Zubehor
Tandem-Wegschalter Satz 191,-
Tandem-Drehmomentschalter Satz 191,-
Duo-Wegschaltung mit 4 Einfachschaltern Stiick 477 ,-
Potentiometer Stiick 346,-
Elektronischer Stellungsgeber Stiick 1.034,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
") Regelausfiihrung auf Anfrage
Pneumatische Schwenkantriebe VT o
Antriebstyp: VTO065DE - VT240DE; VT65SE10FO - VT350SE11FO; VT065SE10FC - VT350SE12FC oNe)
Funktion: Doppeltwirkend —
Einfachwirkend, Feder schlie3t (6ffnet) ©0
Steuerdruck:  6bar (0,6MPa), andere Steuerdriicke auf Anfrage
Pneumatische Schwenkantriebe AIR TORQUE =
Antriebstyp: DR30 - DR1200; SO 30-5 - SO 2000-5; SC 30-6 - SC 3000-6 5
Funktion: Doppeltwirkend —
Einfachwirkend, Feder schlieRt (6ffnet) 0o
Steuerdruck:  6bar (0,6MPa), andere Steuerdriicke auf Anfrage — :
Mehraufwand fiir Zubehor
Endschalter montiert Mikroschalter in Aluminiumgeh&use 2 Stiick 445 -
(nicht bei Stellungsregler) Induktiver Schalter, Namur in Kunststoffgehause 2 Stiick 649,-
3/2-Wege-Magnetventil 230V 50Hz / 24V 50Hz / 24V= Stiick 258,-
5/2-Wege-Magnetventil 230V 50Hz / 24V 50Hz / 24V= ! Endiage (fejderbelastet) Stl.{Ck 276,
2 Endlagen (impulsgesteuert) Stiick 685,-
Drossel-Schalldampfer (doppelt wirkend) Stilick 14,-
Drossel-Platte (einfach wirkend) Stiick 554,-
Elektro-pneum. Stellungsregler, einfachwirkend, incl. Anbau und Einstellung 4 - 20mA oder Teilbereiche 1.939,-
Elektro-pneum. Stellungsregler, doppeltwirkend, incl. Anbau und Einstellung 4 - 20mA oder Teilbereiche 2.404,-

Ex-Ausfihrung auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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FABA®

-Plus

D Pneumatisches Absperrventil in Durchgangsform
FABA® Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408
-Supral/C

Innengarnitur: Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
I Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
Spindelabdichtung: DN15-150
Antrieb FA federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C
DN200-250 PTFE-Packung -10 ...+250 °C
B weitere Ausfiihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

FABA® Kennlinie: Auf/ Zu
fﬁ%’g 160 Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
) Wirkungsweise: Feder schliefdt / Stelldruck schliel3t Gehausesitz ) 4
Fig. ...405 Fig. ...460
BR6A2/ ARI-DP
BR6A1/
STOBU® Nennweite | DN | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250
— Kvs - Werte 42 | 74 | 12 | 19 | 31 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145
STOBU® Federschieft |2 = [14] g 40 | 40 | 224 | 143 | 54
PN63-160 DP32 T B 51438 402 a) a) a) a)
32 \Stolcruck schiet (8 3 S 4|S&| 409 | 409 |224]1439)| 54
£ 1618 40% | 409 | 409 | 40% | 29 | 181 | 107
. 12405 | PN16 EN-JL1040 | 1.295-]1.307,-| 1.346,-| 1.381,-| 1.464,-| 1.535-| 1.716,-| 1.937,-| 2.205 -
By 5 | 23405 | PN16/25 | EN-JS1049 | 1382-| 1428 1457,-| 1554|1639~ 1.755-| 1953, 2.205,- | 2.584-
2 | 35405 | PN25/40 1.0619+N [ 1.788-|1.818,-| 1.837,-| 1.979,-| 2.145-| 2.300,- | 2.701,- | 3.204 - | 3.782,-
55405 | PN25/40 1.4408 2162,-2.220,-| 2.263- | 2.699,-| 2.743-| 3.041-| 4.110,- | 5.412,-| 7.171 -
ZESA®/ Federschieft  |& « 14|58 | 409 | 409 | 409 |339%[1699 | 859 | 3
GESA® DP33 551435 409 | 409 | 409 3419 179 | 869 | 39
Stelldruck schlieft |8 & =—— =~ — i —
— E® 6|3 409 | 409 | 409 | 40 331 | 204 | 122 | 79
. 12.405 | PN16 EN-JL1040 | 1.550,-| 1.562,-| 1.601,-| 1.636,-| 1.719,-| 1.790,-| 1.971-| 2.192-| 2.460,-| 3.133-| 3.732-
ZNVAS-G S | 23405 | PN16/25 | EN-JS1049 [ 1.637-|1.683-|1.712-| 1.809,- | 1.894,-| 2.010,- | 2.208,-| 2.460,- | 2.839 - | 3.681,- | 4.484 -
2 | 35405 | PN25/40 1.0619+N [ 2.043-]2.073,-| 2.092,- | 2.234,- | 2.400,- | 2.555,- | 2.956,- | 3.459,- | 4.037,- | 5.176,- | 6.448 -
55.405 | PN25/40 1.4408 2417~ 2475 2518~ 2.954,-| 2.998 - | 3.296 - | 4.365,- | 5.667 - | 7.426,- | 9.730,- | 11.581 -
ZEDOX® Feder schlieRt g 5 [14]8 407 | 200 [ 2820 148D 859 [ 430 | 16
DP34 T 551438 o b) b) a)
B 3 stldruckscnient [B 3 E1412E 1087 54 (17~ 18
5P 1 6[3 409 | 40° |303%| 233 | 1553 | 102 | 65
igg&i’ 12.405 PN16 EN-JL1040 2.617,-| 2.700,- | 2.771,- | 2.952,- | 3.173,-| 3.441,-| 4.114,-| 4.713 - | 7.085,- | 9.875 -
ANS| 5 | 23405 | W EN-JS1049 2.790,-| 2.875,-| 2.991,- | 3.189,- | 3.441,-| 3.820,- | 4.662,- | 5.465,- 835 | 13961
T 2 | 35405 | PN25/40 1.0619+N 3.215,-| 3.381,-| 3.536,- | 3.937,-| 4.440,- | 5.018 - | 6.157,- | 7.429,-| 11.032,-[17.421 -
PN25 27.970.- | 43.879,-
Kappen- 55.405 | £ i 1.4408 3,935 3,979~ 4.277| 5346, 6.648- | 8.407- 10.711- 12,562 #7088
¢ Federschiet |2 < [17]3 545 | 279
DP34T 5581538 1 B b)
T Stelgruck schient 8 5 £ 228 )L [ 89
Absperr- €5 (458 3649 286" | 15° | 96°
oy 12405 | PN16 EN-JL1040 7.237,-| 7.836,- |10.208,-[12.998 -
5 | 23405 | D8 EN-JS1049 7.785,- | 8.588,- | 11.858- [17.084-
o 2 | 35405 | PN25/40 |  1.0619+N 9.280,- |10.552,-| 14.155,-] 20.544,-
BBD 415/ PN25 _ _| 31.005,- | 46.914,-
BBD e, 55.405 £ ) 1.4408 1383415685 1904 07
S8 | 2
Schmutz- DP34Tri |Feder schlieRt g % g 1,7 S 1) 959 | 519 | 129 2)
fanger % & s
belEn 12.405 | PN16 EN-JL1040 11.892,-[12.491,-114.863,- 17.653 -
e+ Ent-
liftungs- 5 | 23405 | W EN-JS1049 12.440,- 13.243,-16.513:-| 21.739.-
tomat .
Befungs. | | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 13.935,15.207,- 18.810,25.199-
ventil 55405 | £\ 1.4408 18489, 20,340, 8258 1 108
Feder schliefit S o
ABSPERREN (18-38) 58 Y8 40 | 235 | 138
DP35 55 515|328 D 1250 8B [ 360 | 170
Stelldruck schlieft |5 £ s : 5 5 : 5 : 5
2 45|83 40°) | 409 | 2919|1840
12405 | PN16 EN-JL1040
g PN16 ]
5| 28405 g EN-JS1049 uf Aafage
2 | 35405 | PN25/40 1.0619+N
55405 —ENas 1.4408
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FABA®

-Plus
Zusatzleistungen fiir hohere SchlieRdriicke
. FABA®
zu Fig. 405/460 - ARI-DP Supral/C
Wirkungsweise: Feder schlie3t den Gehausesitz I
Antrieb FA
FABA®
-Supra
PN63-160
BR6A2/
BR6A1/
STOBU®
28 SchlieRdruck bar 40 STOBU®
™ |Zusatzleistung 40,- PN63-160
SchlieBdruck | bar 40 | 289 | 153 | 64 2,7
2l 3.2 Zusatzleistung 54- | 54.- | 54, | 54- | 54,-
"y SchlieRdruck  |bar 40 | 223 | 101 | 49 STOBU®
"' [Zusatzleistung 189, | 189, | 189- | 189- 017
57 |SchlieBdruck | bar 40 | 40 [2329] 108 | 54 | 18
" |Zusatzleistung - | M- | M- | - | 1| 71-
SchlieBdruck | bar 13 8 47 ZESA®/
DP. 2
3 32 Zusatzleistung 75- | 75- | 75- GESA®
n SchlieRdruck  [bar 335 | 194 | 122 | 74 —
= " |Zusatzleistung 152,- | 152,- | 152,- | 152- .
S : d ZIVA®-Z|
S |2z SchlieRdruck ‘bar 409 | 345 | 209 | 16 | 57 | 29 ZIVAC-G
2 Zusatzleistung 189,- | 189,- | 189,- | 189,- | 189, | 189,-
T SchlieRdruck ‘bar 39,7 | 25,7 | 16,2 9,6 57 1,9
DP34 | & | 33 : , ; , , , ,
5 Zusatzleistung 208,- | 208, | 208,- | 208, | 208,- | 208,- ZEDOX®
s 45 SchlieRdruck \bar 40 373 | 213 | 112 8 31 1,8
g " |Zusatzleistung 578,- | 578,- | 578,- | 578,- | 578,- | 578,- | 1.000,-
5 . SchlieRdruck  [bar 136 | 76 2,1
* [Zusatzleistung 248 | 248- | 248- ZETRX®/
i ZETRIX®
DP34T 55 |SchlieBdruck D [bar 215 | 133 | 55 ANSI
" |Zusatzleistung 393,- | 393,- | 393-
45 |SchlieRdruck ”[bar 257 | 178 [ 79 | 49
" |Zusatzleistung 1.160,- | 1.160,- | 1.160,- | 1.997 - Klappen-
Antriebe
5 |SchlieBdruck ) |bar 21,79 [125% | 4P | 24"
" |Zusatzleistung 321~ | 321- | 321,- | 508,-
. 1) a) a) a) a) .
DP34TH 35 |SchlieBdruck ) [oar 3369 | 219 | 99 |57 Absper.
Zusatzlelstung 453,' 453,' 453,' 764,' 405460
45 |SchiieBdruck ‘bar 409 | 2789|1263 | 82
"™ |Zusatzleistung 1.505,- | 1.505,- | 1.505,- | 1.518,- Abschlamm.
STEVIP
BBD 415/
CHECKO®
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.460 515,- | 515,- | 578,- | 578,- | 598,- | 598,- | 622,- | 679,- | 720,- | 790,- | 857,- |1.632,-|1.632- Schmutz-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.460 1739,-[1.739,- [ 1.771,- [ 1.771,-| 1.813,- | 1.813,- | 1.896,-| 1.921,-| 2.049,- | 2.165-|2.910,-| auf Anfrage féinger
InnengarniturX6CrNiM0Ti17-12-2(1_4571)3) 13,- | 13- | 124,- | 131,- | 145- | 182,- | 214,- | 254,- | 309,- | 395, | 643,- |1.311,-12.237,- BeEnt
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200°C | 65,- | 65- | 80- | 93,- | 93- | 9,- | 110,- | 123,- | 134,- | 157,- | 187,- | 400,- | 588,- quffungs;-
Schweilenden (nur Fig. 35.405/460) 157,- | 157,- | 157,- | 189,- | 189,- | 214,- | 269,- | 335- | 477,- | 672,- | 959,- |1.358,-|1.826,- aBeI?iE?ngs—
Max. zuldssiger Stelldruck: 6 bar (ARI-DP34Tri: 5bar)  a)5bar  b)45bar c)dbar  d)35bar e)3bar  f)2,5bar venil

Zusatzleistungen fiir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache (siehe Seite 232)
1) DN125-150 mit PTFE-Packung.
2 Grundpreis (siehe "Zusatzleistungen fiir héhere SchlieRdriicke").
%) Standard bei Gehéuse aus 1.4408

Weitere SchlieRdriicke siehe Datenblatt
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FABA®

-Plus
Pneumatisches Absperrventil in Durchgangsform
FABA® Gehause: EN-JS1049/1.0619+N
SuprallC  |nnengamnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
— Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10...+250 °C
] weitere Ausflihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Antrieb FA Kennlinie: Auf/ Zu
7 Antriebstyp: ARI-DP einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
FABA® Wirkungsweise: Feder schlief3t / Stelldruck schliel3t Gehausesitz
Su
PNG3-160
BR6A2/
BR6A1/
STOBU®
STOBU® 5 %
PN63-160 8 | 4|3 _ 1.3
DP34 |Stelldruck schlieft 55§ 2%
— 8 6|5 34
SToBU® s | 22405 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
i 35.405 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
ZESA®) 5 5.0 g" 22
GESA® DP34T  |Stelldruck schlieBt § % s ) E k) o
E () 6 8 ’
= 22.405 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
®-z/ =)
Ay 2 | 35405 | PN25/A0 1.0619+N auf Anfrage
- 5 £
Feder schlieft 2 5= o=
DP35 5358 |43 | 23 78 49 3,7 1,9
ZEDOX® GlE=E] £z ==
@ (2]
s 22.405 PN16 EN-JS1049 auf Anfrage
ZETRIX®/ 2 35.405 PN25/40 1.0619+N auf Anfrage
ZETRIX®
Kiappen- Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.460
Antriebe Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
auf Anfrage
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max. 200°C
Absperr- Schweienden (nur Fig. 35.405/460)
Y Max. zuléssiger Stelldruck 6 bar
Abschlamm. Zusatzleistungen flir Sonderausfilhrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seiten 54 bis 58
gms / ") Verstérkte Antriebsausfiihrung
CHECKO®
Schmutz-
fanger
Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-

ventil

ABSPERREN
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FABA®

-Plus
Motor-Absperrventil in Durchgangsform
Gehause: EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408 FABA®
Innengarnitur: Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT) Supral/C

Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) e
Spindelabdichtung: DN15-150: federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C Antrieb FA
DN200-250: PTFE-Packung -10 ...+250 °C e
weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt
Kennlinie: Auf/ Zu
Antriebstyp: ARI-PREMIO : . PN%??-160
Fig. ...405 Fig. ...460
ARI-PREMIO® BR6A2/

BR6A1/

STOBU®
PREMIO® SchlieRdruck bar| 362 | 36,2 | 21,6 | 148 | 71 | 35 | 1.1 STOBU®
2,2 kN (230V)  Stelizeit s| 1 | 13 | 18 | 21 | 26 | 34 | 45 PN63-160

12405 | PN16 EN-JL1040 | 1.717,-|1.729,- | 1.768,-|1.803 - | 1.886,-| 1.957 - 2.138 - —
S | 23405 | PN16/25 | EN-JS1049 | 1.804,-|1.850,-|1.879,- 1976, 2.061,-|2.177,|2.375 STOBU®
2| 35405 | PN25/M0 | 1.0619+N  |2.210-|2.240-|2.259-|2.401,-| 2.567 - | 2.722,-|3.123 -

55405 | PN25/40 14408 |2.584,-|2.642,-|2.685- 3.121,-|3.165,- | 3.463 - |4.532,-

®

PREMIO®  SchiieRdruck bar| 40 | 40 | 40 | 40 | 262 | 159 | 86 | 51 | 28 | 13 el
5 kN (100-240V) Stellzeit s| 1 | 13 | 18 | 21 | 26 | 34 | 45 | 53 | 66 | 84

12405 | PN16 EN-JL1040 | 2.037,-2.049,-|2.088,-|2.123 - | 2.206,-| 2.277,- | 2.458 - | 2.679,- | 2.947 - | 3.620,-

ZIVA®-Z/
= | 23405 | PN16/25 | EN-JS1049 |2.124,-|2.170,- 2.199,-|2.296,- 2.381,-| 2497, 2.695- 2.947,-|3.326- 4.168, ZVAEG
2| 35405 | PN25M40 | 1.0619+N |2.530,-|2.560,-|2.579,-| 2.721,-|2.887,- |3.042,-| 3.443 - | 3.946 - 4.524,- 5.663 - —

55405 | PN25/40 14408 |2.904,-|2.962,-|3.005,-|3.441,-3.485-|3.783 - |4.852,- | 6.154,-| 7.913 - 10.217 - ZEDOX®
PREMIO® SchlieRdruck bar 40 | 40 | 275 | 177 | 11 | 66 | 43 | 2 | 14
12 kN (100-240V) Stellzeit s 26 | 34 | 45 | 53 | 66 | 84 | 100 | 132 | 171 E—
12405 | PN16 EN-JL1040 2.773-2.844,-|3.025,- |3.246 - | 3.514,-|4.187,- | 4.786 - | 7.158,-|9.948 - ggg/
5| 23405 —EWIE 1 EN-JS1049 2.948,-| 3.064,-3.262,- 3514, 3.893,-4.735,- | 5.538,- 8808 14.034- AN
2| 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 3.454,-|3.609,-|4.010,-|4.513,-|5.091,-|6.230,- | 7.502,- | 11.105,- 17 494 -
Ki
55405 | EN2S 14408 4052 4.350-| 5.419-|6.721-|8.480,- [10.784,112.635 - 28.041. 143,947 j kLS
auf Anfrage
PREMIO® SchlieRdruck bar 356 | 231 | 145 | 89 | 59 | 29 | 17
15 kN (100-240V) Stellzeit s 45 | 53 | 66 | 84 | 100 | 132 | 171 Absperr-
12405 | PN16 EN-JL1040 3.255- 3476~ 3.744,- 4417-5.016,-|7.388- 10.178-  jenile
s | 23405 —PNI6_| ENS1049 3.492,-| 3.744,-| 4123, 4.965,- | 5.768,- [ 9038+ 14.264-
. PN25 Abschlamm.
2| 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 4240+ 4743 5321|6460, 7732 11335 17724 STEVE
55405 | PN25 1.4408 5.649,-|6.951,-|8.710,- |11.014,-12.865,-28.268,144.174 - cHECKO®
PN40 auf Anfrage
PREMIO® SchlieRdruck bar 165 | 112 | 59 | 36
25 kN (100-240V) Stellzeit s 84 | 100 | 132 | 171 |  Schmux
12405 | PN16 EN-JL1040 5.344,-|5.943 - 8.315,- |11.105 -
- PN16 - ) /9965 15.191-  Be/Ent:
5| 28405 500 EN-JS1049 5.892,-|6.695, Gungs
2| 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 7.387- 8.650- 1226218651, oot
eluil’tungs-
PN25 30.011,-45.077| __ vent
55405 —ENZ 1.4408 194113792, 30081250

ABSPERREN
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.460 515 | 515,- | 578~ | 578, | 598 | 598, | 622,- | 679, | 720, | 790 | 857,- |1.632,-/1.632-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.460 1.739,-[1.739,- [ 1.771,-|1.771,-|1.813,-[1.813- [ 1.896,- | 1.921,-| 2.049,- | 2.165-|2.910,-| auf Anfrage
Innengarnitur X6CrNiMoTi17 122 (1.4571) | 113,- | 113,- | 124,- | 131- | 145- | 182,- | 214,- | 254, | 309,- | 395 | 643, |1.311,-|2.237 -

Kegel mit PTFE-Weichdichtung max.200 °C | 65- | 65- | 80- | 93- | 93- | 96- | 110,- | 123~ | 134- | 157 | 187 | 400~ | 588
SchweiBenden bei Fig. 35.405/460 157~ | 157,- | 157 | 189~ | 189~ | 214~ | 260 | 335- | 477 | 672 | 959,- |1.358,-|1.826-

Versorgungsspannungen, Zusatzleistungen fir Sonderausfiihrungen und Zubehdr der Antriebe - siehe Seite 61

Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)

") Standard bei Gehause aus 1.4408

Weitere SchlieRdriicke siehe Datenblatt 149 I 5 1
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ABSPERREN

Motor-Absperrventil in Durchgangsform
EN-JL1040 / EN-JS1049 / 1.0619+N / 1.4408

Gehause aus EN-JL1040 / EN-JS1049/ 1.0619+N: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
Gehause aus 1.4408: X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

Gehause:
Innengarnitur:

DN200-250 PTFE-Packung -10 ...+250 °C
weitere Ausfuhrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Spindelabdichtung:
Kennlinie: Auf/ Zu
Antriebstyp: AUMA

Versorgungsspannung: 400V 50Hz 3~ Schutzart: IP 68

DN15-150 federbel. PTFE-Dachmanschetten -10 ...+220 °C

Fig. ...405
AUMA

AUMA SchlieRdruck barl 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 397 | 258 | 163 | 10 | 6,7
SA 07.2 Stellzeit s | 11 13 19 | 21 27 | 35 16 19 | 23 | 30 | 36
12405 | PN16 | EN-JL1040 |3.822-|3.834,-|3.873,-3.908,-|3.991 - (4.062,- |4.243 -| 4.464 - | 4.732,- | 5.405,- | 6.004,-
S | 23405 | PN16/25 | EN-JS1049 |3.909,- 3.955.-|3.984,-|4.081,-|4.166 - |4.282,-|4.480,-|4.732- 5.111,- |5.953,-| 6.756,-
2 | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N | 4.315- 4.345.-|4.364.- | 4.506,-| 4.672,-|4.827-|5.228 | 5.731,- 6.309,- | 7.448 - | 8.720 -
55405 | PN25/40 14408  |4.689,-|4.747,-|4.790,-| 5.226,-| 5.270,- | 5.568 - | 6.637,-| 7.939,- | 9.698,- |12.002,-/13.853-
AUMA SchlieRdruck bar 40 37,3 | 238 | 149 | 101 53 3,3
SA 07.6 Stellzeit s 13 15 19 24 29 38 49
12405 | PN16 | EN-JL1040 4.352-|4.573,-| 4.841-|5.514,- | 6.113 - | 8.485,-|11.275 -
s | 23405 PRS- EN-US1049 4.589,- | 4.841,-|5.220,-| 6.062,- | 6.865,- 101351 16.361
2 | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 5.337,-| 5.840,- | 6.418,-| 7.557 - | 8.829,-|12.432,-(18.821,-
PN25 29.332,- | 45.237 -
55405 - pued 1.4408 6.746,-| 8.048.- 9.807.-|12.111-13.962,- =5 Anfate
AUMA SchlieRdruck bar 40 [ 283 | 265 | 183 | 123 [ 7.9
SA 10.2 Stellzeit s 15 19 | 24 | 29 | 38 | 49
12405 | PN16 | EN-JL1040 5.455,-|5.723 - 6.396,- |6.995,- | 9.367,-|12.157 -
= PN16 ) i i . _|11.017,- [ 16.243,-
= 23405 | pro2— EN-JS1049 5.723,-|6.102,-| 6.944 - | 7.747,
i | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 6.722,-7.300,- | 8.439,-| 9.711,- 13.314,-19.703 -
PN25 30.188,- | 46.091 -
55.405 |0 1.4408 8.930,-10.689,- 12.993 - 14.844- > 72 e
AUMA SchlieRdruck ! bar 40 | 393 [ 22 | 14,2
SA 14.2 Stellzeit 5 20 24 [ 31 41
12405 | PN16 | EN-JL1040 8.516,-| 9.115,- |11.487 - 14.277 -
= PN16 ) _ [ 13.137,- | 18.363,-
= 23405 N0 EN-JS1049 9.064,- | 9.867,
i | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 10.559,-11.831,-15.434,-21.823 -
PN25 34.810,- | 48.152,-
55.405 o0 1.4408 15,13 - 16.964,- < 2 Arfage
AUMA SchlieRdruck ! bar 40 | 294 [ 19,1
SA 14.6 :
mit L1004 Stellzeit s 30 | 39 | 51
12405 | PN16 | EN-JL1040 16.760,-
o PN16 _ 20.732,-
= 23405 |—Gyo2—| EN-JS1049
i | 35405 | PN25/40 | 1.0619+N 17.886,-| 24.094 -
PN25 35.136,- | 51.039,-
55405 —pue 1.4408 auf Anfrage
Faltenbalgaufsatz Fig. 23./35.460 515,- | 515~ | 578,- | 578,- | 598~ | 598,- | 622- | 679,- | 720,- | 790, | 857,- |1.632,-|1.632,-
Faltenbalgaufsatz Fig. 55.460 1.739,-[1.739,- | 1.771,-[ 1.771,-[1.813,- | 1.813,- | 1.896,- | 1.921 - | 2.049 - | 2.165,-| 2.910,-| auf Anfrage
Innengamitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) 2| 113,- | 13- | 124,- | 131, | 145- | 182- | 214 | 254 | 309,- | 395 | 643 [1.311,-[2.237-
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max.200 °C | 65- | 65- | 80,- | 93- | 93- | 96- | 110~ | 123- | 134- | 157- | 187,- | 400, | 588 -
SchweiRenden bei Fig. 35.405/460 157- | 157~ | 157,- | 189~ | 189,- | 214,- | 269- | 335- | 477~ | 672,- | 959,- [1.358,-|1.826,-

Zusatzleistungen fir Sonderausfiihrungen und Zubehér der Antriebe - siehe Seite 64
Sonder-Flanschbearbeitung gemaf Absprache (siehe Seite 232)
1) DN125-150 mit PTFE-Packung

%) Standard bei Gehause aus 1.4408
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GroRere Nennweiten auf Seite 151
Weitere SchlieRdriicke siehe Datenblatt



FABA®

-Plus
Motor-Absperrventil in Durchgangsform
Gehause: EN-JS1049/1.0619+N FABA®
Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT) -Supral/C
Spindelabdichtung: PTFE-Packung -10...+250 °C —

weitere Ausfihrungen bis +450°C siehe Datenblatt

Kennlinie: Auf/ Zu Antrieb FA
Antriebstyp: AUMA -
Versorgungsspannung: 400V, 50 Hz 3~ Schutzart: IP 68 FABA®

-Supra

PN63-160

Fig. ...405 Fig. ...460 o
9 AUMA 9

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

AUMA SchlieRdruck bar 1,4
SA 07.6 mit LE25.1 i STOBU®
Stellzeit s 41 PNB3160
= 22.405 PN16 EN-JS1049
- auf Anfrage —
2 35.405 PN25/40 1.0619+N
: STOBU®
AUMA SchlieRdruck bar 33 23 2 1,2 017
SA 10.2 mit LES0.1 Stellzeit s 47 41 45 36
= 22.405 PN16 EN-JS1049
S auf Anfrage ZESA®/
i 35.405 PN25/40 1.0619+N GESA®
AUMA SchlieRdruck bar 6,8 4,9 4 2,5
SA 14.2 mit LE70.1 Stellzeit s 40 48 39 45
ZVAe-Z/
= 22.405 PN16 EN-JS1049 ZIVAC.G
. auf Anfrage
2 35.405 PN25/40 1.0619+N E——
AUMA SchlieRdruck bar 15,4 11,2 8,9 5,6 ZEDOX®
SA 14.6 mit LE100.1 Stellzeit s 40 48 39 45
= 22.405 PN16 EN-JS1049 —
. auf Anfrage
2 35.405 PN25/40 1.0619+N ZETRIX®/
. ZETRIX®
AUMA Schliefidruck bar 27,3 20 15,7 10 ANSI
SA 16.2 mit LE200.1 Stellzeit s 51 42 47 39
= 22.405 PN16 EN-JS1049 Klappen-
. auf Anfrage Antriebe
2 35.405 PN25/40 1.0619+N
Absperr-
ventile
Faltenbalgaufsatz Fig. 22./35.460 4051460
Innengarnitur X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) Abschlamm.
auf Anfrage STEVI®
Kegel mit PTFE-Weichdichtung max.200 °C BBD 415/
Schweienden bei Fig. 35.405/460 CHECKO®
Zusatzleistungen fiir Sonderausfithrungen und Zubehor der Antriebe - siehe Seite 64. Schmutz.
fanger
Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN
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FABA®

-Plus
ARI-STEVI® BBD 415
FABA®
-Supral/C . .
Pneumatisches Abschlammventil in Durchgangsform
Gehause: 1.0619+N
AntriebFA Innengarnitur: X20Cr13+QT (1.4021+QT)
I Spindelabdichtung: Federbelastete PTFE-Dachmanschetten -10 ...+240 °C
FABA® Kennlinie: Auf/ Zu
fﬂ%‘;m Antriebstyp: Einfach wirkende pneumatische Antriebe
— Wirkungsweise: Feder schlieRt Gehausesitz
BR6A2/
BR6A1/
STOBU®
STOBU®
PN63-160
SToBU® t e 33 35 20 25 25
pneumat. . S > 5=
Antrieb Feder schlieft E % g 35 E g 40 25 40 35
D N 4 3 40 40
ZESA®/ =
GESA® ° 35.415 PN40 1.0619+N 1.543 - 1.765,- 1.976,- 2.015,-
ZIVA®-Z/| Handhebel 265,-
ZVA®-G
I Filterreduzierstation mit Manometer 0,5-10 bar inkl. Anbau siehe Seite 56
3/2-Wege-Magnetventil 230V 50Hz, Sitz-@ 2,5mm, . .
ZEDOX® P65, Birkert Typ 6014 siehe Seite 57
3/2-Wege-Magnetventil 230V 50Hz, Sitz-@ 2,5mm, 453
7 IP65, Birkert Typ 6014 inkl. digitaler Zeitsteuerung Typ 1087 '
ZETRIX®/ Max. zulassiger Stelldruck 6 bar
ZAE;TW Sonder-Flanschbearbeitung gemaR Absprache (siehe Seite 232)
Klappen-
Antriebe
Absperr-
ventile
405/ 460
Abschlamm.
STEVI®
BBD415/
CHECKO®
Schmutz-
fanger
Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-

ventil

ABSPERREN
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FABA®

-Plus
® _—
ARI-CHECKO™-V Y o
. . . . «( 2\\§ -Supral/C
Ruckschlagventile metallisch dichtend =
PN 6 / 16 bis 300°C aus Grauguss EN-JL1040 Antrieb FA
PN 16 / 25 bis 350°C aus Sphéroguss EN-JS1049 Fig. 10.003 - 35.003 Fig. 45.003
PN 25 / 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N -
PN 40 bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 Swm
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage B
TRB 801 Nr. 45 ") (ohne 10./12.003) AR/
STOBU®
STOBU®
PN63-160
PN 6 STOBU®
DG-Form 129,- | 162,- | 177,- | 203,- | 233,- | 280,- | 389,- | 492,- | 658,- |1.025,-|1.305,-|3.004,- 017
Fig. 10.003
PN 16
DG-Form 130,- | 153,- | 178,- | 204,- | 236,- | 290,- | 392,- | 495,- | 662,- |1.036,-|1.318,-| 3.035- | 5.170,- | 7.576,- ZESA®
Fig. 12.003 ®
GESA
PN 16 ZVA®G
DG-Form | 208,- | 236,- | 257,- | 330,- | 375,- | 468,- | 598,- | 722,- | 975,- |1.482,-(1.934,-|4.437,-| 7.663,- |11.234,-|13.309,-
Fig. 22.003
G 43 ZEDOX®
PN 25
DG-Form | 208~ | 236 | 257, | 330, | 375 | 468, | 598, | 722~ [1.000,- 1.504,- | 1.949,- ZETRIX®)
Fig. 23.003 ZETRIX®
ANSI
PN 25 Antriebe
DG-Form 4.368,- | 8.642,- | 13.172,-| 21.459-| 29.174 - | 37.811,-
Fig. 34.003 —
221,- | 249,- | 273,- | 349,- | 418,- | 497,- | 748,- | 990,- |1.357,-| 1.926,- | 2.588,- Ab
PN 40 venst'i)lzrr-
DG-Form 5.399,- | 9.964,- | 17.252-| 25124 33312~ 41587 xos 460
Fig. 35.003
PN 40 Abschlamm.
DG-Form | 232,- | 250,- | 276,- | 354,- | 445,- | 526, STEVI®
Fig. 45.003 BBD415/
CHECKO®
Schmutz-
Kegelausfiihrung fénger
PTFE (max. 200°C) 71,- | 78- | 81,- | 86,- | 91,- | 99 | 117,- | 122,- | 160,- | 335,- | 486,- | 585,
Be-/Ent-
Sonder- ! . i
Flanschbearbeitung siehe Seite 232 L‘LTJ?&T
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt (Hinweise auf kritische Einsatzbereiche beachten.) Beliiftungs-
ventil

Federansprechdruck: 0,1 bar

Eckform auf Anfrage

1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)
Abnahmen auf Seite 233.
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G41/G42/ G43 /161

ABSPERREN



FABA®
-Plus

« ARI-CHECKO®-V

-Supral/C
" Rﬁgkschlagvent_ile metallisch dichtend
mit SchweiRenden

P 7
2 4
D

AR PN 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N
PN 40 bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460
- TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage

-Supra TRB 801 Nr. 45 1)

"™ aus Edelstahl mit Flanschen

BR6A2/ PN 16/ 25 / 40 bis 400°C
oTonye aus Edelstahl 1.4408

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
STOBU® TRB 801 Nr. 45 ")

PN63-160

N

S
7 —
PN;?gjiglh({ggs"z 244 | 257- | 279- | 369- | 446- | 507- | 773- | 1.001- | 1.326- | 1680-| 2.363- | 4.320- | 7.207- | 2

PN 40 - DG-Form
Fig. 35.030 892,- | 1.179,- | 1.643,- | 2.468,- | 3.262,- | 6.700,- | 9.244 - 2)

ZESA®/
GESA® PN 40 - DG-Form
Fig. 45.030

242,- | 263,- | 287, | 370,- | 448- | 539-

s (162

o PN 16 - Seflagsilz 1112~ | 1.382- | 1.684,- | 3536~ | 4.734,- | 8.783- 22
© SN 75 /io ooy | 380- | 481- | 518- | 657 | 785- | 912 N
ZEDO 40 - Senrags| 1.769,- | 2.076,- | 2.528,- | 5.370,- | 7.100,- | 11407 gz
Fig. 55.039 e
ZETRIX®/
ZETRIX® -
Kegelausfiihrung
ANSI PTFE (max. 200°C) 54- | 54- | T- | 78- | 81- | 86- | 91- | 99- | 17- | 122- | 160 | 335- | 486,
Sonder-Flansch- bzw. . .
Klappen- SchweiRendenbearbeitung siehe Seite 232
Antriebe

Federansprechdruck: 0,1 bar

v ARI-CHECKO®-D

0510 Zwischenflansch-Riickschlagventile metallisch dichtend
s qus Edelstahl in Einklemmausfuhrung
Bepatsl, PN 40 bis 400°C aus Edelstahl 1.4408 o

TRB 801 Nr. 45 ")

Fig. 55.001
Schmutz- Einsatz bis minus 60°C

fanger

Be-/Ent- I65

liftungs- PN 40

automat Zwischenflansch 80,- | 93- | 124- | 152,- | 168~ | 208,- | 329,- | 463~ | 607, |2.327,-|2.864,- | 5.086 auf Anfrage
Beliiftungs- Fig. 55.001

ventil

ABSPERREN

Ventilteller
EPDM (max. 120°C)
NBR (max. 80°C) 17.- 17, 17.- 18- 18,- 18,- 30,- 37.- 48,- | 169,- | 195, | 219- auf Anfrage
FPM (Viton) (max. 150°C) 3
PTFE (max. 200°C) 9

Federansprechdruck: 0,02 bar Abnahmen auf Seite 233.
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt (Hinweise auf kritische Einsatzbereiche beachten.)

") Bis DN100 zusétzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand sighe Seite 233, 1.1 und 1.2)

%) GroRere DN auf Anfrage

% FPM (Viton) nicht fiir HeiBwasser einsetzbar

1637163 /165



ARI-CHECKO®-V PN 63-160

Riuickschlagventile metallisch dichtend

mit Flanschen und SchweiRenden

DN10-50:

bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1)
bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.5415 2)
bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)
DN65-100:

bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N 1)

bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7357 2

Fig. 38.003

Fig. 38.030

™ o~

% Fig. 46.003....40 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) 2 1.064,-

: g

23 Fig. 48.003....40 406 | 406- | 457- | 457- | 884 | 884 |Z IT| 1.193-

= - o

= S

™ o~

% Fig. 86.003....81 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) 2 1.528 -

: g

23 Fig. 88.003....81 599~ | 599- | 669 | 669 | 1271 | 1271 |Z | 1.661.-

= - o

= S

3 8|  Fig. 36./37.38.003...30 1.262,- | 1.664,- | 2.055-
z

3 8|  Fig. 86./87.88.003...89 2117~ | 2.363- | 5.965,-
z

E @|  Fig. 46.147.148.030...40 401~ | 401- | 431- | 431- | 813- | 813- 1.101-

o

E 8|  Fig. 86./87.88.030...80 480~ | 480- | 572- | 572- | 1.027- | 1.027.- 1.440,-

o

E 8|  Fig. 86.87./88.030....81 575- | 575- | 618- | 618- | 1.143- | 1.143- 1.625,-

o

3 8|  Fig. 36.137./38.030...30 1433 | 1.801- | 2.295-
z

E Fig. 86./87./88.030....

o

Sonder-Flansch-/
Schweiendenbearbeitung

siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Federansprechdruck: 0,15 bar
") Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.

2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.
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Weitere Abnahmen auf Seite 233.
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/ 460

Abschlamm.
STEVP
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liiftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN



FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-Schmutzfanger

PN 6 / 16 bis 300°C aus Grauguss EN-JL1040
PN 16 / 25 bis 350°C aus Spharoguss EN-JS1049
PN 25 / 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N

TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 ") (ohne Fig.10./12.050)

Fig. 10.050-35.050
in Schragsitzform

Sieb DN15 -DN50 1 mm
Sieb DN65 -DN80 1,25 mm
Sieb DN100 - DN300 1,6 mm

Feinsieb 0,25 mm

\\
A

NN

Fig. 22./34./35.050
in Durchgangsform

Sieb DN250 - DN300 1,6 mm
Sieb DN350 - DN500 3 mm
Feinsieb DN250 - DN300 0,25 mm
Feinsieb DN350 - DN500 0,8 mm

PN 6
Fig.10.050 48,- | 52- | 61- | 73~ | 106,- | 119,- | 178,- | 240,- | 329,- | 549,- | 756,- |1.451 -
mit Feinsieb | 58,- | 63,- | 75- | 94, | 129,- | 148,- | 216,- | 287,- | 405,- | 668,- | 903,- |1.819,-
PN 16
Fig.12.050 50,- | 54, | 67- | 79~ | 1M1,- | 134, | 194- | 262,- | 356,- | 599,- | 839,- [1.581,-|4.660,- 6.903,-
mit Feinsieb | 59,- | 65, | 80, | 102- | 132,- | 161,- | 231,- | 309,- | 434,- | 718,- | 987,- |1.949,-(5.205,-7.820,-

PN 16
Fig.22.050

mit Feinsieb

PN 25
Fig.23.050

mit Feinsieb

884,- |1.347,-/11.819,-3.332,-

961,- |1.466,-|1.967,-|3.702,-

6.078,-/9.840,-

6.621,-10.757,-111.970,-

Fig.ngA.fgSO 290,- | 317,- | 339,- | 448,- | 542,- | 648,- | 929,- |1.219,-|1.525,-|2.232,-2.940,-| 5.897 - | 10.265,-|17.437 -| 34.311,- | 37.562,-| 43.666 -

mit Feinsieb | 301,- | 329,- | 352- | 468,- | 569,- | 673,- | 968,- |1.265,-|1.575,-|2.351,-|3.087,-|6.268,- | 10.779,-| 18.309,-(35.343 -| 39.055,-|45.383 -
PN 25

Fig.34.050 5.015,-|8.903,- [13.574,-|22.103,- 30.049,-|39.702.-

mit Feinsieb 5.381,-|9.416,- | 14.446,) 23.136,| 31.542,|41.419,

GroRe in Zoll

Entleerungs-
schraube

Stiitzkorb

Bohrungen fir
Differenzdruckmessung ?)

Stabmagnet
Tmax. 450°C

Verschlussschraube mit
Magnet Tmax. 210°C

Sonder-
Flanschbearbeitung

318
15,-
2,-
65.-
495

12,-

318
15,-
2,-
65.-
495,-

12,-

3/4
15,-
27
65.-
495 -

12,-

3/4
15,-
27
65.-
495,-

12,-

21,-
33,-
65,
499,-

116,-

21,-
33,-
65,-
499,-

116,-

21,
40-
73
499~

116,-

1 112 | 112 | 1112 2

21- | 27,- | 27,- | 27,- | 40,-
42,- | 47,- | 59,-
73,- | 81,- | 81,- | 187,- | 187,
499,- | 506,- | 506,- | 506,- | 618,-
16,- | 122,- | 122,- | 122,- | 134,-

siehe Seite 232

2 2 2 2 2
40, | 40,- | 40,- | 40, | 40,
generell mit Stiitzkorb
291,- | 291, | 352,- | 432,- | 545,-
782,- | 941,

auf Anfrage
134,- | 134,

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Ab DN150 generell mit Stutzkorb ohne Berechnung
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2)

2 Nicht fiir alle Nennweiten mdglich (auf Anfrage)

% Nur in Durchgangsform
Abnahmen auf Seite 233.

G51/G52 /1G53 /171
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FABA®

-Plus
ARI-Schmutzfanger -
mit SchweiBenden e
PN 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N Antrieh A
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage
TRB 801 Nr. 45 ") ; o
Fig. 35.080 Fig. 52./55.059 _Fé‘:f::
PN63-160

aus Edelstahl mit Flanschen §§ §§§§0§§§§0 i,gsmmm §E §§%§o :§§§§01,gs”‘mm -
PN 16 /25 / 40 bis 400°C aus Edelstahl 1.4408 — Fensep028mm—~ — Fonsen0osmm ———  BReA2/

BR6A1/
TA-Luft und EN ISO 15848-1 auf Anfrage  mmms STOBU®
1 .
TRB 801 Nr. 45 ") 7
STOBU®
PN63-160
PN 40 i . STOBU®
Fig.35.080 7.684,- | 11.506, 017
mit Feinsieb 8.232,- | 12.429-
ZESA®/
PN 16 GESA®
Fig.52.059 514,- | 605- | 714- | 811- | 1.004,- | 1.153- | 1.393,- | 1.694,- | 2.091,- | 3.495,- | 5.588,- | 8.890,- 0o I
mit Feinsieb 544, | 644,- | 750, | 854- | 1.062- | 1.221,- | 1.496,- | 1.822- | 2.291,- | 3.808,- | 5.958,- | 9.842- =3 o
PN 25740 583 A
h 514,- | 605 | 714, | 811,- | 1.004,- | 1.153,- | 1.850,- | 2.288,- | 2.836,- | 4.427,- | 6.374,- | 12.083 - c £ ZVA®-G
Fig.55.059 inE
mit Feinsieb -
ZEDOX®
@ o 318 318 3/4 3/4 1 1 1 1 112 | 112 | 112 2 2 2
=} GréRe in Zoll/ ZETRIX®/
£ Schweenden |45 | 4s. | 45 | 5. | 21~ | 20 | 20 | 2A- | 27~ | 27 | 27- | 40- | 40- | 40, ZETRX®
&
E Gréfe in Zoll/ 318 318 3/4 3/4 1 1 1 1 112 | 112 | 112 2
G Edelstahl 30- | 30- | 30- | 30- | 87- | 87- | 37- | 37- | 4. | 4. | 4. | 55 Rapper-
2 Schweilenden 21,- 21,- 27, 27, 33, 33,- 40,- 42,- 47, 59,- —
5 generell mit Stiitzkorb Absperr-
2 Edelstahl 39, 39,- 43,- 43, 51, 51, 62,- 62,- 73,- 79,- ventile
Boh fi 405/ 460
_ Bohrungen fir ol 65 65.- 65,- 65,- 65.- 65,- 73, 73,- 81,- 81,- 187,- | 187.- auf Anfrage
Differenzdruckmessung Abschlamm
Stabmagnet ) B ) B ) } ) } ) ) ) ) } ) STEVE
Tmax. 450°C 495- | 495- | 495- | 495- | 499- | 499- | 499- | 499, 506,- | 506,- | 506, | 618, 782,- | 941, BED 415/
Verschlussschraube mit CHECKO®
Magnet Tmax, 210°C 12,- | 1M2- | M2- | M2~ | 16,- | 116,- | 116, | 116,- | 122, | 122,- | 122,- | 134, | 134, | 134-
Sonder-Flansch- bzw. . .
Schweilendenbearbeitung siehe Seite 232 iﬁ,’;’;‘:‘” ’
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Ab DN150 generell mit Stitzkorb ohne Berechnung Be-/Ent-
1) Zusatzliche Abnahme erforderlich - entsprechend APZ DIN EN 10204-3.1 (Mehraufwand siehe Seite 233, 1.1 und 1.2) 'a“uffg:'n%?
2 Fir Fig. 35.080 "
Beliiftungs-
Abnahmen auf Seite 233, vontl

ABSPERREN
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FABA®
-Plus

FABA®
-Supral/C

Antrieb FA

FABA®
-Supra
PN63-160

BR6A2/
BR6A1/
STOBU®

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

ZESA®/
GESA®

ZNVA®-Z/
ZVA®-G

ZEDOX®

ZETRIX®/
ZETRIX®
ANSI

Klappen-
Antriebe

Absperr-
ventile
405/460

Abschlamm.
STEVP®
BBD 415/
CHECKO®

Schmutz-
fanger

Be-/Ent-
liftungs-
automat
Beliiftungs-
ventil

ABSPERREN

ARI-Schmutzfanger PN 63-160

mit Flanschen und SchweiRenden

DN10-50:
bis 450°C aus Schmiedestahl 1.0460 1

bis 550°C aus warmfestem Stahl 1.7335 2)

DN65-100:
bis 400°C aus Stahlguss 1.0619+N 1)

bis 530°C aus warmfestem Stahl 1.7357 2

Fig. 46./48.050 Fig. 48.080
Sieb 1 mm Sieb 1 mm
- ]
P LT ESE
Fig. 38.050 Fig. 38.080

Sieb DN15- DN50 1 mm Sieb DN15- DN50 1 mm
Sieb DN65- DN80 1,25mm Sieb DN65- DN80 1,25 mm
Sieb DN100 1,6 mm_ Sieb DN100 1,6 mm

Feinsieb 0,25 mm Feinsieb 0,25 mm

o™ o
% Fig. 46.050....40 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) E 1.170,-
: S
3 § Fig. 48.050....40 486,- 486,- 546,- 546,- 971,- 971~ |2 8| 1.314-
& z
3 , o 2
= Fig. 86.050....81 (PN63 wird in DN10-40 durch PN160 abgedeckt) = 1.606,-
%o : Ss
©s Fig. 88.050....81 659,- 659,- 734,- 734,- | 1.337- | 1.337- |& @ 1.747-
g z
3 § Fig. 36./37./38.050....30 1452,- | 1.915,- | 2.364,-
Fo
3 § Fig. 86./87./88.050....89 2435 | 2.719,- | 6.861,-
F
'ﬁ § Fig. 46./47./48.080....40 478,- 478,- 518, 518, 895,- 895,- 1.210,-
o
E § Fig. 86./87./88.080....81 631,- 631,- 680,- 680,- | 1.201,- | 1.201,- 1.706,-
o
8 § Fig. 36./37./38.080....30 1.647,- | 2.072,- | 2.638,-
F
3 § Fig. 86./87./88.080....89 4611, | 5.464,- | 7.376,-
F
L8 3/8 3/8 38 3/8 3/4 3/4 3/4 1 1 1112
DS . .
Eog=d GroRe in Zoll
(& 25 74, 74, 74, 74,- 74, 74,- 74, 176, 176, 264,
Sonder-Flansch-/ : :
Schweilendenbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

1) Abnahme Endpriifung und Materialpriifung nach DIN EN 10204-3.1 ist standard.
2 Abnahme Endpriifung nach DIN EN 10204-3.1 und Materialpriifung DIN EN 10204-3.2 ist standard.

174

158

Weitere Abnahmen auf Seite 233.



FABA®

-Plus
Be- und Entluftungsautomat ) BRGSS D
. . fur groBere s O FABA®
ZUI' Enfluf.tung. und BelUﬂung Be|uﬁungs|e|stung -Supral/C
von Fliissigkeitsanlagen —
N Antrieb FA
Anschlussarten: BR § e e
m}\\.\...,,,ﬁl&'
Flansche (nach DIN) 656....1 = HiZ) B
A N
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 656....2 A\ .
Schweilmuffen 656....3 Supra
: Tropfleitung PN63-160
SChWSIBenden 6564 mit Verschraubung [/ —
optional
Ei . . BR6A2/
Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von unten) NN | §i vy
BR 656....1 BR 656....2 STOBU®
STOBU®
PN63-160
STOBU®
017
Deckel 1.0460 / s
eckel 1. ) GESA®
Haube EN-JS1049 R14 350,
717 717 - "7-
Deckel 1.0460 / ] ] _ ZVA®-Z/
Haube 1.0619+N R21 616, 616, 616, 2V°.G
668,- 668,- 668,- e
1.226,- 1.226,- 1.226,- ZEDOX®
Deckel 1.4541 | ; _ :
Haube 1.4308 R21 1.078, 1.078, 1.078,
1.142,- 1.142,- 1.142.- ZETRIX®)
ZETRIX®
847- 847, 847,- ANSI
Deckel 1.0460 / ; ; ;
Haube 1.0619+N R21 718, 718, 718,
Klappen-
752, 752,- 752, Antriebe
1.414,- 1.414,- 1.414,-
Deckel 1.4541 | Absperr-
R21 1.219- 1.219- 1.219- ventile
Haube 1.4308 4051460
1.253,- 1.253,- 1.253,-
") Fir groRere Beliiftungsleistung zusétzlich Beliiftungsventil/Vakuumbrecher (BR655+Verbindungsstiick) bestellen. 237.- mmm.
- - ——— - BBD 415/
Tropfleitung mit Verschraubung (Rohranschluss (winklig) mit Rohrstiick) 30, CHECKQ®
Kugel mit verlangertem Arm (fur Thermal Fluid) 31,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaB Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233 Schmutz-
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt ~ fanger
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
Be-/Ent-
. . liiftungs-
Beluftungsventil (Vakuumbrecher) automat
Beliiftungs-

Anschlussarten: BR

Eingang A (Rp 1/2 DIN EN10226-1) | 655....2

1.4301

A
BR 655....2
DPMX | TS
bar °C
13 400 189,-
21 220 189,-
159 184

ventil

ABSPERREN



Notizen:

FABA®
-Supral/C

FABA®
-Supra
PN63-160

STOBU®
PN63-160

STOBU®
017

Absperr-
ventile
405/ 460

BBD 415/
CHECKO®

ABSPERREN




SICHERN

Lelstungs: sicherheitsventile

gruppe
G62 SAFE Seite 162
191 SAFE P Seite 164
Vollhub- und Normal-Sicherheitsventile
AFE-T ite 167
192 geméR EN 1SO 4126-1, AD2000-A2, TRD SAFE-TC Seite 16
G64 SAFE-TCP Seite 168
192 SAFE-TCS Seite 169
Semi Nozzle Sicherheitsventile gemal ASME Sect. XIlI )
192 und EN ISO 4126-1, AD2000-A2, TRD SAFE-SNANSI Seite 170
REYCO® R Series Seite 172
193 Full Nozzle Sicherheitsventile gemaR API 526 / ASME Sect. Xl
REYCO® RL Series Seite 180

SAFE Combi-C Wechselventile /

Wechselventil und Berstscheiben gemaR EU-Standard SAFE Combi-R Berstscheibe Seite 184
. , s REYCO® Combi-C Wechselventile / ,
Wechselventil und Berstscheiben gemaR ASME-Standard REYCO® Combi-R Berstscheibe Seite 185
Verschiedenes
SAFE-Check Priifung des Ansprechdrucks bei laufender Anlage Seite 166

Wetterfeste Ausfihrung, OI- und fettfrei, Sonder-Kennzeich-
Sonder-Anfertigungen nung, Sonder-Flansch- / Gewinde-/ -Bearbeitung, Seite 232
Sonder-Baulangen, -Behandlung, -Farbe

Werkszeugnisse und Abnahmepriifzeugnisse

Zeugnisse / Abnahmen gemsR DIN EN10204 Seite 233
Allgemeiner Armaturenservice Reparatur, Ersatzteile, Uberpr[]fung, Service-Vertrage, efc. Seite 234
Ersetzte Normen Werkstoffbezeichnungen / Gednderte Ausfiihrungen Seite 235
Druck-Temperatur-Zuordnung gemal DIN EN 1092-1/-2 und ARI-Werknorm Seite 236
SICHERN
ABLEITEN
SYSTEM-
TECHNIK
161 VERSCHIE-

DENES




SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-C/R

SICHERN

ARI-SAFE Fig.901/902/911/912

Sicherheitsventile nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -663¢D/G/F,
TA-Luft auf Anfrage, weitere Zulassungen siehe Datenblatt

PN 16 bis 300°C aus Grauguss EN-JL1040

PN 40 bis 350°C aus Spharoguss EN-JS1049

PN 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N

* SAFE-Check - Prifservice fir
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand.
Weitere Infos auf Seite 166.

Fig. 12.901 - 35.912

G62 ges,?ig-n“g%f“g 556,- | 568, | 682, | 839,- [1.059,-|1.660,-|2.176,-|3.100,-|3.987,- |5.822,-

Oﬁ';?g ﬁ\g'g{tgng 517 | 524- | 634 | 786~ [1.008-|1.561,-|2.076,-|3.003,-|3.882,-|5.692,-

191 gas,ﬂ'gntg_gf pe 504,- | 505- | 577 | 729- | 954,- |1.490.-|2.005.-|2.924,- 3.808 - 5.432 -
offene AnlUftun

Flg.12.902 9 517, | 524- | 634, | 786,- |1.008,-|1.561,-|2.076,-|3.003,- | 3.882,-|5.692,-

Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 16 bar A
NEWT,
beIARI'

eschil. Anlurtun:
g Fig.25 901 9 784.- | 950,- |1.148-|1.693-|2.214,-| 3.201,-|4.181,-|6.392,-| _ |10.742,-20.641 -
offene AnlUftun
191 Flg.25.912 9 571, | 574 | 692,- | 884, |1.104,-|1.5752.101,-| 3.115,- | 4.044,-|6.202,-| 2 [10.620,-20.497 -
gas,g'gf‘ztg_gf pe 557~ | 559,- | 671,- | 832 |1.034,-|1.507,-|2.022,-|2.993 - | 3.966,-|5.953 - | & |10.394,-20.291,-
o 2009 571, | 574, | 692 | 884, |1.104,- 1575|2101 .- 3.115- | 4.044 - 6.202.- | &= [10.620,-20.497 -
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar 25 bar | 24 bar | 27 bar | 26 bar 25 bar | 20 bar
gesg{‘g'-‘,fg“g%fgung 814,- | 841, | 849, |1.044,-(1.270,-| 1.596,-|2.150,-|2.821,-| 4.011,-|5.681,-[8.128,- | |12.729,-21.893 -
offene AnlUftun
91 Flg.35.912 9 | 792,- | 803- | 809, | 995- |1.223,-|1.546,-|2.059,-|2.727,-|3.924 -|5.591,- |8.025,- | = [12.607,-21.752,-
gasl:di'ghstg 513 PE | 775 | 788~ | 790,- | 941, |1.164,-|1.492,-|1.979,-|2.652,-| 3.849,-|5.513,- | 7.778 - [== 112.336,-21.469,-
Oﬁ';?g Qg'gggng 792- | 803- | 809 | 995- [1.223-|1.546-|2.059,-|2.727 - |3.924 - |5.501 - |8.025,- |2 12,607 -21.752
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar 25 bar | 24 bar | 27 bar | 26 bar 25 bar | 20 bar

Dichtungs- Kit i 33- | 33- 49,- | 76,- | 81- 19,- | 141,- 347,- | 347,
Spindeleinheit- Kit 2 IVEU, 273,- | 273,- | 273,- | 396,- | 418,- | 506,- | 721,- | 927, |1.193,- auf Anfrage
Kegeleinheit- Kit 2 beidr " 164 - 164,- | 164,- | 224,- | 251,- | 286,- | 397,- | 540,- | 686, auf Anfrage
Faltenbalg aus Edelstahl ¥ 381,- | 387, | 387,- | 536,- | 643,- | 786,- |1.063,-|1.353,-|2.021,-|2.251,-|3.376,- 4.502,-|4.502,-
Einzelne Federn 87- | 87- | 87,- | 113,- | 187,- | 265,- | 317,- | 507,- | 926,- [1.626,-|2.452,- auf Anfrage
EPDM bis 150°C 92,- | 112,- | 112,- | 142,- | 156,- | 156,- | 182,- | 238,- | 238,- | 283, | 329, 371, | 433,
Kegel mit Viton (FPM) bis 180°C | 92,- | 112,- | 112,- | 142,- | 156,- | 156,- | 182,- | 238,- | 238,- | 283,- | 329 - 371,- | 433,
Weichdichtung 4 Neoprene (CR) bis 100°C | 92,- | 112- | 112,- | 142,- | 156,- | 156,- | 182,- | 238, | 238,- | 283,- | 329, auf Anfrage
IXEU, SHR bis 220°C 9 121,- | 121,- | 156,- | 169,- | 169,- | 201,- | 261,- | 261,- | 312,- | 359, 408,- | 476,
. A" Fig. 901/911 6 auf Anfrage
Naherungsschalter i F?g. 902/912 auf Anfrage
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Abnahmen auf Seite 233.
1) Sondernennweiten in PN16 und PN40 auf Anfrage:
DN25/50, 1.0619+N - entspricht SAFE, DN25/40, dy 22,5
DN40/50, 1.0619+N - entspricht SAFE, DN32/50, dj 29 N, U
DN40/80, 1.0619+N - entspricht SAFE, DN40/65, d; 36 bei g

DN80/100, 1.0619+N

- entspricht SAFE, DN65/100, dg 58,5

DN150/200, SA216WCB - entspricht SAFE-SN, TUV, 6"x8", dg 106
2) Dichtungs- Kit inklusive
% Nur Fig. 901, 911; Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!
4) Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!

6
Bestelldaten:

G62 /191

5) SHR-Weichdichtung fiir Dampf und Heiwasser bis 220°C, bauteilgepriift gemaR VdTUV100 durch TOV Nord
) Druckfeste Ausfiihrung
1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehor
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ARI-SAFE Fig.901/911

SAFE
Sicherheitsventile nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -663¢D/G/F S
TA-Luft auf Anfrage, weitere Zulassungen siehe Datenblatt
PN 40 bis 400°C aus Edelstahl 1.4408 SAFEP
* SAFE-Check - Prufservice flr
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand.
Weitere Infos auf Seite 166. E—
NE;
SAFE-Check
SAFE-TC
geschl. Anliftung 19 474 12 217 -12.360,- | 3.616,-| 4.065,- |4.875,- |6.908,-| 9.367,- 13.197 -18.760,27.165-43.786 -50.328 -
Fig.55.901 O
N ©
. §3
gasti'g'gg Xappe 11.889,-|2.009,-|2.124,-(3.253,-|3.689,-|4.523,- 6.545- 9.001- 12.841,118.254,26.461,143.08249.623 & e
o =
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. . 40 bar |32 bar| 30 bar 24 bar 19 bar|13 bar |11 bar |17 bar |10 bar |5,6 bar|0,9 bar uEJ 3
Mit Sonderfeder auf Anfrage bis max. ’ngU! 40 bar 25 bar | 24 bar | 27 bar |26 bar| 25 bar |20 bar SAFE-TCP/
ARy SAFE-TCS
Dichtungs- Kit
Spindeleinheit- Kit 2 XEU! 304,- | 304,- | 304,- | 456,- | 151,- | 566,- | 784, |1.009,-|1.275,- auf Anfrage
R
Kegeleinheit- Kit 2 207,- | 207,- | 207.- | 267, | 289,- | 351,- | 484,- | 648,- | 844 auf Anfrage SAFE-SN
ANSI
Faltenbalg aus Edelstahl 3 381,- | 387,- | 387,- | 536, | 643,- | 786,- |1.063,-|1.353,-/2.021 - 2.251,-‘3.376,-‘4.502,-‘4.502,-
Einzelne Federn 137,- | 137,- | 141,- | 168,- | 219,- | 327,- | 387,- | 618,- |1.119,- auf Anfrage
EPDM bis 150°C 92- | 112 | 112,- | 142- | 156,- | 156,- | 182~ | 238,- | 238,- | 283- | 329,- | 371,- | 433- S
Kegel mit Viton (FPM) bis 180°C | 92,- | 112,- | 112,- | 142- | 156,- | 156,- | 182 | 238,- | 238,- | 283,- | 329,- | 371,- | 433-
Weichdichtung ¥ | Neoprene (CR) bis 100°C | 92 | 112 | 112~ | 142~ | 156,- | 156~ | 182 | 238 | 238 | 283~ | 329,- | auf Anfrage REYCO®
IXM y! SHR bis 220°C % 121,- | 121,- | 156,- | 169,- | 169,- | 201~ | 261,- | 261- | 312,- | 359,- | 408,- | 476 R Series
!
Entwésserungsbohrung
und Versehluseschraube 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65- | 65-
Naherungsschalter © auf Anfrage
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt REYCO®

") Sondernennweiten in PN16 und PN40 auf Anfrage: RL Series
DN25/50, 1.4408 - entspricht SAFE, DN25/40, dj 22,5

DN40/50, 1.4408 - entspricht SAFE, DN32/50, dy 29 N
DN40/80, 1.4408 - entspricht SAFE, DN40/65, d; 36

DN80/100, 1.4408 - entspricht SAFE, DN65/100, dy 58,5
DN150/200, SA351CF8M- entspricht SAFE-SN, TUV 6'x8", d; 106

7
bej Ay, -

2) Dichtungs- Kit inklusive ?;AFIE,'- cR
%) Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten! Rgc;@

4) Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten! Combi-CIR
)

5 SHR-Weichdichtung fiir Dampf und HeiRwasser bis 220°C, bauteilgepriift gemas VdTUV100 durch TUV Nord
6) Druckfeste Ausfiihrung
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehdr SICHERN
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ARI-SAFE P Fig.921/922/923/924

2) Nyr Fig. 921, 923: Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!

3)
%) Druckfeste Ausfiihrung
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten:

G62 /191

Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!

164

SAFE
Sicherheitsventile nach EN I1ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -811¢D/G /F
TA-Luft auf Anfrage
PN 16 bis 300°C aus Grauguss EN-JL1040
PN 16 bis 350°C aus Spharoguss EN-JS1049
SAFE-P PN 40 bis 450°C aus Stahlguss 1.0619+N
* SAFE-Check - Prifservice fur
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand. Fig. 12.921 - 35.924
R Weitere Infos auf Seite 166.
SAFE-Check
SAFE-TC eschl. Anluftun
G62| Sy 1rao1 " 460 | 471 | 517 | 571- | 668- | 856- | 1029 1470,
offene Anliiftun:
Flo12022 | 407 | 417- | 429 | 472- | 535- | 616 | B8M- | 986 | 1403
asdichte Kappe
— 191 | *ea5as5P° | 973~ | 385 | 306 | 453- | 480 | 598 | 748 | 929 | 1.347
offene Anliiftun:
Flo12024 0 | 407 | 417- | 429 | 472- | 535- | 616 | 8M- | 986 | 1403-
SAFE-TCP/ Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 16 bar
SAFE-TCS NE1,
eschl. Anluftun
— g Fig.22.921 g 2.296,- | 3.139,-
offene Anliftun
191 | Fig22622 i 2226, | 3055,
gasdichte Kappe 2158 | 2.980-
i o
offene Anliftun
Flg 22924 2226, | 3055,
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 16 bar
eschl. Anluftun
O igss021 O | 7T43- | 757- | 768- | 793- | 882 | 1.065- | 1.347. | 1736 2585 | 3838 5450
offene Anliftun
91 | Figanon 91 701 | 717 | 725- | 747 | 845- | 1024 | 1.294- | 1.684- | 2533- | 3778 | 5.386-
asdichte Kappe
REYCOP o Fig.35.028 | O71- | 685 | 692- | 718- | 800 | 993 | 1235- | 1.631- 2479- | 3713; | 5315
R Series offene Anliiftun:
Fig.35.924 9 | 701- 717.- 725, 747 - 845,- | 1.024,- | 1.294,- | 1.684,- | 2.533,- | 3.778,- | 5.386,-
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar 25 bar
Dichtungs- Kit . 33,- 33,- 33,- 33,- 33,- 33,- 33,- 33,- 60,- 87,- 124,-
REYCO® Spindeleinheit- Kit ’bvegu,l 191,- | 191,- | 191,- | 191,- | 191- | 244.- | 353, | 393- | 461- auf Anfrage
i Rl
RL Series Kegeleinheit- Kit M5- | 15- | 115- | 115- | 115- | 137, | 164, | 205 | 246- | aufAnfrage
Faltenbalg aus Edelstahl 2 392,- | 392- | 392- | 392 | 434- | 550,- | 660 | 802- | 1.107- auf Anfrage
Einzelne Federn 83,- 83,- 83,- 83,- 83,- 87,- 113,- 187,- 265,- auf Anfrage
Keael mit EPDM bis 150°C 90,- 109,- 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 162,- 152,- 177.- 231,-
egel mi
) g. 3 Viton (FPM) bis 180°C 90,- 109,- 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 152,- 152,- 177.- 231,-
Weichdichtung 2 -
gAFIi—_ oR Neoprene (CR) bis 100°C 90,- 109,- 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 152,- 152,- 177.- 231,-
Ompi-
i 4) f Anfl
REYCO®: Naherungsschalter Fig. 921/923 aul Anirage
Combi-C/R Fig. 922/924 auf Anfrage
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
") Dichtungs- Kit inklusive
SICHERN

1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehdr




ARI-SAFE P Fig.921/923

EDELSTAHL
Sicherheitsventile nach EN I1SO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -811¢D/G/F
TA-Luft auf Anfrage, weitere Zulassungen siehe Datenblatt
PN 40 bis 400°C aus Edelstahl 1.4408 SAFE-P
* SAFE-Check - Prufservice fur ;
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand. Fig. 55.921/55.923
Weitere Infos auf Seite 166. —
SAFE-Check
; SAFE-TC
geschl AN | 1712 | 1730~ | 1816 | 2239 | 2509 | 2.886- | 4.207- | 4833 | 7.391- | @O
g.55. 82
gasdichte Kappe 29
: 1.505,- | 1.519,- | 1.592- | 2.000,- | 2.281,- | 2.657,- | 3.848,- | 4.443- | 7.006 | ®-E -
Fig.55.92 g E
T2
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar 30 bar 25 bar <
SAFE-TCP/
SAFE-TCS
Dichtungs- Kit 33- 33- 33,- 33- 33,- 33,- 33,- 33- 60,-
Spindeleinheit- Kit ’XFU,I 304- | 304- | 304- | 304- | 304- | 367- | 477- | 517- | 667.-
ARy
Kegeleinheit- Kit ¥ 197,- 197, 197, 197.- 197.- 259,- 289, 328,- 452,-
Faltenbalg aus Edelstahl 2 392- 392,- 392, 392,- 434, 550,- 660,- 802, | 1.107,- SAFE-SN
ANSI
Einzelne Federn 137,- 137,- 137,- 137,- 137,- 141,- 168,- 219,- 327,-
EPDM bis 150 °C 90,- 109,- 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 152,- 152,-
Kegel mit ) ;
° - - 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 152,- 152,- I
Weichdichtung 9 Viton (FPM) bis 180 °C 90, 109, 09, 09, 09, 09, 38, 52, 52,
Neoprene (CR) bis 100 °C |  90,- 109,- 109,- 109,- 109,- 109,- 138,- 152,- 152,-
5 4
Naherungsschalter 9 auf Anfrage REYC )
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232 R Series
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
" Dichtungs- Kit inklusive
%) Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!
%) Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!
4) Druckfeste Ausfiihrung »
REYC!
Abnahmen auf Seite 233. RL Series
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfihrungen / Zubehdr
SAFE-
Combi-C/R
REYCO®-
Combi-C/R
SICHERN
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« OSAFE-Check: schnell, flexibel, prazise

Ihr Vorteil durch die TUV-zugelassene Technologie zur Ermittlung des
theoretischen Ansprechdrucks von federbelasteten SAFE-Armaturen

SAFE-P
SAFE-Check [
SAFE-TC
SAFE-TCP/
SAFE-TCS
e,
SAFE-SN
ANSI
REYCO®
R Series
REYCO®
RL Series
Mehr Wirtschaftlichkeit ...
S ... durch Vermeidung von Stillstandszeiten (Priifung bei laufender Anlage) - Ideales Handling
... durch Unabhé&ngigkeit vom Einbauort (die Messung ist bis zu 50 m vom zu prifenden Ventil mdglich!)
SAFE. ... durch geringes Gewicht und geringe GroRe der Priifeinrichtung
Combi-CIR Hohe Prézision ...
EE;ggg;R ... reibungsfreie Krafteinleitung durch Verwendung von Kugelgelenken und Pneumatikbalgen
Mehr Flexibilitat ...
... durch individuelle Anpassung in kiirzester Zeit an die Mess-Wiinsche des Anwenders (z.B. Gegen-
druckmessung fiir Schallddmpferkontrolle, Messung der Reaktionskrafte am Widerlager des Ventils,
SICHERN Temperaturerfassung, Messung/Registrierung von vorgeschalteten elektrischen Druckabsicherungen,

Messung von Schnellschlussventilen).

PR,

S

Preis: nach Vereinbarung



ARI-SAFE-TC Fig.941/942/943

SAFE
Sicherheitsventile nach EN ISO 4126-1, TRD 421
und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -995¢D/G/F
TA-Luft auf Anfrage
PN 40 -10°C bis 350°C aus Sphéaroguss EN-JS1049 SAFEP
PN 40 -60°C bis 400°C aus Edelstahl 1.4408
* SAFE-Check - Prifservice fur
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand. -
. . Fig.25./55.943
Weitere Infos auf Seite 166. 9
SAFE-Check
SAFE-TC
geschlossene Anliiftung
Fig.25.941
offene Anliftun orETCel
Fig.25.042 446 497, %91 SAFETCS
asdichte Kappe
9 Fig.25.94§9 416,- 465,- 565,
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar E—
eschl. Anliftun o
S igsa0a1 1.287,- 1487,- 2.033- 28 s
asdichte Kappe 24
g Fig.56.04 p 1.081,- 1.270,- 1.841,- § E
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 40 bar i 2
REYCO®
R Series
Fig. 25.941/943
2) - - -
Faltenbalg aus Edelstahl Fig. 55.941/943 356, 356, 356,
Einzelne Federn 84,- 84,- 90,-
Edelstahlfedern 138,- 138,- 145,-
EPDM bis +150 °C 12, 12,- 12,
Kegel mit Weichdichtung 3 Viton (FPM) bis +180 °C 12,- 112, 112,- REYCO®
Neoprene (CR) bis +100 °C 12- 12, 12,- RL Series
. Fig. 941/943 4 auf Anfrage
Naherungsschalter ¥
Fig. 942 auf Anfrage
Sonder-Gewinde siehe Seite 232
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
SAFE-
") Sondergehause mit Flansch PN16, PN40, ANSI150 und ANSI300 auf Anfrage: I:!,EU-’ °°'“b"g’R
DN15/25, DN20/25 - entspricht SAFE-TC, G3/4x1", dg 15mm ARl EE;%?C;R
2 Nur Fig. 941 und 943: Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!
3) Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!
4) Druckfeste Ausfiihrung
SICHERN

Abnahmen auf Seite 233.
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehor
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SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/R

REYCO®-
Combi-CIR

SICHERN

ARI-SAFE-TCP Fig.961/962/963 =

Sicherheitsventile nach EN ISO 4126-1 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe .

TA-Luft auf Anfrage

PN 100 -10°C bis 300°C aus Spharoguss EN-JS1049
PN 100 -60°C bis 300°C aus Edelstahl 1.4581

* SAFE-Check - Prifservice fiir
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand.
Weitere Infos auf Seite 166.

. -1041¢D/G/F

i

“ﬁ- L
§
gLz

9

N WA WAN

A
LZT

Fig. 67./57.961

Fig.67.962 Fig.67./57.963

geschlossene Anliftung
Fig.67.961
offene Anliftun
|9 2 Fig.67.962 o 3. 326,- 338 -
asdichte Kappe
S Fig.67.96 P 275,- 291 307,-
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 100 bar
eschl. Anliiftun
| 9 2 9 Fig.57 961 9 806,- 849 - 890,- %9
asdichte Kappe E’g
9 Fig.57.96 P 689, 734 - 770, 8o
=
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 80 bar w

Einzelne Federn 83,- 83,- 83,-
Edelstahlfedern 131,- 131,- 131,-
Anlifthebel (Fig.961/962) 21- 21- 21,
EPDM bis +150 °C 12,- 12,- 112,-
. . . 3)
Kegel mit Weichdichtung Viton (FPM) bis +180 °C 112.- 112 12.-
(max. 40 bar)

Neoprene (CR) bis +100 °C 112, 112, 112,

Sonder-Gewinde siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

") Weitere Anschliisse auf Anfrage
DN15: G 1/2"x G 3/4"
DN20: G 3/4"x G 3/4"; G3/4" x G1"

2 Sondergehause mit Flansch, PN16 bis PN100, ANSI150 bis ANSI600 auf Anfrage:

DN15/15, DN15/20, DN15/25, DN20/20, DN20/25, DN25/25 Flansch in 1.4571 - entspricht SAFE-TCP, G1/2" - G1", dy 12mm

% Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!

Abnahmen auf Seite 233.
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehdr
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ARI-SAFE-TCS Fig.951/952/953

SAFE
AUCH FUR HORIZONTALEN EINBAU 7
Sicherheitsventile nach EN ISO 4126-1 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -1041¢D/G/F
TA-Luft auf Anfrage SAFE.P
PN 100 -10°C bis 300°C aus Spharoguss EN-JS1049
PN 100 -60°C bis 300°C aus Edelstahl 1.4581
* SAFE-Check - Prifservice fur Fig. 67./57.951  Fig.67.952  Fig.67./57.953
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand.
Weitere Infos auf Seite 166. SAFE-Chack
SAFE-TC
geschlossene Anliftung
Fig.67.951
offene Anlliftun gﬁligggl
|9 2 Fig.67.952 o 3. 326,- 338 - -
asdichte Kappe
g Fig.67.95 P 275,- 291,- 307,-
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 100 bar
eschl. Anliftun
192 Sig57 951 806,- 849~ 890~ %g’ SAFE-SN
gasdichte Kappe 689 734 770 E’g ANSI
Fig.57.955’ " " " 52
=
Ansprechdriicke (ab 0,2 bar) bis max. 80 bar i
REYCO®
R Series
Einzelne Federn 83,- 83,- 83,-
Edelstahlfedern 131,- 131,- 131,-
Anliifthebel (Fig.951/952) 21,- 21,- 21,-
EPDM bis +150 °C 12,- 12,- 12,-
it Weichdi 4
Kegel mit Weichdichtung Viton (FPM) bis +180 °C 12- 112.- 12- REYCO®
(max. 40 bar) RL Series
Neoprene (CR) bis +100 °C 12, 12, 112,
Sonder-Gewinde siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt -

") Einbaulage horizontal/vertikal bis 5 bar Ansprechdruck bei Bestellung angeben.

2 \Weitere Anschliisse auf Anfrage SAFE
DN15: G 1/2"x G 3/4" NEUI Combi-CIR
DN20: G 3/4"x G 3/4", G3/4"x G1" beigp REYCO®-

3) Sondergehause mit Flansch, PN16 bis PN100, ANSI150 bis ANSIB00 auf Anfrage: Combi-CR
DN15/15, DN15/20, DN15/25, DN20/20, DN20/25, DN25/25 Flansch in 1.4571 - entspricht SAFE-TCS, G1/2" - G1", dy 12mm

4) Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!

Abnahmen auf Seite 233. SICHERN

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite; 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Ansprechiiberdruck; 6. evtl. Sonderausfiinrungen / Zubehdr
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SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-C/R

SICHERN

ARI-SAFE-SN ANSI Fig.901/902/911/912

Sicherheitsventile nach

ASME Code Section Xlli M
(ehemals Section VIlI-Division 1) Hl‘\BJJ
UV-stamp NB-stamp w

TRD 421, EN ISO 4126-1 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -663¢D/G/F GroRe 1" x 2" - 6" x 10"
TA-Luft auf Anfrage

ANSI150/150, ANSI300/150 bis 800°F aus SA216WCB - Flg. 32.901 - 35.912

* SAFE-Check - Priifservice flr
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand.
Weitere Infos auf Seite 166.

1.317,- 4.152,- 5.876,- 8.414.,-

offene Anliftung 841 - 1.030- | 1.111- | 1265- | 1598- | 2576- | 4.057- | 5786- | 8.307-
Fig.32.912

gasdichte Kappe 811,- 975,- 1.054- | 1205- | 1544- | 2481- | 3983- | 5705- | 8.052-
Fig.32.91

offene Anliftung 841 - 1.030,- | 1111~ | 1.265- | 1598- | 2576- | 4.057- | 5786- | 8.307-
Fig.32.902

TUV Bauteilpriifung gem. EN 1SO 4126-1

Ansprechdpﬁcke ?a 0,2 bar) bis max. 19,6 bar

ASME Code Sect. Vil - Div. 1 . . .
Ansprechdriicke (ab 15 psig) bis max. 285 psig ’ 276 psig ‘ 285 psig

eschl. AnlGftun R
g Fig.32.901 o 1169,

geschl. Anliftung 874 - 1.085- | 1.169- | 1317- | 1650- | 2.689- | 4.152- | 5876- | 8.414-
Fig.35.901
offene Anliiftung 841 - 1.030- | 1111- | 1265- | 1598- | 2576- | 4.057- | 5786- | 8.307-
Fig.35.912
gasdichte Kappe 811,- 975,- 1.054- | 1.205- | 1544- | 2481- | 3983- | 5705- | 8.052-
Fig.35.91
offene Anliftung 841,- 1.030- | 1.41- | 1.265- | 1598- | 2.576- | 4.057- | 5786- | 8.307-
Fig.35.902
TUV Bauteilpriifung gem. EN ISO 4126-1
Ansprechdpﬁcke ?a 0,2 bar) bis max. 40 bar 24 bar 21 bar 26 bar
ASME Code Sect. VIl - Div. 1 : ; : : ;
Ansprechdriicke (ab 15 psig) bis max. 493 psig 406 psig | 276 psig | 392psig | 305 psig

Faltenbalg aus Edelstahl ") 387, 536,- 643,- 786,- 786, 1.063,- 2.021,- 2.251,- 3.376,-

Einzelne Federn 87, 13, 187,- 265,- N7, 507, 926,- 1.626,- 2452,

EPDM bis 302°F 12,- 142, 142, 142, 156,- 182, 238,- 283,- 329,-

Kegel mit Viton (FPM) bis 356°F 12,- 142, 142, 142, 156,- 182,- 238,- 283,- 329,-

Weichdichtung 2 Neoprene (CR) bis 212°F 12,- 142, 142, 142, 156,- 182,- 238,- 283,- 329,-

%b.:ll?l! SHR bis 428°F 3 121,- 156,- 156,- 156,- 169,- 169,- 201, 261, 312,
. Fig. 901/911 4 auf Anfrage

Néherungsschalter -
Fig. 902/912 auf Anfrage
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

" Nur Fig. 901, 911: Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!
2 Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!

%) Einsatz fiir Dampf und HeiRwasser bis 428°F

4) Druckfeste Ausfiihrung

Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. GehausegroRe; 6. Ansprechiberdruck;
7. evtl. Sonderausfihrungen / Zubehér

|91 170



ARI-SAFE-SN ANSI Fig.901/911

SAFE
EDELSTAHL
Sicherheitsventile nach FLDB“%
ASME Code Section XIlI g o
(ehemals Section VllI-Division 1) w
UV-stamp NB-stamp

SAFE-P

TRD 421, EN ISO 4126-1 und AD2000-A2
Bauteilkennzeichen TUVeSVe . . -663¢D/G/F GroRe 1" x 2" - 6" x 10" L
TA-Luft auf Anfrage - Fig. 52.901 - 55.911

ANSI150/150, ANSI300/150 bis 750°F aus SA351CF8M
* SAFE-Check - Prifservice fir \ :
Sicherheitsventile im eingebauten Zustand. ' SAFE-Check

Weitere Infos auf Seite 166. SAFE-TC
eschl. Anliftun
g 52901 2430~ | 3752- | 4050- | 4211- | 5038- | 8644 | 13654 | 19387 | 27.767-
gasdichte Kappe : _ _ : : : _ : _
Fig.52.91 2.193, 3.392, 3.688, 3.837, 4,689, 8.281, 13.298,- | 18.826,- | 26.572, g QEEEE /
TUV Bauteilpriifung gem. EN ISO 4126-1 i
Ansprechdll')i'lcke ?a 0,2 bar) bis max. 19,6 bar 19 bar 1 bar 17 bar sl
ASME Code Sect. VIII - Div. 1 i i i i i
Ansprechdriicke (ab 15 psig) bis max. 285 psig 276 psig | 160psig | 100psig | 80 psig
eschl. Anliftun S
g Fig.55.901 9 2.430,- 3.752,- 4.050,- 4211~ 5.038,- 8.644,- | 13.654,- | 19.387,- | 27.767,-
gasdichie Kappe | 2193 | 3392- | 3688- | 3837- | 4689 | 8281- | 13298- | 18.826- | 26.572-
b s
TUV Bauteilpriifung gem. EN ISO 4126-1
Ansprech d?ﬁcke ?a 0.2 bar) bis max, 30 bar 24 bar 19 bar 11bar 17 bar 10 bar
ASME Code Sect. VIII - Div. 1 i i i i i i
Ansprechdriicke (ab 15 psig) bis max. 435 psig 348 psig 276 psig | 160 psig | 100 psig | 80 psig
REYCO®
Faltenbalg aus Edelstahl ! 786,- 2251~ | 3376- R Series
Einzelne Federn 141,- 156,- 168,- 168,- 327,- 387,- 1.119,- auf Anfrage
EPDM bis 302°F 112, 142,- 142- 156,- 156,- 182,- 238,- 283,- 329,
Kegel mit Viton (FPM) bis 356°F 112, 142,- 142,- 156,- 156,- 182,- 238,- 283,- 329,
Weichdichtung 2 Neoprene (CR) bis 212°F 112, 142,- 142,- 156,- 156,- 182,- 238,- 283,- 329,
Ib!mg," SHR bis 428°F 3) 121,- 156,- 156,- 169,- 169,- 201,- 261, 312, 359,
Naherungsschalter ‘ Fig. 901/911 4 auf Anfrage Eﬂggfs
Sonder-Flanschbearbeitung siehe Seite 232
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
) Nur Fig. 901, 911: Federeinstellbereiche und Minimal/Maximal-Einstelldriicke im Datenblatt beachten!
2 Minimalen Ansprechdruck im Datenblatt beachten!
%) Einsatz fiir Dampf und HeiRwasser bis 428°F
4) Druckfeste Ausfiihrung gﬁﬁ-i R
Abnahmen auf Seite 233. REYCOR
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. GehausegroRe; 6. Ansprechiiberdruck; Combi-C/R

7. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér

SICHERN
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ARI-REYCO® R Series Figo7119731974

SAFE
Sicherheitsventile nach AP1526 o
ASME Code Section Xll N8
— (ehemals Section VIiI-Division 1) ) 2
UV-stamp NB-stamp
SAFE-P
Kerbschlaggepriift bei -29°C / -20°F
NPS 1"x 2" -8" x 10"
ANSI150/150, ANSI300L/150,
srows  ANSI300/150, ANSIB00/150 Optional:
Temperaturbereich: bis 343°C / 650°F g‘lg :;;’fé 7;30'52'9'5‘3“' oder Inconel
(bei offener Federhaube bis 399°C / 750°F) (siehe Seite 178 Zusatzleistungen)
SAFE-TCP/ geschl. Anllftung | o o5 15 1271 2,175 | 2.272.- | 2.593.- | 3.035.- | 3.271.- | 4291 - | 5.446.- | 5.668.- | 7.068.- | 8703 | 9574~ 16.342-
gai‘i’:hfz’ l;;gpe 1,659~ | 1.695,- | 1.710,- | 1.813- | 2,099~ | 2.604,- | 2.775 - | 3.774 - | 4.928 - | 5.040,- | 6.035,- | 7.672,- | 8.592,- |15.740,-
°ﬁ|‘“::‘ge ;\;';‘;‘:"9 1.824,-| 1.859,- | 1.932,- |2.035,- | 2.333-| 2.881,- | 3.110,- | 4.198 - | 5.352,- | 5.563 - | 6.727,- | 8.403 - | 9.324.- | 16.113-
Faltenbalg aus Inconel 847~ | 847, |1.066,-|1.230, | 1.305,- | 1.632,-|1.700,- | 2.092,- | 2.313,- | 2.543 - | 2.753 - | 3.125 - | 3.469.- | 3.671,-
SAFE-SN ANSI300L / 150
ANSI
geschl. ANIUfUNG 1 » 406 19 991 - 2,063 | 2442 | 2.875.- | 3.308- | 3.573.- | 4.548.- | 5.685.- | 6.056.- | 7.303- | 8947 - | 9.805.- 16.755-
Fig. 35.971(L)
gasdichte Kappe |4 o7 14 705 11,801 | 1.091- 2,398 | 2.894.- | 3.004 | 4.044.- | 5179~ | 5450~ | 6.281- | 7.930.- | 8.836- 16.178-
Fig. 35.973(L)
offene ANlIftung | 4 o506 |4 960~ | 2.021 - |2.213- | 2.632- | 3470 | 3.427 - | 4.468 - | 5.605.- | 5,974~ | 6.975.- | 8.661.- | 9570~ |16.537-
REVCOP Fig. 35.974(L)
R Series Faltenbalg aus Inconel 847~ | 847, |1.066,-|1.230, | 1.305,- | 1.632,-| 1.700,- | 2.092,- | 2.313,- | 2.543 - | 2.753 - | 3.125 - | 3.460.- | 3.671,-
ANSI300 / 150
gechir;I. ?5”531“”9 2.214-|2.242,-|2.353 - | 2.533,- | 2.936,- | 3.455,- | 3.726,- | 4.595 - | 5.831.- | 6.357,- | 7.905,- | 9.456 - 10.974-|20.787 -
REYCO® gasdichte Kappe | 7aq |4 818 11,698~ | 2.089- | 2465~ | 3.051.- | 3.258 | 4.002.- | 5334~ | 5771 - 6923~ | 8470;- | 10.364,- 20,455 -
RL Series Fig. 35.973
°ﬁ|‘“::‘ge ;\2';‘;‘:"9 1.953,- | 1.985,- | 2.118,- | 2.310,- | 2.696.- | 3.327,- | 3.590,- | 4.516,- | 5.759,- | 6.295.- | 7.613,- | 9.201.- |10.675-|20.572,-
Faltenbalg aus Inconel 847~ | 847~ |1.066,- | 1.230,- |1.305,- | 1.632,- | 1.700,- | 2.092,- | 2.313-| 2543 - | 2.753 - | 3.125,- | 3.469.- | 3.671,-
ANSI600 / 150
SAFE-
Combi-C/IR
REYCO®- geschl. Anliftung )
REYCO - Fa 3707 | 22897 | 2318- | 2453-| 2633 3450|4258 | 4836- 4939-| 6281 7150 9529 |11.231- 12706
gai‘::hg';;‘gpe 1.870,- | 1.898- | 2.005,- | 2.195- | 3.009,- | 3.903- | 4.439.- | 4457 - | 5.814- | 6.612,- | 8.642,- |10.348-12.107 -
offene ANlifUNG | hap | 5 065~ | 2.207- | 2415- | 3,242~ | 4479~ | 4771 | 4.880- | 6.238- | 7436 | 9333~ | 11.081.- 12,595 -
SICHERN Fig. 37.974
Faltenbalg aus Inconel 847~ | 847- | 1.066,- | 1.230- | 1.305- | 1.632- | 1.700,- | 2.092- | 2.313- | 2.543- | 2.753- | 3.125,- | 3.469;-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechiiberdruck;
I 9 3 7. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér
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ARI-REYCO® R Series Fig97119731974

SAFE
Sicherheitsventile nach AP1526 o
ASME Code Section Xll B
(ehemals Section VllI-Division 1) ) > —
UV-stamp NB-stamp
SAFE-P
Fig. 35.971
Kerbschlaggepriift bei -29°C / -20°F
NPS 1 1/2" x 2" -4" x 6"
ANSI900/(150)300, ANSI1500/(150)300,
ANSI2500/300 Optional: gﬁl;lé:?geck
Temperaturbereich' bis 343°C / 650°F mit Feder aus Edelstahl oder Inconel
. . " bis 427°C / 800°F
(bei offener Federhaube bis 399°C / 750°F) (siehe Seite 178 Zusatzleistungen)
ANSI900/(150)300
geschl. Anlufung |5 40> | 955. | 2685 | 2900~ | 4142 | 4813 | 5493 | 6935 | 7483 | 7432 | 9.898- SAFE-TCP/
gasdichte Kappe | 109 | po3p. | 2424 | 2638 | 3887 | 4520~ | 5280- | 6.662- | 6.934- | 6.997- | 9428-
Fig. 38.973
offene AnlUtUng | » 414 | p448- | 2607- | 2822~ | 3999~ | 4636- | 5391~ | 6794~ | 7.042- | 7291 | 9772~
Fig. 38.974
Faltenbalg aus Inconel 847- | 847- | 1.066- | 1.230- | 1.305- | 1.632,- | 1.700- | 2.092 | 2.313- | 2.543- | 2.753-
SAFE-SN
ANSI
geschl. Anluftung |, g5 2628, 2.787- 4.086,- 4.867- 5.445,- 6.770,- 6.935,-
Fig. 39.971 000 023, 181, 086, 867, 445, 770, 935,
gasdichte Kappe
Fig, 39.973 2.357- 2.380,- 2537, 3.831,- 4617, 5193, 6.518,- 6.662,-
CEEIOTY ) con 2.549 - 2.709,- 3.942.- 4728 - 5.302,- 6.630,- 6.794,-
Fig. 39.974 e
Faltenbalg aus Inconel 847, 847, 1.066,- 1.230,- 1.305,- 1.632,- 1.700,- 2.092,- R Series
ANSI2500 / 300
geschl. Anliftung i
Fig. 3c.971 2.964,
gasdichte Kappe i i ) ) REYCO®
Fig, 30,973 2.749, 2.839, 3.499, 4560, REYCO
offene Anliiftung
Fig, 3¢.974 2.885,- 2.987,- 3.637,- 4672,-
Faltenbalg aus Inconel 847.- 847,- 1.066,- 1.230,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233. gAFE- o
ombi-C/R
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechtiberdruck; REYCOP-
7. evil. Sonderausfiihrungen / Zubehor Combi-C/R
SICHERN
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ARI-REYCO® R Series Figo71/9731974

193

174

SAFE
Sicherheitsventile nach AP1526 -
ASME Code Section Xill B
———  (ehemals Section VIil-Division 1) — >
UV-stamp NB-stamp
SAFE-P
Fig. 35.973 Fig. 35.974
NPS 1" x 2" - 8" x 10"
ANSI300/150,
wrecn ANSIB00/150
SAFE-TC . .
Temperaturbereich: bis 538°C / 1000°F
geschl. Anliftung
gﬁ;ggﬁgl Fig. 35.971 auf Anfrage
gasdichte Kappe
Fig. 35.973 auf Anirage
offene Anliiftung
Fig. 35.974 auf Anfrage
Faltenbalg aus Inconel auf Anfrage
SAFE-SN ANSI600/150
ANSI
geschl. Anliftung
Fig. 37.971 auf Anfrage
gasdichte Kappe
Fig. 37.973 auf Anfrage
offene Anliiftung
REYCO® Fig. 37.974 auf Anfrage
R Series Faltenbalg aus Inconel auf Anfrage
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233.
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechlberdruck;
7. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehér
REYCO®
RL Series
SAFE-
Combi-C/R
REYCO®.
Combi-C/R
SICHERN



ARI-REYCO® R Series Fig97119731974

Sicherheitsventile nach AP1526 o
ASME Code Section Xll B
(ehemals Section VllI-Division 1) >

UV-stamp NB-stamp v

Fig. 35.971 Fig. 35.973

NPS 1 1/2" x 2" - 4" x 6"

ANSI900/(150)300, ANSI1500/(150)300,
ANSI2500/300

Temperaturbereich: bis 538°C / 1000°F

ANSI900/(150)300

geschl. Anliftung
Fig. 38.971 auf Anfrage
gasdichte Kappe
Fig. 38.973 auf Anfrage
offene Anliftung
Fig. 38.974 auf Anfrage
Faltenbalg aus Inconel auf Anfrage

geschl. Anliftung
Fig. 39.971 auf Anfrage
gasdichte Kappe
Fig. 39.973 auf Anfrage
offene Anliftung
Fig. 39.974 auf Anfrage
Faltenbalg aus Inconel auf Anfrage

ANSI2500 / 300

geschl. Anliftung
Fig. 3¢.971 auf Anfrage
gasdichte Kappe
Fig. 3¢.973 auf Anfrage
offene Anliftung
Fig. 3¢.974 auf Anfrage
Faltenbalg aus Inconel auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehdusewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechtiberdruck;
7. evil. Sonderausfiihrungen / Zubehor

175

193

SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-CIR

SICHERN




SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-C/R

SICHERN

ARI-REYCO® R Series Figo71/9731974

Sicherheitsventile nach AP1526

ASME Code Section XIll B
)

(ehemals Section VIiI-Division 1) =
UV-stamp NB-stamp

Fig. 55.971 Fig. 55.974

NPS 1" x 2" - 8" x 10"

ANSI150/150, ANSI300L/150,
ANSI300/150, ANSI600/150

Optional: Feder aus Inconel
. . bis 538°C / 1000°F
Temperaturbereich: bis 427°C / 800°F (siehe Seite 178 Zusatzleistungen)

ANSI150/150

geség'_' :2"'9“31””9 5.417,-| 5.450,- | 5.504,- | 5.642,- 7.311,-| 8.250,- |10.184,-| 12190 | 13.128 - | 15.272,- | 18.541,-| 21.082,-| 33428 -
gai?;’c“;‘;g:gpe 4.857-|4.891- | 4.905,- | 5.047,- | 5.675,- | 6.697,- | 7.557,- | 9406 | 11.337-| 12159 13810 16.981-| 19.519-| 31.837 -
°ﬁ|‘“::‘ge‘5\;';‘;‘:”g 5437|5471~ | 5.205,- | 5.344,- | 6.002,- | 7.004,- | 7.903,- | 9.796,- | 11.764 - 12.644,- 14.542,- 17.762,-|15.214 - 24.248 -
Faltenbalg aus Inconel 847 | 847 | 1066~ 1.230,- 1305~ 1632~ 1.700,-|2.092- 2313 |2.543-|2.753,- | 3.125,- | 3.469,- | 3.671 -

ANSI300L/150

geschl. Anliftung
Fig. 55.971(L)

gasdichte Kappe
Fig. 55.973(L)

offene Anliiftung
Fig. 55.974 (L)

Faltenbalg aus Inconel 847,- | 847,- |1.066,-|1.230,- | 1.305,- | 1.632,- | 1.700,- | 2.092,- | 2.313,- | 2.543,- | 2.753,- | 3.125,- | 3.469,- | 3.671,-

5.427-|5.549,- | 5.594 - | 5.822,- | 6.497 - | 7.448,- | 8.402,- |10.454,-|12.439,-|13.540,-| 15.518,-| 18.802,-| 21.326,-| 33.867 -

4.867,-14.991,- | 4.997 - | 5.225,- | 5.845,- | 6.834,- | 7.707,- | 9.674,- {11.593,-|12.569,-| 14.057 - 17.240,-|19.765,-|32.274 -

5.234,-15.270,- | 5.295,- | 5.523,- | 6.171,- | 7.141,- | 8.054,- |10.064,-| 12.016,-| 13.055,-| 14.788, - 18.021,-| 20.546,-|33.071 -

ANSI300/150

ges:igl.. SAS”';;T”Q 5546 | 5574 | 5602~ | 5922 | 6558 | 7.604 | 8563~ | 10.505| 12.595-| 13.860,-| 16.159-| 19.341- 22.761 - 38.321 -
gai‘::hég';;‘gpe 4986 | 5014~ | 5005~ | 5323 | 5.908- | 6.989- | 7.868 | 9723 |11.746- | 12.800|14.697 - 17.781 - 21.197 | 36.730-
°ﬁ§:‘:§’5";‘;:”g 5.320,- | 5.381- | 5.481,- | 5623, | 6.233,-| 7.296,-| 8.216,- |10.114,12.170,-13.375 - 15.429,- 18.561,-21.979,-37.526, -
Faltenbalg aus Inconel 847 | 847 | 1066~ 1.230,- 1.305- 1632~ 1.700,-|2.092- 2313|2543~ | 2.753- | 3.125,- | 3.469,- | 3.671 -

ANSI600/150

gesl‘fi';'.' SA.I’":;T”Q 5605 | 5658 | 5799~ | 6.023- | 7.110- | 8460, | 9.744~ | 10.866- | 13.072- | 14.703- | 17.879- | 21223 | 23.397 -
gai‘::h;?';;‘gpe 5067 | 5095~ | 5200~ | 5426~ | 6458 | 7.847 | 9.049- | 10.084- | 12225~ | 13730 | 16419 | 19,662 | 21.838-
°ﬁ§:‘:§’.}';‘;:”g 5.461- | 5.569,- | 5.707,- | 5.838,- | 6.898,- | 8.216,- | 9.468,- |10.563,- 12.715 - 14.307 - 17.405 - | 20.667,- | 22.788,-
Faltenbalg aus Inconel 847 | 847, | 1.066,- | 1.230,- | 1.305- | 1.632,- | 1.700,- | 2.092,- | 2313 | 2.543- | 2.753 | 3.125- | 3.460-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Geh&usewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechtiberdruck;
7. evtl. Sonderausfiihrungen / Zubehdr

|93 176



ARI-REYCO® R Series Figo71/9731974

Sicherheitsventile nach AP1526

ASME Code Section XIlI

(ehemals Section VllI-Division 1)

UV-stamp NB-stamp

NPS 1 1/2" x 2" - 4" x 6"

e
= 08

ANSI900/(150)300, ANSI1500/(150)300,

ANSI2500/300

Temperaturbereich: bis 427°C / 800°F

ANSI900/(150)300

Fig. 55.973

Optional: Feder aus Inconel

bis 538°C / 1000°F

Fig. 55.974

(siehe Seite 178 Zusatzleistungen)

geschl. Anluftung | ¢ )6 6.145,- 6.403 - 6.522.- 8.429.- 9.805,- 1187~ | 14521-
Fig. 58.971
gasdichte Kappe | ¢ o7 5.667,- 5.920,- 6.039,- 7.763 - 9.138,- 10519 | 13.852-
Fig. 58.973
offene Anliiftung
EeT 5.814,- 5.933 - 6.191 - 6.310,- 8.217- 9.504 - 10975~ | 14.309;-
Faltenbalg aus Inconel 847 - 847 - 1.066,- 1.230,- 1.305,- 1632 1700,- 2.092,-

ANSI1500/(150)300

geschl. Anliftung
Fig. 59.971

6.330,-

6.542,-

7.184,-

8.403 -

9.340,-

10.509,-

12.995,-

gasdichte Kappe ) i i i ) i i

Fig. 5073 5.851, 6.063, 6.701, 7.737, 8.674, 9.839, 12.331,
gisreinllitg 6.118 - 6.343 - 6.972,- 8.190,- 9.128,- 10.296 - 12.784 -

Fig. 59.974 8 o4, e ot ol S i

Faltenbalg aus Inconel 847 - 847 - 1.066- 1.230,- 1.305,- 1632 1700,-

ANSI2500 / 300

geschl. Anliftung

6.772,-

Fig. 5¢.971
gasdichte Kappe ] ] ] ]
Fig. 5¢.973 6.295, 6.625, 8.118, 8.648,
offene Anliiftung
Fig. 5¢.974 s 6.890.- 8.387,- 9.101-
Faltenbalg aus Inconel 847.- 847,- 1.066,- 1.230,-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Zusatzleistungen auf Seite 178.
Abnahmen auf Seite 233.

Bestelldaten:

7. evil. Sonderausfiihrungen / Zubehor

177

1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Orifice; 6. Ansprechiiberdruck;

193

SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-CIR

SICHERN




SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/IR

REYCO®-
Combi-C/R

SICHERN

ARI-REYCO® R Series Figo71/9731974

Zusatzleistungen

uv

s
25,

Fig. 35.973

Federn aus Edelstahl 451, 613,- | 809,- |1.319,-|1.539,-|1.856,- | 2.180,- | 2.666,- | 3.262,- | 4.346,- | 5.486,- | 8.288,-
Federn aus Inconel X750 1.347 - 2.625,- | 3.461,- [ 4.605,- | 4.880,- | 5.723,- | 6.536,- | 7.993,- | 12.013 - auf Anfrage
Kegel stellitiert 624,- 740,- 857,- |1.168,- 1.284,- 1.945,-
Nozzle stellitiert 776, 891,- 1.008,- | 1.204,- | 1.249,- ‘ 1.293,- ‘ 1.338,- [ 1.427,- | 1.695,- | 1.784,- | 1.962,-
Kalrez® 28°F bis 600°F 363, 574,- 669,- 1.067,- 1.372,-
BUNA-N -40°F bis 250°F 89,- 101,- 106,- 142,- 192,-
EPR -65°F bis 300°F 89,- 101,- 106,- 142,- 192,-
Kegel Ml o® 15°F bis 400°F 89 101 106.- 142, 192
Weichdichtung ") ' ’ ' ’ ’
PTFE -65°F bis 500°F 89,- 101,- 106,- 142,- 192,-
Butyl -60°F bis 250°F 89,- 101,- 106,- 142,- 192,-
Silicone -60°F bis 400°F 89,- 101,- 106,- 142, 192,-
Naherungs- Fig. 971/973 2 1.056,- 1.082,- 1.232,-
schalter Fig. 974 726, 754, 908, -
Blockierschraube 136,- 228,- 343,-
Geflanschte Kappe Fig. 973 276,- 451,- 574,-
Sonder- Eingang - RTJ 268,- 372- 574, 678,- 172, ‘ 849,-
Flanschbear- |  Eingang - Feder / Nut 451 - 574,- 706,- 1.078,- ’ 1.555,-
beitung Ausgang - Feder / Nut auf Anfrage
NACE MR 0175 /MR 0103 auf Anfrage
Kéferschutz auf Anfrage
Dichtungs-Kit auf Anfrage
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
1) Andere Werkstoffe bitte bei ARI erfragen
2 Druckfeste Ausfiihrung
Sonder-Flanschbearbeitung gemafR Absprache
Abnahmen auf Seite 233.
I 9 3 178



Notizen:

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-
Combi-C/R

REYCO®
Combi-C/IR

SICHERN




ARI-REYCO® RL Series Fig.966/968/969

193

180

SAFE
Sicherheitsventile nach I
ASME Code Section XIll N8
— (ehemals Section VIiI-Division 1) = =
UV-stamp NB-stamp
SAFE-P
Fig. 39.969
NPS 1/2" x 1" - 2" x 2", ANSI1500
NPS 3/4" x 2" - 1" x 2", ANSI2500
Temperaturbereich: bis 343°C / 650°F
3’;?5:?2“" Optional mit Flanschen:
ANSI150/150, ANSI300/(150)300, ANSI600/(150)300, Optional: Feder aus Inconel
ANSI900/300, ANSI1500/300, ANSI2500/300 bis 399°C / 750°F
oder mit SchweiBmuffen, -enden, Seite 182 (Zusatzleistungen) (siehe Seite 182 Zusatzleistungen)
RL14 Series Eingang: AuBengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI1500
SAFE-TCP/
SAFE-TCS i
geschl. Anliftung i i i ) i i
Fig. 39.966 809, 809, 849, 809, 849, 849,
gasdichte Kappe
Fig. 39.968 612, 612, 653,- 612, 612,- 653,-
offene Anliiftung
Fig. 39.969 706,- 706,- 746, 706,- 706,- 746,
NN RL40 Series Eingang: Innengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI1500
I geschl. Anliftung
Fig. 39.966 1.067,- 1.635,- 1.681,-
gasdichte Kappe
Fig. 39.968 708,- 1.276,- 1.319,- 1.454,-
REYCO® offene Anliiftung
R Series Fig. 39.969 879,- 1.446 - 1.49% - 1.622,-
RL41 Series Eingang: Innengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI2500
geschl. Anliftung
REYCOP . 1.597,- 1.770,-
S F(;glh?:c.i%
gasdichte Kappe
Fig. 3¢.968 1238 1410-
offene Anliiftung
— Fig. 3¢.969 1410 1581,
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
SAFE- Weitere Anschlussarten (Schweifmuffen / Schweifenden / Flansche) siehe Seite 182.
Combi-C/R Zusatzleistungen auf Seite 182.
REYCO®. Abnahmen auf Seite 233.
Combi-CIR Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Orifice (Flache); 6. Ansprechiberdruck;
7. evil. Sonderausfiihrungen / Zubehor
SICHERN



ARI-REYCO® RL Series Fig.966/968

SAFE
Sicherheitsventile nach o
ASME Code Section XIll B
(ehemals Section VllI-Division 1) = = —
UV-stamp NB-stamp
B SAFE-P
Fig. 59.966
NPS 1/2" x 1" - 2" x 2", ANSI1500
NPS 3/4" x 2" - 1" x 2", ANSI2500
Temperaturbereich: bis 399°C / 750°F
Optional mit Flanschen: gﬁl;E:(T:g%k
ANSI150/150, ANSI300/(150)300, ANSI600/(150)300, Optional: Feder aus Inconel
ANSI900/300, ANSI1500/300, ANSI2500/300 bis 399°C / 750°F
oder mit SchweiBmuffen, -enden, Seite 182 (Zusatzleistungen) (siehe Seite 182 Zusatzleistungen)
RL14 Series Eingang: AuBengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI1500
SAFE-TCP/
geschl. Anliftung i i ] ] ] ] SAFE-TCS
Fig. 59.966 1.292, 1.292, 1.356, 1.292, 1.292, 1.356,
gasdichte Kappe
Fig. 59.968 1.058,- 1.058,- 1.197,- 1.058,- 1.058,- 1.197,-
RL40 Series Eingang: Innengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI1500
SAFE-SN
ANSI
geschl. Anluftung i i )
Fig. 59.966 2.280, 3.546, 3.592,
gasdichte Kappe
Fig. 59.968 1.921,- 3.190,- 3.234 - 3.571,-
RL41 Series Eingang: Innengewinde NPT / Ausgang: Innengewinde NPT
ANSI2500 Egﬁgf
geschl. Anluftung
Fig. 5¢.966 2.809,- 3.219,-
gasdichte Kappe
Fig. 5¢.968 2.621,- 3.033,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt REYCOP
Weitere Anschlussarten (Schweimuffen / SchweiBenden / Flansche) siehe Seite 182. RL Series
Zusatzleistungen auf Seite 182.
Abnahmen auf Seite 233.
Bestelldaten: 1. Figur-Nummer; 2. Nennweite (NPS); 3. Nenndruck; 4. Gehausewerkstoff; 5. Orifice (Fl&che); 6. Ansprechiiberdruck;
7. evil. Sonderausfiihrungen / Zubehor
SAFE-
Combi-C/R
REYCO®-
Combi-CIR
SICHERN
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ARI-REYCO® RL Series Fig.966/968/969

SAFE
Zusatzleistungen e
o i)
uv
SAFE-P i \
Fig. 39.966 Fig. 39.968 Fig. 39.969
SAFE-Check
SAFE-TC Federn aus Edelstahl 225,- 465,-
Feder aus Inconel 238 - | 488.-
Kegel stellitiert auf Anfrage
Nozzle stellitiert auf Anfrage
Kalrez® 28°F bis 600°F 363,-
BUNA-N -40°F bis 250°F 89,-
Kegel mit EPR -65°F bis 300°F 89,-
SAFETCS. Weichdichtung " Vitor® -15°F bis 400°F 89.-
PTFE -65°F bis 500°F 89,-
Butyl -60°F bis 250°F 89,-
Silicone -60°F bis 400°F 89,-
— Blockierschraube 136,-
28 Aufengewinde NPT (Eingang) standard auf Anfrage
é % Innengewinde NPT (Eingang oder Ausgang) 608,- standard
SAFE-SN SR Schweimuffe (Eingang oder Ausgang) 430,-
ANSI @ 5 Schweiende (Eingang oder Ausgang) 524,-
_= Aufengewinde NPT (Eingang) standard auf Anfrage
f‘% ¢! Innengewinde NPT (Eingang oder Ausgang) 705,- standard
2 § Schweilmuffe (Eingang oder Ausgang) 430,-
- . Schweiende (Eingang oder Ausgang) 524,-
ANSI150/150 RF
ANSI300/150 RF
REYCOP 28 ANSI300/300 RF
R Series EY- ANSI600/150 RF
SR ANSI600/300 RF
@5 ANSI900/300 RF
ANSI1500/300 RF
ANSI2500/300 RF
Flansche ANSI50/150 RE auf Anfrage
ANSI300/150 RF
REYCC_)® _ = ANSI300/300 RF
Riseres S & ANSI600/150 RF
g % ANSI600/300 RF
%) ANSI900/300 RF
— ANSI1500/300 RF
ANSI2500/300 RF
SAFE. Eingang RTJ 189,- | 318,-
Combi-C/R Mehrpreis zur Ausgang RTJ auf Anfrage
REYCO®. Option Flansch Eingang Feder / Nut 451 -
Combi-CIR Ausgang Feder / Nut auf Anfrage
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
1) Andere Werkstoffe bitte bei ARI erfragen
Abnahmen auf Seite 233.
SICHERN
I 9 3 182



Notizen:

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-
Combi-C/R

REYCO®
Combi-C/IR

SICHERN




SAFE

SAFE-P

SAFE-Check
SAFE-TC

SAFE-TCP/
SAFE-TCS

SAFE-SN
ANSI

REYCO®
R Series

REYCO®
RL Series

SAFE-
Combi-C/R

REYCO®
Combi-C/R

SICHERN

ARI-SAFE Combi-C Wechselventile

Fiir eine Kombination mit einem Sicherheitsventil
geeignet.

DN25 - 250

PN 16 -40 -10°C bis 425°C aus Stahlguss 1.0619
PN 16 - 40 -60°C bis 400°C aus Edelstahl 1.4408

Fig. Z10-24

mit Stopfbuchse
Fig. Z10-22
mit Faltenbalg
Fig. 210-21
mit Stopfbuchse
Fig. Z10-24
mit Faltenbalg
Fig. Z10-23

auf Anfrage

mit Stopfbuchse
Fig. 210-22
mit Faltenbalg
Fig. 210-21
mit Stopfbuchse
Fig. 210-24
mit Faltenbalg
Fig. 210-23

auf Anfrage

Faltenbalgaufsatz Ausfiihrung Typ 60 Fig. Z10-21 auf Anfrage

Faltenbalgaufsatz Ausfiihrung Typ 69 Fig. Z10-23

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-SAFE Combi-R Berstscheibe

Fur eine Kombination mit einem Sicherheitsventil geeignet.

DN20-250 / PN16-40
Umkehrberstscheiben, Zugbelastete Berstscheibe und  Elrgis;

Compositeberstscheiben jeweils mit Halter o
Berstscheibe aus Edelstahl 1.4401 / 1.4404 : )
Halter aus Edelstahl 1.4571 =
SAFE Combi-R

Edelstahl, Inconel, Hastelloy, Titan, Tantal, Monel, Nickel
Weitere Werkstoffe und Kombinationen auf Anfrage.

SAFE CombiR ") auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Weitere Nennweiten auf Anfrage

"in Kombination mit Sicherheitsventil - inkl. Entspannungsventileinheit (G1/4", 1.4404/1.4571, ohne Manometer)
184



ARI-REYCO® Combi-C Wechselvent

®

SAFE
Fur eine Kombination mit einem Sicherheitsventil geeignet.
NPS 1" - 10"
ANSI150 - 300 -20°F bis 800°F  aus Stahlguss SA216WCB
ANSI150 - 300 -300°F bis 1000°F aus Edelstahl SA351CF8M SAFEP
SA352LCB / SA352LCC auf Anfrage
SAFE-Check
SAFE-TC
mit Stopfbuchse
Fig. Z10-22....90
mit Faltenbalg
A SAFE-TCP/
Fig. 210-21....90
f Anfi SAFE-TCS
mit Stopfbuchse aut Anirage
Fig. 210-24....90
mit Faltenbalg
Fig. Z10-23....90
mit Stopfbuchse
Fig. Z10-22....90
mit Faltenbalg
Fig. 210-21....90 auf Anfrage e SN
mit Stopfbuchse g
Fig. Z10-24....90
mit Faltenbalg
Fig. 210-23....90
Faltenbalgaufsatz Austhrung Typ 60 F!g. Z10-21...90 auf Anfrage REYc_o®
Faltenbalgaufsatz Ausfiihrung Typ 69 Fig. 210-23....90 R Series

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-REYCO® Combi-R Berstscheibe o

Fur eine Kombination mit einem Sicherheitsventil geeignet.

REYCO®
NPS 3/4" - 8"/ ANSI150 - 600 RL Series
Umkehrberstscheiben, Zugbelastete Berstscheibe und
Compositeberstscheiben jeweils mit Halter
Berstscheibe aus Edelstahl SA479Gr.316L
Halter aus Edelstahl SA479Gr.316L SAFE.
Edelstahl, Inconel, Hastelloy, Titan, Tantal, Monel, Nickel REYCO® Combl-R 2:?2;?
Weitere Werkstoffe und Kombinationen auf Anfrage. EEIE

SICHERN

auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Weitere Nennweiten auf Anfrage

"in Kombination mit Sicherheitsventil - inkl. Entspannungsventileinheit (G1/4", $5316/SS316Ti, ohne Manometer)
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CONA®B

CONA®M

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P
CONLIFT®

CONA®TD
CONA®

Universal/
Connector

CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten

Zubehor/

Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

cobI®s/
cobiB

ABLEITEN

Beispiel: Figur-Nr.-Schliissel

Gehéause-Werkstoff-Gruppe 1. Stelle

Nenndruck 2. Stelle
Ableiter-Typ 3.-5. Stelle
Nennweite 6.-9. Stelle
Rohrleitungsanschluss 10. Stelle

Gehduse-Werkstoff-Key ~ 11.-12. Stelle
Variante/Regelelement 13.-14. Stelle

Legende:

12600....110..

] :

Gehause-Wekstoff-Gruppe (1. Stelle)

Gehause-Wekstoff-Key (11.-12. Stelle)

Variante/Regelelement (13.-14. Stelle)

1 Grauguss 10 EN-GJL-250, EN-JL1040
2 Spharoguss 20 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049
3 Stahlguss 30 GP240GH+N, 1.0619+N
4K2 4 Kapseln Nr. 2
4 Schmiedestahl 40 P250 GH, 1.0460 6K2 6 Kapseln Nr. 2
10K2 | 10 Kapseln Nr. 2
50 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
51 X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
52 X8CrNiS18-9, 1.4305
5 Edelstahl 53 X5CrNi18-10, 1.4301
56 X6CrNiTi8-10, 1.4541
92 SA182F321
94 SA351CF8
4K2 4 Kapseln Nr. 2
77 P355QH1, 1.0571 6K2 6 Kapseln Nr. 2
10K2 | 10 Kapseln Nr. 2
78 P235GH-TC1, 1.0345
64 R46
8 Warmfester Baustahl 5 LS 67 R56
81 13CrMo4-5, 1.7335
82 10CrMo9-10, 1.7380
83 X10CrMoVNb9-1-1, 1.4903
85 P265 GH, 1.0425
87 X10CrWMoVNb9-2, 1.4901

Nenndruck (2. Stelle)

PN 16

Rohrleitungsanschluss (10. Stelle)

PN 25

Flansche

PN 40

Gewindemuffen

PN 63

Schweilmuffen

PN 100

Schweillenden

PN 160

Schweilverschraubung

PN 250

Zwischenflansch

PN 320

Losflansch

PN 400

Gewindezapfen/Gewindemuffe

O | Tl | © o N oo &~

PN 630

Klemmverbindung

0O | | © N o gl s, W DN -

Schneidring-Anschluss
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Kondensatableiter
CONA®B Bimetall Kondensatableit BR 600 /BR 601 PN 16 / PN 40 Seite 188
imetall fondensatavletter BR 600 PN 63 - PN 630 Seite 189
BR610/BR 612 PN 16 / PN 40 Seite 190
CONAPM Membrankansel Kondensatabieit BR611/BR 613 PN 16 / PN 40 Seite 190
embrankapset fondensatabletter BR 616 Mehrfachkapselableiter PN 40 Seite 191
BR 614 /BR 615/BR 619 PN16 / PN 40 Seite 192
BR 634 PN 16 - PN 40 Seite 193
CONA®SC Schui Kondensatabiei BR 629 PN 16 Seite 194
chwimmer ftondensatabletter BR 635 (SC-Plus) PN 16/ PN 40 Seite 194
BR 636 PN 16 - PN 40 Seite 195
BR 631/BR 632 PN 16 - PN 160 Seite 196
BR 633 PN 40 Seite 197
BR 639 PN 16 / PN 40 Seite 197
CONA®S Schwimmer Kondensatableiter BR 637 PN 16/PN 40 Seite 198
BR 694 (CONA®P Pump-Kondensatableiter) PN 16 Seite 198
BR 691 (CONLIFT® Kondensat-Heber) PN 16 Seite 199
BR 630 PN 16 / PN 40 Seite 200
CONA®TD Thermodynamische Kondensatableiter BR 640/ BR 641 PN 40 - PN 63 Seite 202
BR 604 / BR 622 / BR 628 / .
® i ®,
CONA®Universal / CONA®Connector BR 642 / BR 643 / BR 681-684 ANSI 300 / PN40 Seite 203
CONA®AI-in-one BR 60A/BR 61A/BR 64A/ BR 63A PN 40 Seite 204
Komponenten
Anfahr-Entwasserungsautomat BR 665 PN 16 / PN 40 Seite 205
Kondensat-Ablauftemperaturbegrenzer BR 645/ BR 647 PN 40 Seite 205
Riicklauftemperaturbegrenzer BR 650 PN 40 Seite 206
Be- und Entliftungsautomat BR 656 PN 16 - PN 40 Seite 206
Belliftungsventil (Vakuumbrecher) BR 655 PN 16 / PN 40 Seite 207
Zubehor
Durchflussanzeiger (Doppelschaugléser) BR 660 j\/ ~ y PN 16 / PN 40 Seite 207
I\l
Multifunktionstester Sonaphone / Sonaphone E Uc’l\/lj ;/ / Seite 207
Kondensatableiter mit Uberwachungssystemen BR 685 CONA®-control e PN 40 Seite 208
Kondensatsammler und Dampfverteiler
Kondensatsammler und Dampfverteiler BR 671 CODI®S / BR 675 CODI®B PN 40 - PN 63 Seite 210
Verschiedenes
Druck-Temperatur-Zuordnung Seite 212
Anschlussarten Seite 213
. Sonder-Kennzeichnung, Sonder-Flansch- / Gewinde- / Schweilmuffen- .
Sonder-Anfertigungen | Schweifenden-Bearbeitung, Sonder-Bauléngen, -Behandlung, -Farbe Seite 252
; Werkszeugnisse und Abnahmepriifzeugnisse :
Zeugnisse / Abnahmen nach DIN EN10204 Seite 233
Allgemeiner Armaturenservice Reparatur, Ersatzteile, Uberpriifung, Service-Vertrge, etc. Seite 234
Eng *AWH ARMATUREN-
4 WERK HALLE GMBH

ein Unternehmen der ARI-Gruppe

SICHERN

ABLEITEN

SYSTEM-
TECHNIK

VERSCHIE-
DENES
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-Plus

CONA®S
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CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten
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Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

cobI®s/
cobiB

ABLEITEN

AR'-CONA®B Bimetall Kondensatableiter

Zum Ableiten von gering bis stark
unterkihltem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 600/601....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 600/601....2
Schweiimuffen 600/601....3
Schweiflenden 600/601....4
Schweilverschraubung 600....5

EN-JL1040

innenliegendes Sieb

BR 600....5

(innenliegendes Sieb)

BR 600....1
(innenliegendes Sieb)

BR 600....1 DN40-50
(innenliegendes Sieb)

BR 601....1 (Y-Sieb)
(Mehrpreis siehe Zusatzleistungen)

205,- 205 - - - -
309,- 309,- 309,- 1.138.- 1215+
R13
R22 271,- 271,- 27.- 1.050,- 1.077,-
R32
282,- 282,- 282,- 1.105- 1183
371,- 371,- 371,- 1.366,- 1458 -
R13
R22 326,- 326,- 326,- 1259 - 1292-
R32
339;- 339;- 339,- 1327 - 1420
524,- 524- 524,- 1533 1717
R13

Ausblaseventil mit integriertem Sieb (nur BR 601) 52,- 52,- 52,- 145,- 145,-

Kugelhahn als Ausblaseventil

(nur BR 601, begrenzt bis 13 bar, 200 °C) 8- 87- 8- 221 221

Ausfiihrung mit Y-Sieb Figur 45.601 und Figur 85.601 26,- 26,- 26,- 64,- 64,-

(nicht fiir EN-JL1040) Figur 55.601 2.- 26 - 26.- 94 - 9%,
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
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AR'-CONA®B Hochdruck Bimetall Kondensatableiter

Zum Ableiten von gering bis stark

unterkiihltem Kondensat

Anschlussarten: BR

Flansche (nach DIN) 600....
Schweimuffen 600....
Schweillenden 600....

1.5415

1.5415

1.7335

1.7383

innenliegendes Sieb

1.7383

1.4903

1.4901

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieflich ASTM auf Anfrage

Andere Anschlussarten auf Anfrage

BR 600....4
PN 63 (R46)

(innenliegendes Sieb)

BR 600....1
PN 63 DN50
(innenliegendes Sieb)

BR 600....4
PN 63 (R56) - PN 250
(innenliegendes Sieb)

BR 600....4

PN 320/400/630

(innenliegendes Sieb)

870, 870,- 870, - -
R46
807, 807,- 807,- - -
1.159,- 1.159,- 1.159,- 3.072- 3.081,-
R56
1.077,- 1.077,- 1.077,- 2.160,- 2174,
R56 1.709,- 1.709,- 1.709,- - -
R90 1.433,- 1.433,- 1.433,- - -
2128, - 2.128,- - -
R130
1.689,- 1.689,- 1.689,- - -
3.241,- - 3.241- - -
R150

2672- 2672- 2672 - -

4.79%,- - 4.79,- 8.632,- 8.632,-

4.79,- - 4.79,- 8.632,- -

3.701,- 3.701,- 3.701- 6.667,- -

R220 3.701,- 3.701,- 3.701,- - -
R270

3.701,- 3.701,- 3.701- 6.667,- 6.667,-

nur PN630:
R320 6.000,- 6.000,- 6.000,- - -

6.000,- 6.000,- 6.000.- 10.195,- 10.195,-

9.690,- 9.690,- 9.690,- - -

9.690,- 9.690,- 9.690.- 14.538,- 14.538 -
Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt

Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
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CONA®B
AR'-CONA®M Membrankapsel Kondensatableiter

Zum Ableiten von gering bis stark unterkiihltem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 610/612....1
il 611/613....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  |610/612....2
BR 610....1 PN16 BR 610....1
611/613...2 (innenliegendes Sieb) (innenliegendes Sieb) (Y-Sieb)
— Schweimuffen 610/612....3
611/613....3
CONA®SC SchweilRenden 610/612...4
conatsc 611/613...4
Schweilverschraubung 610....5 (Mehrpreis fiir Y-Sieb BR 611....1
siehe Zusatzleistungen) (innenliegendes Sieb) (Y-Sieb)
- - 210,
CONA®S EN-JL1040
CONA®P 181, 181,- =
CONLIFT® 301, 301, 301,
R5
1.0460 R2) 254, 254, 254,
— 262, 262, 262,
CONA®TD 360,- 360,- 360,-
CONA® 1.0571 RS 305,- 305,- 305,-
Universal/ R22
Connector 314, 314.- 314 -
585,- 602,- 612,-
e R5
2 498 - 498 - 498 -
CONA® o 500,- 509,- 509,-
All-in-one K
S 301, 301,- 301,-
Kompo- >
nenten = 254,- 254,- 254,-
[
£ 262,- 262,- 262,-
360,- 360, 360,
Zubehsr/ 305, 305,- 305,-
Multifunk- 314,- 314,- 314,-
tionstester
422 - 422 - 422 -
354,- 354,- 354 -
364, 364, 364,
585,- 602,- 612,
CONA® 498,- 498.- 498,-
-control
509,- 509, 509,-
Ausblaseventil mit integriertem Sieb (nur BR 612/ 613) 52, 52, 52,-
Kugelhahn als Ausblaseventil (nur BR 612/613, begrenzt bis 13 bar, 200 °C) 87, 87,- 87,
ggg:gg' Ausfilhrung mit Y-Sieb Figur 45.612/ 613 und Figur 85.612 /613 2.- 2,- 2.-
(nicht fiir EN-JL1040) Figur 55.612 / 613 26, 26,- 26,-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage

Andere Anschlussarten auf Anfrage

Bei Bestellung bitte die Kapsel-Nr. und evtl. den Reglertyp z.B. R13 angeben.

ABLEITEN Kapsel Nr. 1 - zur Kondensatableitung etwa bei Siedetemperatur - bei Baureihe 610 / 612 RS nur bis 5 bar Vordruck einsetzbar
Kapsel Nr. 2 - fiir eine Kondensatunterkihlung von ca. 10K (Standard)

Kapsel Nr. 3 - fiir eine Kondensatunterkiihlung von ca. 30K

Kz§sel Nr. 4 - fir eine Kondensatunterki]hlunﬂ von ca. 40K - bei Baureihe 610/ 612 nur bis 16 bar Vordruck einsetzbar,

Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

besonders geeignet fiir Begleitheizungssysteme mittels Nieder- und Mitteldruckdampf
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AR'-CONA®M Mehrfach Membrankapsel Kondensatableiter

Zum Ableiten von groBen Kondensatmengen,
von gering bis stark unterkiihitem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 616....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 616....2
Schweimuffen 616....3 || \'
SchweiRenden 616...4 d
BR 616....1 BR 616....1 BR 616....1 ; 10 Kapseln
4 Kapseln 6 Kapseln 10 Kapseln In-line-Ausfiihrung
473, -
1.0460
4 Kapseln R32 438, - :
448,- -
- 1.167,- 1.299,-
1.0460
6 Kapseln R32 1.090,- 1.211.-
(Standard)
- 1.107,- 1.231,-
1.583,- 1.760,-
1.0460
10 Kapseln R32 - 1.459,- 1.623,-
1.486,- 1.649,-
1.0460
o 10 Kapseln R32 - 1.389,- 1.543,-
& |inine-Ausfiihrung)
']
£ 568,- -
1.0571
4 Kapseln Rz 526,- - :
539,- -
- 1.401,- 1.558,-
1.0571
6 Kapseln R32 1.308,- 1.453,-
(Standard)
- 1.329,- 1.478,-
1.900,- 2.112,-
1.0571
10 Kapseln R32 - 1.751,- 1.948,-
1.784,- 1.979,-
1.0571
10 Kapseln R32 auf Anfrage
(In-line-Ausfiihrung)
1.4541 auf Anfrage.
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
Standardkapsel: Kapsel-Nr. 2.
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CONA®B

CONA®M

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P
CONLIFT®

CONA®TD
CONA®

Universal/
Connector

CONA®
All-in-one

Kompo-
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Zubehor/

Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

cobI®s/
cobiB

ABLEITEN

ARI -CONA®M Membrankapsel Kondensatableiter

Zum Ableiten von gering bis stark unterkiihltem Kondensat und
zur thermischen Entliftung in Dampfanlagen

Anschlussarten: BR
Gewindemuffen (Rp- und NPT) 614/615....2
Schweilverschraubung 614...5
Gewindezapfen / Gewindemuffe (Rp) |614....9
Klemmverbindung 614..a/
(DIN32676 oder BS4825-3) 615...a
Schneidring-Anschluss 614...c
Zwischenflansch 619...6

BR 614/615....2

innenliegendes Sieb

Tropfleitung bei Einsatz als Entliifter auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Bei Bestellung bitte die Kapsel-Nr. angeben (Standardkapsel: Kapsel-Nr. 2).
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® CONA®B
AR' -CONA SC Schwimmer Kondensatableiter
Zum Ableiten von siedendheiRem Kondensat
Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 634...1 CONA®M
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  634....2
Schweilmuffen 634...3
Schweillenden 634...4
. . BR 634....1 BR 634....2 BR 634....2(Y
Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von oben) PN16/25 PN16/25 PN40 ™ T
Bei waagerechter Einbaulage bitte Zulauf CONASSG
(Links oder Rechts) angeben. -Plus
5 439 439 - 439- CONA®S
Gehause R4 .
1.0460 / 226.- 126.- 326.- CONA®P
ENL83049 Ri4 CONLIFT®
375, 375, 375,
) 445 - 445 - 445 - S
Gehause
1.0460 /
1 '32#8% 381, 381, 381,- CONA®TD
J +
2 434.- 434.- 434.- CONA®
g Universal/
£ 534, 534, 534, Connector
° Gehause R4
1.0571
Haube R14 496,- 496,- 496,- -
1622047 R 521 521 521
i i i CONA®
All-in-one
et 1.003 - 1.003,- 1.003,-
ehause Kompo-
el 882,- 882,- 882,- nenten
Haube ’ ' ’
1.4308
933,- 933,- 933 -
. 672,- 672,- 672,
Gehause
1.0460 / Zubehér/
571, 571, /il
1 ES;JSEN Multifunk-
' 593 - 503 - 593 - tionstester
. R4 807.- 807.- 807,
s | Tomi R14
Q2 . I
@ Haube R21 685 685,- 685,-
1.6220+QT
R32 .- 711 - 711-
CONA®
. 1.065,- 1.065,- 1.065,- -control
Gehause
1.4541 |
Haube 955,- 955,- 955,-
1.4308
1.000,- 1.000,- 1.000,- e
CcOoDPS/
Kugelhahn als Ausblaseventil (begrenzt bis 13 bar, 200 °C) (nur PN 40) 87 .- 87,- 87,- CcoDI*B

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage
Andere Anschlussarten auf Anfrage

Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

ABLEITEN

Bei Bestellung bitte den Reglertyp z.B. R4 angeben.
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AR'-CONA®SC Schwimmer Kondensatableiter

Zum Ableiten von Kondensat

Anschlussarten: BR
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 629....2

BR 629....2 Auch als Be- und Entliufter
mit Zufluss von unten nutzbar
(siehe Fig. 656 auf Seite 206)

1.4301 349,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

AR'-CONA®SC'P|US Schwimmer Kondensatableiter

Zum Ableiten von siedendheiRem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 635....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 635....2

Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von oben)
Bei waagerechter Einbaulage bitte Zulauf
(links oder rechts) angeben.

BR 635....1 BR 635....2

Gehéuse EN-JL1040 / 683
Haube EN-JL1040 - 628 -
ho
Gehause EN-JS1049 / Lej ch Mem 863,
Haube EN-JS1049 stlIn g/ / 795.-
Gehause 1.0460 / ~/ 1.2%-
Haube 1.0619+N 1162-
Gehéiuse 1.0571 / 1.9%5.-
Haube 1.6220+QT 1394
Gehéuse 1.4541 / 299
Haube 1.4308 2.884,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Bei Bestellung bitte den Reglertyp z.B. R5 angeben.
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ARI-CONA®SC schwimmer Kondensatableiter -

Zur Entwasserung von Anlagen mit Druckluft oder wasserhaltigen Gasen
(gemaR DGRL 2014/68/EU Fluidgruppe 1, vorbehaltlich Eignung fiir Medium und Werkstoffbestandlgkelt) o

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 636....1 CONA®M
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 636....2
Schweilmuffen 636....3
Schweillenden 636....4
, \ BR 636....1 BR 636....2 BR 636....2 (Y
Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von oben) PN16/25 PN16/25 PN40 ™ .
Bei waagerechter Einbaulage bitte Zulauf (links oder oo
rechts) angeben, Pendelleitung bei PN40 empfohlen. -Plus
. 432 - 432- 432 -
Gehause Ra
®
1.0460 / 321 321 321 CONA®S
EN 804 R14 CONA®P
372- 372, 372, CONLIFT®
. 468,- 468,- 468,-
Gehause
1.0460 / —
Haube 407 - 407 - 407 -
J +
g 1.0619+N 439,_ 439’_ 439’. CONA®TD
@ CONA®
-§ . 561,- 561,- 561,- Universal/
?e(TSa#IS? R4 Connector
Haube R14 489 - 489 - 489 -
1.6220+QT R21
527 - 527 - 527 - —
i 897 - 897.- 897.- CONA®
Gehause All-in-one
1|:|4€;5u‘t>1e, 788~ 788~ 788~ Kompo-
1.4308 nenten
837 - 837- 837,
; 623- 623.- 623, -
Gehause
1.0619+N Zubehér/
572 512- 572 Multifunk-
tionstester
3 R4 748,- 748 - 748,-
g o R14
2 .
2 Haube R21 638.- 638,- 638,-
1.6220+QT
R32 686,- 334.- 686,-
1.168 - 1.168,- 1.168,-
Gehause i%”ﬁl
1.4541 | -
Haube 966,- 966,- 966,-
1.4308
1.012- 1.012,- 1.012,-
Weichdichtungskugel FPM (Viton); max. 120°C 47 - 47- 47 - CODI®S |
Kugelhahn als Ausblaseventil (begrenzt bis 13 bar, 200 °C) (nur PN 40) 87,- 87,- 87- coor’B

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage
Andere Anschlussarten auf Anfrage

Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Bei Bestellung bitte den Reglertyp z.B. R4 angeben. ABLEITEN
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AR'-CONA®S Schwimmer Kondensatableiter

Zum Ableiten von siedendheifRem Kondensat moptional 2

Anschlussarten: BR

Flansche (nach DIN) 631/632....1

Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 631...2 .
Schweilmuffen 631....3 - BR 631....1 BR 631...4
Schweilenden 631/632.. 4 (integrierter Schmutzfilter) (integrierter Schmutzfilter)

Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von oben)
Bei waagerechter Einbaulage bitte Zulauf
(links oder rechts) angeben.

BR 631.. BR 632....4 (PN160)
(integrierter SchmutZfilter) (integrierter SchmutZfilter)

GeHhéubse/ 555 | 610,- | 685- [1.312-"|1418-"| - - -
aube
EN-JL1040 508- | 556- | 631- |1.180-"| - - - -
Gehause / R2 636,- | 690, | 775- [1436-"(1532-V| - - -
Haube R4
EN-JS1049 R 643- | 676- | 774- |1408-"| - - - -
Gehiiuse R13 1.208- | 1.229,- | 1.300,- 2.473-"|2.664,-V|2.993- (3696 |4.126-
1&%‘; ! nur DN40-100: | 1049~ | 1.092- | 1.164- 24301 2.307,-9| - - -
1.0619+N R2-S 1049 | 1.092- | 1164~ 2.130,-1(2.307- 1| - - -
R4-S
. R8-S 1451~ | 1474- | 1559 | 2.968- | 3.198- | 3.502- | 4.435- | 4.951-
1I:I235u7b1el R13-8 1258 | 131- | 1396- | 2.556- | 2769- | - - -
& [l nur PNAO: | 1258 | 1311, | 1.396 | 2.556 | 2769 | - - -
g R22
S . R32 2634 | 2692 | 2.764- [5337-16.202-"| - - -
3 1|l|ﬁ>1el 2.549,- | 2585 | 2.656,- |5215-1|6075-"| - - -
z 1.4308 2621 | 2683- | 2709- |5261-"|6.100-"| - - -
g ?esfms? 2496 | 2579- | 2659 | 3823 | 3.966- | - - -
- Haube R0 2460 | 2252~ | 2326 | 3.170- | 3.389- | - - -
1.7357 A0 | Sedl | 4020 | ST ] 9988,
?esfms? 2702- | - | 2987- | 3.763- | 4082- | - — -
sl R4 2496 | 2598 | 2.700,- | 3.441- | 3.672
1.7357 490, 1 2990, | 200 | 048 9kl - - -
(15?7'}?3“55? R64 4568- | - | 4809- | 4923- | 5.031- | - - -
taube R80 4188 | 4.264- | 4369~ | 4571 | 4725- | - - -
R80 7777-| -~ | 8061-| - |8988-| - = =
G R110 7354 | - | 7354 | ~ | 7551 | - - -
A RS0 8769 | - | 9092-| -~ |10131-| - - -
R110 7919- | - | 8201-| -~ | 8513-| - - -
Ausblaseventil 52- | 52- | 52- | 52- | 52- | 52- | 52- | 52-
Handentliftungsventil 52,- 52,- 52,- 52,- 52,- 52,- 52, 52,-
Anschluss fiir Gaspendelleitung 2 43, 43, 43, 43,- 43, 43, 43, 43,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Bei Bestellung bitte den Reglertyp angeben.
Schweifmuffen fiir PN63-160 auf Anfrage.

") Bei waagerechtem Einbau und Differenzdriicken unter 1 bar bei Regler R4-S werden die Kondensatableiter auf Wunsch
mit einer dusseren Entliiftung ausgefiihrt (siehe Seite 200).
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AR'-CONA®S Schwimmer Kondensatableiter A -

Zum Ableiten groRer Mengen von siedendheifRem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 633...1
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  633....2 CONA®M
Schweillmuffen 633....3
Schweillenden 633...4
CONA®SC
Gehause 1.0460 /
Haube 1.0619+N 3401, 3.515,- 4.254 - 4401 - 4.970,- CONA®SC
SIS et R 4.080 4217 5105 5.281 5963 e
Haube 1.6220+QT AUl Ll 2 2l A
3.303- 3.377- 4.036,- 4.276.- 4516,
R13
Gehause 1.0460 / c22 3.087,- 3.155,- 3.918- 4.152- 4.384 -
Haube 1.0619+N R32 3087 | 3455- | 3918- | 4152 | 4384 CONACS
3.087,- 3.155,- 3.918,- 4152 4.384,- CONA®P
CONLIFT®
N 3.963,- 4.052,- 4,842, 5.131,- 5.419,-
K} R13
2 | Gehiuse 1.0571/ c22 3.705,- 3.786,- 4702, 4.983 - 5.262,-
g | Haube1.4308 R32 3,705, 3.786,- 4702 4983 5,262,
= 3.705,- 3.786,- 4702 4.983- 5.262,- CONA®TD
ﬁo'w I
niversa
R13 Connector
Gehéause 1.4541 /
Haube 1.4308 R22 auf Anfrage
R32
") Bei waagerechtem Einbau und Differenzdriicken unter 1 bar werden die Kondensatableiter auf Wunsch mit einer &uferen Entliiftung ausgefiihrt (siehe Seite 200). CONA®
1.4541 auf Anfrage. All-in-one
Bei Bestellung bitte Einbaulage angeben.
Kompo-
® nenten
AR' -C O NA S Schwimmer Kondensatableiter
Zum Ableiten groRer Mengen von siedendheifRem Kondensat
Zubehor/
Anschlussarten: BR {\!Iulth:untk-
lonstester
Flansche (nach DIN) 639....1
BR 639....1
BR 639....1 mit dusserer Entliiftung ?
CONA®
-control
2
Gehiiuse 1.0460 / R4-S 2 /R8-S /R13-S 4.198 - 6.017,- 6.665,- 7.070,-
Haube EN-JL1040 R4-P 2 6.263,- 6.829,- 7.475- 7,681
R4-SZTTR8-S/R13-S] e
Gehéuse 1.0460 / R22/R32 4.314- 6.189- 6.815- 7.023-
e k) R4-P 2 6.412- 6.999 - 7,624 - 7.833 -
R4-S?/R8-S/R13-S/ copies/
Gehéuse 1.0571/ R22/R32 5.037.- 7.220- 7.999- 8.484,- CODIB
AEND P2l T R4-P2 7.516,- 8.195,- 8.971,- 9.217-
R4-SZTTR8-S/R13-S]
Gehause 14541/ R22/R32 8.767- 9.042- 9,963 10.258.-
AEND L) R4-P2 9.576,- 9.853 - 10.773 - 11.066,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233  [EGERELA
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

%) Bei Regler R4-S und R4-P werden die Kondensatableiter mit einer dusseren Entliiftung ausgefiihrt.
Bei Bestellung bitte Reglertyp und Einbaulage angeben. 197



o AR'-CONA®S Schwimmer Kondensatableiter

Zum Ableiten extrem groRer Mengen von siedendheiBem Kondensat

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN und ASME) | 637....1
CONA®M
Standard-Einbaulagen:
— Durchgangsform, horizontal
CONA®SC
CONA®SC
-Plus
CONA®S
CONA®P PN 16 wird in DN 50-80 / NPS 2"-3" von PN40 abgedeckt 11.518,-
CONLIFT® R14
Gehéuse 1.0345/1.0425/1.0460 R
Deckel 1.0425 R6
- R14 12.434 - 12.434 - 12.548 - 12.698 -
R23
CONA®TD R30
CONA® ") 4-Loch Flansch auf Anfrage
Universal/
Connector
CONA®
All-in-one
Kompo-

nenten

ARI -CONA® P Pump-Kondensatableiter

Zum Ableiten und Fordern von Kondensat bei schwierigen
Zubehér/ Einsatzbedingungen wie z.B. dampfseitig geregelten Warmetauschern
Multifunk-

tionstester Anschlussarten: BR
Gewindemuffen (Rp) 694...2
- Schweilverschraubung 6%...5
Losflansch 694...7
g:oo”tl:zl BR 694....2 BR 694....5 BR 694....7

R8s 3423
cobIes/ R8/8
cobpieB "
Gehause / Haube EN JS-1049 R13/5 3.580.- 3618- 3,695
R13/8
R13/13 3774.- 3.851 -

ABLEITEN
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ARI-CONLIFT®
- Kondensat-Heber
Zum Heben von heiBem Kondensat auf ein hoheres Druckniveau
Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 691...1
CONA®M
CONA®SC
CONA®SC
-Plus
Fig. 22.691....1 Fig. 82.691....1
) CONA®S
Gehéuse / Deckel EN-JS1049 CONA®P
CONLIFT®
Mantel 1.0345/
Stutzen und Flansche 1.0460 /
Biden 1.0425 / R10 3.909,- 4201, 4.321- 4.696,-
Deckel 1.0425
CONA®TD
Gehéuse / Deckel 1.4571 CONA®
Universal/
Connector
Treibdampf- und Entliiftungsanschluf als Schweilverschraubung 151,- 151,- 151,- 151,- —_—
Standful® L-Profil 37- 37,- 37,- 37,-
CONA®
Elektronischer Hubzahler 755,- 755,- 755,- 755,- All-in-one
Isoliermantel 1.355,- 1.355,- 1.421- 1.421- Kompo-
Prifmanometer auf Anfrage nenten
Einsatzmoglichkeit:
Zubehor/
H Multifunk-
P u m pStatlo n ti:nslt:rs]ter
Komplett verrohrte Hebestation inkl. aller
benoétigten Armaturen, Sammelbehalter und —
Anschliisse, anschlussfertig auf einem Rah-
men montiert
CONA®
-control
CcoDIeS /
coDI®B

ABLEITEN
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o AR'-CONA®S Schwimmer Kondensatableiter

Zur Entwasserung von Anlagen mit Druckluft oder wasserhaltigen Gasen
(gemaR DGRL 2014/68/EU Fluidgruppe 1, vorbehaltlich Eignung fir Medium und Werkstoffbestandlgkelt)

Anschlussarten: BR
CONA®M Flansche (nach DIN) 630....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  |630....2
Schweimuffen 630....3
— Schweillenden 630...4

i Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von oben)
CONA"SC Bei waagerechter Einbaulage bitte Zulauf

CONA®sC . . .
Plus (links oder rechts) angeben, Pendelleitung erforderlich.
DN - NPS
Figur Regler 15-1/2" 20 - 3/4" 25-1" 40-11/2" 50-2"
© 12.630....110 524, 555,- 641,- 1.289,- 1.296,-
= Gehé&use / Haube EN-JL1040
CONA®S o 12.630....210 486,- 512,- 599, 1.093 - -
GRS 25.630...120 662,- 709~ 788.- 1.376,- 1550,-
CONLIFT® Gehéuse / Haube EN-JS1049
25.630....220 631, 675,- 743 - 1.248 - -
45.630....140 R4 1.082,- 1.138,- 1.221,- 2.291,- 2432,
Gehause 1.0460 / : : ; : :
Haube 1.0619+N 45.630....240 ;183 1.023, 1.069, 1.145, 2.200, 2.342,
CONA®TD ) 1023 1.069.- 1145, 2.200- 2.342,-
45.630....440
CONA® o nur PN40:
Universal / = 85.630....177 R22 1.299,- 1.366,- 1.466,- 2.749 - 2919,
Connector & Gehause 1.0571 / R32
Haube 1.6220+QT 85.630....277 1.227,- 1.283,- 1.375,- 2.639,- 2.810,-
85.630....377
85.630... 477 1.227,- 1.283,- 1.375,- 2.639,- 2.810,-
55.630....156 2.719,- 2.778,- 2.851,- 5.505,- 6.395,-
oo Gehause 1.4541 /
All-in-one ehause 1. - - - - -
Haube 1.4308 55.630....256 2.629, 2.666, 2.742, 5.382, 6.268,
Kompo- 55.630....356
nenton 55630, 456 2.704 - 2.768 - 2.798 - 5.428 - 6.291.-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
Bei Bestellung bitte den Reglertyp angeben.
Zubehor/
Multifunk- .
tionstester BypaSS fur
ARI-CONA®S
Bypass CONA®S (BR631)
CONA® bestehend aus AWH-Eck-Absperrventil 439 -
-control (ab DN25)
Bypass fiir BR 631
Aussere Entliiftung fur
copies/ BRE14
w:=  ARI-CONA®S h
Aussere Entliiftung fiir CONA®S (BR631) 266.- > /
bestehend aus Rohrleitung und CONA®M (BR614) ’ /zH< ~ ,
ABLEITEN BR631 \ﬁ//

Aussere Entliiftung fiir BR 631
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Notizen:

CONA®B

CONA®M

CONA®sC
CONA®sC
-Plus

CONA®TD
CONA®

Universal/
Connector

CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten

Zubehor/

Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

coDi®s/
copi*B

ABLEITEN




o AR'-CONA®TD Thermodynamische Kondensatableiter

Zum Ableiten von gering unterkiihitem Kondensat

Anschlussarten: BR
CONA®M Flansche (nach DIN) 640/641....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) 1 640/641....2
Schweifimuffen 640/641....3 !
- SchweiBenden 640/641...4 (Mohrorele siehe

Zusatzleistungen)

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P
CONLIFT®

CONA®TD

CONA®
Universal/
Connector

innenliegendes Sieb

CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten

Figur 45./85./86.641
Figur 55.641 26,- 26,- 26,-

Ausfiihrung mit Y-Sieb

Zubehor/
Multifunk-

o AR'-CONA®TD Thermodynamische Kondensatableiter

S Zum Ableiten von gering unterkiihitem Kondensat

CONA® Anschlussarten: BR
~control Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 641....2
Schweilimuffen 641...3 BR 641...2 PN63
(Y-Sieb)
copies/ 231 279
CoDI®B a - -
3 (b2i7‘1‘§ f.ﬁggs) 183 Ra2
> - 242, 288,- -
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
oo Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
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® = CONA®B
ARI-CONA"Universal
Zum Ableiten von unterkiihitem Kondensat (BR 604/622/642/643)
und siedendheifRem Kondensat (BR 628) o
BR 604 BR 622 BR 628
Anschlussarten: CONA®M
Universalflansch 2 x 3/8" UNC-Gewinde
CONA®sC
CONA®SC
-Plus
SA351CF8
innenliegendes Sieb
SA351CF8 —_—
. Gehause SA182F321/
ohne Sieb Haube SA240Gr.304 CONA®S
ohne Sieb SA276Gr.420 CONA®P
CONLIFT®
auBenliegendes Sieb (Y-Sieb) SA182F6 A
ARI-CONA®Connector comm
SO'NA® I
Systemanschliisse fiir 2 x 3/8" UNC-Gewinde BR 681 BR 682 Gonnector
Systemanschluss Systemanschluss
mit auBenliegenem Sieb
. CONA®
Anschlussarten: BR All-in-one
Flansche (nach DIN) 682 /683 /684...1 Kompo-
Gewindemuffen (Rp- und NPT) 681/682 /683 /684...2 nenten
Schweilimuffen 681/682/683/684...3 =
; BR 684
Schweillenden (auf Anfrage) 682 /683 /684...4 Systemanschluss Systemanschluss o
mit absperrbarem Eingang mit absperrbarem
(Stopfbuchsventil) Eingang und Ausgang B
(Stopfbuchsventile) Zubehér/
Multifunk-
tionstester
Systemanschluss SA351CF8 12,- 118,- 157,-
Systemanschluss Ay sl AR
mit auBenliegendem Sieb 186.- 203 - 208 -
450 450 540 o
Systemanschluss mit absperrbarem SA182F321 i i i ~control
Eingang (Stopfbuchsventil) (SA105 auf Anfrage) 382.- 382 - 472 -
Systemanschluss mit absperrbarem 641,- 641,- 744,- o
Eingang und Ausgang
(Stopfbuchsventile)
copi®s/
copi
Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung (je Ventileinsatz) 228,-
Handrad am Absperrventil (Standard = Handgriff) (je Ventil) auf Anfrage
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt Sy,
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
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CONA®B ® =
ARI-CONA™AIll-in-one
Zum Ableiten von unterkiihltem Kondensat (BR 60A/61A/64A)
- und siedendheifRem Kondensat (BR 63A)
CONA®M
Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 60A/61A/64A/63A....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 60A/61A/64A/63A....2
Schweilimuffen 60A/61A/64A/63A....3
Schweillenden 60A/61A/64A/63A....4
CONA®SC
CONA®SC
-Plus
CONA®S 1.0460
CONA®P
CONLIFT®
1.4541
CONA®TD
CONA®
Universal/ 1.0460
Connector .
2
CONA® =35 1.4541
All-in-one Es5
€3
Kompo- "E’ [
nenten E’_é
[ =}
<3 1.0460
- [72]
696, 696,- 696,-
R32
Zubehér/ 1.317 - 1.317 - 1.317 -
Multifunk-
tionstester 1.4541 1.181,- 1.181,- 1.181,-
1.228,- 1.228,- 1.228,-
982,- 982,- 982,
Gehause 1.0460 / . -
Haube 1.0619+N R32 885, 885, 885,
CONA?® R21 925,- 925,- 925,-
-control
conte R14 1732- 1732 1732
= R4
Gehéuse 1.4541 _ _
Haube 1.4308 1.5%8.- 1558, 1558,
1.629,- 1.629,- 1.629,-
coDIes/
CODI®B
Ablassventil 52,-
Kugelhahn (begrenzt bis 13 bar, 200 °C) 87,-
Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung (je Ventil) 228,-
Handrad am Ab il (Standard = Handgriff) (je Ventil f Anf
ABLEITEN andrad am Absperrventil (Standar andgriff) (je Ventil) auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt

I 204 Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213




weitere Komponenten

Anfahr-Entwasserungsautomat

Anschlussarten: BR

Flansche (nach DIN) 665....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 665....2
Schweifimuffen 665....3
Schweilenden 665....4
Schweilverschraubung 665....5

EN-JL1040

1.4541 auf Anfrage.

1,5 bar
(Standard)
1,0 bar
0,5 bar

BR 665....1

204,- 204,- ]
418 - 418,- 418 -
372- 372- 372,-
383 - 383 - 383 -

Kondensat Ablauftemperaturbegrenzer

Anschlussarten: BR

Flansche (nach DIN) 645/647....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 645/647....2
Schweimuffen 645/647....3
Schweillenden 645/647....4

innenl. Sieb

R32

BR 645....1

BR 647....1
(Y-Sieb)
(Mehrpreis siehe
Zusatzleistungen)

359, 359,- 359,
303, 303~ 303,-
322, 322,- 322,-

Thermometer mit Thermometeraufnahme 106,- 106,- 106,-
Ausblaseventil mit integriertem Sieb (nur BR 647) 52,- 52,- 52,-
Ausfiithrung mit Y-Sieb Figur 45.647 26,- 26,- 26,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieflich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
Bei Bestellung bitte P1 (Vordruck) und SchlieRtemperatur angeben.
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CONA®B

CONA®M

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P
CONLIFT®

CONA®TD
CONA®

Universal/
Connector

CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten

Zubehor/

Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

cobi®s/
coDIB

ABLEITEN



CONA®B weitere Komponenten

Rucklauftemperaturbegrenzer

Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 650....1

CONA®M Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 650....2 v
Schweiimuffen 650....3 \ g
SchweiRenden 650...4 BR650..1 BR 650....1 DN40-50

auBere Verstelleinrichtung &uBere Verstelleinrichtung
mit Temperaturskala

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P Thermometer mit Thermometeraufnahme 106,-

CONLIFT® AuRere Verstelleinrichtung 203,- 203,- 203,- Serienstandard
Einstellbare SchlieRtemperatur von 60°C bis 130°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage).

— Be- und Entliftungsautomat 1) BR655

. .o fiir groRere
CONA®TD Zur En_@luf_tung_ und Beliiftung Beliftungsleistung
von Flussigkeitsanlagen

CONA®
aniversall Anschlussarten: BR <
Flansche (nach DIN) 656....1 f@m N
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 656....2 o
Schweifmuffen 656....3 Tropfleitung
CONA® SchweiRenden 656....4 mit Verschraubung
All-in-one optional
‘ Standard-Einbaulage: Vertikal (Zulauf von unten) BR 656....2
ompo-
nentgn
Deckel 1.0460 /
— Haube EN-JS1049 R14 350~ - -
717, 717, i
Zubehr/ Deckel 1.0460 / ] ] i
Multfunk. Haube 1.0619+N R21 616, 616, 616,
tionstester 668,- 668,- 668,-
1.226,- 1.226,- 1.226,-
Deckel 1.4541 | ; - -
Haube 1.4308 R21 1.078, 1.078, 1.078,
1.142 - 1.142,- 1.142, -
CONA® 847,- 847, 847,-
-control
Deckel 1.0460 / _ _ _
Haube 1.0619+N R21 718, 8, 718
752, 752, 752,-
o 1414,- 1414 - 1414,-
Deckel 1.4541 | ; _ ;
Haube 1.4308 R21 1.219, 1.219, 1.219,
CODI°S/ 1.253,- 1.253- 1.253,-
CODI®B
") Fir groRere Beliiftungsleistung zusétzlich Beliiftungsventil/Vakuumbrecher (BR655+Verbindungsstiick) bestellen. 237,
Tropfleitung mit Verschraubung (Rohranschluss (winklig) mit Rohrstiick) 30,-
Kugel mit verlangertem Arm (fir Thermal Fluid) 31,-
ABLEITEN Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213
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weitere Komponenten / Zubehor

Beluftungsventil (Vakuumbrecher)

BR
655....2

Anschlussarten:
Eingang A (Rp 1/2 DIN EN10226-1)

=

0
i~
o

BR 655....2

DPMX | TS
400 189,-
1.4301 184 220 80
Durchflussanzeiger / Doppelschauglaser
Anschlussarten: BR
Flansche (nach DIN) 660....1
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 660....2
Schweillenden 660...4
Schauglaser: 280°C | Borosilikatglas
TS
269,- | 284~ | 359~ | 442~ | 498- | 561- | 910~ |1.221,-1.697,-
EN-JL1040 280
205- | 254~ | 295- | 382- | 393- | 498 | - | - | -
- . 491 | 547 | 607~ | 742~ | 882 | 999- auf Anfrage
Deckel 1.0460 280
' 400- | 467- | 566 | 625- | 812 | 961 | - ‘ - ‘ -
689, | 759,- | 844, [1.067,-1.288-/1.559-| auf Anfrage
1.4408 280
181 546, | 611 | 833~ | 886 |1.183-/1.547-| — | -~ | -
533 | 556- | 623 | 770,- | 948~ |1.132,-|1.783 - 2.204 - 3.434 -
Gehéause 1.0619+N /

Dockal 1.0460 280 421- | 442- | 585- | 680- | 902 1.050-| ~ | - | -
824~ | 914~ 11.015,-|1.253,-|1.297,- |1.540,- | 2.166 - 2.650,- |4.497 -
758~ | 864,- |1.018-/1.300,- 1.507,-|2.056,-|  auf Anfrage

1.4408 280 647 | 713- | 950~ |1.071-11.426-1.986,-| ‘ - ‘ -
1.015,-1.123,-|1.288,-|1.580,-|1.887,-|2.383-|  auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage
Andere Anschlussarten auf Anfrage

NEL,

beiapy*

Multifunktionstester

Digitales Ultraschallpriifgerat mit TFT-Display, integrierter
Kamera, Mikro-USB-Anschluss, Breitband-Korperschallsonde mit |1 Stiick
Infrarot Thermometer, Kopfhorer und Transportkoffer

8.238 -

S h
onaphone (netto)

184

Ultraschallprifgerat mit Grafikdisplay, Kérperschallsonde,
Oberflachentemperaturfiihler, Datenlogger mit USB-Schnittstelle,
Kopfhdrer und Transportkoffer (netto)

Sonaphone E

mit Ex-Schutz (ATEX) 1 Stiick

2.346,-

Applikation Leakexpert fiir Sonaphone mit Breitband Luftschallsensor und Zubehdr 1 Stiick (netto)
. " . | 970,

Luftschallsensor mit Ex-Schutz (ATEX) fiir Sonaphone E 1 Stiick (netto)

207

5.940,-| U

Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Sonaphone E Sonaphone
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CONA®B

CONA®M

CONA®SC
CONA®SC
-Plus

CONA®S
CONA®P
CONLIFT®

CONA®TD

CONA®
Universal/
Connector

CONA®
All-in-one

Kompo-
nenten

Zubehor/

Multifunk-
tionstester

CONA®
-control

cobI®s/
cobiB

ABLEITEN

weiteres Zubehor

CONA®-controI Uberwachungssystem fiir Kondensatableiter

Anschlussarten: BR Kondensat-
Flansche (nach DIN) 685....1 Externe Kongleqsat- ableiter

: - ableiter it
Gewindemuffen (Rp- und NPT)  |685....2 Priifkammer angeschraubter
Schweimuffen 685....3 BR 685....1 Priifkammer
Schweitenden 685...4 ’

Messverstarker

Messverstarker

Standard-Ausfiihrung (Stand-alone-Betrieb)

mit LED-Platine, Vorortanzeige Uber LEDs, inkl. kalorimetrischem Sensor und 1m Sensorkabel (Sensor und Messverstarker verdrahtet)

Externe Priifkammer
mit Messverstarker

Optional fiir CONA®-Ableiter
(BR 601, 612, 613, 641 DN15-40, DN50 auf Anfrage)

Angeschraubte Priifkammer 1.0460 616,- 624,-
mit Messverstarker 1.4541 672- 679.-

Netzteil (Eingangsspannung 100V - 240V AC, Ausgangsspannung 30V DC) 522,

Relaisausfiihrung (Stand-alone-Betrieb)
mit Relais-Platine, Vorortanzeige tber LEDs, inkl. kalorimetrischem Sensor und 1m Sensorkabel (Sensor und Messverstérker verdrahtet)

Externe Priifkammer
mit Messverstarker

Optional fiir CONA®-Ableiter
(BR 601, 612, 613, 641 DN15-40, DN50 auf Anfrage)

Angeschraubte Priifkammer 1.0460 720,- 726,-
mit Messverstérker 1.4541 773.- 784 -

Netzteil (Eingangsspannung 100V - 240V AC, Ausgangsspannung 30V DC) 522,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt

Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

|84 208



weiteres Zubehor

CONA®-controI Uberwachungssystem fiir Kondensatableiter

Anschlussarten: BR Kondensat- Kondensat-
Flansche (nach DIN) 685....1 Externe  apleiter ableiter
- Priifkammer mit
Gewindemuffen (Rp- und NPT) | 685....2 BR 685...1 angeschraubter
Schweimuffen 685....3 Prifkammer
Schweillenden 685...4
Messverstarker

Messverstarker

AS-i-Ausfihrung (Zentrale Zustandsanzeige)
mit AS-i-Busplatine, Vorortanzeige Uber LEDs, inkl. kalorimetrischem Sensor und 1m Sensorkabel (Sensor und Messverstérker verdrahtet)

Externe Priifkammer
mit Messverstarker

Optional fiir CONA®-Ableiter
(BR 601, 612, 613, 641 DN15-40, DN50 auf Anfrage)

Angeschraubte Priifkammer 1.0460 727 - 736,-
mit Messverstérker 1.4541 785,- 793.-

Zentrale Zustandsanzeige 1.797,-
Anzeigeplatine (1 Stk. pro Ableiter in zentraler Zustandsanzeige) 79,-
AS-i-Repeater IP20 zur Leitungsverlangerung tber 100m auf Anfrage
AS-i-Busabschluss zur Verdopplung der AS-i-Leitungslange auf Anfrage
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Zentrale
Zustandsanzeige

Netzgerat Netzgerat Netzgerat Netzgerat
Mess- Mess-
Messverstarker [~ = =] Messverstarker [~ = =] \erstarker verstirker ™ = 7} Messverstarker
I I 1 I 1
1 IRs T & 1=
— 1 1 | —
1 1 1 I 1 (
Busabschluss 1 I 1 | 1 I
1 E 1 1 E 1 1 B 1
| 1 | I 1 |
| : | 1 I |
| | | I | R |
Repeater mit Repeater mit Repeater mit Repeater mit
Busabschluss Busabschluss Busabschluss Busabschluss
BWU 2192 BWU 2192 BWU 2192 BWU 2192
 max.200m max. 200m . max. 200m . max. 200m o max.200m
- L | » N » N N L
max. 1000m

[
»

A
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o AR'-COD|®S Kondensatsammler und Dampfverteiler Z&

mit Stopfbuchsabdichtung (BR 671)
Zum Sammeln und Verteilen von Kondensat, Dampf und Fliissigkeiten

CONASM Hauptanschluss BR Nennweiten
oben und unten: DN - NPS
Flansche 671..1 [25/40/50 -
(nach DIN EN und ASME) 1" /112" 2"
: Kondensat- Kondensat-
— Schweilmuffen 671...3 sammler s— | <—= sammler
Schweienden 671...4 Drétm_}pf- — T Darrtnplf-
T verteller verteller
CONA:SC Nebenanschluss seitlich:
CONASC Flansche 671..1 [15/20/25-
(nach DIN EN und ASME) 12" 1 3/4" 11"
Schweilimuffen 671...3
e Schweillenden 671...4
CONA®s
CONA®P
CONLIFT®
PN 40 - 1.0460 PN 40 - 1.4541
Anschluss | w3 /.4 Anschluss el B B
— 45.671...-02 1.015,- 754,- 55.671....-02 1.316,- 932.-
45.671...-04 1.762,- 1.478,- 55.671....-04 2.356,- 1.823,-
CONA®TD
CONA® 45.671...-06 2493 - 2.041,- 55.671....-06 3.204,- 2.520,-
Universal / 45.671...-08 3.090,- 2.541,- 55.671...-08 3.744,- 3.138,-
Connector
45.671...-10 3.874,- 3.226,- 55.671....-10 4.971,- 3.986,-
45.671...-12 4.603,- 3.862,- 55.671....-12 5.902,- 4.765,-
45.671...-14 5.431,- 4593, 55.671....-14 6.956,- 5.665,-
CONA®
Allin-one Zusatzleistungen
Kompo- Isoliermantel | Befestigungsteile |  Tauchrohr
nenten (1 Stiick) (1 Satz) (1 Stiick)
BR....-02 - 5, -
— BR....-04 329,- 18,- 83,-
BR....-06 420,- 37, 9%,-
Zubehér/ BR..-08 532.- 37- 106 - Kondensiat- Kondelnsat-
Multifunk- BR...-10 608 42 15 rertoller e — Dampfuertei
tionstester - - - Dampfverteiler <= »=> Dampfverteiler
BR...-12 733, 42 123,-
BR...-14 834,- 52,- 137,
Kondensat- Kondensat-
o sammler ¢ <=x sammler
-ccoo#teol Dampfverteiler <=& »=> Dampfverteiler
Einsatz als Dampfverteiler oder Kondensatsammler
copes/
@]
copr's Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233
Andere Werkstoffe einschlieBlich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten und Sondervarianten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

Aufpreise fiir Zusatzausriistungen an den Haupt- und Nebenanschliissen sowie Zubehorteile nach Kalkulation.
I Verwenden Sie das Bestell-Formular des Kataloges fiir Anfrage bzw. Bestellung.
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AR'-COD|®B Kondensatsammler und Dampfverteiler 2 o

mit Faltenbalgabdichtung (BR 675) wartungsfrei
Zum Sammeln und Verteilen von Kondensat, Dampf und Fliissigkeiten

Hauptanschluss BR Nennweiten CONACM
oben und unten: DN - NPS
Flansche 675...1 [25/40/50 -
(nach DIN EN und ASME) 1"/11/2" 12"
Schweillmuffen 675...3 Kondensat- . . SKgr?]?ﬁgfat —
Schweiltenden 675...4 Dampf- g pp DAMP-
Nebenanschluss seitlich: verteiler verteiler CONA®SC
Flansche 675..1 |15/20/25- conatsc
(nach DIN EN und ASME) 1/2" 1 3/4" 11"
Schweilimuffen 675....3
Schweilenden 675....4 B
CONA®S
CONA®P
CONLIFT®
PN 40 - 1.0460 PN 40 - 1.4541 PN 63 - 1.0460
Anschluss ] B -~ Anschluss ] w34 Anschluss el w3l .4
45.675....-02 1.312,- 1.056,- 55.675....-02 1.686,- 1.305,- 46.675....-02 1.531,- 1.162,- —
45.675...-04 2.356,- 2.071,- 55.675...-04 3.084,- 2.553,- 46.675....-04 2.799,- 2.276,- CONA®TD
45.675....-06 3.314,- 2.860,- 55.675....-06 4212, 3.530,- 46.675....-06 3.810,- 3.145,- CONA®
45.675...-08 4.113,- 3.558,- 55.675....-08 4.998,- 4.395,- 46.675....-08 4.504,- 3.916,- Universal /
45.675...-10 5.168,- 4502, 55.675...-10 6.566,- 5583 46.675...-10 5933, 4.970- Gonnector
45.675...-12 6.148,- 5.405,- 55.675...-12 7.811,- 6.672,- 46.675....-12 7.055,- 5.948 -
45.675...-14 7.267,- 6.428,- 55.675...-14 9.219,- 7.933,- 46.675...-14 8.324 - 7.070,- -
CONA®
Zusatzleistungen N N Al-in-one
Isoliermantel | Befestigungsteile |  Tauchrohr Kompo-
(1 Stiick) (1 Satz) (1 Stiick) nenten
BR...-02 - 5,- - ] ]
BR....-04 329, 18,- 83,- e v —
BR....-06 420,- 37- 94,- )‘O
BR...-08 532.- 37 - 106,- ] ] Zubehr
: = St
BR...-12 733,- 42,- 123,- ] gl
BR...-14 834,- 52,- 137, ] ]
CONA®
Option: Isoliermantel gegen -control
Wérmestrahlung
Option: Tauchrohr
CoDI®s/
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Sonderausfiihrungen siehe Seite 232 / Abnahmen siehe Seite 233 EEDRE
Andere Werkstoffe einschlieflich ASTM auf Anfrage Druck-Temperatur-Zuordnung siehe Seite 212 und/oder Datenblatt
Andere Anschlussarten und Sondervarianten auf Anfrage Darstellung der Anschlussarten siehe Seite 213

") Tauchrohr nur fiir Ausfiihrung als Kondensatsammler

ABLEITEN

Aufpreise fiir Zusatzausriistungen an den Haupt- und Nebenanschliissen sowie Zubehérteile nach Kalkulation.
Verwenden Sie das Bestell-Formular des Kataloges fiir Anfrage bzw. Bestellung.
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Druck-Temperatur-Zuordnung fiir Kondensatableiter und Komponenten (Auszug)

Angaben nach DIN / EN
Temperatur (°C) Druckangaben in bar(ii)
Werkstoff PN | 20-120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 580 | 600 | 630 | 650
EN-JL1040 (nach DIN EN 1092-2)| 16 16 1281112 ] 9,6
1.0460/EN-JS1049 16 16 14 | 14 | 14
1.4301 16 16 13113 13 - Die Einsatzgrenzen der Regler sind zu beachten !
1.0345/1.0425/1.0460 16 "2 134123 11,1/ 104] 96 - Werte nicht nach DIN EN 1092 (ausser EN-JL1040)!
1.0460/1.0619+N 25 25 22 1 20| 17 | 16 | 14 - PN630 nach AWH-Werknorm
1.0460 25 25 22| 20| 17| 16 | 13 Ausfiihrung und Einsatzbereich:
1.4308 25 25 21 | 21 | 21 - gemal Auslegungsprogramm ARI-myValve.
EN-JS1049 40 40 32 | 32|21 22
1.0619+N 40 40 35| 32| 28| 24| 2 Zwischenwerte der max. zuldssigen Betriebsdriicke
1.0460 40 40 35 | 32| 28| 24 | 21 [145 diirfen oberhalb von 120°C durch lineare Interpola-
1.0571/1.6220+QT 9 40 40 32 | 32 | 32 tign zwischen dem nachstliegendem niederen und
1.05719 40 40 2| 32 | 32| 32 | 28 hoheren Temperaturwert errechnet werden.
1.5415 40 402) 40 | 40 | 35 | 31 | 30 | 28 Achtuna:
1.0345/1.0425/1.0460 40 35 336] 307|278 259 24 Da Kondensatableiter im Zusammenhang mit der Siede-
1.4301 40 40 32 |32 | 28|25 | 22 linie des Wasserdampfes arbeiten, sind nicht alle Werte
1.4541 40 40 32 | 32| 32| 32| 22 im Wasserbereich praktisch sinnvoll anwendbar.
1.4308 40 40 32 | 32| 28 Beispiel: PN100, 1.5415 mit 100bar bei 250°C ist Was-
1.4006 63 63 21 42 421 421 42 ser, da die Siedetemperatur bei ca. 310°C liegt.
1.5415/1.7357 63 63 63 | 63 | 56 | 50 | 47 | 45
1.5415 63 63 63 | 63 | 56 | 50 | 47 | 45
1.5415/1.7357 100 100 100 | 100 | 87 | 78 | 64 | 50
1.5415 100 100 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 45 | 36 | 27
1.7335/1.7357 100 100 100 | 100 [ 100 | 95 | 91 | 87 | 74 | 60 | 40
1.7335/1.7357 160 160 160 | 160 | 160 | 153 | 146 | 139 | 118 | 100 | 79 | 62 | 46 | 35
1.7335 160 160 160 | 160 | 160 | 153 | 146 | 139 | 118 | 100 | 79 | 62 | 46 | 35
1.7383 250 250 250 | 250 | 250 | 238 | 227 | 217 | 184 | 154 | 124 | 108 | 95 | 81
1.7383 320 320 320 | 320 | 320 | 312 | 297 | 281 | 205 | 179 | 156 | 137 | 118 | 103
1.7383 400 400 400 | 400 | 400 | 390 | 371 | 352 | 257 | 224 | 196 | 171 | 148 | 129
1.7383 630 500 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 479 | 418 | 364 | 316 | 273 | 178
1.4901 630 630 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 220 | 160
1.4903 630 630 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 298 | 280 | 130
") Siehe Datenblatt 2 Bis 150°C % Bis -50°C
Angaben nach ASME B16.34 Ausg. 2017 Standard Class
Werkstoff Werkstoff ANSI  Temperatur in °F Druckangaben in psig
Gruppe Class | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100
1.1 SA105 150 285 | 260 | 230 | 200 | 170 | 140 | 125 | 110 | 95 | 80
1.1 SA350LF24 (150 285 | 260 | 230 | 200 | 170 | 140 | 125 | 110 | 95
24 F321 150 275 | 250 | 230 | 200 | 170 | 140 | 125 | 110 | 95 | 80 | 65 | 50 | 35
1.1 SA105 300 740 | 680 | 655 | 635 | 605 | 570 | 550 | 530 | 505 | 410
1.1 SA350LF24 (300 740 | 680 | 655 | 635 | 605 | 570 | 550 | 530 | 505
24 F321 300 720 | 650 | 595 | 550 | 515 | 485 | 475 | 465 | 460 | 450 | 445 | 440 | 385
1.1 SA105 600 1480 | 1360 | 1310 | 1265 | 1205 | 1135 | 1100 | 1060 | 1015 | 825
117 F12 Cl.2 600 1500 | 1470 | 1400 | 1335 | 1290 | 1210 | 1175 | 1135 | 1065 | 1015 | 975 | 745 | 550 | 400
117 F12Cl.2 900 2250 | 2210 | 2100 | 2005 | 1940 | 1815 | 1765 | 1705 | 1595 | 1525 | 1460 | 1120 | 825 | 595
1.10 F22 CL3 1500 | 3750 | 3750 | 3640 | 3530 | 3325 | 3025 | 2940 | 2840 | 2660 | 2540 | 2435 | 2245 | 1930 | 1335
1.10 F22CL3 2500 | 6250 | 6250 | 6070 | 5880 | 5540 | 5040 | 4905 | 4730 | 4430 | 4230 | 4060 | 3745 | 3220 | 2230 | 1455 | 915
1.15 F91 2500 | 6250 | 6250 | 6070 | 5880 | 5540 | 5040 | 4905 | 4730 | 4430 | 4230 | 4060 | 3745 | 3220 | 3030 | 3000 | 2515
Werkstoff Werkstoff ANSI | Temperatur in °C Druckangaben in bar(ii)
Gruppe Class | 378 | 93,3 [148,9(204,4 | 260,0 | 315,6]343,3|371,1|398,9|426,7 | 454,4 | 482,2]510,0 | 537,8 | 565,6 | 593,3
1.1 SA105 150 19,7 1179 1159 | 138 | 11,7 | 97 | 86 | 76 | 6,6 | 55
1.1 SA350LF24 (150 197 1179 1159 | 138 | 11,7 | 97 | 86 | 76 | 6,6
24 F321 150 19,0 | 17,2 1159 | 138 | 11,7 | 97 | 86 | 76 | 6,6 | 55 | 45 | 34 | 24
1.1 SA105 300 51,0 | 46,9 | 452 | 438 | 41,7 | 39,3 | 379 | 36,6 | 34,8 | 28,3
1.1 SA350LF24 (300 51,0 | 46,9 | 452 | 43,8 | 41,7 | 39,3 | 37,9 | 36,6 | 348
24 F321 300 49,7 | 448 | 41,0 | 379 | 355 | 334 | 328 | 32,1 | 31,7 | 31,0 | 30,7 | 30,3 | 26,6
1.1 SA105 600 102,11 938 | 90,3 | 87,2 | 83,1 | 78,3 | 759 | 73,1 | 70,0 | 56,9
117 F12Cl.2 600 103,4[101,4| 96,6 | 92,1 | 89,0 | 834 | 81,0 | 783 | 73,4 | 70,0 | 67,2 | 51,4 | 379 | 27,6
117 F12 Cl.2 900 155,21 152,4 | 144,81 138,3 [ 133,8 | 125,2|121,7| 117,6 | 110,0 [ 105,2 | 100,7 | 77,2 | 56,9 | 41,0
1.10 F22CL3 1500 | 258,6|258,6 | 251,0|243,4(229,3|208,6 |202,8|195,9|183,4 |175,2 | 167,9 | 154,8 | 133,1| 92,1
1.10 F22CL3 2500 |431,0(431,0(418,6|405,5|382,1|347,6 | 338,3 |326,2 | 305,5|291,7 | 280,0 | 258,3 | 222,1 | 153,8 | 100,3 | 63,1
1.15 F91 2500 |431,0(431,0(418,6 |405,5|382,1|347,6|338,3|326,2|305,5|291,7 |280,0|258,3 |222,1|209,0 | 206,9 | 173,4

4 Bis -46°C / -50 °F
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SYSTEMTECHNIK

Systeme
PREsys®-S fiir Wasserdampf PN 16/25/40 Seite 216
Druckreduzierstation PREsys® -W fiir Wasser PN 16/25/40 Seite 216
PREsys® -A fiir Luft PN 16/25/40 Seite 216
Prozesscontroller Seite 216
Druckmessumformer Seite 216
® _
CORsys™-St 1501 - 2000 | Seite 217
(Behalter aus S235JRG2)

Kondensatriickspeiseanlage

CORsys® -SSt

(Behalter aus 1.4301 oder 1.4571) 1501-20001 Selte217
Wirmetauscher-System ENCOsys® PN 16 /40 Seite 217
Reindampferzeuger BR RDEZ 300 kg/h - 3000 kg/h Seite 217
Ableitersystem / Ableiterstation CONAsys® Universal PN 40 Selte 218
CONAsys® PN 16 /40 Seite 219
Baugruppen
Kondensatschleuse BR Z721-115 PN 16/40 Seite 228
Probeentnahme-Kiihler BR 721-216 PN 16 Seite 228
Mischkuhler / Entspanner BR Z21-117 PN 16 Seite 229
Armaturen
Dampftrockner BR Z21-112-85/ BR Z21-112 PN 16 /40 Seite 229
Dampfinjektor BR 651 PN 25 Seite 229

SICHERN

ABLEITEN

SYSTEM-
TECHNIK

CORsys®

215 VERSCHIE-
DENES




SYSTEM-
TECHNIK

ARI-PREsys®

Druckreduzierstation mit/ohne Hilfsenergie

zur Reduzierung eines hoheren Vordruckes
auf einen Minderdruck

Rohre aus P235GH
PN 16 / 25/ 40 bis 350 °C
(PN 16 Armaturen aus Grauguss bis 300°C)

Alternativ: Ausfihrung in Edelstahl
PN 25 /40 bis 350 °C

Fig. ...PRS

fiir Wasserdampf PREsys® -S auf Anfrage
fiir Wasser PREsys® -w auf Anfrage
fiir Luft PREsys® -A auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Prozesscontroller
Typ: Jumo dTRON 316 im Rittal-Schaltschrank
- Sensoreingang flr Stromschleife
- vorparametriert fiir 0-6bar
- Ein-/Ausschalter
- 4-20mA Ausgang
- optional: Profibuskarte (DP)
Modbuskarte (RTU)
Anschlussspannung: 110-240V AC
Leistungsaufnahme: max. 16 VA
Schutzart: IP 65 (Regler)

Ausfliihrung und Einsatzbereich gemafl Datenblatt

110V - 240V AC 1.689,- (netto)
24V AC/DC auf Anfrage
Zusatzleistungen
Inbetriebnahme durch ARI-Kundendienst auf Anfrage

) Bindreingénge 67,- (netto)
Parametrierung des Reglers
abweichend zu Standard-Para- | Relaiskontakte 67,- (netto)
metrierung :

Sensoreingang 67,- (netto)

PC-Interface mit USB/TTL-Umsetzer zur einfachen Inbetriebnahme/

Parametrierung des Reglers (Setup-Software: unter www.jumo.de) 225~ (nefto)

Profibuskarte inkl. Parametrierung 669,- (netto)
Modbuskarte 379,- (netto)
Druckmessumformer

Typ: MIDAS S05 401010

- gemaf DIN 16086 und DIN EN 60770
- Siliziumsensor mit Edelstahl-Trennmembrane
- Druckiibertragungsmittel: syntetisches Ol

Anschlusskabel: 5m (PVC)
Ausgangssignal: 4 - 20 mA, Zweileiter
Prozessanschluss: G1/2

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaf Datenblatt

Standard 282,- (netto)
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ARI-CORsys®

Kondensatriickspeiseanlage

zur Ruckfihrung des anfallenden Kondensates
zur Wiederverwendung

Behalter aus S235JRG2
Behalter aus 1.4301 oder 1.4571

Zulassige Betriebstemperatur 95°C
Behalter drucklos

Pumpendruckseitige max. Druck-Beaufschlagung
entsprechend Forderhohe

Fig. ..CRS

Behalter aus S235JRG2 auf Anfrage
Behalter aus 1.4301 auf Anfrage
Behalter aus 1.4571 auf Anfrage

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-ENCOsys®

Warmetauscher-System

mit Kondensatanstau-Regelung / dampfseitiger Regelung
Fir den wasserschlagfreien Warmeaustausch von Dampf auf
Wasser durch dampf- oder kondensatseitige Regelung.
Rohre aus P235GH, 1.0345 / P265 GH, 1.0425

PN 16 /40

Alternativ: Ausfuhrung in Edelstahl

>2000 | auf Anfrage

mit Kondensatanstau-Regelung auf Anfrage

ENCOsys®

mit dampfseitiger Regelung auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

ARI-Reindampferzeuger

Reindampferzeugungsanlage zur Erzeugung
von Dampf mittels Schwarzdampf oder HeiBwasser

aus X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571

Fig. ...RDEZ

HeiRwasser

auf Anfrage

RDEZ

Dampf

auf Anfrage

Speisewasserbehalter und Briidenkiihler auf Anfrage.

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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AR'-CONAsyS®Universal

Ableitersystem / Ableiterstation
zum Ableiten von heilem Kondensat

in Kombination mit CONA®Universal

PN 40 bis 250 °C aus Schmiedestahl (P250 GH, 1.0460)
PN 40 bis 250 °C aus Edelstahl (X6CrNiTi18-10, 1.4541)

CNS1 mit einfacher Absperrung
CNS2 mit doppelter Absperrung

mit Stopfbuchse
Fig. 45.686....2..1

668,- 668,-

it Faltenbal CNSt
mit Faltenbalg ] ]
Fig. 45.686....2..2 949, 949,

rpit Stopfbuchse 1.006.- 1.006.-
Cwirsmoss | O
Fig. 45.686....2..4 1430+ 1430~
mit Stopfbuchse
Fig. 55.686....2..1
mit Faltenbalg
Fig. 55.686....2..2
mit Stopfbuchse
Fig. 55.686....2..3
mit Faltenbalg
Fig. 55.686....2..4

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Die Preise verstehen sich ohne Kondensatableiter.
Andere Werkstoffe einschlieRlich ASME auf Anfrage. Passenden Kondensatableiter siehe Seite 203

1.0460

auf Anfrage

CNS1

1.4541

auf Anfrage

CNS2
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TECHNIK




ARI-CONAsys®

Ableitersystem / Ableiterstation

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

FABA® | SETMZ | Schauglas | (ST | cONA® | cHECko® | FaBA® | Bypass
X X X
FABA®-CONA®-FABA® X X X X
(Variante 1) X X X X
X X X X X
X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X
Schmutzfinger-FABA®
(Variante 2) S . S i e
X X X X X X
X X X X
® ®
Schauglas FABA® X X X X X
chauglas-|
(Variante 3) X X X X X
X X X X X X
X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X
Priifkammer-FABA®
(Variante 4) S A S A e
X X X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X X
Schmutzfinger-Schauglas- X X X X X X X
Priifkammer-FABA® X X X X X X X
(Variante 5) X X X X X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X
Schmutzfanger- X X X X X X
Schauglas-FABA® X X X X X X
(Variante 6) X X X X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X
Schmutzfanger- X X X X X X
Priifkammer-FABA® X X X X X X
(Variante 7) X X X X X X X
FABA®-CONA®- X X X X X
Schauglas- X X X X X X
Priifkammer-FABA® X X X X X X
(Variante 8) X X X X X X X
FABA®
Schmutzfinger
Schauglas
219 SYSTEM-
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®R-FABA®
(Variante 1)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fiir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 584,- 606,- 637,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 565,- 585,- 618,-
mit CONA SC 45.634 635,- 662,- 694,-
mit CONA B 45.600 669,- 691,- 722,
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 649,- 670, 702,-
mit CONA SC 45.634 799,- 823,- 861,-
mit CONA B 55.600 929,- 1.011,- 1.088,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 878,- 961,- 1.037,-
mit CONA SC 55.634 1.144 - 1.229,- 1.314,-
mit CONA B 45.600 1.147 - 1.179,- 1.236,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1127 - 1.160,- 1.216,-
mit CONA SC 45.634 1.198,- 1.236,- 1.292,-
mit CONA B 45.600 1.274,- 1.306,- 1.363,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.254,- 1.287 - 1.343,-
mit CONA SC 45.634 1.404,- 1.439,- 1.502,-
mit CONA B 55.600 1.653,- 1.801,- 1.960,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.601,- 1.751,- 1.909,-
mit CONA SC 55.634 1.866,- 2.020,- 2.186,-
mit CONA B 45.600 623,- 648,- 683,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 604.,- 628,- 663,-
mit CONA SC 45.634 674,- 705, 739,
mit CONA B 45.600 708,- 733,- 768,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 688,- 712,- 748,-
mit CONA SC 45.634 838,- 865,- 906,-
mit CONA B 55.600 968,- 1.053,- 1.132,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 919, 1.003,- 1.081,-
mit CONA SC 55.634 1.183,- 1.271,- 1.358,-
mit CONA B 45.600 1.186,- 1.221,- 1.281,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.166,- 1.202,- 1.262,-
mit CONA SC 45.634 1.237- 1.278,- 1.338,-
mit CONA B 45.600 1.313,- 1.349,- 1.408,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.293,- 1.329,- 1.389,-
mit CONA SC 45.634 1.443 - 1.481,- 1.546,-
mit CONA B 55.600 1.692,- 1.844,- 2.005,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.641,- 1.79%,- 1.954,-
mit CONA SC 55.634 1.907 - 2.062,- 2.231,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Schmutzfinger-FABA®
(Variante 2)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600
EN-JS1049 mit CONA M 45.611
mit CONA SC 42.634 723,- 750,- 790,-
mit CONA B 45.600 768,- 800,- 841,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 748,- 781,- 822,
mit CONA SC 42.634 898,- 934.,- 979,-
mit CONA B 55.600 1.101,- 1.197,- 1.304,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.050,- 1.147 - 1.253 -
mit CONA SC 55.634 1.316,- 1.415,- 1.530,-
mit CONA B 45.600 1.235,- 1.267,- 1.332,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.215,- 1.248,- 1.313,-
mit CONA SC 42.634 1.286,- 1.324,- 1.389,-
mit CONA B 45.600 1.372,- 1.417 .- 1.482,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.353,- 1.396,- 1.463,-
mit CONA SC 42.634 1.503,- 1.549,- 1.620,-
mit CONA B 55.600 1.824,- 1.987,- 2.177,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.773 - 1.937.- 2.126 -
mit CONA SC 55.634 2.038,- 2.205,- 2.403 -
mit CONA B 45.600 .- 736,- 780,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 692, 716,- 759,-
mit CONA SC 42.634 762,- 793,- 836,-
mit CONA B 45.600 808,- 843,- 886,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 788,- 823,- 866,-
mit CONA SC 42.634 937,- 976,- 1.025,-
mit CONA B 55.600 1.140,- 1.239,- 1.350,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.090,- 1.189- 1.299 -
mit CONA SC 55.634 1.355,- 1.457 - 1.575,-
mit CONA B 45.600 1.274,- 1.309,- 1.378,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.254,- 1.290,- 1.358,-
mit CONA SC 42.634 1.325,- 1.366,- 1.434,-
mit CONA B 45.600 1.413,- 1.459,- 1.528,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.393,- 1.439,- 1.507,-
mit CONA SC 42.634 1.542,- 1.592,- 1.666,-
mit CONA B 55.600 1.863,- 2.029,- 2.221,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.812,- 1.979,- 2.170,-
mit CONA SC 55.634 2.078,- 2.248 - 2.447 -
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt 221 SYSTEM-
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Schauglas-FABA®
(Variante 3)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fiir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 850,- 894,- 983,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 831,- 874, 963,-
mit CONA SC 45.634 901,- 950,- 1.039,-
mit CONA B 45.600 935, 978,- 1.092,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 915,- 959,- 1.073,-
mit CONA SC 45.634 1.064,- 1.111,- 1.231,-
mit CONA B 55.600 1.304,- 1.434,- 1.629,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.253,- 1.383,- 1.578,-
mit CONA SC 55.634 1.519,- 1.651,- 1.854,-
mit CONA B 45.600 1.413,- 1.467 - 1.581,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.393,- 1.447 - 1.561,-
mit CONA SC 45.634 1.464,- 1.523,- 1.637,-
mit CONA B 45.600 1.540,- 1.594 - 1.733,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.520,- 1.574,- 1.713,-
mit CONA SC 45.634 1.669- 1.727 - 1872,
mit CONA B 55.600 2.027 - 2.225- 2.502,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.976,- 2174 - 2451 -
mit CONA SC 55.634 2.241,- 2.442,- 2.727,-
mit CONA B 45.600 889,- 936,- 1.027,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 870,- 916,- 1.008,-
mit CONA SC 45.634 940,- 992,- 1.084,-
mit CONA B 45.600 974- 1.021,- 1.138,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 954 - 1.001,- 1.118,-
mit CONA SC 45.634 1.104,- 1.153,- 1.276,-
mit CONA B 55.600 1.344,- 1477 .- 1.674,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.293,- 1.426,- 1.623,-
mit CONA SC 55.634 1.558,- 1.694,- 1.900,-
mit CONA B 45.600 1.452,- 1.509,- 1.626,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1432, 1.490,- 1.606,-
mit CONA SC 45.634 1.503,- 1.566,- 1.683,-
mit CONA B 45.600 1.579,- 1.636,- 1.778,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.559,- 1.617,- 1.759,-
mit CONA SC 45.634 1.709,- 1.770,- 1.916,-
mit CONA B 55.600 2.066,- 2.267,- 2.546,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.015,- 2.216,- 2.495,-
mit CONA SC 55.634 2.281,- 2.484,- 2.772,-

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Priifkammer-FABA®
(Variante 4)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 1.316,- 1.337,- 1.369,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.296,- 1.317 - 1.350,-
mit CONA SC 42.634 1.383,- 1.421,- 1.468,-

mit CONA B 45.600 1.401,- 1.421,- 1.454,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.381,- 1.402,- 1.434,-
mit CONA SC 42.634 1.547- 1.583,- 1.634,-

mit CONA B 55.600 1.666,- 1.747 - 1.824.-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.615,- 1.697,- 1.773,-

mit CONA SC 55.634 1.959,- 2.072- 2.156,-

mit CONA B 45.600 1.878,- 1.911,- 1.967,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.859,- 1.890,- 1.948,-
mit CONA SC 42.634 1.946,- 1.996,- 2.066,-

mit CONA B 45.600 2.005,- 2.038,- 2.094,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.986,- 2.017- 2.075,-
mit CONA SC 42.634 2.152,- 2.199,- 2.276,-

mit CONA B 55.600 2.389,- 2.537 - 2.696,-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.338,- 2487 - 2.645,-

mit CONA SC 55.634 2.682,- 2.862,- 3.029,-

mit CONA B 45.600 1.355,- 1.379,- 1.415,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.335,- 1.359,- 1.394,-
mit CONA SC 42.634 1.423,- 1.464,- 1.514,-

mit CONA B 45.600 1.440,- 1.464,- 1.499,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.420,- 1.444 - 1.479,-
mit CONA SC 42.634 1.586,- 1.625,- 1.680,-

mit CONA B 55.600 1.705,- 1.789,- 1.869,-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.655,- 1.739,- 1.818,-

mit CONA SC 55.634 1.999,- 2.114,- 2.202,-

mit CONA B 45.600 1.917,- 1.953,- 2.013-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.898,- 1.933,- 1.993,-
mit CONA SC 42.634 1.986,- 2.038,- 2.112,-

mit CONA B 45.600 2.044 - 2.080,- 2.140,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.025,- 2.060,- 2.120,-
mit CONA SC 42.634 2.191,- 2.241,- 2.320,-

mit CONA B 55.600 2.428,- 2.580,- 2.742,-

1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.3717,- 2.530,- 2.691,-
mit CONA SC 55.634 2721~ 2.904.- 3.074,-

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Sc%mutzféinger-SchaugIas-
Prifkammer-FABA

(Variante 5)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fiir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 1.712,- 1.756,- 1.852,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.692,- 1.736,- 1.833,-
mit CONA SC 45.634 1.780,- 1.840,- 1.951,-
mit CONA B 45.600 1.808,- 1.863,- 1.986,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.788,- 1.844,- 1.965,-
mit CONA SC 45.634 1.954,- 2.024,- 2.166,-
mit CONA B 55.600 2.240,- 2.384,- 2.610,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.189,- 2.333,- 2.559,-
mit CONA SC 55.634 2.534,- 2.709,- 2.943,-
mit CONA B 45.600 2.280,- 2.335,- 2.457 -
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 2.261,- 2.316,- 2.438,-
mit CONA SC 45.634 2.348,- 2.420,- 2.556,-
mit CONA B 45.600 2179, 2.223,- 2.633,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.160,- 2.203,- 2612,
mit CONA SC 45.634 2.326,- 2.383,- 2.813,-
mit CONA B 55.600 2.970,- 3.181,- 3.489,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.919,- 3.130,- 3.438,-
mit CONA SC 55.634 3.263,- 3.506,- 3.822,-
mit CONA B 45.600 1.751,- 1.798,- 1.898,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.732,- 1.778,- 1.878,-
mit CONA SC 45.634 1.819,- 1.883,- 1.997,-
mit CONA B 45.600 1.847,- 1.906,- 2.030,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.827,- 1.886,- 2.011,-
mit CONA SC 45.634 1.995,- 2.066,- 2.212,-
mit CONA B 55.600 2.280,- 2427 - 2.655,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.229,- 2.376,- 2.605,-
mit CONA SC 55.634 2.573,- 2.751,- 2.988,-
mit CONA B 45.600 2.320,- 2.378,- 2.503,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 2.301,- 2.358,- 2.483,-
mit CONA SC 45.634 2.388,- 2.462,- 2.601,-
mit CONA B 45.600 2.218,- 2.265,- 2.677,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.199,- 2.245,- 2.658,-
mit CONA SC 45.634 2.365,- 2.426,- 2.859,-
mit CONA B 55.600 3.009,- 3.224,- 3.534,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.958,- 3.173,- 3.483,-
mit CONA SC 55.634 3.302,- 3.548,- 3.866,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Schmutzf:'-inger-SchaugIas-FABA®
(Variante 6)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 968,- 1.013,- 1.110,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 949,- 993,- 1.090,-
mit CONA SC 45.634 1.020,- 1.069,- 1.166,-

mit CONA B 45.600 1.065,- 1.120,- 1.242,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.046,- 1.100,- 1.223 -
mit CONA SC 45.634 1.194,- 1.253,- 1.381,-

mit CONA B 55.600 1.493,- 1.636,- 1.862,-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.442,- 1.586,- 1.812,-

mit CONA SC 55.634 1.707- 1.854,- 2.088,-

mit CONA B 45.600 1.537,- 1.593,- 1.714, -

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.518,- 1.573,- 1.695,-
mit CONA SC 45.634 1.588,- 1.649,- 1.7711,-

mit CONA B 45.600 1.436,- 1.480,- 1.889,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.416,- 1.460,- 1.870,-
mit CONA SC 45.634 1.566,- 1.612,- 2.028,-

mit CONA B 55.600 2.221,- 2433, 2.742,-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.170,- 2.382- 2.691,-

mit CONA SC 55.634 2.436,- 2.650,- 2.967 -

mit CONA B 45.600 1.009,- 1.055,- 1.155,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 989,- 1.036,- 1.136,-
mit CONA SC 45.634 1.060,- 1.112,- 1.212,-

mit CONA B 45.600 1.104,- 1.163,- 1.288,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.085,- 1.142,- 1.268,-
mit CONA SC 45.634 1.235,- 1.295,- 1.426,-

mit CONA B 55.600 1.532,- 1.679,- 1.908,-

55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.481,- 1.629,- 1.857,-

mit CONA SC 55.634 1.747 - 1.897,- 2.134-

mit CONA B 45.600 1.578,- 1.635,- 1.760,-

EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.557,- 1.616,- 1.740,-
mit CONA SC 45.634 1.628,- 1.692,- 1.816,-

mit CONA B 45.600 1.476,- 1.522,- 1.935,-

1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.456,- 1.503,- 1.915,-
mit CONA SC 45.634 1.606,- 1.655,- 2.073,-

mit CONA B 55.600 2.262,- 2.476,- 2.786,-

1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2211, 2424 - 2.735,-
mit CONA SC 55.634 2476, 2.693- 3.012-

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-C0NA®-Schmutzféinger-Priifkammer-FABA®
(Variante 7)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687
Rohre aus 1.4571 fiir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 1.613,- 1.456,- 1.496,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.415,- 1.436,- 1477 -
mit CONA SC 45.634 1.503,- 1.541,- 1.595,-
mit CONA B 45.600 1531, 1.563,- 1.604,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.511,- 1.544,- 1.584,-
mit CONA SC 45.634 1.677,- 1.724,- 1.785,-
mit CONA B 55.600 1.854,- 1.950,- 2.058,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.803,- 1.899,- 2.006,-
mit CONA SC 55.634 2.148,- 2.275,- 2.391,-
mit CONA B 45.600 2.003,- 2.036,- 2.101,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.984 - 2.016,- 2.081,-
mit CONA SC 45.634 2.072,- 2.120,- 2.200,-
mit CONA B 45.600 2.142,- 2.186,- 2.251,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2122, 2.166,- 2.231,-
mit CONA SC 45.634 2.289,- 2.346,- 2432,-
mit CONA B 55.600 2.583,- 2.747 - 2.936,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.532,- 2.696,- 2.885,-
mit CONA SC 55.634 2.876,- 3.072,- 3.269,-
mit CONA B 45.600 1.474,- 1.498,- 1.542,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.455,- 1.479,- 1.522,-
mit CONA SC 45.634 1.542,- 1.583,- 1.641,-
mit CONA B 45.600 1.570,- 1.606,- 1.649,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.550,- 1.586,- 1.630,-
mit CONA SC 45.634 1.717,- 1.767 - 1.829,-
mit CONA B 55.600 1.89%,- 1.992,- 2.102,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 1.843,- 1.941,- 2.052,-
mit CONA SC 55.634 2.187,- 2.317,- 2.435,-
mit CONA B 45.600 2.043,- 2.078,- 2.147 -
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 2.023,- 2.059,- 2.127,-
mit CONA SC 45.634 2.111,- 2.163,- 2.245,-
mit CONA B 45.600 2.181,- 2.228,- 2.296,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.162,- 2.208,- 2.277,-
mit CONA SC 45.634 2.328,- 2.389,- 2477,-
mit CONA B 55.600 2.622,- 2.789,- 2.981,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.572,- 2.738,- 2.930,-
mit CONA SC 55.634 2.916,- 3.114,- 3.314,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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ARI-CONAsys®

FABA®-CONA®-Schauglas-Priifkammer-FABA®

(Variante 8)

optional mit Bypass und CHECKO®
zum Ableiten von Kondensat

Rohre aus P235GH flr 22.687 / 35.687

Rohre aus 1.4571 fir 55.687

Stromungsrichtung: von Links (Standard), von Rechts, Vertikal

mit CONA B 45.600 1.613,- 1.657,- 1.745,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.593,- 1.636,- 1.725,-
mit CONA SC 45.634 1.681,- 1.742,- 1.844,-
mit CONA B 45.600 1.697,- 1.742,- 1.856,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.677,- 1.721,- 1.835,-
mit CONA SC 45.634 1.844,- 1.902,- 2.036,-
mit CONA B 55.600 2.058,- 2.187,- 2.382,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.006,- 2.137,- 2.331,-
mit CONA SC 55.634 2.351,- 251,- 2.715,-
mit CONA B 45.600 2.181,- 2.237,- 2.350,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 2.162,- 2.217,- 2.330,-
mit CONA SC 45.634 2.249,- 2.321,- 2.448,-
mit CONA B 45.600 2.068,- 2.101,- 2.503,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.049,- 2.081,- 2.482,-
mit CONA SC 45.634 2.215,- 2.262,- 2.683,-
mit CONA B 55.600 2.786,- 2.984,- 3.261,-
55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.735,- 2.933,- 3.209,-
mit CONA SC 55.634 3.080,- 3.308,- 3.594,-
mit CONA B 45.600 1.653,- 1.699,- 1.790,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 1.632,- 1.679,- 1.771,-
mit CONA SC 45.634 1.720,- 1.784,- 1.889,-
mit CONA B 45.600 1.737- 1.784,- 1.900,-
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 1.717- 1.763,- 1.881,-
mit CONA SC 45.634 1.884,- 1.945,- 2.081,-
mit CONA B 55.600 2.097,- 2.229,- 2427 -
55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.046,- 2179, 2.377,-
mit CONA SC 55.634 2.391,- 2.554,- 2.760,-
mit CONA B 45.600 2.220,- 2.279,- 2.395,-
EN-JS1049 22.687 mit CONA M 45.611 R32 2.201,- 2.259,- 2.376,-
mit CONA SC 45.634 2.289,- 2.364,- 2.494,-
mit CONA B 45.600 2.107,- 2.143 - 2.547 -
1.0619+N 35.687 mit CONA M 45.611 R32 2.088,- 2.124.- 2.528,-
mit CONA SC 45.634 2.255,- 2.304,- 2.729,-
mit CONA B 55.600 2.826,- 3.026,- 3.306,-
1.4408 55.687 mit CONA M 55.611 R32 2.775,- 2.975,- 3.255,-
mit CONA SC 55.634 3.119,- 3.351,-, 3.638,-
Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt 007
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Z21-115

Kondensatschleuse
wird bei steigenden Kondensatleitungen eingesetzt. ik
Sie wirkt wie ein Windkessel und dampft Kondensatschlage +

PN 16/40 bis 250 °C aus Stahl (P235GH, 1.0345)
PN 16/40 bis 250 °C aus Chromnickelstahl (X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571)

Fig. ...Z21-115

Fig. 82221-115 auf Anfrage
P235GH auf Anfrage
@ Fig. 82Z221-115 auf Anfrage
%
i Fig. 52221-115 auf Anfrage
1.4571 auf Anfrage
Fig. 55221-115 auf Anfrage
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Mehrpreis fiir CE-Dokumenation auf Anfrage

Z221-216

Probeentnahme-Kiihler R %g
zur Kuhlung von flissigen und dampfformigen Medien | | Ei f
& =1k

PN 16 bis 220 °C Chromnickelstahl (X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571) E | é}i

Kaltwasser und Nadelventil auf Anfrage x‘@/ I8
I i

Fig. ...Z21-216

1.4571 Fig. 52221-216 841,- (netto)

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
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221117

Mischkiihler / Entspanner
zum Kihlen und Entspannen von Kondensat

PN 16 bis 120 °C Stahl (P235GH, 1.0345)

Fig. ...Z21-117

P235GH Fig. 82221-117 auf Anfrage

Ausflihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt

Z221-112-85/ Z221-112

Dampftrockner mit Flanschen

PN 16 bis 195°C Stahl (P265GH, 1.0425 / P280GH, 1.0426)
PN 16/40 bis 300 °C Stahl (P235GH, 1.0345)
PN 16/40 bis 300 °C Edelstahl (X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571)

\

Zyklondampftrockner zur Abscheidung von Wassertropfchen aus Was-
serdampf mittels Zentrifugalkraft

Fig. ...Z21-112

P265GH / . 441,- | 466,- | 478,- | 573- | 657,- | 740,

P280GH Fig. 82221-112-85 (netto) | (netto) | (netto) | (netto) | (netto) | (netto) auf Anfrage
Fig. 82221-112 auf Anfrage

P235GH
Fig. 85221-112 auf Anfrage

Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt Preise fiir 1.4571 und groRere Nennweiten auf Anfrage

BR651

Dampfinjektor

Anschlussarten: BR Nennweiten

Rp 1/2 Innen- und R1 AuRengewinde | 651....2 | DN15
nach DIN EN10226-1

R1-R1 1/2 Innengewinde 651...2 | DN25-40 BR 651 (1/2") BR 651 (1" -1 1/2')
nach DIN EN10226-1
Schweillenden 651...4 | DN25-40
bar °C
14305 | 17 207 - 426 617,-
Ausfiihrung und Einsatzbereich gemaR Datenblatt
229
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VERSCHIEDENES

Zusatzleistungen
Schlaghandrad
Kettenrad Seite 232
Spindelverlangerung

Sonder-Anfertigungen

Ventile mit Feingewindespindel

Ventile in wetterfester Ausfiihrung

Ventile mit &l- und fettfreien mediumsberihrten Teilen

Ventile 6l- und fettfrei fiir Sauerstoff (nach QA026)

Sonder-Kennzeichnung

Sonder-Flansch- / Gewinde- / Schweimuffen- / Schweilenden-Bearbeitung
Sonder-Baulangen

Sonder-Behandlung / Sonder-Farbe

Seite 232

Zeugnisse / Abnahmen

Werkszeugnisse und Abnahmepriifzeugnisse nach DIN EN10204 Seite 233

Allgemeiner Armaturenservice

Reparatur, Umstellung, TUV-Priifung

Reparatur und Regenerierung von Absperr- und Regelarmaturen

Ersatzteile

Uberpriifung von Kondensatableitern Seite 234
Abnahmepriifung der Armaturen

Rekonstruktion kompletter Kondensatanlagen

Jahres-Service-Vertrag fiir Anlagen

Ersetzte Normen

Werkstoffbezeichnungen .
Geénderte Ausfilhrungen Seite 235

Druck-Temperatur-Zuordnung

nach DIN EN 1092-1/-2, ARI-Werknorm und Hégfors Werknorm Seite 236

Ventil-Auslegungsprogramm

ARI-myValve® Seite 238

Allgemeine Verkaufsbedingungen

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG und Armaturenwerk Halle GmbH Seite 241

SICHERN

ABLEITEN
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Zusatzleistungen

873,- | 873,-| 873,

646,- | 646,- | 646,- | 646,- | 646,- | 722,- | 722,- | 798,- | 798,- |1.025,-1.025,-/1.025-1.221,-1.221,-{1.221 - 1.221 - - -

253,-| 253~ | 253 | 253~ | 253,-| 253, | 253, | 275~ | 275,- | 275- | 362,- | 362,- | 362,- | auf Anfrage | ~ | - | -
253,-| 253~ | 253 | 253~ | 253,- | 431,- | 431|431~ | 926+ | 926, | 998 - [1.090|13381.3381338-| ~ | ~ | -
204|294~ 294294~ | 204|294~ | 294|294 - | 314, | 314~ | 314- 431|431 - auf Anfrage | ~ | - | -
204,-|294,- | 294|294 | 294 - 502,- | 502,- | 502,- 1056, 1.056-1.186-|1.294,-|1595 - 15951595 ~ | —~ | -
428-|428-| 428~ | 428|428~ | 428-| 428~ | 428 - |428 - | 447 -| 447 - | 447 - [600,- | 600,- | 600-| ~ | - | -
428-|428-| 428~ | 428|428~ | 730,-| 730, | 730,- [1440-1440,{1440,-1.440-2219-2219- 2219 ~ | ~ | —

" hierzu Ifd. m. Kette EUR 37,-
endlos machen EUR 37,-

2 nur in Verbindung mit Schneckenrad-Getriebe

Sonder-Anfertigungen
Die Aufschlage, die wir in Prozenten angeben, errechnen sich auf die Grundpreise:

o . ' bei Grauguss - Ventilen +30%
z/::rtiii;?:n?;: dgs\évilr;ie;Ap;ndel bei Spharoguss - Ventilen +25%

bei Stahlguss - Ventilen +20%

Ventile in wetterfester Ausflihrung
Ventile mit 6l- und fettfreien mediumsberiihrten Teilen auf Anfrage
Ventile 6l- und fettfrei fir Sauerstoff geeignet nach QA026
Sonder-Kennzeichnung auf Anfrage
Sonder-Flansch- / Gewinde- / Schweimuffen- / Schweifenden-Bearbeitung Ausflihrung gemaR Absprache.

Durchgangsform 75,- | 75,- | 79,- | 90,- | 94,- | 114,- | 123,- | 140,- | 160,- | 203,- | 277,- | 363,- | 574,- | 838,- |1.197  auf Anfrage

Dreiwegeform - | 17,-1125,- | 136,- | 151,-| 160,- | 189,- | 202,- | 241,- | 317,- | 412,- | 524.- | 856,- |1.331-1.920 - ‘ - ‘ -

ARI-REYCO® Series ‘ siehe Seite 178 / 182

Sonder-Bauldngen (Ausfiihrung gemaf Absprache) ‘auf Anfrage ‘

Sonder-Behandlung / Sonder-Farbe (Ausfilhrung gemaf Absprache) ‘ auf Anfrage

ARI-Produkte aus Grauguss, Spharoguss und Stahlguss erhalten einen Farbanstrich, der geeignet ist, die Armaturen am Lager und auf dem Transportweg
vor Korrosion zu schiitzen.

Falls kundenseitig gew(inscht wird, hitzebesténdige Grundierungen tiber 130 °C bis 400 °C anzubringen oder Armaturen gegen klimatische Bedingungen
und Korrosion dauerhaft zu schiitzen, wird ggfs. eine Sonderbehandlung bzw. Verwendung nicht standardisierter Farben und Materialien gegen Aufpreis
notwendig.

Bei Armaturen 2 DN125 mm und max. PN40 bitte beachten!

ARI-Absperrventile sind beim Uberschreiten der unten aufgefiihrten Druckdifferenzen mit Entlastungskegel auszuriisten

Differenzdruck Ap| 25bar 21 bar 14 bar 9 bar 6 bar 45 bar 3,5 bar 1,5 bar

Max. zuléssiger Differenzdruck (Ap) in Drosselstellung fiir Regulierkegel siehe Datenblatt: Kvs-Kennlinien-Diagramm.

Betriebsanleitungen

Betriebsanleitungen in deutsch / englisch / franzésisch und weiteren Sprachen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit
oder konnen auf Wunsch unter Telefon +49 (0)5207 / 994-0 oder Telefax +49 (0)5207 / 994-297 angefordert werden.
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Werkszeugnisse und Abnahmeprifzeugnisse nach DIN EN 10204
Stellventile - Handabsperrarmaturen - Klappen - Sicherheitsventile - Kondensatableiter

Im Ablauf der Produktion wird jede Armatur einer dem Stand der Technik entsprechenden Endpriifung unterzogen.

a) Festigkeit und Dichtheit des drucktragendes Gehauses, Prifung P10 und P11
b) Prifung der Sitzdichtheit, Prifung P12
c¢) Funktionsfahigkeit, Prifung F20

Sonderprifungen missen vereinbart werden. Fur Bescheinigungen oder Zeugnisse bitte alle Anforderungen bei der
Bestellung angeben. Nach erfolgter Lieferung kdnnen Abnahmeprifzeugnisse nicht mehr erstellt werden.

1. Abnahmeprufzeugnisse

- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 Artikelnummer Preis pro Ventil Netto
Endprifung und Materialprifung D1120 39,

1.1. Endpriifungen

Artikelnummer Preis pro Ventil Netto

- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 D1130 28, -
- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.2 12) Artikelnummer| _Preis pro Ventil Netto
D1160 59,-

- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.2 12
(Abnahme durch Kundenbeauftragten, z.B. Abnahmegesellschaft
oder TUV, DIN-Anforderungen bzw. Druckgeraterichtlinie)

Artikelnummer Preis pro Ventil Netto
D1170 auf Anfrage

1.2. Materialpriifungen Artikelnummer Preis pro Ventil Netto

- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.1 D1140 28,

Preis pro Ventil Netto
DN 15-100 | DN 125-200 | DN 250-500

Artikelnummer

- Abnahmepriifzeugnis nach DIN EN 10204-3.2 ")

D1150 167- | 235- | 313-
2. Werkszeugnisse
- Werkszeugnis nach DIN EN 10204-2.2 FOLLSIIINED)  GUa [0 L) S Ei
D1110 auf Anfrage
3. Einstellbescheinigung
- Sicherheitsventile mit TUV - Einstellbescheinigung Artikelnummer | Preis pro Ventil Netto
(Priifung durch TUV - Sachverstandigen) D1180 53,

") Fiir 3.2 Abnahmen ist mindestens ein 3.1 Zeugnis erforderlich.
Weitere Anforderungen der Schiffsklassifikationsgesellschaften erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenberater.

?) Beide Abnahmen gehdren zwingend zusammen.

Sonderprifungen auf Anfrage.
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Allgemeiner Armaturenservice

Reparatur, Umstellung, TUV—Priifung

von Sicherheitsventilen aller Typen und Bauformen vor Ort oder in unserer autorisierten Fachwerk- | Preis: Festpreis nach Sichtpriifung vor Ort
statt.

Preis: Festpreis nach Sichtpriifung vor Ort

Neuwertgebrauchsgarantie zu ca. 50 % des Anschaf-
fungspreises der Armatur

Reparatur und Regenerierung von Absperr- und Regelarmaturen
aller Nennweiten und Nenndruckstufen

Ersatzteile

. - . ) . Preis: auf Anfrage
fiir alle Armaturen als Originalteile der Armaturenhersteller oder aus eigener Fertigung

Uberpriifung von Kondensatableitern

Preis: Festpreis auf Anf
Reinigung, Reparatur, Austausch R

Abnahmepriifung der Armaturen
durch

TOV

Det Norske Veritas (DNV)

Bureau Veritas (BV)

American Bureau of Shipping (ABS)
Lloyds Register of Shipping (LR)
Registro Italiano Navale (RINA)
Russian Maritime Register of Shipping (RS)
China Classification Society (CCS)
Korean Register (KR)

Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
Indian Boiler Regulations (IBR)

in unserer Werkstatt

Preis: nach Vereinbarung

Rekonstruktion kompletter Kondensatanlagen

. " Preis: auf Anfrage
Demontage und Montage von Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen und Behaltern

Jahres-Service-Vertrag fiir Anlagen Preis: nach Vereinbarung
Service
Leiter Armaturenservice: Felix RiRland Telefon 03 45/2055-320
Armaturenwerk Halle GmbH Fax 03 45/2055-300
TurmstraBe 118 E-mail felix.rissland@awh-halle.de
06110 Halle
VERSCHIE- 234
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Ersetzte Normen - Werkst.-Nr. | Kurzbezeichnung (Regelwerk)
Werkstoffe neu alt
Grauguss EN-JL1040 EN-GJL-250 (DIN EN 1561) 0.6025 GG-25 (DIN 1697)
Spharoguss EN-JS1030 EN-GJS-400-15 (DIN EN 1563) 0.7040 GGG-40 (DIN 1693)
EN-JS1049 EN-GJS-400-18U-LT(DIN EN 1563) 0.7043 GGG-40.3 (DIN 1693)
Temperguss EN-JM1130 EN-GJMB-350-10 (DIN EN 1562) 0.8135 GTS-35-10 (DIN 1692)
Stahlguss 17357 G17CrMo5-5 (DIN EN 10213-2) 1.7357 GS-17CrMo5 5 (DIN 17245)
1.0619+N GP240GH+N(DIN EN 10213) 1.0619.01 | 1.0619+N (GS-C25N) (DIN 17245)
Schmiedestahl 1.0345 P235GH (DIN EN 10216-2) 1.0305 St 35.8 (DIN 17175)
1.0460 P250GH (DIN EN 10222-2) 1.0460 C22.8 (DIN 17243)
Edelstahl ] 1.4057 X17CrNi16-2 (DIN EN 10088-1) 1.4057 X 20 CrNi 17 2 (DIN 17440)
Nichtrostender- / 14122.05 X35CrMo17V (SEW 400) 1.4122.05 | X 35 CrMo 17 (SEW 400)
?e‘:flif;‘c'ﬂzfg‘:;hl 14301 X5CrNi18-10 (DIN EN 10088-1) 1.4301 X5CrNiT8 10 (DIN 17440)
1.4305 X8CrNiS18-9(DIN EN 10088-1) 1.4305 X10CrNiS18 9 (DIN 17440)
14308 GX5CrNi19-10 (DIN EN 10213-1) 1.4308 G-X6CrNi 18 9 (DIN 17145)
14310 X10CrNi18-8 (DIN EN 10270-3) 1.4310 X12CiNi17 7 (DIN 17224)
14401 X5CrNiMo17-12-2 (DIN EN 10088-1) 1.4401 X5CrNiMo{7 12 2 (DIN 17440)
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 (DIN EN 10088-1) 1.4404 X2CrNiMo17 12 2 (DIN 17440)
14408 GX5CrNiMo19-11-2 (DIN EN 10213-4) 1.4408 G-X6CrNiMo18 10 (DIN 17445)
1.4439 G-X2CrNiMoN17 13 5 (VATUV WB 458) | 1.4439 G-X2CrNiMoN17 13 5 (DIN 17445)
14439 X2CrNiMoN17-13-5 (DIN EN 10088-1) 1.4439 X2CrNiMoN{17 13 5 (DIN 17441)
1.4541 X6CrNiTi18-10 (DIN EN 10088-1) 1.4541 X6CrNiTi18 10 (DIN 17440)
14571 X6CrNiMoTi17 12 2 (DIN EN 10088-1) 14571 X6CrNiMoTi17 12 2 (DIN 17440)
14581 GX5CrNiMoN19-11-2 (DIN EN 10213-4) | 1.4581 G-X5CrNiMoNb18 10 (DIN 17445)
14923 X22CrMoV12-1 (DIN EN 10269) 1.4923 X22CrMoVA2 1 (DIN 1724)
1.4021+QT X20Cr13+QT (DIN EN 10088-1) 1.4021.05 | X20Cr13V (DIN 17440)
14104+QT X14CrMoS17+QT (DIN EN 10088-1) 1.4104 X72CMoST7V (DIN 17440)
1.4122+QT X39CrMo17-1+QT (DIN EN 10088-1) 14122 X35CrMo17V (DIN 17440)
Rofguss/ CCA480K CuSn10-Cu (DIN EN 1982) 2.1050.01 | G-CuSn 10 (DIN 1705)
Nichteisenmetalle CC491K CuSn5Zn5Pb5-C (DIN EN 1982) 2.1096.01 | G-CuSn5ZnPhb (DIN 1705)
CC499K CuSn5Zn5Pb2-C - -
CWA452K CuSn6 (DIN EN 12163) 2.1020 CuSn6 (DIN 17672-1)
CWA453K CuSné (DIN EN 12163) 2.1030 CuSn8 (DIN 17672-1)
CW508L CuZn37 (DIN EN 12163) 2.0321 CuZn37 (DIN 17672-1)
CW614N CuZn39Pb3 (DIN EN 12164) 2.0401 CuZn39Pb3 (DIN 17672-1)
CW710R CuZn35Ni3Mn2AIPb (DIN EN 12163) 2.0540 CuZn35Ni2 (DIN 17672-1)
CW710R-R490 | CuZn35Ni3Mn2AIPb-RA90 (DIN EN 12163) | 2.0540.27 | CuZn35Ni2F49 (DIN 17672-1)
Warmfeste Baustahle | | 1.0037 S235JR (DIN EN 10025) 1.0037 St 37 (DIN 17100)
Stahlwerkstoffe 1.0330 DCOT (DIN EN 10139) 1.0330 St 2 (DIN 1624)
1.0330 Fe P01 (DIN EN 10130) 1.0330 St 12-03 (DIN 1623-1)
10425 P265GH (DIN EN 10028-2) 1.0425 Kbl Hil (DIN 17200)
1.0565 P355NH (DIN EN 10028-3) 1.0565 WSIE 355 (DIN 17102)
1.0571 P355QH1 (DIN EN 10222-4) 1.0566 TStE 355 (DIN 17103)
1.1181 C35E (DIN EN 10269) 1.1181 Ck 35 (DIN 17240)
11191 C45E (DIN EN 10083-1) 1.1191 Ck 45 (DIN 17200)
12067 102Cr6 (DIN EN 1SO 4957) 1.2067 100 Cr 6 (DIN 17350)
15026 56Si7 (DIN EN 10132-4) 1.0904 55Si7 (DIN 17222)
15415 16Mo3 (DIN EN 10028-2) 1.5415 15 Mo 3 (DIN 17175)
17218 25CrMod (DIN EN 10269) 1.7258 24 CrMo 5 (DIN 17240)
1.7335 13CrMo4-5 (DIN EN 10028-2) 1.7335 13 CrMo 44 (DIN 17155)
17709 21CrMoV5-7 (DIN EN 10269) 1.7709 21CrMoV5 7 (DIN 17240)
1.8159 51CrV4 (DIN EN 10089) 1.8159 50 Cr V4 (DIN 17221)
1.0335+QT DD13+QT (DIN EN 10111) 1.0335.05 | StW24V (DIN 1614-2)
1.0715+C 11SMn30+C (DIN EN 10087) 1.0715 9SMn28K (DIN 1651)
1.0727+C 46520+C (DIN EN 10087) 1.0727 45520K (DIN 1651)
Schweisszusitze - G199 Nb Si (DIN EN 12072) 1.4551 X5CrNiNb 19 9 (DIN 8556)
Geénderte Ausfiihrungen Regelwerk
neu alt
Baulingen bei Flanscharmaturen |2/ EN556 Grundreihe FTF- DIN 3202 T1 =]
DIN EN 558 Grundreihe FTF-14 DIN 3202 T1 F4
Runde Flansche fiir Armaturen DIN EN 1092-1/-2 DIN 2531/ 32/ 33; DIN 2860...
Flanschdichtungen DIN EN 1514-1 DIN 2690 PN 6-40
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Druck-Temperatur-Zuordnung nach DIN EN 1092-1/-2 und ARI-Werknorm
(Grauguss, Spharoguss, Stahlguss, Schmiedestahl, Edelstahl, Warmfester Stahl, Rotguss)

nach DIN EN 1092-2
-60°C bis <-10°C") -10°C bis 120°C 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
EN-JL1040 PN6 |(bar) - 6 54 4.8 42 3,6 - - -
(GG-25) PN 16 |(bar) - 16 14,4 12,8 1.2 96 - - -
PN 10 |(bar) auf Anfrage 10 9,7 9,2 8,7 8 7 - -
EN-JS1049 PN 16 |(bar) auf Anfrage 16 15,5 14,7 13,9 12,8 1,2 - -
(GGG-40.3) PN 25 |(bar) auf Anfrage 25 243 23 218 20 175 - -
PN 40 |(bar) auf Anfrage 40 38,8 36,8 34,8 32 28 - -
nach ARI-Werknorm
-60°C bis <-10°C -10°C bis 50°C 120°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
PN6 |(bar) - 6 5,38 52 5 45 41 38 35 1,9
1.06194N PN 10 |(bar) - 10 9,2 8,8 8,3 7,6 6,9 6,4 59 32
(GS-C25N) PN 16 |(bar) 12 16 16 15,3 14 13 1 10,2 9,5 52
PN 25 |(bar) 18,7 25 25 239 22 20 17,2 16 14,8 8.2
PN 40 |(bar) 30 40 40 38,1 35 32 28 25,7 238 13,1
nach ARI-Werknorm
-10°C bis 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C
1.06194N PN 63 |(bar) 63 59 56 53 48 44 41 38
(GS-C25N) PN 100 |(bar) 100 93 88 83 76 69 64 60
PN 160 |(bar) 160 149 141 133 122 110 103 95
nach ARI-Werknorm
-60°C bis <-10°C -10°C bis 120°C 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
PN 25 |(bar) 18,7 25 239 22 20 17,2 16 14,8 10
1.0460 PN 40 |(bar) 30 40 38,1 35 32 28 25,7 23,8 16
(€228) PN 63 |(bar) - 63 58 50 45 40 36 32 24
PN 100 |(bar) - 100 90 80 70 60 56 50 38
PN 160 |(bar) - 160 145 130 12 96 90 80 60
nach DIN EN1092-1
-60°C bis <-10°C -10°C bis 100°C 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
PN6 |(bar) - 6 54 5 47 44 42 41 -
PN 10 |(bar) - 10 9 8,4 7,9 74 7,1 6,8 -
1.4408 PN 16 |(bar) 16 16 14,5 13,4 12,7 11,8 11,4 10,9 -
PN 25 |(bar) 25 25 22,7 21 19,8 18,5 17,8 171 -
PN 40 |(bar) 40 40 36,3 33,7 31,8 29,7 28,5 274 -
PN 16 |(bar) 8 16 15,6 14,9 14,1 13,3 12,8 12,4 -
1.4581 PN 25 |(bar) 12,5 25 245 23,3 221 20,8 20,1 19,5 -
PN 40 |(bar) 20 40 39,2 37,3 354 33,3 32,1 31,2 -
PN 100 |(bar) 50 100 98 93,3 88,5 83,3 80,4 78 -
nach ARI-Werknorm
-10°C bis 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C 500°C 520°C 530°C 540°C 550°C
PN 63 |(bar) 63 56 50 47 45 29 16 14 - -
1.5415 PN 100 |(bar) 100 87 78 74 70 45 27 22 - -
PN 160 |(bar) 160 139 125 118 12 72 43 35 - -
PN 63 |(bar) 63 63 61 58 56 47 32 25 20 15
1.7335 PN 100 |(bar) 100 100 95 91 87 74 49 38 3 24
PN 160 |(bar) 160 160 153 146 139 118 79 62 46 35
PN 63 |(bar) 63 63 60 57 53 41 28 23 - -
1.7357 PN 100 |(bar) 100 100 95 90 84 65 45 37 - -
PN 160 |(bar) 160 160 152 144 135 104 72 59 - -
nach ARI-Werknorm
-10°C bis 400°C 450°C 500°C 520°C 530°C 540°C 550°C
PN 63 |(bar) 63 57,2 35,7 28,4 24,7 21 173
1.7379 PN 100 |(bar) 100 90,8 56,7 45 39,2 33,3 27,5
PN 160 |(bar) 160 145,3 90,7 72 62,7 53,3 44
-60°C bis <-10°C") -10°C bis 20°C 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C
PN 16 |(bar) 8 16 15,5 14,6 13,9 13,2 12,4 12 1,7 -
1.4439 PN 25 |(bar) 12,5 25 242 229 218 20,7 19,4 18,8 18,2 --
PN 40 |(bar) 20 40 38,8 36,6 348 33,1 31,1 30 29,2 -
CC491K / PN 16 |(bar) - 16 16 16 - -- - - - -
CC499K PN 25 |(bar) - 25 25 25 - - - - - -
Zwischenwerte der max. zuldssigen Betriebsdriicke diirfen durch lineare Interpolation zwischen dem néchstliegenden niedrigeren und hoheren
Temperaturwert errechnet werden.

Druck-Temperatur-Zuordnung fiir Kondensatableiter und Komponenten siehe Seite 212 ") Schrauben und Muttern aus A4-70 (bei Temperaturen unter -10°C)
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Druck-Temperatur-Zuordnung fiir Doppelt exzentrische Klappe ZEDOX®

nach Hogfors-Werknorm

-40°C bis -10°C -10°C bis 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 260°C
1.0619+N PN 25 |(bar) 25 25 234 22,2 21 19,2 18,8
(GS-C25N) PN 40 |(bar) 40 40 374 35,5 336 30,7 30,1
nach Hogfors-Werknorm
-40°C bis <-10°C -10°C bis 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 260°C
1.4408 PN 25 |(bar) 25 25 238 214 18,9 17,5 17,2
PN 40 |(bar) 40 40 38,1 34,2 30,2 28 27,6
1.4307 PN 16 |(bar) 16 16 14,8 13,2 1,7 10,8 10,6
PN 25 |(bar) 25 25 231 20,7 18,2 16,8 16,5
1.4404 PN 16 |(bar) 16 16 15,7 14,3 13 1,7 11,4
PN 25 |(bar) 25 25 245 224 20,3 18,2 17,8
nach Hogfors-Werknorm
-40°C bis <-10°C -10°C bis 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 260°C
1.0425 PN 16 |(bar) 16 16 15 14,2 13,4 12,3 12,1
(H1) PN 25 |(bar) 25 25 234 222 21 19,2 18,8
Zwischenwerte der max. zuldssigen Betriebsdriicke diirfen durch lineare Interpolation zwischen dem nachstliegenden niedrigeren und hoheren
Temperaturwert errechnet werden.
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ARI-myValve®

lhr neues Ventil-Auslegungsprogramm fiir Regeln — Absperren — Sichern — Ableiten

Falls der Armaturen-Typ und/oder die GroRe nicht bekannt ist, helfen wir Ihnen gerne bei der Auslegung.
Bitte nutzen Sie unser Auslegungsprogramm ARI-myVaIve®.

Dokumente

[ Porhmgbe | zodeumg | caosmbal |
ooty | oweriot | mmi§

| Produttey 15101800034 -
Sioie0io

Inhalte / Module: - Stellventile (STEVI® fiir Industrie-Anwendungen und STEVI-H fiir HLK-Anwendungen)
Berechnung von Durchfluss Koeffizient Kv, Durchflusses Q, Druckverlust p, Schalldruckpegel;
Auswahl der VentilgroRie bei gegebener Leistung, Auswahl des Antriebs.

- Absperrklappen 3fach exzentrisch (ZETRIX®)
Berechnung von Durchfluss Koeffizient Kv, Durchflusses Q, Druckverlust p, Schalldruckpegel;
Auswahl der VentilgroRe bei gegebener Leistung, Auswahl des Antriebs.
Drehmomentberechnung fiir Antriebe in Wellenseitiger und Scheibenseitiger Anstromung, sowie dynamischer Drehmoment
Verlauf zur Erkennung des maximalen Wertes zum Offnungswinkel.

- Druckminderer (PREDU®), Uberstrémregler (PREDEX®)
Berechnung und Auswahl der Ventilgroie inkl. AntriebsgroRe bei gegebener Temperatur, Durchflussmenge,
Eingangs- und Ausgangsdruck.

- Temperaturregler (TEMPTROL®)
Berechnung von Durchfluss Koeffizient Kv, Schalldruckpegel; Auswahl der VentilgroRe und ReglergroRRe bei gegebener Leistung.

- Uberstrémventile (PRESO®) )
Berechnung und Auswahl der Ventilgroe bei gegebener Temperatur, Durchflussmenge, Ansprech-, Offnungs- und Gegendruck.

- Absperrventile (FABA®, STOBU®), Riickschlagventile (CHECKO®), Strangregulierventile (ASTRA®/ASTRA-PIus®)
Berechnung und Auswahl der VentilgroRe bei gegebener Temperatur, Durchflussmenge und Betriebsdruck.

- Sicherheitsventile (SAFE DIN EN, SAFE ASME, REYCO® Series)
Berechnung und Auswahl der Ventilgroe bei gegebener Leistung, Temperatur, Ansprech- und Gegendruck;
Auslegung nach SAFE DIN EN, AD2000, ASME VIII, API520.

- Kondensatableiter (CONA®)
Berechnung und Auswahl der Ableitersysteme bei gegebener Durchfluss- oder Warmeleistung.
Nennweitenberechnung nach gegebenem Druck, Kondensatmenge, Kondensatunterkiihlung und Geschwindigkeiten.

Medien: Integrierte Mediendatenbank (iiber 160 Stoffe) mit Zustanden:
- Gase / Dampfe
- Wasserdampf (geséttigt und tberhitzt)
- Fliissigkeiten
Eigene Medien kénnen verwaltet und Zusatzinformationen kdnnen abgerufen werden.

Besonderheiten: - Projektverwaltung der Berechnungs- und Produktdaten incl. Ersatzteilzeichnung pro Projekt- und Tag-Nummer.
- Direkte Ausgabe der Berechnungs- und Produktdaten im PDF-Format.
- Produktdaten kénnen fir eine direkte Bestellung genutzt werden.
- Sl- und ANSI-Einheiten mit einzelner direkter Umrechnung ineinander.
- Einstellung mit Uberdruck oder Absolutdruck.
- Alle ARI-Ventile in einer Datenbank integriert.

- Direkter Zugriff pro Produkt auf Datenblatter, Betriebsanleitungen, Druck-Termperatur-Diagramme,
Reglerkennlinien, Ersatzteilzeichnungen, CAD-Symbole und Ausschreibungstexte.

- Betrieb im Firmennetzwerk mdglich (keine aufwendige Installation auf einzelnen PC's notwendig).
- Umfangreicher Auswahl-Katalog tiber mehrere Produktgruppen. P -

‘wnvw artarmaturen, com

myValve® Combi

tle

Systemvoraussetzungen: Windows-Betriebssysteme, Linux, etc.

Eine Programm-DVD kann unter Telefon +49 (0)5207 / 994-0 oder
Telefax +49 (0)5207 / 994-297 angefordert werden.

Infos zu myVaIve® in der GBT-Version finden Sie
in der ARI Leistungsliste 2022 Gebaudetechnik.
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https://www.ari-armaturen.com/_appl/files_tb/files/t000048627-1.pdf#page=5
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<> Ammarumen

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

Allgemeine Verkaufsbedingungen

E®AWH ARMATUREN-
4 WERK HALLE GMBH

Armaturenwerk Halle GmbH

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten fiir den gegenwartigen und alle folgenden Vertrage
mit den inlandischen Kunden der Firma ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG - nachfolgend
bezeichnet als ARI -, die ab dem 30. Juli 2018 abgeschlossen werden und iiberwiegend die Lieferung
von Waren an den Kunden zum Gegenstand haben. Von ARI zusétzlich ibernommene Pflichten
beriihren nicht die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

N

. Von den Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder gesetzlichen Bestimmungen abweichende Geschéfts-
bedingungen des Kunden verpflichten ARI nicht, auch wenn ARI nicht widerspricht oder vorbehaltios
Leistungen erbringt oder Leistungen des Kunden annimmt.

. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind fiir Vertrage konzipiert, die nicht unter die besonderen
Bestimmungen des Verbrauchsgiiterkaufs (§§ 474 ff. BGB) fallen. Sollte diese Annahme nicht zutref-
fen, wird der Kunde ARI in jedem Einzelfall vor Vertragsabschluss unverziglich und schriftlich informie-
ren; im Ubrigen gelten dann anstelle dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen die ,Allgemeine
Verkaufsbedingungen fiir Verbrauchsgiiterverkaufe” von ARI, die auf Anforderung tibersandt werden.

[

b

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des
§ 13BGBist.

. Abschluss des Vertrages
. Der Kunde ist vor Vertragsabschluss zu einem schriftlichen Hinweis an ARI verpflichtet, wenn:
- der Kunde eine Montageanleitung wiinscht,

- die zu liefernde Ware nicht ausschlieRlich fiir die gewdhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der
Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung ausgeht oder seine Beschaffenheitserwartungen auf
offentliche AuBerungen, Werbeaussagen oder sonstige Umsténde auRerhalb des konkreten Vertragsab-
schlusses stiitzt,

- die Ware unter uniiblichen oder ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Umwelt-Risiko darstel-
lenden oder eine erhohte Beanspruchung erfordernden Bedingungen eingesetzt wird,

- mit dem Vertrag atypische Schadensmdglichkeiten oder ungewéhnliche, insbesondere die in Ziffer VII.-
1.-e) aufgezeigten Grenzen Ubersteigende Schadensh6hen verbunden sein kénnen, die dem Kunden
bekannt sind oder bekannt sein miissten oder

- die Ware auBerhalb Deutschlands verwendet oder an auBerhalb Deutschlands ansassige Abnehmer
des Kunden geliefert werden soll.

N

. Bestellungen des Kunden sind schriftlich abzufassen. Weicht die Bestellung des Kunden von den Vor-
schl&gen oder dem Angebot von ARI ab, wird der Kunde die Abweichungen als solche besonders her-
vorheben. Die Regeln fiir Vertragsabschliisse im elektronischen Geschéftsverkehr gem. § 312 Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BGB finden keine Anwendung.

. Samtliche, insbesondere auch durch Mitarbeiter von ARI aufgenommene Bestellungen werden aus-
schlieBlich durch die schriftliche Auftragsbestatigung von ARI wirksam. Die schriftliche Auftragsbe-
statigung kann auch auf dem zugleich als Lieferschein dienenden Dokument formuliert werden. Die
tatsachliche Auslieferung der bestellten Ware, sonstiges Verhalten von ARI oder Schweigen begriinden
kein Vertrauen des Kunden auf den Abschluss des Vertrages. ARI kann die schriftliche Auftragsbestati-
gung bis zum Ablauf von vierzehn (14) Kalendertagen, nachdem die Bestellung des Kunden bei ARI
eingegangen ist, abgeben.

. Die schriftliche Auftragsbestatigung von AR ist rechtzeitig zugegangen, wenn sie innerhalb von sie-
ben (7) Kalendertagen nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht. Der Kunde wird ARI
unverziiglich schriftlich informieren, wenn die schriftliche Auftragsbestatigung verspatet eingeht.

w

~

(3

. Die schriftliche Auftragsbestétigung von ARl ist fiir den Umfang des Vertragsinhaltes mafgebend und
bewirkt einen Vertragsschluss auch dann, wenn sie abgesehen von Art der Ware, Preis und Liefermenge
sonst wie, namentlich auch im Hinblick auf die ausschlieRliche Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen, von den Erklérungen des Kunden abweicht. Der Vertrag kommt nur dann nicht zustande,
wenn der Kunde schriftlich riigt, dass die Auftragsbestatigung von ARI nicht in jeder Hinsicht den
Erklérungen des Kunden entspricht, die Abweichungen schriftlich spezifiziert und die Riige kurzfristig,
spatestens sieben (7) Kalendertage, nachdem die schriftiche Auftragsbestatigung bei dem Kunden
zugegangen ist, bei ARI eingeht.

. Besondere Wiinsche des Kunden, namentlich besondere Verwendungs- sowie Beschaffenheitserwar-
tungen des Kunden, Garantien oder sonstige Zusicherungen im Hinblick auf die Ware oder die Durch-
fihrung des Vertrages sowie in elektronischer oder gedruckter Form von dem Kunden gewiinschte
Leistungserklarungen, Gebrauchsanleitungen oder Sicherheitsinformationen bediirfen daher in jedem
Fall der ausdriicklichen schriftlichen Bestatigung durch ARI.

o

-

. Von dem Kunden gefertigte Bestétigungen des Vertrages bleiben ohne Wirkung, ohne dass es eines
Widerspruchs durch ARI bedarf. Namentlich begriinden weder die tatsachliche Auslieferung der bestell-
ten Ware, sonstiges Verhalten von ARI oder Schweigen ein Vertrauen des Kunden auf die Beachtlichkeit
seiner Bestatigung.

. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter und sonstige Vertriebsmittler von ARI sind nicht befugt, von
dem Erfordernis der schriftlichen Auftragsbestétigung durch AR| abzusehen oder inhaltlich abweichende
Zusagen zu machen oder Garantien zu erkléren. Anderungen des abgeschlossenen Vertrages bedur-
fen einer schriftlichen Bestatigung von ARI.

lIl. Pflichten von ARI

. ARI hat die in der schriftlichen Auftragsbestétigung bezeichnete Ware zu liefern und das Eigentum zu
Ubertragen. Bedarf die zu liefernde Ware naherer Bestimmung, nimmt ARI die Spezifikation unter
Berticksichtigung der eigenen und der fiir ARI erkennbaren und berechtigten Belange des Kunden vor.
ARl ist nicht zu Leistungen verpflichtet, die nicht in der schriftlichen Auftragsbestétigung von ARI oder
in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgefiihrt sind; namentlich ist ARI aufgrund des Vertrages
nicht verpflichtet, nicht ausdriicklich schriftlich vereinbarte Unterlagen herauszugeben oder Informatio-
nen zu erteilen oder Zubehdr zu liefern, zusatzliche Schutzvorrichtungen anzubringen, Montageanleitun-
gen zu vermitteln, Montagen durchzufiihren oder den Kunden zu beraten.

©

N

. ARl ist aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag allein dem Kunden gegeniiber verpflichtet.
An dem Vertragsschluss nicht beteiligte Dritte, insbesondere Abnehmer des Kunden, sind nicht
berechtigt, Lieferung an sich zu fordern oder sonstige Anspriiche vertraglicher Art gegen ARI geltend zu
machen. Die Empfangszustandigkeit des Kunden bleibt auch bestehen, wenn er Anspriiche an Dritte
abtritt.

. ARl ist verpflichtet, unter Beriicksichtigung der Regelungen in Ziffer II. 1. und II. 5. sowie unter Beriick-
sichtigung handelsiiblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Menge und Qualitat, ansonsten Ware mittlerer
Art und Gite zu liefern. Kann die zu liefernde Ware nicht in dem bei Vertragsschluss angebotenen
Zustand geliefert werden, weil technische Verbesserungen an Serienprodukten vorgenommen wurden,
ist ARI zur Lieferung der verbesserten Version berechtigt. Abweichungen in Abmessungen, Struktur und
Farbe bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelstib-
lich sind. ARl ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen vorzunehmen und gesondert zu berechnen,
sofern dies fiir den Kunden zumutbar ist.

w

~

. ARI hat die Ware zur vereinbarten Lieferzeit EXW (Incoterms 2010) an der in der schriftlichen Auftrags-
bestatigung bezeichneten Lieferanschrift und - soweit eine solche nicht bezeichnet ist - an der Niederlas-
sung in 33758 Schlof Holte-Stukenbrock in der bei ARI Gblichen Verpackung (dies umfasst die fiir den

normalen LKW-Transport notwendige Verpackung) zur Abholung durch den Kunden zur Verfiigung
zu stellen. Zu einer vorherigen Aussonderung oder Kennzeichnung der Ware oder einer Benachrichti-
gung des Kunden Uber die Verfiigbarkeit der Ware ist ARI nicht verpflichtet. ARI ist - auch bei Verwen-
dung anderer Klauseln der Incoterms - nicht verpflichtet, den Kunden von der Lieferung zu informieren,
die Ware anldsslich der Lieferung auf ihre VertragsgemaBheit zu untersuchen, dem Kunden Informatio-
nen zur Ubernahme der Ware zu erteilen, die Betriebssicherheit des Transportmittels oder die beforde-
rungssichere Verladung zu (berpriifen. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von
Klauseln wie ,Lieferung frei...“ oder &hnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Trans-
ports und der Transportkosten zur Folge; im Ubrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen getroffenen Regelungen.

o

. Vereinbarte Lieferfristen bzw. Liefertermine haben zur Voraussetzung, dass der Kunde zu beschaf-
fende Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsge-
maR leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfiillt. Im Ubrigen beginnen
vereinbarte Lieferfristen mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestétigung von ARI. ARl ist berech-
tigt, bereits vor vereinbarter Zeit zu liefern oder den Zeitpunkt der Lieferung innerhalb der vereinbarten
Lieferfrist festzulegen.

. ARl ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Termin zu erfiillen, wenn der Kunde
von der Termin(iberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum fiir die Nacherfiillung mitgeteilt wird. ARI
ist unter diesen Voraussetzungen auch zu mehreren Nacherfiillungsversuchen berechtigt. Der Kunde
kann der angekiindigten Nacherfiillung innerhalb angemessener Frist widersprechen, wenn die Nacher-
fillung unzumutbar ist. ARI erstattet die als Folge der Terminiiberschreitung nachwesislich notwendigen
Mehraufwendungen des Kunden, soweit ARI nach den Regelungen in Ziffer VII. fiir Schaden einzuste-
hen hat.

. Unabhéngig davon, ob eine Beforderung durch AR, durch den Kunden oder durch Dritte erfolgt, geht die
Gefahr auch bei nicht eindeutiger Kennzeichnung der Ware auf den Kunden tiber, sobald die Ware dem
Kunden nach MaRgabe der Regelung in Ziffer lll.-4. zur Verfiigung gestellt worden ist. Die Verladung
der Ware zahlt zu den Pflichten des Kunden. Die Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von
Klauseln wie ,Lieferung frei...“ oder ahnlicher Art hat lediglich eine abweichende Regelung des Trans-
ports und der Transportkosten zur Folge; im Ubrigen verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen getroffenen Regelungen.

. ARl ist nicht verpflichtet, nicht ausdriicklich vereinbarte Bescheinigungen oder Zertifikate beizubringen
oder sonstige Dokumente zu besorgen, und in keinem Fall fiir die Erfiillung der Pflichten verantwortlich,
die mit dem Inverkehrbringen der Ware auerhalb Deutschlands verbunden sind.

o

-

o

©

. Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist ARI zur Einrede der Unsicherheit nach
§ 321 BGB berechtigt, solange die berechtigte Besorgnis besteht, der Kunde werde seinen Pflichten aus
dem mit ARI geschlossenen Vertrag ganz oder teilweise nicht vertragsgema® nachkommen, es sei
denn, die Umstande, die die berechtigte Besorgnis begriinden, sind von ARI verursacht. Zur Einrede der
Unsicherheit ist ARl insbesondere berechtigt, wenn der Kunde seine ARI oder Dritten gegentiber beste-
henden Pflichten nur unzureichend erfiillt oder schleppend zahlt oder das von einem Kreditversicherer
gesetzte Limit Uberschritten ist oder mit der anstehenden Lieferung tberschritten wird. Anstelle der Ein-
rede kann ARI kiinftige, auch bereits bestatigte Lieferungen davon abhangig machen, dass der Kunde
Vorauskasse leistet. ARI ist nicht zur Fortsetzung der Leistungen verpflichtet, solange und soweit von
dem Kunden zur Abwendung der Einrede erbrachte Leistungen keine angemessene Sicherheit bieten
oder anfechtbar sein kdnnten.

IV. Pflichten des Kunden

1. Ungeachtet weitergehender Pflichten des Kunden zur Zahlungssicherung oder Zahlungsvorbereitung ist
der Kaufpreis zu dem in der schriftlichen Auftragsbestatigung bezeichneten Termin und - soweit ein sol-
cher nicht bezeichnet ist - mit Erteilung der Rechnung zur Zahlung féllig und von dem Kunden zu zah-
len. Eingerdumte Zahlungsziele entfallen und ausstehende Forderungen werden sofort zur Zahlung
fallig, wenn Abnehmer des Kunden von ARI gelieferte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware bezah-
len (Ziffer VIII.-5.), wenn die Erdffnung eines Insolvenzverfahrens tber das Vermdgen des Kunden bean-
tragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes wesentlichen
Verpflichtungen, die gegeniiber ARI oder gegenliber Dritten féllig sind, nicht nachkommt, wenn der
Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwiirdigkeit gemacht hat oder wenn die von einem Kre-
ditversicherer zugesagte Deckung aus von ARI nicht zu vertretenden Griinden reduziert wird.

. Mit dem vereinbarten Kaufpreis sind die ARI obliegenden Leistungen einschlielich der bei ARI ibli-
chen Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet und ist von dem
Kunden zusétzlich zu entrichten

N

w

. Skontozusagen sind in jedem Einzelfall in der schriftlichen Auftragsbestétigung von ARI auszuweisen
und gelten nur unter der Bedingung fristgerechter und vollstandiger Zahlung sémtlicher Forderungen
von ARI gegen den Kunden.

~

. Die Zahlungen sind in EURO ohne Abzug und spesen- und kostenfrei iiber eines der von ARI bezeich-
neten Bankinstitute zu liberweisen. Fiir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die vorbehaltlose Gutschrift
auf dem Bankkonto maRgeblich. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmitt-
ler von ARI sind nicht berechtigt, Zahlungen entgegenzunehmen.

o

. Vorbehaltlich einer gegenteiligen Tilgungsbestimmung des Kunden kann ARI eingehende Zahlungen
ungeachtet gerichtlicher Zustandigkeiten nach freiem Ermessen auf die zur Zeit der Zahlung gegen den
Kunden kraft eigenen oder abgetretenen Rechts bestehenden Anspriiche verrechnen.

. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Aufrechnung gegen die Anspriiche von ARI werden ausgeschlos-
sen, es sei denn, dass der Gegenanspruch fallig und entweder rechtskraftig festgestellt oder unbestritten
ist oder auf demselben Vertragsverhaltnis beruht. § 215 BGB findet keine Anwendung.

o

-

. Gesetzliche Rechte des Kunden zur Zuriickhaltung der Zahlung oder der Abnahme der Ware werden
ausgeschlossen, es sei denn, dass das Zurlickbehaltungsrecht des Kunden auf demselben Vertragsver-
haltnis beruht. Das Zuriickbehaltungsrecht ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn und soweit die der
Geltendmachung des Zuriickbehaltungsrechts zugrundeliegenden Forderungen unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt sind. § 215 BGB findet keine Anwendung.

o

. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware zum Liefertermin ohne Inanspruchnahme zusétzlicher Fristen und an
der nach Ziffer Ill.-4. maRgeblichen Lieferanschrift abzunehmen und alle ihm aufgrund des Vertrages,
dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, der Regeln der ICC fiir die Auslegung der vereinbarten Klau-
sel der Incoterms® 2010 und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen obliegenden Pflichten zu erfiillen. Zur
Verweigerung der Abnahme der Ware ist der Kunde nur berechtigt, wenn er in Ubereinstimmung mit
den Regelungen in Ziffer VI.-1. von dem Vertrag zurticktritt.

©

Soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist, hat der Kunde ungeachtet gesetzlicher Bestimmungen
die ereute Verwendung, stoffliche Verwertung oder sonst vorgeschriebene Entsorgung der von ARl an
den Kunden gelieferten Ware sowie der Verpackung auf eigene Kosten zu betreiben. ARl ist nicht ver-
pflichtet, dem Kunden gelieferte Ware oder Verpackung aufgrund abfallrechtlicher Bestimmungen von
dem Kunden oder von Dritten zuriickzunehmen.

10. Der Kunde wird in Bezug auf die von ARI bezogene Ware keine Geschafte eingehen oder durchfiihren,
die nach den mafgeblichen Vorschriften insbesondere des AuBenhandelsrechts unter Einschluss des
US-amerikanischen Exportkontrollrechts verboten sind. Soweit der Kunde nicht sicher ist, dass ein sol-
cher Verbotstatbestand nicht gegeben ist, wird der Kunde schriftlich eine Abstimmung mit ARI suchen.
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V. Mangelhafte Ware

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschliisse oder Einschrénkungen der Verantwortlichkeit des Verkéufers
ist die Ware sachmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware unter Berlicksichtigung der
Regelungen in Ziffern II. 1., II. 5. oder Ill. zum Zeitpunkt des Gefahriibergangs spiirbar von der in der
schriftiichen Auftragsbestatigung vereinbarten Art, Menge, Beschaffenheit oder Verwendungseignung
oder mangels ausdriicklicher Vereinbarung splrbar von der in Deutschland (iblichen Beschaffenheit
abweicht oder ersichtlich nicht fiir die in Deutschland gewéhnliche Verwendung geeignet ist. Verdeckte
Mankolieferungen sind sachmangelhafte Lieferungen.

2. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschliisse oder Einschrankungen der Verantwortlichkeit des Verkaufers
ist die Ware rechtsmangelhaft, wenn der Kunde nachweist, dass die Ware zum Zeitpunkt des Gefahr-
Uiberganges nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten oder Anspriichen Dritter ist. Ohne
Verzicht auf weitergehende gesetzliche Erfordernisse begriinden auf gewerblichem oder anderem geis-
tigen Eigentum beruhende Rechte oder Anspriiche Dritter einen Rechtsmangel nur, soweit die Rechte in
Deutschland registriert, verdffentlicht und bestandskraftig sind und den vertragsgemaRen Gebrauch der
Ware in Deutschland ausschliefen.

3. Soweit die schriftliche Auftragsbestétigung von ARI nicht ausdriicklich eine gegenteilige Aussage trifft, ist
ARl insbesondere nicht dafiir verantwortlich, dass die Ware fiir eine andere als die gewdhnliche Ver-
wendung geeignet ist, von der Ublichen Beschaffenheit abweichende weitergehende Erwartungen des
Kunden erfiillt oder auBerhalb Deutschlands frei von Rechten oder Anspriichen Dritter ist. ARI haftet
nicht fiir Mangel, die nach dem Zeitpunkt des Gefahriibergangs eintreten. Soweit der Kunde ohne Ein-
verstandnis von AR selbst oder durch Dritte Versuche zur Beseitigung von Mangeln unternimmt, wird
ARI von der Pflicht zur Gewahrleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemaR ausgefiihrt werden.

4. Von dem Kunden gewiinschte Garantien oder Zusicherungen miissen auch im Falle von Folgegeschéf-
ten stets in der schriftlichen Auftragsbestétigung als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere
schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung
von Waren- oder Giitezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben begriinden fiir sich allein nicht
die Ubernahme einer Garantie oder Zusicherung. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder son-
stige Vertriebsmittler von ARI sind nicht berechtigt, Garantien oder Zusicherungen zu erklaren oder
Angaben zu besonderen Verwendbarkeiten oder zur Wirtschaftlichkeit der Ware zu machen.

5. Der Kunde ist gegeniiber ARI verpflichtet, jede einzelne Lieferung bei Abnahme, unabhangig von einer
Umleitung oder Weiterversendung, unverz(iglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare sowie auf typische
Abweichungen qualitativer, quantitativer und sonstiger Art, auf die Einhaltung der fir die Ware geltenden
produktrechtlichen Vorschriften und im Ubrigen nach MaRgabe der gesetzlichen Vorschriften zu unter-
suchen. Der Kunde ist gegeniiber ARI zudem verpflichtet, diese Untersuchung bei zum Einbau in oder
zur Anbringung an eine andere Sache bestimmter Ware unmittelbar vor dem Einbau bzw. Anbringung
ein weiteres Mal vorzunehmen und das Ergebnis der Untersuchung schriftlich festzuhalten.

6. Ohne Verzicht auf die gesetzliche Obliegenheit des Kunden zur unverziiglichen Anzeige, ist der Kunde
gegeniiber ARI verpflichtet, jeden Sach- oder Rechtsmangel bei neuen Waren spétestens innerhalb von
einem (1) Jahr, nachdem ihm die Ware tatséchlich Ubergeben wurde, anzuzeigen. Ein aufgrund der
Untersuchung nach Ziffer V.-5. Satz 2 aufgedeckter Mangel ist vor dem Einbau bzw. der Anbringung
anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an ARI zu richten und so prézise abzufassen,
dass ARI ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden AbhilfemaRnahmen einleiten und Riickgriffsansprii-
che gegeniiber Vorlieferanten sichern kann, und hat im Ubrigen den gesetzlichen Vorschriften zu ent-
sprechen. Die Mitarbeiter sowie die Handelsvertreter oder sonstige Vertriebsmittler von ARI sind nicht
berechtigt, auBerhalb der Geschaftsrdume von ARI Méangelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklarun-
gen zur Gewahrleistung abzugeben.

-

. Nach ordnungsgemaRer Anzeige gem. Ziffer V.-6. kann der Kunde die in diesen Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen vorgesehenen Rechtsbehelfe geltend machen. Vorbehaltiich anders lautender,
schriftlich bestatigter Zusagen von ARI bestehen vorbehaltlich der Riickgriffsregelungen nach § 445a
BGB (Riickgriff des Kunden bei ARI fiir den Fall, dass er im Verhéltnis zu seinem Kunden Aufwendun-
gen im Rahmen der Nacherfiillung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/
oder Abs. 6 BGB tragen muss) wegen Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier Ware keine wei-
tergehenden Anspriiche des Kunden oder Anspriiche nicht vertraglicher Art. Im Falle nicht ordnungs-
geméRer Anzeige kann der Kunde Rechtsbehelfe nur geltend machen, soweit ARI den Mangel
vorsétzlich verschwiegen hat. Einlassungen von ARI zu Mangeln dienen lediglich der sachlichen Aufkla-
rung, bedeuten jedoch insbesondere nicht einen Verzicht auf das Erfordernis der ordnungsgemafen
Anzeige.

o

. Dem Kunden stehen keine Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhafter Ware zu, soweit er fiir
Beschaffenheiten oder Verwendungseignungen der Ware einzustehen hat, die nicht Gegenstand der mit
ARI getroffenen Vereinbarungen sind, oder soweit der Kunde in den Geschaftsbeziehungen mit seinen
Abnehmern bei Geltung der gesetzlich einschldgigen Vorschriften und/oder auf Basis der zwischen dem
Kunden und seinen Abnehmern getroffenen Vereinbarungen nicht fiir die Lieferung mangelhafter Ware
einstehen misste.

©

. Soweit dem Kunden nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Rechtsbehelfe
wegen Lieferung mangelhafter Ware zustehen, ist er ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen
Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen und Einwendungen, insbesondere ohne Verzicht auf
den Einwand der UnverhéltnismaRigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB, berechtigt, innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung eines Mangels nach MaRgabe der gesetzlichen Vorschriften von ARI Nacherfiil-
lung zu verlangen. Erfiillungsort fiir die Nacherfiillung ist die nach Ziffer Il.-4. magebliche Lieferan-
schrift. ARI tragt die fiir die Nacherfiillung erforderlichen Aufwendungen, soweit diese sich nicht durch
eine Verwendung der Ware auferhalb Deutschlands erhdhen. Der Kunde ist nach Kenntnis bzw. Ken-
nenmiissen des Mangels jedoch verpflichtet, alle zumutbaren MaRnahmen zur Geringhaltung der fiir die
Nacherfiillung erforderlichen Aufwendungen zu ergreifen. Fiir den Fall, dass die Nacherfiillung endgiltig
misslingt, nicht mdglich ist oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist der Kunde
ungeachtet sonstiger, in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehener Rechtsbehelfe nach
MaRgabe der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, den Preis zu mindern oder nach Fristsetzung und
Ablehnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach Fristablauf von dem Vertrag
zuriickzutreten. ARI ist ungeachtet der Rechtsbehelfe des Kunden stets berechtigt, nach der Regelung
in Ziffer Ill. 6. mangelhafte Ware nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Bei Rechtsméngeln erfolgt die
entweder dadurch, dass ARI die Ware derart verandert, dass der Rechtsmangel nicht mehr besteht oder
durch Erlangung einer Lizenz. Abweichend von den vorstehenden Regelungen ist in den Fallen des
§ 445a BGB eine Fristsetzung nicht erforderlich.

10. Mit Ausnahme der in Ziffer V.-11. geregelten Fallen verjahren jegliche Anspriiche des Kunden wegen
Lieferung neuer mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

11. Abweichend von Ziffer V.-10 gelten die gesetzlichen Gewahrleistungsfristen

- wenn die Anspriiche des Kunden auf vorsatzlichen und/oder grob fahrldssigen Vertragsverletzung
beruhen;

- wenn ARI den Mangel arglistig verschwiegen hat;
- fir Anspriiche wegen Verletzung von Leben, Kérper und/oder Gesundheit;

- fiir Anspriiche nach § 445a BGB (Riickgriff des Kunden bei AR fiir den Fall, dass er im Verhaltnis zu
seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfiillung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB
und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss); sowie

- fiir Anspriiche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfiillung erforder-
lichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von ARI verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache
handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfiillungsanspruch nach § 439

Abs. 1 BGB nicht nach MaRgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjahrt ist.

VI. Riicktritt

1. Neben der Regelung in Ziffer V. 9. ist der Kunde unter Beachtung der mafRgeblichen gesetzlichen
Bestimmungen zum Riicktritt berechtigt, wenn die ARI obliegenden Leistungen unméglich geworden
sind, ARI mit der Erfiillung vertraglicher Hauptpflichten in Verzug geraten ist oder durch diesen Vertrag
begriindete Pflichten sonst wie wesentlich verletzt hat und der Verzug oder die Pflichtverletzung von ARI
gemaR Ziffer VII. 1. c) zu vertreten ist. Zur Herbeifiihrung des Verzuges bedarf es ohne Verzicht auf wei-
tergehende gesetzliche Erfordernisse stets, auch im Falle kalendermaRig bestimmter Leistungszeit einer
gesonderten, nach Félligkeit unmittelbar an ARI gerichteten schriftichen Aufforderung, die Leistungs-
handlung binnen angemessener Frist vorzunehmen. Der Kunde hat den Riicktritt von dem Vertrag inner-
halb angemessener Frist nach Eintritt des zum Rucktritt berechtigenden Tatbestandes, schriftlich und
unmittelbar an ARI zu erklaren.

N

Ohne Verzicht auf weitergehende gesetzliche Rechte ist ARI berechtigt, ersatzlos von dem Vertrag
zurlickzutreten, wenn die Durchfiihrung des Vertrages gesetzlich verboten ist oder wird, wenn der Kunde
der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen widerspricht, wenn die besonderen Bestimmun-
gen des Verbrauchsgiterkaufs (§§ 474 ff. BGB) zur Anwendung kommen, wenn die schriftliche Auftrags-
bestatigung von ARI aus nicht von ARI zu vertretenden Griinden spéter als vierzehn (14) Kalendertage
nach ihrem Ausstellungsdatum bei dem Kunden eingeht, wenn die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens
liber das Vermdgen des Kunden beantragt wird, wenn der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigen-
den Grundes wesentlichen Verpflichtungen, die gegeniiber ARI oder gegentiber Dritten féllig sind, nicht
nachkommt, wenn der Kunde nicht zutreffende Angaben zu seiner Kreditwtirdigkeit macht, wenn die von
einem Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von ARI nicht zu vertretenden Griinden reduziert wird,
wenn ARI unverschuldet selbst nicht richtig oder rechtzeitig beliefert wird oder wenn ARI die Erfiillung
ihrer Leistungsverpflichtungen aus sonstigen von ARI nicht zu vertretenden Griinden nicht mehr mit Mit-
teln mdglich ist, die unter Beriicksichtigung der eigenen und der bei Vertragsschluss erkennbaren
berechtigten Belange des Kunden sowie insbesondere der vereinbarten Gegenleistung zumutbar sind.

VII. Schadensersatz

1. Ausgenommen die Haftung
- nach dem Produkthaftungsgesetz,
- wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels,
- wegen Ubernahme einer Garantie fiir die Beschaffenheit einer Sache,
- fir Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, sowie
- fir Schaden, die auf einer grob fahrlassigen oder einer vorsatzlichen Pflichtverletzung beruhen,

ist ARl wegen der Verletzung von Pflichten, die aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag und/
oder den mit dem Kunden gefilhrten Vertragsverhandlungen resultieren, ohne Verzicht auf die gesetzli-
chen Voraussetzungen nur nach MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu Schadensersatzlei-
stungen verpflichtet. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten auch bei Verletzung von
Gewahrleistungsverpflichtungen sowie im Fall des Verzuges:

a) Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheb-
lich ist.

b) Der Kunde ist in erster Linie nach MaBgabe der Regelungen in Ziffer I1l.-6. zur Wahrehmung von Nach-
erfiillungsangeboten bzw. nach MaRlgabe der Regelungen in Ziffer V. und VI. zur Wahrnehmung der
dort geregelten Rechtsbehelfe verpflichtet und kann Schadensersatz nur wegen verbleibender Nach-
teile, in keinem Fall jedoch anstelle anderer Rechtsbehelfe verlangen.

c) Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschliisse oder Einschrankungen der Verantwortlichkeit haftet ARI nur
bei schuldhafter Verletzung wesentlicher und bei vorsatzlicher oder grob fahrléssiger Verletzung sonsti-
ger dem Kunden gegentiber obliegenden vertraglicher Pflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind sol-
che, deren Erfiillung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Vertrages tiberhaupt erst ermdglicht und
auf deren Einhaltung der Kunde regelmagig vertraut und vertrauen darf.

d) Im Falle der Haftung ersetzt ARI unter Beriicksichtigung der Grenzen nach Buchst. ) den nachgewiese-
nen Schaden des Kunden in dem Umfang, wie er im Hinblick auf Schadenseintritt und Schadenshéhe
fur ARI bei Vertragsschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar und fiir den Kunden nicht
abwendbar war.

e) Im Falle der Haftung von ARl ist die Hohe des Schadensersatzes wegen Verzuges fiir jede volle Ver-
spatungs-Woche auf 0,5 %, maximal auf 5 % des Nettokaufpreises der vom Verzug betroffenen Ware
begrenzt. Sollte die Verletzung der wesentlichen Vertragspflicht jedoch im Zusammenhang mit der Liefe-
rung von Ware erfolgen, dann ist die Schadensersatzhaftung von ARI auf 200 % des Nettowertes des
nicht vertragsgemaRen Leistungsteils begrenzt, sofern dies geringer ist als der im Hinblick auf Schaden-
seintritt und Schadenshéhe fiir ARI bei Vertragsabschluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehba-
ren Schaden.

f) Schadensersatz statt der ganzen Leistung kann der Kunde ungeachtet der Einhaltung der gesetzli-
chen und der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehenen Bestimmungen nur verlangen,
nachdem er AR schriftlich aufgefordert hat, die Leistungshandlung binnen angemessener Frist vorzu-
nehmen und bei ausbleibender Leistung Schadensersatz statt der ganzen Leistung innerhalb angemes-
sener Frist nach Eintritt der fir den Schadensersatz statt der ganzen Leistung berechtigenden
Umstande schriftlich und unmittelbar von ARI verlangt.

g) ARl ist wegen der Verletzung der dem Kunden gegeniber obliegenden vertraglichen und/oder vorver-
traglichen Pflichten ausschlieBlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen
zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Riickgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen,
insbesondere auch nicht-vertraglicher Art ist ausgeschlossen. Gleichermalen ist ausgeschlossen, die
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erfiillungsgehilfen von ARI persénlich wegen
der Verletzung ARI obliegender vertraglicher Pflichten in Anspruch zu nehmen.

h) Sofern der Anspruch nicht nach Ziffer V.-10. verjahrt ist und vorbehaltlich

- § 445a BGB (Riickgriff des Kunden bei AR fiir den Fall, dass er im Verhéltnis zu seinem Kunden Auf-
wendungen im Rahmen der Nacherfiillung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs.
4 und/oder 6 BGB tragen muss);
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- sowie vorbehaltlich der von ARI zum Zwecke der Nacherfiillung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 zu
tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von ARI verkauften Ware um eine neu hergestellte
Sache handelt,

gelten die vorstehenden Bestimmungen auch fiir Anspriiche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

2. Ungeachtet weitergehender gesetzlicher oder vertraglicher Anspriiche von ARl ist der Kunde gegentiber
ARI zu folgenden Schadensersatzleistungen verpflichtet:

a) Im Falle des nicht rechtzeitigen Zahlungseingangs zahlt der Kunde die angemessenen Kosten der
gerichtlichen und auRergerichtlichen Rechtsverfolgung, mindestens jedoch eine Pauschale von € 40,00
sowie Zinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszins der Deutschen Bundesbank.

b) Vorbehaltlich des Nachweises des Kunden, dass ein Schaden nicht oder nur in deutlich geringerer Hohe
entstanden ist, ist ARl bei Abnahmeverzug oder vereinbartem, aber ausbleibendem Abruf der Ware
durch den Kunden nach fristiosem Ablauf einer von ARI gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt,
ohne Nachweis Schadensersatz pauschal in Héhe von 15 % des jeweiligen Nettowarenwertes zu ver-
langen.

Der Kunde ist verpflichtet, in den geschéftlichen Beziehungen mit seinen Abnehmern seine Aufwen-
dungs- und Schadensersatzhaftung dem Grunde und der Hhe nach im Rahmen des rechtlich Mégli-
chen sowie des in der Branche Ublichen zu beschranken.

4. § 348 HGB (Vertragsstrafe) findet keine Anwendung.
VIIl. Eigentumsvorbehalt

[

1. Gelieferte Ware bleibt Eigentum von ARI bis zum vollstandigen Ausgleich aller, aus welchem Rechts-
grund auch immer entstandenen, einschlieBlich der erst kiinftig féllig werdenden Haupt- und Nebenfor-
derungen von ARI gegen den Kunden. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt fiir den
jeweiligen Saldo.

2. Wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde den Mitarbeitern von ARI zu den
Uiblichen Geschaftszeiten jederzeit Zugang zu der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware gewah-
ren. Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware gegen Diebstahl, Beschédi-
gung und Zerstérung zu versichern sowie auf Anforderung von ARI die Ware auf eigene Kosten
getrennt zu lagern oder geeignet abzugrenzen, deutlich sichtbar als Eigentum von ARI zu kennzeich-
nen und alle MaRnahmen zu treffen, die zu einer umfassenden Sicherstellung des Eigentumsvorbe-
halts geboten sind. Die gegen die Versicherungen erwachsenden Anspriiche tritt der Kunde hiermit
sicherungshalber, in voller Héhe und unwiderruflich an ARI ab; ARI nimmt die Abtretung an.

3. Wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der Kunde ARI umgehend schriftlich in Kennt-
nis setzen, wenn ein Dritter Anspriiche auf oder Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Ware bzw. an den nach den Regelungen zum Eigentumsvorbehalt an ARI abgetretenen Forderungen
geltend machen sollte, und ARI unentgeltlich bei der Verfolgung seiner Interessen untersttitzen. Erwirbt
ein Dritter wahrend des Bestehens des Eigentumsvorbehalts Rechte an der unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Ware, werden die Anspriiche des Kunden gegen den Dritten mit allen Rechten hiermit unwi-
derruflich sicherungshalber an ARI abgetreten; ARI nimmt die Abtretung an.

4. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware im Rahmen ordnungsgeméRer Geschafts-
filhrung und nur unter der Voraussetzung verauBern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und
die Zahlung des Abnehmers an den Kunden nicht vor dem Termin féllig wird, zu dem der Kunde den
Preis an ARI zu zahlen hat. Zu anderen Verfiigungen (z.B. Sicherungsiibereignung, Verpfandung usw.)
ist der Kunde nicht berechtigt. Der Kunde tritt die ihm aus der VerauRerung der unter Eigentumsvorbe-
halt stehenden Ware zustehenden Anspriiche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten hiermit
sicherungshalber, in voller Hohe und unwiderruflich an ARI ab. Nimmt der Kunde die Forderungen aus
einer VerauRerung in ein mit seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhéltnis auf, tritt er die
sich nach der Saldierung ergebenden Kontokorrentforderungen hiermit sicherungshalber, in voller Héhe
und unwiderruflich an ARI ab. ARI nimmt die Abtretungen an.

. Der Kunde bleibt erméchtigt, an ARI abgetretene Forderungen treuhénderisch fir ARI einzuziehen,
solange er sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Forderungen an
Dritte abzutreten. Der Kunde hat eingehende Zahlungen gesondert zu filhren und ungeachtet weiter-
gehender von ARI eingerdumter Zahlungsziele unverziiglich an ARI weiterzuleiten, bis die gesicherten
Forderungen von AR volistandig ausgeglichen sind. Erfolgt die Zahlung durch Uberweisung an das Kre-
ditinstitut des Kunden, tritt der Kunde hiermit unwiderruflich die ihm hierdurch gegen sein Kreditinstitut
zustehenden Forderungen an ARI ab. Erhalt der Kunde Wechsel zur Begleichung der Forderungen
gegen Dritte, tritt er hiermit unwiderruflich die ihm im Falle der Diskontierung des Wechsels gegen das
Kreditinstitut zustehenden Forderungen an ARI ab. ARI nimmt die Abtretungen an.

. Eine Verbindung der Ware mit Grund und Boden erfolgt nur voriibergehend. Die Be- und Verarbeitung
der Ware erfolgt fir ARI als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne dass fiir ARI hieraus Verbindlich-
keiten erwachsen. Wird die von ARI gelieferte Ware mit anderen Gegensténden in der Weise ver-
mischt, vermengt oder verbunden, dass das Eigentum von ARI kraft Gesetzes erlischt, so Ubertragt
der Kunde schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand auf ARI
und verwahrt ihn unentgeltiich und treuhanderisch fiir ARI.

. Der Kunde wird im Bedarfsfalle nachfragen, in welchem Umfang die Ware noch einem Eigentumsvorbe-
halt untersteht. ARl ist nicht verpflichtet, auf Zahlungen hin unaufgefordert den Umfang des Eigentums-
vorbehaltes zu quantifizieren. Befindet sich noch nicht vollstdndig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt
stehende Ware im Gewahrsam des Kunden, wird ARI auf Verlangen des Kunden Ware freigeben,
soweit der Rechnungswert der Ware die Summe der offenen Forderungen um mehr als 20 % iibersteigt
und an der Ware keine Absonderungsrechte zugunsten von ARI bestehen. Entsprechendes gilt, soweit
an die Stelle der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware Anspriiche gegen Dritte getreten sind und
diese von ARI im eigenen Namen geltend gemacht werden. Im Ubrigen wird ARI auf Verlangen des Kun-
den Sicherheiten freigeben, soweit der Marktpreis der Sicherheiten die Summe der gesicherten Forde-
rungen um mehr als 50 % zuziiglich der bei der Verwertung anfallenden Umsatzsteuer lbersteigt.
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8. Wenn noch nicht vollsténdig bezahlte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware sich im Gewahrsam des
Kunden befindet und die Eréffnung eines Insolvenzverfahrens lber das Vermdgen des Kunden bean-
tragt wird oder der Kunde ohne Darlegung eines rechtfertigenden Grundes seinen ARI oder Dritten
gegendiber falligen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann ARI dem Kunden das Recht zum Besitz
entziehen und die Ware ohne Vertragsriicktritt herausverlangen. ARI ist nicht berechtigt, die Heraus-
gabe zu verlangen, soweit der Insolvenzverwalter sich fiir die Erfiillung des Vertrages entscheidet und
der Preis bezahlt ist.

9. Im Falle des Vertragsriicktrittes, insbesondere wegen Zahlungsverzuges des Kunden, ist AR berechtigt,
die Ware freihdndig zu verduRern und sich aus dem Erlds zu befriedigen. Der Kunde ist ungeachtet
sonstiger ARI zustehender Rechte verpflichtet, an ARI die Aufwendungen des Vertragsabschlusses,
der bisherigen Vertragsabwicklung und der Vertragsaufldsung sowie die Kosten der Riickholung der
Ware zu ersetzen und fiir jeden angefangenen Monat seit Gefahriibergang ein Nutzungsentgelt in
Hohe von 2 % des Warenwertes zu zahlen.

IX. Sonstige Regelungen

1. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhandigen Namensunterschrift noch einer elek-
tronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genligen der Schriftform ebenso wie son-
stige Textformen, ohne dass der Abschluss der Erklarung besonders kenntlich zu machen ist.

2. Die im Zusammenhang mit der Geschaftsbeziehung erhaltenen Daten Uber den Kunden werden von
ARI'im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet.

w

. Der Kunde wird ARI unverziiglich schriftlich informieren, wenn Behdrden in weiterem Zusammenhang
mit der Ware eingeschaltet oder tétig werden. Der Kunde wird zudem die gelieferte Ware weiter im
Markt beobachten und ARI unverziglich schriftlich informieren, wenn eine Besorgnis besteht, dass
durch die Ware Gefahren fiir Dritte entstehen kdnnten.

. Ohne Verzicht von ARI auf weitergehende Anspriiche stellt der Kunde ARI uneingeschrénkt von allen
Anspriichen Dritter frei, die aufgrund von Produkthaftpflicht- oder ahnlicher verschuldensunabhangiger
Bestimmungen gegen ARI erhoben werden, soweit die Haftung auf Umsténde gestiitzt wird, die - wie
2.B. die Darbietung des Produktes - durch den Kunden oder sonstige, von dem Kunden kontrollierte
Dritte ohne ausdriickliche und schriftliche Zustimmung von ARI gesetzt wurden. Die Freistellung schliet
insbesondere auch den Ersatz der ARI entstehenden Aufwendungen ein und wird von dem Kunden
unter Verzicht auf weitere Voraussetzungen oder sonstige Einwande, insbesondere unter Verzicht auf
die Einhaltung von Uberwachungs- und Riickrufpflichten sowie unter Verzicht auf den Einwand der Ver-
jahrung zugesagt.
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An von ARI in kdrperlicher oder elektronischer Form zur Verfiigung gestellten Abbildungen, Zeichnun-
gen, Berechnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen sowie an Software behélt sich ARI alle Eigen-
tums-, Urheber-, sonstigen gewerblichen Schutzrechte sowie Rechte aus Know-how vor. Sie sind Dritten
gegeniber geheim zu halten und diirfen ausschlieRlich zur Durchfiihrung des jeweiligen Auftrages ver-
wendet werden.
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Ungeachtet weitergehender gesetzlicher Regelungen endet die Verjahrungshemmung auch, wenn die
hemmenden Verhandlungen Uber vier Wochen nicht in der Sache fortgefiihrt werden. Ein Neubeginn der
Verjahrung von Anspriichen des Kunden bedarf in jedem Fall einer ausdriicklichen, schriftlichen Bestati-
gung von ARI.

X. Aligemeine Vertragsgrundlagen

. Der Lieferort ergibt sich aus der Regelung in lll.-4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zah-
lungs- und Erfiillungsort fiir alle sonstigen Verpflichtungen aus den Rechtsbeziehungen von ARI mit
dem Kunden ist 33758 SchloR Holte-Stukenbrock. Diese Regelungen gelten auch, wenn ARI fiir den
Kunden Leistungen an einem anderen Ort ausfiihrt oder erbrachte Leistungen riickabzuwickeln sind. Die
Vereinbarung anderer Klauseln der Incoterms oder von Klauseln wie ,Lieferung frei..." oder &hnlicher Art
hat lediglich eine abweichende Regelung des Transports und der Transportkosten zur Folge; im Ubrigen
verbleibt es bei den in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen.

Fir die vertraglichen und auBervertraglichen Rechtsbeziehungen mit dem Kunden gelten ausschlief-
lich deutsches Recht sowie die in Deutschland maRgeblichen Gebrauche. Bei Verwendung von Han-
delsklauseln gelten im Zweifel die Incoterms® 2010 der Internationalen Handelskammer unter
Berlicksichtigung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen. Abweichun-
gen von diesen Vertragsgrundlagen ergeben sich ausschlieRlich aufgrund der von ARI mit dem Kunden
getroffenen individuellen Vereinbarungen und dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

. Alle - vertraglichen und auBervertraglichen - Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Vertragen,
fir die die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vorgesehen ist, einschlieBlich deren Gill-
tigkeit, Ungliltigkeit, Verletzung oder Auflsung sowie Insolvenzstreitigkeiten werden nach der zur Zeit
der Einreichung der Einleitungsanzeige geltenden Version der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen
Institution fiir Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgul-
tig entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern und bei Streitigkeiten mit einem
Streitwert unter € 150.000 aus einem Schiedsrichter. Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist
Hannover, die Sprache deutsch. Die Zustandigkeit des Schiedsgerichts schlieRt insbesondere auch jede
gesetzliche Zustandigkeit aus, die wegen eines personlichen oder sachlichen Zusammenhanges vorge-
sehen ist. Wenn diese Schiedsabrede ungiiltig ist oder ungiiltig werden sollte, wird zur Entscheidung
aller Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des &ffentlichen Rechts und/oder offentlich-
rechtlichen Sondervermdgen stattdessen die drtlich und international ausschlieRliche Zustandigkeit der
fiir 33758 SchloB Holte-Stukenbrock zustandigen Gerichte vereinbart. ARI ist jedoch berechtigt, anstelle
einer Klage zum Schiedsgericht und unabhangig von der Wirksamkeit der Schiedsabrede auch Klage
vor dem fiir 33758 SchloR Holte-Stukenbrock zustandigen Gericht, vor den Gerichten am Geschéftssitz
des Kunden oder anderen zusténdigen staatlichen Gerichten zu erheben.
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. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, bleiben die Bedingungen im Ubrigen wirksam.

Preiskonditionen: in Euro, ab Werk, zuziiglich gesetzlicher Umsatzsteuer und Verpackung
Ausgabe 2022
Unsere Leistungsliste 2021 wird hiermit ungiiltig.
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I__(ondensatableiter-
Uberprifung

Nachhaltig. Energieeffizient. Wirtschaftlich.

Kondensatableiter-Uberpriifung
Nachhaltig. Energieeffizient. Wirtschaftlich.

Defekte Ableiter kdnnen zu weitreichenden Auswirkungen in
der gesamten Anlage fiihren. Dampfverluste kdnnen sich
schnell summieren und im Falle einer Dampfleckage zu
signifikant hoheren Dampferzeugungskosten und verminderter
Betriebssicherheit fihren. Damit verbunden ist auch ein
hoherer CO, AusstoB.

Ein wichtiger Aspekt ist die oftmals fehlende regelmaBige
Wartung, um Beschadigungen und Leckagen friihzeitig zu
entdecken. Die regelmaBige Wartung hilft entscheidend
dabei, die Systemstabilitdt zu erhéhen.

Die Kondensatableiter-Uberpriifung Dampfverluste kdnnen sich
ist wirtschaftlich und nachhaltig und schnell summieren und im
hat in der Regel eine Amortisations- Falle einer Dampfleckage zu
dauer von nur wenigen Monaten. signifikant hdheren Dampfer-

zeugungskosten fiihren.

Die ARI-Ableitermessung enthalt:
= Einsatz moderner Ultraschalltechnik

= Bestandsaufnahme vor Ort & Messung der Ableiter durch
erfahrene Techniker

= Registrierung und Kennzeichnung der gesamten Ableiter

= Erstellung einer Ubersicht tiber die installierten Ableiter-
Typen und Ableiter-Fabrikate sowie den Befund

= Erstellung eines detaillierten Prifberichtes
= Einschéatzung der Energieeinsparungspotenziale
= Angebot flr Reparatur und Austausch

/LR

ISO

v
ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT

Die Kondensatableiterprifung ist ARI verwendet das digitale Ultra-
EN ISO 50001 konform und kann schallpriifgerat SONAPHONE®.

im Rahmen von Energiespar- Es erkennt friihzeitig Schéden oder
maBnahmen genutzt werden. VerschleiBerscheinungen und fiihrt

zu einer erhdhten Betriebssicherheit.



Nutzen auch Sie die Vielfalt der
ARI-Systeme fiir thermische Prozesse

ENCOsys® Warmetauscher-Systeme ENCOsys® Warmetauscher-Systeme Reindampferzeuger
Mit energieeffizienter Kondensatanstauregelung Zur schnellen dampfseitigen Regelung fiir Zur Sterilisation und Luftbefeuchtung sowie zum
fur Heizungssysteme Prozessanwendungen Einsatz in der Lebensmittelindustrie

PREsys® Druckreduzierstationen PREsys® Druckreduzierstationen Speisewasserbehalter
Montiert und verrohrt als komplette, Montiert und verrohrt als komplette Zur Erwédrmung und Warmhaltung von Speisewasser
redundante Einheit Einheit mit Bypass

CORsys® E CORsys® M Steuer- und Regeltechnik
Zum Sammeln und RuckfUhren von anfallendem Mit mechanischem Kondensatheber zur Individueller Schaltschrankbau fur ARI-Systeme
Kondensat zur Wiederverwendung im Kesselhaus Riickflihrung von Kondensat
Kli _— EHEAE Weitere Infos zu den
iIMmaneutral sl
(.) L L & ARI-Systemen auf S. 215
climatepartner.com/53446-2108-1004 E

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG AN
D-33750 SchloB Holte-Stukenbrock
Tel. +49 (0)5207 / 994-0 - Telefax +49 (0)5207 / 994-297 u. 298
E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com - www.ari-armaturen.com www.ari-armaturen.com






